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	ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета 
Павловского сельского поселения 
Павловского района

от_______________ № ________




ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАВЛОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА 
НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2030 ГОДА
Глава 1. Программный документ
Раздел 1. Паспорт Программы
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павловского сельского поселения Павловского района на перспективу до 2030 года (далее – Программа) 

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года
 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Устав Павловского сельского поселения Павловского района;

Генеральный план Павловского сельского поселения Павловского района; 
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года 
№ 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года 
№ 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

Постановление Правительства РФ № 502 от 
14 июня 2013 года «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Заказчик Программы
	Администрация Павловского сельского поселения Павловского района

	Разработчик программы
	ООО «Экспертно консультационный центр «Диагностика и Контроль» город Ростов-на-Дону

	Цель Программы
	Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на перспективу до 2030 года

	Задачи Программы
	Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

	Важнейшие целевые показатели Программы
	Износ объектов:

- электроснабжения – 78,3%;

- теплоснабжения – 68,2%;

- водоснабжения – 1,6%

- водоотведения – 0,3%;

- газоснабжения - 20%.

Уровень потерь:

- электроснабжения – 11,4%;

- теплоснабжения – 5,8%;

- водоснабжения – 1,7%

- газоснабжения  - 0,3%.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Период реализации Программы: 2015 – 2030 гг. 

Этапы осуществления Программы:

1 этап: 2015- 2020 годы;

2 этап: 2021 - 2030 годы

	Объемы и источники финансирования Программы
	Объем финансирования Программы составляет 542 608 тыс. руб.

1 этап: 2015 – 2020 гг. – 134 840 тыс. руб., из них:

2015-2016 гг. – 45 879 тыс. руб.;

2017-2018 гг. – 45 067 тыс. руб.;

2019-2020 гг. – 43 894 тыс. руб.;

2 этап: 2021 – 2030 гг. – 407 768 тыс. руб., из них:

2021 г. – 50 973 тыс. руб.;

2022-2025 гг. – 46 914 тыс. руб.;

2026 г. – 49 437 тыс. руб.;

2027 г. – 84 674,50 тыс. руб.;

2028 г. – 59 400,50 тыс. руб.;

2029 г. – 58 189,50 тыс. руб.;

2030 г. – 58179,50 тыс. руб.

По источникам финансирования:

федеральный бюджет – 190 730 тыс. руб.

краевой бюджет – 114 430 тыс. руб.

бюджет МО – 76 290 тыс. руб.

внебюджетные источники – 161 158 тыс. руб.


Раздел 2. Характеристика существующего состояния 
коммунальной инфраструктуры

Система ресурсоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района включает следующие отрасли:

·  электроснабжение;

·  теплоснабжение;

·  водоснабжение;

·  водоотведение;

·  утилизацию (захоронение) ТБО;

·  газоснабжение.
2.1. Система электроснабжения

Павловское сельское поселение Павловского района полностью электрифицировано и получает питание от опорных трансформаторных подстанций 110/10 кВ и 35/10 кВ. 
Таблица 1
Ретроспективный анализ объемов отпуска электроэнергии населению Павловского сельского поселения Павловского района (на 1 января 2009 года)

	№№

п/п
	Наименование
	Объем, кВт

	1
	Станица Павловская
	33781

	2
	Село Краснопартизанское
	1115

	3
	Хутор Веселая жизнь
	384

	4
	Хутор Новый
	336

	5
	Хутор Пушкина
	307

	6
	Хутор Шевченко
	447

	
	Всего:
	36370


Источниками электроснабжения проектируемых объектов в станицы Павловской приняты существующие районные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35 кВ:

ПС35/10 кВ «Труд»;

ПС35/10 кВ «Хладобойня»;
ПС35/10 кВ «Комсомолец»;
ПС35/10 кВ «Павловская».

Энергоснабжающая организация – открытое акционерное общество «Кубаньэнергосбыт» Тихорецкий филиал Павловский производственный участок, адрес: 352040, Краснодарский край, ст. Павловская, улица Гладкова, 30, тел. Факс (86191) 5-70-70. 
Балансы мощности и ресурса:
Баланс электроэнергии за отчетный период приведен в таблице 2. Баланс сформирован на основе данных, представленных ресурсоснабжающей организацией. В целом за отчетный период наблюдается тенденция к увеличению потребности в электроэнергии.

Таблица 2
Баланс системы электроснабжения 

	Павловское сельское поселение Павловского района

	Конечным потребителям, в т.ч.:
	27944,8

	Население, тыс. кВт.ч
	27944,8


Доля поставки ресурса по приборам учета:
Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%. Сведения за 2012 год:

- общее количество домов, в том числе подключенным к услугам за 12.2012 год 116 шт., 2014 год – 119 шт.

- общее количество ЖП (квартир), в том числе подключенным к услугам за 12.2012 2207 ед., 2014 год – 2267 шт.,

- общее количество МКД с установленными ОДПУ за 12.2012 год – 
52 шт., за 2014 год – 55 ед. 

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения:
Прогноз потребности в электроэнергии в Павловском сельском поселении Павловского района произведен на основе следующих параметров, утвержденных нормативными правовыми актами:

- прогноза увеличения численности постоянного населения к 2030 году до 39,075 тыс. чел. (увеличение на 13,8 % по отношению к численности 2010-2014 гг.), на основании  прогноза миграционного и естественного движения населения методом построения линейных трендов;

- величины средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках, учтенной при установлении тарифов на электрическую энергию п. 30 «Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178. 
Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. 
Надежность работы системы:
В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования. 
В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Качество поставляемого ресурса:
Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

· отклонение напряжения от своего номинального значения;

· колебания напряжения от номинала;

· несинусоидальность напряжения;

· несимметрия напряжений;

· отклонение частоты от своего номинального значения;

· длительность провала напряжения;

· импульс напряжения;

· временное перенапряжение.

Качество электрической энергии Павловского сельского поселения Павловского района обеспечивается совместными действиями организации, передающей электроэнергию и  снабжающей электрической энергией потребителей: ОАО «Кубаньэнергосбыт» Тихорецкий филиал Павловский производственный участок. Указанная организация отвечает перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.
В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

· допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

· срок восстановления энергоснабжения.
В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется, в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13 августа 1997 года № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 

Организация, участвующая в электроснабжении Павловского сельского поселения Павловского района, наряду с лицензией на производство, передачу и распределение электроэнергии имеет сертификат, удостоверяющий, что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям ГОСТ 13109-97.
Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающей организацией и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающей организацией и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Таблица 3
Прогноз надежности обслуживания системы электроснабжения
	Показатели
	Ед. изм.
	Факт
	Базовый период
	Ожидаемое

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2030

	Количество аварий и повреждений
	единиц аварий на 1 км сетей в год
	0,02
	0,02
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Износ основных средств производственного назначения
	%
	93
	94
	96
	90
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96

	Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Уровень потерь в сети
	%
	12,89
	13,59
	14,38
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00

	Численность производственного персонала на 1 тысячу проживаемых в районе
	чел.
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7


Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводит энергоснабжающая организация.

Измерения показателей качества электрической энергии энергоснабжающей организацией в Павловском сельском поселении проводятся с помощью приборов ППКЭ-1-50 персоналом, прошедшим специальное обучение, сдавшим соответствующие экзамены и получившим разрешение на проведение подобных измерений. Измеряются отклонение частоты и напряжения, коэффициенты несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательностям, искажения синусоидальности формы кривой напряжения и ее гармонических составляющих до 40-й включительно.

Электроэнергия, отбираемая от центров питания организации, а так же передаваемая организацией соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей Павловского сельского поселения работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями.
Воздействие на окружающую среду:
Т.к. на территории Павловского сельского поселения Павловского района отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). 

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

· масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

· аккумуляторные батареи;

· масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района. 

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Тариф на коммунальные ресурсы:
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (ред. от 20 декабря 2012 года) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 (ред. от 22 июля 2013 года) «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»).
Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442 (ред. от 
30 января 2013 года, с изм. от 21 мая 2013 года) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»).
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 (ред. от 
22 июля 2013 года) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

В письме ОАО «Кубаньэнергосбыт» Тихорецкий филиал Павловский производственный участок от 7 июля 2015 года № 06-04-58/768 предоставил сведения о действующих тарифах на текущий год:

По 30 июня 2015 года одноставочная цена – 2,63 руб. за кВт.ч.;
Тариф дифференцированный по 2-м зонам суток: ночная с 23.00 по 07.00 – 1,51 руб. за 1 кВт.ч, дневная (пиковая и полупиковая) с 07.00 по 23.00 – 2,69 руб. за 1 кВт.ч.;
С 01 июля 2015 года одноставочная цена – 2,88 руб. за кВт.ч.;
Тариф дифференцированный по 2-м зонам суток: ночная с 23.00 по 07.00 – 1,70 руб. за 1 кВт.ч, дневная (пиковая и полупиковая) с 07.00 по 23.00 – 3,05 руб. за 1 кВт.ч.;
Тариф дифференцированный по 3-м зонам суток: ночная с 23.00 по 07.00 – 1,70 руб. за 1 кВт.ч, пиковая с 07.00 по 10.00 / с 17.00 по 21.00 – 
3,06 руб. за 1 кВт.ч., полупиковая с 10.00 по 17.00 / с 21.00 по 23.00 – 2,88 руб. за 1 кВт.ч.
Технические и технологические проблемы в системе:
Проблемы эксплуатации источников электроснабжения Павловского СП:
- оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, так же большой срок службы претерпели опоры и провод, что привело к их эксплуатационному износу.
Проблемы эксплуатации электрических сетей:

- номинальное напряжение распределительной сети не обеспечивает необходимую надежность системы электроснабжения.

2.2. Система теплоснабжения

В соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района четкого функционального зонирования не наблюдается.

Основная застройка сегодня представлена преимущественно индивидуальными домами с индивидуальными источниками теплоснабжения.

Жилищный фонд индивидуально-определенных зданий составляет 
60,6 % площади всего жилищного фонда поселения. В качестве топлива используется природный газ, жидкое топливо, твердое топливо - уголь и отходы мебельного производства. В перспективе до 2030 года зона малоэтажной застройки с индивидуальными источниками теплоснабжения увеличится на 22%.

Жилые районы одноэтажной застройки обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепла.
Индивидуальные (автономные) источники теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

- серьезное снижение надежности теплоснабжения;

- эксплуатация источников теплоснабжения жильцами;

- не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

- зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;

- отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям

Несмотря на вышеуказанные недостатки индивидуального теплоснабжения, для жилой застройки с плотностью населения до 180 человек на 1 кв. км в настоящее время альтернативы ему нет.
Теплоснабжение муниципального образования осуществляется централизованно от котельных с разной балансовой принадлежностью и децентрализовано от мелких котельных и индивидуальных источников тепла.
Основное теплогенерирующее оборудование котельных - водогрейные котлы (водотрубные и жаротрубные).

Маломощные котельные муниципального образования оснащены напольными и настенными котлами газовыми котлами.

На большинстве котельных водоподготовки нет.
Схема выдачи тепловой мощности от источника включает в себя проложенные и вновь прокладываемые трубопроводы тепловой сети.

При выдаче тепловой мощности котельной в двухтрубную тепловую сеть на нужды отопления потребителей, сетевая вода от котлов подаётся непосредственно в трубопроводы сети.

В четырёхтрубную тепловую сеть вода на ГВС подаётся от блока водоводяных теплообменников.

Теплофикационных установок в системе теплоснабжения рассматриваемого муниципального образования в настоящее время и в ближайшей перспективе нет.

Для регулирования отпуска тепловой энергии потребителям применяются два способа:

- регулирование температуры прямой сетевой воды регулированием теплопроизводительности каскада водогрейных котлов, при этом часть котлов выделена на горячее водоснабжение

- регулирование температуры прямой сетевой воды регулированием величины подмешивания обратной сетевой воды.

Температура прямой сетевой воды изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с температурным графиком.

Температурный график подающего трубопровода тепловой сети отопления - это зависимость температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть производителем тепла, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его в трубопроводе подачи тепловой сети должен производитель тепла.

Температурный график теплоносителя в обратном трубопроводе – это зависимость температуры возвращаемой в тепловую сеть потребителем тепловой энергии, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его должен потребитель. Т.е. температура теплоносителя – это функция аргументом, т.е. независимой переменной которой является температура наружного воздуха.
Отопительный период составляет в среднем 153 суток, а период стояния температур выше 0 градусов, при котором загрузка котлов менее 50% - 144 с половиной суток. Или 94,1 % отопительного периода. Только 5,9 % отопительного периода котельные загружены более, чем наполовину. Такой непродолжительный период приводит к низкому коэффициенту использования оборудования котельных и тепловых сетей.

Графики тепловой загруженности представлены в утвержденной Схеме теплоснабжения Павловского сельского поселения. 

Учёт отпускаемого в тепловую сеть тепла производится счётчиками типа ТСК-7 с тепловым вычислителем ВКТ-7-03, установленными на выходе теплосети из котельных.
Данных по аварийным ситуациям на источниках теплоснабжения нет.
В рассматриваемый период, котельные теплоснабжающих организаций не получали предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации.
Тепловые сети Павловского сельского поселения Павловского района обеспечивают передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии к потребителям

Централизованным теплоснабжением охвачена зона многоэтажного строительства и муниципальные учреждения образования и культуры.

Предприятия используют свои источники тепловой энергии для производственных нужд.

Основная территория собственно Павловского сельского поселения Павловского района является зоной малоэтажного строительства, которая обеспечивается индивидуальным отоплением в основном газовыми приборами, реже - работающими на жидком топливе

В зонах действия систем теплоснабжения центральных тепловых пунктов (ЦТП) в настоящее время нет.

Основные организации, эксплуатирующие тепловые сети пользуются технологическими трубопроводами протяжённость которых составляет в двухтрубном исчислении (данные из письма ОАО «Тепловые сети» № 538 от 
9 июля 2015 года) – 20,702 км.

Промышленные предприятия имеют на своей территории технологические теплосети.

Вся система централизованного теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района обеспечивается тепловой энергией от источников, расположенных непосредственно в жилом квартале. Тепловые сети выполнены от источников тепловой энергии разветвленными тупиковыми.

Центральных тепловых пунктов (ЦТМ) нет.

Магистральных сетей от котельных нет.
Регулирующей арматуры на тепловых сетях нет. Вся имеющаяся арматура - запорная и дренажная (спускная).
Располагаясь под слоем грунта, тепловые камеры обеспечивают качественную работу теплотрасс. От исправности того участка труб, который располагается в тепловой камере, зависит эффективность работы всей системы в целом.

Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по различным проектам разных лет. В основном на теплосетях имеются камеры трёх типов:

- из сборных железобетонных элементов по типовым проектам;
- из железобетонных блоков с перекрытиями из ж/б панелей с отверстиями для люков и монолитным ж/б полом;
- с кирпичными стенами.
Рисунок 1. Параметры тепловых сетей
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3oua O6wman Ton Tun Tun npoknafku | marepu- | moaxmo- Tun Xapakre- | YaenbHast
Temio- wMHa | BBOAa | MsonsuwH | moxsem- | HanzeM- | ankHas | 4YEHHAA | KOMMEHCH- | PHCTHKA | MaTepH-
cHabxenus Tenyo- | B 3KCIIy- Hast Hai | XxapakTe- | Harpyska| pyrowux | rpyHTa | anbHas
Kotensnas Ne cereil | araumio PpHCTHKA ycTpoiicTs XapakTe-
azpec pucTHKa
KM rox KM KM M2 Tkan M2/Tkan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Korensnas 1 (Ne 1) 0,679 1980 | Mumngara,| 0,679 115,319 0,76 T1-06p. Tpocan 151,74
I CIT er [T ya Topekoro 263/1 Ty Irun
Korensras 2 (Ne2) 1,267 1994 | Munsara,| 1,267 221,59 1,17 Tl-o6p. | Ipocan | 189,39
Tarnosckoe CIT cr [Tarnosexas yi Jennua 27/1 Ty 1mun
Korenshas 3 (Ne 3) 0,3 1976 | Munsara,| 0,3 56,067 0,79 Tl-o6p. | Tpocan 70,97
T Cll or IT yau I 40/1 Iy Irun
Korenbnas 4 (Ne 4) 0,2735 1979 | Munsara, | 0,1445 | 0,13 37,335 0,31 T1-06p. Tpocax | 120,44
[T CII cr IT: ya [lymkuna 260/1 my 1mun
Korensuas 5 (Ne 5) 0,572 1988 | Munsara,| 0,183 | 0,389 | 119,492 1,43 T1-06p. Tlpocan 83,56
[Tannorckoe CII cr ITarnosckas yn Jlenuna 7/1 1y lrun
Kotenbhas 6 (Ne 6) 1,326 1980 | Munsara,| 1,326 314,167 1,59 TI-06p. Tpocan | 197,59
IT: CIl erIT ya Tep 14/1 Ty Imm
Korensnas 7.(Ne 7) : 2,356 1978 | Munsara,| 2,302 | 0,054 | 316,681 23 Tl-o6p. | Mpocan | 137,69
TTarnosckoe CIT cr ITarnosekas yn Kpynckoit 10/1 my Lran
KorenbHas 8 (Ne 8) 1,199 1980 | Munsara, [ 0,49 0,709 | 253,131 2,27 T-06p. | Mpocax | 111,51
Ik Cll cr1T: yuKp 250/1 Ty Iun
KorenbHas 9 (Ne 9) 1,779 1982 | Munsara,| 0,935 | 0,844 | 305,108 1,33 T1-06p. TIpocan | 229,40
TTarnosckoe CII cr ITannosckast yyn Coserckas 54 Ty Trun
KorensHas 10 (Ne 10) 1,469 1982 | Munpara,| 1,199 0,27 | 282,831 2,26 T1-06p. Tpocax | 125,15
IT: Cller T yaKi 7/ Ty Imim
Korenbhas 11 (Ne 11) 0,432 1968 | Munsara,| 0,432 66,972 0,54 Tl-06p. | Mpocan | 124,02
J8¢ CIT crIT, yu 14/1 Ty Trun
Koreneras 12 (Ne 12) 0,14 1976 |Munsara,| 0,14 30,24 0,22 T-06p. | Tlpocan | 137,45
11: CII er T, yn K 1711 mIy 1mun
Korenenas 13 (Ne 13) 0,397 1976 | Munsara,| 0,397 48,101 0,25 IT-06p. | Tlpocan | 192,40
1T ClI cr I yn Coerckas 131/1 Ty i
Korenshas 14 (Ne 15) 0,21 | 2010 |Munsara,| 0,21 20,055 |. 0,1 T-06p. | Hpocan | 200,55
I Cll er I yaK 151 my Imim
Korenbnas 15 (Ne 17) : 0,242 1997 | Munpara,| 0,242 40,91 0,17 Tl-06p. | Tpocan | 240,65
I1: CITcK yi C 54 mry 1mim
Korenbras 16 (Ne 25) 0,08 | 2001 |Munsara,| 0,08 16 0,16 T-o6p. | Mpocan | 100,00
1T CII cr IT: yun K 15/1 Ty 1T
Korensnas 17 (Ne 29) 0,037 2001 | Munsara,| 0,035 | 0,002 | 6,586 0,25 I1-06p. TIpocan 26,34
11 CIT crIT: yi 3073 Ty 1tam
KorenbHas 18 (Ne 32) 0,126 2001 | Mungara,| 0,126 12,033 0,25 I-06p. TIpocan 48,13
IT: CII cr IT; yx IMopea 37/1 my I
Korenbhas 19 (Ne 33) 0 2001 | Munsara, 0 19,932 0,25 T1-06p. TIpocan 79,73
|1 CH et IT; ya I{opea 39/1 Ty I
Korensnas 20 (Ne 35) 0 2001 | Munsara, 0 11,32 0,25 T-o6p. | Mpocan | 45,28
[annosckoe CI cr ITarnonckas yi Coserckas 62/1 Ty lrim
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Основная масса камер выполнена из бетонных блоков типа ФС.
Существующие тепловые камеры с блочными и кирпичными стенами выполнены по индивидуальным проектам. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети указаны в утвержденной Схеме теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района. 
Тепловой баланс системы:
На рисунке 2 представлен сводный баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по всем котельным ОАО «Тепловые сети» обеспечивающим теплоснабжение Павловского сельского поселения Павловского района.
Рисунок 2
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a) Onucanue 6aJaHCOB YCTaHOBJIEHHOM, pacnojaraemMoii TenjaoBoii MOIHOCTH
H TeIJIOBOi MONIIHOCTH HETTO, NMOTepPh TEIJIOBOil MOIIHOCTH B TeIJIOBBIX
ceTsix U NPUCOeJUHEHHOIl TelUIOBOil HAIrpPY3KH IO KaXKIOMY HCTOYHHUKY
TEIJIOBOIl JHepPruu., a B CJiyuyae HeCKOJbKHX BbIBOJIOB TEIJIOBOH MOIIHOCTH
OT OAHOT0 MCTOYHHMKA TeIJIOBOii JHEPIrHH - 10 KAKIOMY H3 BHIBOJIOB.

Yer. Kon-so | IMporsx.
Qmax, Qroa, |v/npouss.,| xornos, | Temn. |[orepu B
Obnexr Tkan/a_| Txan/ron | Tkan/a wr | cerei, kv | cersx, %
1 2 3 4 S 6 7

K 1 (e 1) TT Cller I yaToptroro 263/1 0,76 1521,56 | 0,86 2,00 1,36 40,70

K 2 (Ne2) I, Cller I yn Jleruna 27/1 L17 | 218417 | 1,20 2,00 2,53 50,08

K 3 (Ne3)IT: CllcrIT: yn lleraenko 40/1 0,79 1628,95 1,03 3,00 0,60 18,35

K 404 IL ClerIT ya Tlymkuma 260/1 031 | 578,71 1,20 2,00 055 | 33,49

Ki 5 (NeS) I ClTer Il yat Jlewuna 7/1 143 | 266954 | 2,06 6,00 1,14 | 2165

K 6 (Ne6) IT: CllerT ya Tl 14/1 1,59 | 312240 | 241 4,00 2,65 56,92
K 7 Ne7) I CIlcrIT. ya Kpyncxott 10/1 2,30 4636,27 3,10 4,00 4,71 48,04
K 8 (Ne®) IT. CITcr IT: ya Kpyncxkoit 250/1 2,27] 4528,88 3,10 4,00 2,40 33,28
K . 9 (Ne9) I CH crIT: yya C 54 1,33 2705,55 1,63 4,00 3,56 73,45
[Korensitzs 10 (% 10) TT CllerTl yn Kanumuna 7/1 2,26 4664,38 3,35 6,00 294 38,15
K 11 e 1) IT ClTer T ynJl 14/1 : 0,54 1008,08 0,95 2,00 0,86 32,94
K 12 Ve 12) I Cllcr T yaK 171 S 0,22| 410,70 1,20 4,00 028 3642
K 13 (Ne 13) 1 CllcrlT i€ 1311 0,25|  518,09) 1,03 2,00 0,79 67,35
K 14 Ne 15) T e ClTer T yi Kocnareckas 15/1 : o,10| 20381 0,11, 3,00 042| 2528
Korensuian 15 (Ne 17) T CIcKp p ya Conetcias 54 0,17| 317,36 0,34 2,00 6,48 65,96|
KorensHas 16 (Ne 25) 1T CITer T ya K 15/ 0,16 298,69 0,26 3,00 0,16 6,65
Korensuas 17 (Ne 29) Ik Clcrll ya 303 0,25 466,70 0,26} 2,00 >0,07 2,15
K 18 (e 32) T CIerIT y Mopea 37/1 0,25] 500,96 0,26 2,00 0,25 6,17,
K 19 (Ne33) T ClTerIlL ya I{opea 39/1 0,25 500,9 0,26 2,00 026 1871
Koresknast 20 (Ne 35) TTannosckoe CIT ot TTarnorckas yn Coerckas 62/1 0,25 552,35 0,26, 2,00 0,16 4,09
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Из анализа баланса установленной тепловой мощности следует: суммарная установленная тепловая мощность котельных Павловского сельского поселения составляет 24,8704 Гкал/ч, располагаемая мощность нетто за вычетом ограничений и собственных нужд станций составляет 24,87 Гкал/ч или 75 % от установленной мощности.

Фактическая суммарная подключенная нагрузка потребителей, снабжаемых теплом от котельных сельского поселения, при учете тепловых потерь в сетях по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 16,0 Гкал/ч.

За базовый баланс для составления перспективных тепловых балансов источников принимался баланс, составленный на базе фактических тепловых нагрузок.

Сводный баланс установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных Павловского сельского поселения представлен в таблице 4.
По состоянию на 1 января 2015 года в целом по котельным Павловского сельского поселения Павловского района имеется резерв тепловой мощности в размере 8,81 Гкал/ч.

Таблица 4 
Тепловой баланс котельных Павловского сельского поселения Павловского района по состоянию на 1 января 2015 года 
	Принадлежность 
котельных
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Резерв мощности*, Гкал/ч

	ОАО «Тепловые сети»
	24,8704
	24,87
	16,06
	8,81

	Итого по котельным
	24,8704
	24,87
	16,06
	8,81


*с учетом потерь в сетях и собственных нужд теплоисточников

Доля поставки ресурса по приборам учета:
Основная масса котельных муниципального образования оборудована коммерческими узлами учёта отпускаемой тепловой энергии.
В качестве приборов учёта применяются теплосчётчики типа ТСК-7 с тепловычислителем ВКТ-7-03, установленными на выходе теплосети.

Котельные муниципального образования, в частности котельные обеспечивающие тепловую энергию учебно-образовательным и дошкольным учреждениям, не оборудованные коммерческими узлами учёта планируется ими оснастить. Процесс установки коммерческих узлов учёта тепла тормозится недостаточным финансированием. Маломощные котельные зачастую ведут учёт выработанного тепла по узлу коммерческого учёта расхода газа.
В планах муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования» предусмотрено установить приборы учёта тепловой энергии во всех общеобразовательных учреждениях.
По сведениям администрации Павловского сельского поселения Павловского района о приборах учета:

- общее количество домов, в том числе подключенным к услугам на 
2014 год 62 ед,

- общее количество квартир на 2014 год – 1790 ед.,

- общее количество МКД на 2014 год – 37 ед.
Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения:
В соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района, в настоящее время установленная тепловая мощность в целом по поселению избыточна и ее резервы составляют - 8,225 Гкал/ч.
При общем по поселению избытке тепловой мощности источников теплоснабжения, возможностей для переключения части избыточной мощности в зоны с недостатком нет. «Дефицит» тепловой энергии можно ликвидировать с помощью малозатратных технологий регулирования отпуска тепла.
Безопасность и надежность системы:
Расчет оценки надежности произведен в Схеме теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района на период до 2030 года. 

Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Системы теплоснабжения муниципального образования были запроектированы и построены в соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в частности - СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62, СНиП 11-36-73, СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и т.п.

В соответствии с требованиями НТД того времени котельные запроектированы и построены как котельные второй категории по требованиям надежности, то есть существующие котельные не могут гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям первой категории. При выходе из строя одного (самого мощного) котла теплоисточника количество тепловой энергии отпускаемой потребителям второй категории, не нормировалось. Тепловые сети, согласно требованиям СНиП 11-Г.10-62, введенным в действие с 1 января 1964 года, проектировались, как правило, с тупиковыми магистральными участками. Системы теплоснабжения по требованиям надежности должны отвечать действовавшим на период проектирования и нормам и правилам.

Учитывая, что с 1 сентября 2003 года действуют более жесткие нормы по надежности, анализ существующих систем теплоснабжения проведен по требованиям СНиП 41-02-2003.

В качестве основных требований надежности систем теплоснабжения приняты следующие критерии:

1) вероятность безотказной работы (Р) - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12 0С, в промышленных зданиях ниже плюс 8 0С, более числа раз, установленного нормативами. Математическое значение вероятности отказа не более 14 раз за 100 лет;

2) коэффициент готовности (качества) системы (Кг) - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 20-22 0С будет поддерживаться в течение всего отопительного периода;

3) живучесть системы (Ж) - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 час) остановок.
Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты для:

-источника теплоты Рит=0,97;

-тепловых сетей Ртс=0,90;

-потребителя теплоты Рпт=0,99;

- СЦТ в целом Р сцт=0,90х0,97х0,99=0,86;

-коэффициент готовности системы теплоснабжения Кг=0,97.

Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять:

- предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказе;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и трубопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или туннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе (Кг) принимается 0,86.

Для расчета показателей готовности следует определять (учитывать):

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; максимально допустимое число готовности для источника теплоты; температуру наружного воздуха, при котором обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Показатель вероятности безотказной работы существующей СЦТ (Кг) не превышает 0,8, что свидетельствует о невысокой надежности снабжения потребителей теплом и горячей водой.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при  отказе всех элементов — полностью не работоспособна. Переход из одного состояния в другой обусловливается отказами или восстановлением элементов системы и описывается вектором состояний, который изменяется случайным образом. С каждым состоянием системы сопоставляют расчетный максимальный часовой расход теплоты через нее, дающий численную оценку степени выполнения задачи и являющийся характеристикой качества ее функционирования. Математическое ожидание этой характеристики есть показатель качества функционирования. Относительной значение его по сравнению с идеальной системой теплоснабжения служит показателем ее надежности.

Вероятностный показатель надежности Rcr(t) отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом на данный момент. Вероятностный показатель надежности обусловливает структуру тепловой сети, среднее значение отключаемой мощности в аварийных ситуациях. С определением структуры тепловой сети определяется и величина структурного резерва.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех иерархических уровней системы: источниками теплоты, магистральными тепловыми сетями, квартальными сетями, включая тепловые пункты. 

В настоящее время не имеется общей методики оценки надежности систем теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. В связи с этим для оценки надежности используются такие показатели как интенсивность отказов (р) и относительный аварийный недоотпуск тепла (q), динамика изменения которых во времени может использоваться для суждения о прогрессе или деградации надежности системы коммунального теплоснабжения. Оценка качества оказываемых услуг по производству и (или) передаче тепловой энергии приведена в Приложении 4 к обосновывающим материалам согласно пункта 8статьи 3 ФЗ № 190 от 27 июля 2010 года с изменениями на 25 июня 2012 года. 

Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой части системы теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, резервированием и автоматическим управлением как эксплуатационными, так и аварийными гидравлическими и тепловыми режимами.

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы — такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному потребителю. У нерезервированных систем отказ любого ее элемента приводит к отказу всей системы, а у резервированных такое явление может и не произойти. Система теплоснабжения — сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом. При отказе части элементов система частично работоспособна. 
Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется вероятностный показатель надежности Rcr(t), который отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом.

Ввиду  отсутствия  отказов  системы  теплоснабжения  за последние пять

лет, математически величину показателей надежности вычислить затруднительно.
Допустимость лимитированного теплоснабжения при отказах элементов системы теплоснабжения обеспечиваются теплоаккумулирующей способностью здания.
Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, перспективные показатели с учётом совершенствования систем теплоснабжения и повышением качества элементов, из которых она состоит вычислить сложно.
Учитывая, что за прошедшие пять лет нарушений теплоснабжения не было, перспективные показатели по указанной теме равны нулю.
Наладка тепловых сетей является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования снабжения теплом потребителей. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетопов у одних потребителей и непрогрев у других. При этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход топлива (до 30 %). Эффективность наладочных работ на теплосетях всегда была и остаётся высокой.

Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должна обеспечивать достижение параметров качества установленных нормативными правовыми актами.

Допускается отклонение параметров качества тепловой энергии, теплоносителя, в пределах установленных нормативными правовыми актами, в том числе по температуре теплоносителя в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 оС, в дневное время (с 6.00 до 23.00) не более чем на 3 оС.

В то же время отклонения параметров теплоносителя от температурного графика по причине нарушений в подаче тепловой энергии за последние пять лет не отмечено.
Воздействие на окружающую среду:
По строительно-климатическому районированию, в соответствии со СНиП 23.01.-99 «Строительная климатология» входит в III район, подрайон III Б умеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности. 

По агроклиматическому районированию район входит в I агроклиматический район и является благоприятным для земледелия, овощеводства, садоводства и животноводства. 
В климатическом отношении территория станицы Павловской относится к северо-восточной степной провинции. Климат умеренно - континентальный. Температурный режим приведен по данным многолетних наблюдений метеостанции станицы Павловской.

Средняя годовая температура воздуха + 9,6 0С, с тенденцией повышения в последние годы.

Зима умеренно-мягкая, неустойчивая с частыми оттепелями кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря, средняя температура января – 4,5 0С, а абсолютный минимум температур воздуха – 32 0С. Снежный покров невысок, отличается неустойчивостью и в 
первой половине зимы почти отсутствует. 

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками. Продолжительность безморозного периода 183 дня.

Лето теплое, начинается в начале мая, среднемесячная температура июля + 230С, максимальная температура + 410С, средняя продолжительность лета около 130 дней. 
Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября. Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март.
Рисунок 3
Средняя температура воздуха по месяцам, 0С
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Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90 – 
100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900 – 2400 часов в год.

Преобладающие ветры восточные, северо-восточные и юго-западные. Средняя скорость ветра – 3,8 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более  15 м/с) – 16, в холодный период – 10. Наиболее  устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий иногда по 6 – 12 дней.

Поселение относится к зоне неустойчивого увлажнения. Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Наибольшее количество осадков выпадает в мае, июне и июле. Сумма осадков за год составляет 508 – 640 мм. Суточный максимум осадков - 88 – 112 мм. Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60 – 78 %. 
Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения:
Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от дымовых труб источников теплоснабжения:
В соответствии с пунктом 2.1. «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах: 

·  диоксид азота; 

·  оксид азота; 

·  диоксид серы; 

·  зола твердого топлива; 

·  оксид углерода; 

·  мазутная зола; 

·  сажа (только для котлов паропроизводительностью менее 30 т/час). 

В рамках разработки схемы теплоснабжения Павловского сельского поселения анализ существующего состояния в части воздействия выбросов энергоисточников на окружающую среду не выполнен. Оценка влияния мероприятий, предлагаемых в схеме теплоснабжения, на состояние окружающей среды не проведена. 
Технические и технологические проблемы в системе:
В соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района основных существующих технических и технологических проблем несколько:
Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла, и участившиеся аварии на наружных тепловых сетях.
Основная масса трубопроводов тепловых сетей смонтирована из обычных стальных труб, положенных в бетонный канал. В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. Срок службы магистральных сетей составляет 12 -15 лет, сетей ГВС 3 -5 лет. При износе теплосетей более 60% количество аварий лавинообразно возрастает. Утечки и неучтенные расходы воды в системах теплоснабжения составляют 15 – 20% от всей подачи воды, а тепловые потери доходят до 50 %. Увлажнение тепловой изоляции грунтовыми водами активизирует процессы коррозии, как электрохимической, так и чисто химической.

Трубопроводы тепловой сети, выполненные надземным способом в традиционной изоляции из волокнистых материалов, имеют повышенные потери тепла из-за разрушения изоляционного слоя от атмосферных и механических воздействий.
Наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетопов у одних потребителей и непрогревов у других, при этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход топлива, до 30%.
Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.
Массовое внедрение наладочных работ на тепловых сетях позволит снизить расход топлива на источниках тепла. Метод и способ производства наладочных работ описан в отраслевом стандарте 34-588-68 «Режимная наладка».

Нарушение гидравлического режима тепловой сети часто вызвано неквалифицированным вмешательством в работу тепловых вводов зданий. В результате наладочных работ оптимизируются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.
Обеспечение расчетного расхода теплоносителя у потребителей позволяет снизить общее количество циркулирующей в системе теплоснабжения воды, что благоприятно сказывается на работе всей системы. Появляется возможность повысить температуру воды на выходе из котлов в соответствии с расчетным температурным графиком. Снижается гидравлическое сопротивление тепловой сети, при этом увеличивается располагаемый напор на выводе из источника тепла, что позволяет при необходимости без увеличения мощности теплоисточника присоединить к нему дополнительных потребителей. Эксплуатируется минимально необходимое количество насосов, уменьшаются утечки из теплосетей.
В соответствии с ПБ 12-529-03 «Правила безопасности системы газопотребления и газораспределения» режимно-наладочные испытания на газовых котлах должны проводиться не реже 1 раза в 2 года.

Регулировкой газогорелок, автоматики, системы химводоподготовки и другого оборудования котельная настраивается на режим, имеющий максимальный коэффициент полезного действия и рационального использования энергоресурсов. Благодаря этому сокращаются издержки на топливо, электроэнергию, химические реагенты и воду.
Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения поселения - это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.
Системы теплоснабжения переживают тяжелейший кризис. Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла, участившиеся аварии на наружных тепловых сетях. Причина этого во многом кроется в экономическом и энергетическом кризисе. Инвестиции в обновление систем теплоснабжения методично в течение многих лет сокращались. Многих аварий можно было бы избежать, если бы системы теплоснабжения были вовремя отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых сетей.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.
В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей. Перемычек, как правило, нет. Расстояние между источниками тепловой энергии в основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным.
Узлы ввода теплопроводов в здания зачастую доступны для посторонних лиц, что приводит к неквалифицированному вмешательству в работу тепловой сети.

Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, состоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутриквартальных наружных тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления зданий. Все это представляет собой единый организм. Если в каком-то из звеньев системы непорядок, то «болеет» вся система. Поэтому и «лечить», т. е. налаживать (регулировать) необходимо именно систему. В системе теплоснабжения расход теплоносителя и располагаемый напор тепловой сети, обеспечиваемый насосами на источнике тепла, есть взаимозависимые величины.
В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. При износе теплосетей более 60 % количество аварий лавинообразно возрастает. Утечки и неучтенные расходы воды в системах теплоснабжения доходят до 15-20 % от всей подачи воды, а тепловые потери доходят до 50 %. Приведение состояния тепловой изоляции трубопроводов до требования СНиП 2.04.14-88 и приказа Минэнерго № 325 позволит увеличить поставку тепла потребителям. Капитальный ремонт теплотрасс в непроходных каналах рекомендуется выполнять с заменой трубопроводов на предизолированные в заводских условиях.
Ввиду работы всех источников теплоснабжения на природном газе, основной проблемой надежного снабжения топливом является некоторое снижение давления в газопроводах ввиду повышенного расхода в период стояния минимальных температур наружного воздуха.

Однако это обстоятельство не оказывает существенного влияния на надёжность теплоснабжения потребителей. Это объясняется тем, что колебания давления газа не выходят за пределы диапазона работы газоиспользующего оборудования.

Сведений о предписаниях надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на надёжность и безопасность системы теплоснабжения нет.
2.3. Система водоснабжения

Согласно утвержденной Схеме водоснабжения и водоотведения 
Павловского сельского поселения Павловского района на период до 2030 года в настоящее время население сельского поселения снабжается водой от отдельно стоящих артезианских скважин. Водоснабжение осуществляется посредством водоводов, износ которых, согласно обследованию, составляет 70 %. Разбросанность скважин приводит к тому, что в сети создается противодавление, скважины работают сами на себя, происходит перерасход электроэнергии, создаются неудобства в обслуживании.

В станице Павловской имеется 4 водозаборных узла и 13 артезианских скважин (производительность каждой скважины – 40 м3/час) и 3 артезианские скважины, отдельно стоящие.

I. Центральный водозабор (ул. Жлобы, 118) – 5 артезианских скважин, 3 резервуара – накопителя общей емкостью 2 000 м3, Н.С. II подъема.

II. Восточный водозабор (юго-восточная окраина) – 4 артезианские скважины существующие. Одна артезианская скважина и водонапорная башня расположены на территории головных водопроводных сооружений, а 3 другие удалены друг от друга на расстоянии 300 метров в створе.

III. Заречный водозабор (заречная сторона) – 2 артезианские скважины.

Восточная сторона станицы Павловской и поселок станции Сосыка - Ростовская снабжаются водой из водозабора, расположенного на АБЗ Павловского ДРСУ и состоит из одной скважины с дебитом 32,5 м3/час. По данным Санэпиднадзора водопроводные сети существующие, построенные по проекту института «Краснодаргражданпроект» закольцованы, имеют хорошее техническое состояние. Протяженность существующих сетей водоснабжения станицы Павловской составляет 179,3 км. Ряд промышленных предприятий промышленной зоны станицы Павловской имеют самостоятельные системы водоснабжения. Наиболее крупными являются водозабор сахарного завода, который состоит из 11 артезианских скважин; консервного завода – из 10 артезианских скважин; межхозяйственного откормочного комплекса из 6 артезианских скважин. Источником питания являются подземные воды. Во всех сельских населенных пунктах имеются технические сооружения для водоснабжения – водонапорные башни, скважины, водопроводные сети. Существующие водопроводные сети тупиковые диаметром от 25 мм до 150 мм выполнены из разных материалов: сталь, асбестоцемент, чугун, полиэтилен. Глубина залегания от 0.5м до 1.5м.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Таблица 5

Существующее водопотребление
	№
	Население
	Удельное  водопотребление л/сутки на чел
	Население м3/сутки
	Производство м3/сутки
	Итого м3/сутки


	% неучтенных расходов и потерь при транспорт.

	1
	Павловское сельское поселение Павловского района
	117,5
	3877
	400
	4277
	26,2


Таблица 6
Существующие источники
	Наименование
	Существующие

мощности

тыс. м3/сутки
	Объем разведанных запасов питьевой воды

тыс. м3/сутки


	Анализ состояния и функционирования сущ. источника водоснабжения (износ основных фондов систем водоснабжения)
	Качество воды источника водоснабжения согласно СанПиН

2.1.4.1074-01

тыс.м³/сутки

	Артезианские скважины – 22шт, глубиной 258-330м
	19,7
	52,98
	26%
	52,98


Таблица 7
	Наименование 
	Материал
	Объем, м3
	Мощность,квт
	Техническое состояние % износа
	Год постройки

	Насосные станции

	НС 1-го подъема (22шт.) территория Павловского сельского поселения Павловского района
	-
	-
	381,1
	26
	1958-2009гг

	НС П-го подъема (1шт) ул.Жлобы,118 ст.Павловская
	-
	-
	134,0
	3
	1981

	НС П-го подъема (1 шт.) восточный водозабор 
	-
	-
	385,0
	-
	-

	Резервуары и водонапорные башни

	Резервуар 1000м³
	ж/бет
	1000
	-
	1
	1986

	Резервуар 500м³
	ж/бет
	500
	-
	1
	1981

	Резервуар 500м³
	ж/бет
	500
	-
	1
	1981

	БР-15 (5 шт.)
	сталь
	15
	-
	26
	1999

	БР-25 (6 шт.)
	сталь
	25
	-
	26
	2009

	БР-50 (2шт.)
	сталь
	50
	-
	26
	

	БР-70 (1шт.)
	сталь
	70
	-
	26
	

	Станции водоподготовки воды  

	НЕТ


Таблица 8
	Наименование


	Материал
	Диаметр

мм
	Протяженность, км

	Магистральные водоводы

	Павловское сельское поселение Павловского района
	А/цем
	300
	6,8

	Павловское сельское поселение Павловского района
	А/цем
	200
	7,8

	Разводящие сети

	

	Павловское сельское поселение Павловского района
	а/цем
	150
	28,0

	Павловское сельское поселение Павловского района
	а/цем
	100
	135,4

	Павловское сельское поселение Павловского района
	чуг
	50
	1,4

	Павловское сельское поселение Павловского района
	чуг
	100
	5,4

	Павловское сельское поселение Павловского района
	чуг
	150
	2,5

	Павловское сельское поселение Павловского района
	НПВХ
	50
	1,4

	Павловское сельское поселение Павловского района
	НПВХ
	100
	16,8

	Павловское сельское поселение Павловского района
	НПВХ
	150
	1,4

	Павловское сельское поселение Павловского района
	сталь
	50
	3,2

	Павловское сельское поселение Павловского района
	сталь
	100
	1,3

	Павловское сельское поселение Павловского района
	сталь
	150
	0,1


Таблица 9
Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения 

	№ 
	Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников, тыс.м³
	Оценка фактических неучтенных расходов и потерь при ее транспортировке
	Оценка резервов и дефицитов производственных мощностей
	Наличие коммерческого приборного учета воды
	Анализ планов по установке приборного учета

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2131/1561
	570
	2000м³/год
	74%
	800 штук/год


Качество подземных вод по химическим и бактериологическим показателям соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Лицензия ВЭ № 03652 на право пользования недрами выдана МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района. Срок окончания действия лицензии 20 ноября 2028 года. В пределах Павловского района эксплуатационные запасы подземных вод апробированы по категории С1 в количестве 52,98 тыс.м3, в том числе по ст. Павловской по категории С1 в количестве 32,2 тыс.м3/сутки.
На территории водозабора расположены артезианские скважины с интервалами каптажа 250-350 м. В скважинах установлены насосы различной мощности. Скважинные насосы находятся в исправном состоянии. Граница первого пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения». Эксплуатацией систем водоснабжения занимается МУП ЖКХ. Водоснабжение станицы Павловской осуществляется по следующей схеме: централизованным водопроводом оборудовано 100 % жилищного фонда станицы Павловской. Наружное пожаротушение на территории станицы Павловской осуществляется из пожарных гидрантов, расположенных вдоль проезжей части улиц. Водоснабжение производственных  предприятий осуществляется из системы водопровода МУП ЖКХ и автономных артезианских скважин, расположенных на территориях предприятий. Постановлением РЭК Департамента по регулированию тарифов и цен утверждены нормы водопотребления и водоотведения на территории Павловского сельского поселения. В соответствии с постановлением норматив водопотребления и водоотведения на 1-го человека в сутки принят 153 литра, однако фактическое среднесуточное водопотребление на одного человека составляет 
125 литра, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды – 53 литра. 

Как видно из указанного выше, существующая система станицы Павловская требует технического перевооружения и реконструкции в целях снижения потерь воды, повышения эффективности работы сетей и сооружений для обеспечения населения водой в объемах, соответствующим установленным нормативным требованиям.

Поселение не ощущает нехватку питьевой воды в любой период времени года. Не смотря на это, необходима реконструкция существующих водопроводных сетей, так как износ составляет свыше 70 %. Учет поднятой воды  производится по нормативам СНиП 2.0.01-85. 

В настоящее время источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. 

Общее состояние имеющихся систем водоснабжения удовлетворительное. Качество воды поступающей потребителям соответствует требованиям СанПиН 2.1.107-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». В качестве источников водоснабжения сельского поселения приняты подземные и поверхностные воды. Основным направлением использования водных ресурсов является организация систем водоснабжения, подготовка воды надлежащего качества в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», обеспечение нормативных показателей водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды для всех типов поселений.
Учитывая тенденции в мировой и отечественной практике, направленные на бережное отношение к природным ресурсам, а также принимая во внимание удорожание природных ресурсов, необходим пересмотр концепции политики при централизованном водоснабжении. В силу ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - экономия воды, сокращение ее потерь являются кардинальной задачей водоснабжения. Сократив потери воды в наружной водопроводной сети и во внутреннем водопроводе, существующую потребность в воде можно удовлетворить при расходе меньшего ее количества. Рациональное расходование воды не только обеспечивает экономию энергетических и материальных ресурсов, но одновременно способствует решению задачи охраны водоемов от загрязнения.

Реализация концепции водоснабжения осуществляется через энергосберегающие мероприятия, составляющие единый комплекс, направленный на совершенствование проектирования, эксплуатации, изменение социального отношения к воде.
Решение проблемы обеспечения населения Павловского сельского поселения Павловского района качественной питьевой водой намечается по следующим направлениям:

· организация системы водоснабжения, где отсутствует централизованное водоснабжение;

· совершенствование и реконструкция системы нецентрализованного водоснабжения; 

· реконструкция и модернизация действующей сети и сооружений водоснабжения;

· охрана источников питьевого водоснабжения. 

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны ЗСО.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зона санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляет – 30 м. Границы 2 пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом. Для водовода – 20 м в каждую сторону. Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. В настоящее время объекты системы водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью и эксплуатируются предприятием МУП ЖКХ. Данное предприятие предоставляет весь спектр услуг водоснабжения потребителей поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения.

Таблица 10 
Сведения о водоснабжающей организации

	Наименование организации, адрес
	Адрес, телефон

	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (МУП ЖКХ) Павловского сельского поселения Павловского района
	Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, улица Жлобы, 118+7 (86191) 5-16-37


Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Таблица 11
Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учета МУП ЖКХ

[image: image4.emf]факт 2008 г. факт 2009 г. факт 2010 г. ожидаемое 2011 г. 2012 год 

(план)

2013 год 

(план)

2014 год 

(план)

2015 год 

(план)

2016 год 

(план)

2017 год 

(план)

2018 год 

(план)

2019 год 

(план)

2020 год 

(план)

2021 год 

(план)

Население, всего: 1277872 1361701 1415282 1339595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч.

по приборам учета 831895 927930 986168 971188

без приборов учета 445977 433771 429114 368407

Водоснабжение мест общего

пользования, всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч.

по приборам учета

без приборов учета

Бюджетные предприятия, всего: 38852 40636 43774 38035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч.

по приборам учета 32240 34345 37441 35365

без приборов учета 6612 6291 6333 2670

Прочие организации, всего: 98646 121692 101696 94953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч.

по приборам учета 88584 112720 92861 86415

без приборов учета 10062 8972 8835 8538

Всего 1415370 1524029 1560752 1472583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч.

по приборам учета 952719 1074995 1116470 1092968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

без приборов учета 462651 449034 444282 379615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. ст.Павловская 1325181 1440310 1462001 1387828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч.

по приборам учета 899533 1020286 1043700 1029878

без приборов учета 425648 420024 418301 357950

2. с.Краснопартизанское 42087 39167 47553 40634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч.

по приборам учета 27963 30999 39518 32947

без приборов учета 14124 8168 8035 7687

3. х.Пушкина 6356 7139 8196 6780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч.

по приборам учета 4371 5187 6748 5711

без приборов учета 1985 1952 1448 1069

4. х.Новый 9623 9292 11899 9334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч.

по приборам учета 5626 5909 8999 7122

без приборов учета 3997 3383 2900 2212

5. х.Шевченко 18625 17392 18194 18080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч.

по приборам учета 6120 6253 7688 9606

без приборов учета 12505 11139 10506 8474

6. х.Веселая Жизнь 13498 10729 12909 9927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч.

по приборам учета 9106 6361 9817 7704

без приборов учета 4392 4368 3092 2223

ВСЕГО 1415370 1524029 1560752 1472583 0 0 0 ########################################################

в т.ч. в разрезе населенных пунктов

Потребители в целом по водоканалу Годовой объем потребления, куб.м

Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учета 

МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района


Таблица 12 
Основные показатели водоснабжения
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Средние Максим.

1 Запах 20*/60* балл 3

2 Взвешенные вещества мг/дм3 Не установлен

3 Цветность град. 120

4 Мутность мг/дм3 1500

5 Водородный показатель рН 6,5 – 8,5

6 Углекислота свободная мг/дм3 Не установлен

7 Аммиак мг/дм3 2

8 Нитриты мг/дм3 3

9 Нитраты мг/дм3 45

10 Хлориды мг/дм3 350

11 Сульфаты мг/дм3 500

12 Сухой остаток мг/дм3 1000

13 Жесткость общая мг-экв/дм3 7

14 Железо мг/дм3 3

15 Окисляемость перманганатная мгО/дм3 15

16 Растворенный кислород мг/дм3 Не установлен

17 БПК5 мгО/дм3 5

18 Алюминий мг/дм3 0,5

19 Фториды мг/дм3 1,5

20 Марганец мг/дм3 1

21 СПАВ (анионные) мг/дм3 0,5

22 Фенолы мг/дм3 0,001

23 Нефтепродукты мг/дм3 0,1

24 Кадмий мг/дм3 0,001

25 Кремний мг/дм3 10

26 ОМЧ КОЕ/мл 50

27 ОКБ КОЕ/100мл Не более 1000

28 ТКБ КОЕ/100мл Не более 100

29 Колифаги БОЕ/100мл Не более 10

30 Споры СРК КОЕ/20мл Не установлен

Значения

Ед. изм.

Норматив по 

ГОСТ 2761-84

Основные показатели качества воды

№ 

п/п

Наименование показателей


Таблица 13

Основные показатели водоснабжения

[image: image6.emf]Таблица № 3.1.

№ 

п/п

Наименование

Единица 

измерения

2008 год 

(факт)

2009 год 

(факт)

2010 год 

(факт)

2011 год 

(ожидаемое)

2012 год 

(план)

2013 год 

(план)

2014 год 

(план)

2015 год 

(план)

2016 год 

(план)

2017 год 

(план)

2018 год 

(план)

2019 год 

(план)

2020 год 

(план)

2021 год 

(план)

1 Объем выработки воды (подъем) тыс.куб.м. 1960 1917 2177 2212 2258 2392 2722 2770 2832 2833 2836 2848 2848 2875

2 Объем воды, используемой на 

собственные нужды тыс.куб.м. 69 61 46 69 71 75 85 87 89 89 89 90 90 91

3 Объем пропущенной воды через 

очистные сооружения тыс.куб.м. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Объем отпуска в сеть тыс.куб.м. 1891 1856 2131 2143 2187 2317 2637 2683 2743 2744 2747 2758 2758 2784

5 Объем потерь тыс.куб.м. 476 332 570 670 683 724 824 838 857 857 858 861 861 869

Объем реализации услуг, всего,   в 

т.ч. тыс.куб.м. 1415 1524 1561 1473 1504 1593 1813 1845 1886 1887 1889 1897 1897 1915

населению (питьевая) тыс.куб.м. 1278 1362 1415 1340 1352 1383 1406 1406 1406 1406 1406 1406 1406 1406

прочим потребителям, в т.ч  тыс.куб.м. 137 162 146 133 152 210 407 439 480 481 483 491 491 509

    питьевая тыс.куб.м. 1415 1524 1561 1473 1504 1593 1813 1845 1886 1887 1889 1897 1897 1915

    техническая тыс.куб.м. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.Внутрихозяйственный оборот тыс.куб.м. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица № 3.2.

№ 

п/п

Наименование

Единица 

измерения

2008 год 

(факт)

2009 год 

(факт)

2010 год 

(факт)

2011 год 

(ожидаемое)

2012 год 

(план)

2013 год 

(план)

2014 год 

(план)

2015 год 

(план)

2016 год 

(план)

2017 год 

(план)

2018 год 

(план)

2019 год 

(план)

2020 год 

(план)

2021 год 

(план)

Установленная производственная 

мощность насосных станций 1 

подъема 

тыс. м

3

 в 

сутки

17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00

Фактическая производственная 

мощность насосных станций 1 

подъема

тыс. м

3

 в 

сутки

5,40 5,30 6,00 6,10 6,20 6,60 7,50 7,60 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,90

Коэффициент использования 

производственной мощности 

насосных станций 1 подъема

% 31,80 31,20 35,30 35,90 36,50 38,80 44,10 44,70 45,90 45,90 45,90 45,90 45,90 46,50

Установленная производственная 

мощность очистных сооружений

тыс. м

3

 в 

сутки

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Фактическая производственная 

мощность  очистных сооружений

тыс. м

3

 в 

сутки

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Коэффициент использования 

производственной мощности  

очистных сооружений

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общая протяженность 

водопроводной сети

км 203 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50

в т.ч. протяженность сетей, 

нуждающихся в замене

км 15 6,50 20,20

Соответствие качества питьевой 

воды СанПиН

да/нет

Число аварий на водопроводных 

сетях

шт. 88 157 52 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Ликвидация аварийных ситуаций 

связанных с прекращением подачи 

воды потребителям

час.

Объем потребления электроэнергии кВт.ч 2059223 2012279 2005881 1885440 1910080 2007180 2266250 2287800 2319780 2302140 2285690 2276400 2257430 2259700

Изменение объема потребления 

электроэнергии, %

2,28 0,32 6,00 1,30 5,00 12,90 0,95 1,40 0,76 0,71 0,41 0,83 0,10

 Удельный    расход электроэнергии  

на  единицу реализации услуг 

кВт.ч/куб.м 1,46 1,32 1,29 1,28 1,27 1,26 1,25 1,24 1,23 1,22 1,21 1,20 1,19 1,18

6

Основные показатели системы водоснабжения


Таблица 14

Основные экономические показатели МУП ЖКХ

[image: image7.emf]№ п/п Наименование показателей

2008 год 

(факт)

2009 год 

(факт)

2010 год 

(факт)

2011 год 

(ожидаемое)

1  Выручка (нетто) от реализации 

продукции, работ, услуг 14321 22620 25812 28170

1,1 водоснабжение 14321 22620 25812 28170

1,2 отвод сточных вод 0 0 0 0

2  Производственная себестоимость 

реализации продукции, работ, услуг 16328 22013 24928 27322

2,1 водоснабжение 16328 22013 24928 27322

2,2 отвод сточных вод 0 0 0 0

3 Валовая прибыль 0 607 884 848

4  Коммерческие расходы 0 0 0 0

5  Управленческие расходы 0 0 0 0

6  Прибыль (убыток) от реализации (1-

2-3-4) -2007 607 884 848

7  Проценты к получению 0 0 0 0

8  Проценты к уплате 0 0 0 0

9  Прочие  доходы 1007 735 961 1025

10  Прочие  расходы 0 0 0 0

11  Прибыль (убыток) от финансово-

хозяйственной деятельности -1000 1342 1845 1873

12 Отложенные налоговые активы 0 0 0 0

13

 Прибыль (убыток) отчетного года -1000 1342 1845 1873

14  Налог на прибыль 0 0 0 0

15  Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 0 0 0 0

Среднесписочная численность 

работающих, в т.ч.: 46 47 52 56

рабочие 42 42 47 51

Дебиторская задолженность  1663 1482 1175 1020

Кредиторская задолженность 493 1282 896 782


Таблица 15
Калькуляция затрат на услуги водоснабжения, включая ретроспективный анализ

[image: image8.emf]1.

Расходы на подъем воды 8440 11509 13661 15108

1.1.

Электроэнергиянатехнологические

нужды

3537 4140 5535 5751

1.2.

Амортизационные отчисления 0 707 783 773

1.3.

Расходынаремонтитехническое

обслуживание

0 0 0 0

1.4. Фонд оплаты труда 3224 4605 5078 5578

1.5. Отчисления на социальные нужды 819 1193 1309 1908

1.6. Цеховые расходы  860 864 956 1098

2. Расходы на очистку воды

2.1. Электроэнергия 0 0 0 0

2.2. Вспомогательные материалы 0 0 0 0

2.3. Амортизационные отчисления 0 0 0 0

2.4. Ремонт и техническое обслуживание

0 0 0 0

2.5. Фонд оплаты труда 0 0 0 0

2.6. Отчисления на социальные нужды 0 0 0 0

2.7. Цеховые расходы 0 0 0 0

3. Расходы на транспортировку воды 1743 2225 2369 2452

3.1. Электроэнергия 912 1035 1054 949

3.2. Затраты на теплоснабжение 0 0 0 0

3.3. Амортизационные отчисления 0 61 76 84

3.4.

Ремонтитехническоеобслуживание

сетей

0 0 0 0

3.5. Фонд оплаты труда 547 781 857 922

3.6. Отчисления на социальные нужды 139 202 221 315

4. Прочие прямые расходы 4106 5237 4773 4662

4.1. Транспортные расходы 0 0 0 0

4.2.

Оплата льготного проезда

работников

0 0 0 0

4.3. Налоги 492 613 536 730

4.4. Почтово-телегр., подписка 0 0 0 0

4.5. Услуги сторонних организаций 3304 4122 3601 3262

4.6. Услуги вневед. охраны 42 41 41 41

4.7. Подготовка кадров 5 7 15 5

4.8. Услуги связи 7 7 17 17

4.9.

Охрана труда и техника

безопасности

63 88 83 100

4.10.Услуги по расчетам с населением 193 359 480 507

4.11.Прочие расходы 0 0 0 0

Всего прямые расходы 14289 18971 20803 22222

5. Общехозяйственные расходы 0 0 0 0

6. Общеэксплуатационные расходы 2039 3042 4125 5100

Итого расходов по полной

себестоимости 16328 22013 24 928 27322

7.

Необоснованные расходы

предыдущего периода

0 0 0 0

8.

Возмещение убытка предыдущего 

периода

0 0 0 0

9. Прибыль всего, в том числе 0 607 884 848

9.1. Прибыль на развитие производства 0 0 0 0

9.2. Прибыль на социальное развитие 0 0 0 0

9.3. Прибыль на прочие цели 0 607 884 848

9.4. Налоги, сборы, платежи 0 0 0 0

10. Прибыль предприятия, % 0 2,76 3,55 3,1

11. Всего расходов по полной стоимости 16328 22013 24928 27322

12. Себестоимость 1 м

3

 воды

11,54 14,44 15,97 18,55

13.

Экономическиобоснованныйтариф

1 м

3

 воды

10,12 14,84 16,54 19,12

Таблица № 4.3.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

35,35% 27,25% 23,51% 26,43%

6,65% 10,55% 7,89% 6,22%

6,92% 0,00% 3,49% 3,45%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

22,52% 23,10% 24,47% 23,81%

5,85% 5,87% 6,34% 6,14%

6,08% 6,16% 4,59% 4,48%

11,91% 12,49% 13,82% 16,55%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

95,28% 85,42% 84,11% 87,08%

отчисления

Статьи расходов

Структура издержек предприятия по водоснабжению

электроэнергия

Себестоимость

Аварийно-восстановительные работы

Общеэксплуатационные расходы

цеховые расходы

материалы

амортизация

ремонт и тех обслуживание, в т.ч.:

     капремонт

оплата труда

161 3.7. Цеховые расходы 145 146 182


Таблица 16

Ретроспективный анализ основных фондов МУП ЖКХ

[image: image9.emf]Балансовая 

стоимость,

Остаточная 

стоимость,

тыс. руб. тыс.  руб. % тыс. руб.

Водоснабжение 26718 20821 6005 18981 71

Здания 832 4 389 2 443 230 28

Водозаборные сооружения 6745 25 5262 26 1483 4890 73

ВОС

Передаточные устройства 17809 66 14562 69 3337 13550 76

Машины и оборудование 1332 5 608 3 742 311 24

Водоснабжение 30190 23142 6858 20076

Здания 852 3 433 2 420 230 27

Водозаборные сооружения 7857 26 5803 25 2054 5250 67

ВОС 192 1

Передаточные устройства 20085 66 16207 70 3878 14285 72

Машины и оборудование 1204 4 699 3 506 311 26

Водоснабжение 32189 23661 8239

Здания 853 2 463 1 390 350 41

Водозаборные сооружения 7857 24 5942 26 1915 5100 65

ВОС 192 1 8 184

Передаточные устройства 22067 69 16574 70 5493 16010 73

Машины и оборудование 1220 4 682 3 257 358 30

Водоснабжение 32154 24678 10891

Здания 853 3 477 375 350 41

Водозаборные сооружения 7857 25 5998 350 5350 68

ВОС 192 18 174

Передаточные устройства 22067 69 17350 4717 16250 74

Машины и оборудование 1185 3 835 5275 810 69

2010 г.

ожидаемое 2011 г.

% к балансо-

вой стоимо-

сти

2008 г.

2009 г.

Группы основных средств Уд. вес, %

Износ

Полностью 

амортизиро-

вано 

(изношено), 

тыс. руб.


 


Таблица 17
Характеристика двигателей и насосов, установленных на насосных станциях П-го подъема в МУП ЖКХ
	№

пп
	Марка насоса
	Напор, м
	Производительность м³/час
	Об/мин
	кВт

	Головной  водозабор

	1.
	Насос  №1  ЦМК-ЯО/160
	45
	140
	1500
	30

	2.
	Насос №2 К-160/30А
	30
	160
	2920
	22

	3.
	Насос №3  К-290-30
	30
	290
	1470
	37

	4.
	Насос №4 NB65-160/173A-F-A
(Фирма  «Грунфус»)


	33,9
	127,8
	2930
	15

	5.
	Насос №5 8К-12
	29
	290
	1500
	30

	Восточный  водозабор

	1.
	Насос  №1 1Д-200-90а
	60
	180
	3000
	75

	2.
	Насос  №2 Д-200
	60
	180
	3000
	75

	
	Пожарные:
	
	
	
	

	3.
	Насос №3  1Д-315-71а  
	
	300
	3000
	90

	4.
	Насос №4  Д-317-71а 
	
	300
	3000
	90

	5.
	Насос №5  Д-317-71а
	
	300
	3000
	90


Качество:
Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

· перебои в водоснабжении (часы, дни);

· частота отказов в услуге водоснабжения;

· давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

· состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
· давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

· расход холодной воды (потери и утечки);

· соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 95%.

Таблица 18
Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

	Нормативные параметры качества
	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) пара-метров качества
	Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров
	Условия расчета

	
	
	
	При наличии прибора учета
	При отсутствии приборов учета

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
	а) не более 8 часов в течение одного месяца

б) при аварии - не более 4 часов
	За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период
	По показаниям приборов учета
	С 1 человека по установленному нормативу

	Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года
	
	
	
	

	Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления
	Не допускается
	За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период
	_
	С 1 человека по установленному нормативу


Экологичность:
Питьевая вода, потребляемая населением Павловского сельского поселения Павловского района, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям, описанным в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г.Онищенко, введенных в действие с 1 января 2002 года.

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса:
МУП «ЖКХ» в письме № 357 от 6 июля 2015 года предоставляет информацию о действующих тарифах с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года:

- тариф на питьевую воду, руб./м3 (с НДС) – 30,95. 

Технические и технологические проблемы в системе:
Основными проблемами систем водоснабжения являются:

- низкая обеспеченность жилого фонда водопроводом;

- использование для питьевого водоснабжения неблагополучных по санитарно-гигиеническим показателям источников (сероводород);

- водопроводные сооружения (скважины, водонапорные башни) и сети водопровода изношены и находятся в аварийном состоянии;

- отсутствие зон санитарной охраны, в том числе строгого режима подземных источников водоснабжения;

- отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания водопроводов; 

- длительная эксплуатация водопроводных сетей, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

- отсутствуют установки обезжелезивания и установки для профилактического обеззараживания воды;
- водопроводные сети требуют реконструкции и капитального ремонта;

- отсутствие в водопроводных сооружениях автоматики, осуществляющей функции ведения журналов изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуаций и тому подобное, выполнение автоматического обслуживания оборудования, например, автоматическая промывка;

- отсутствие система сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах сельского поселения, что способствует загрязнению существующих водных объектов и грунтов.
По данным анализа документации водоснабжающей организации, в системе водоснабжения Павловского сельского поселения выделено несколько особо значимых технических проблем:

- основные подающие водоводы имеют большой процент износа, пропускной способности трубопроводов недостаточно для водоснабжения удаленных потребителей в летний период;

- часть существующих внутриквартальных трубопроводов системы водоснабжения практически исчерпали свой нормативный срок службы, в результате имеются значительные потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления;

- при существующем состоянии водозабора мощности системы водоснабжения будет недостаточно для обеспечения водой объектов перспективной застройки;

- большое количество абонентов не оснащены приборами учета воды, в частности, на поливных площадях в частном секторе. Это приводит к нерегистрируемому пользованию водой, особенно в летний период.

2.3. Система водоотведения

В соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района на период до 2030 года на территории сельского поселения централизованной канализацией обеспечена центральная часть станицы Павловской и микрорайоны многоквартирной средне этажной жилой застройки. На территории  индивидуальной, приусадебной застройки канализация представлена выгребными ямами.  Нечистоты от населения собираются в выгребные ямы, расположенные на приусадебных участках. По мере заполнения септиков производится откачка и вывоз стоков специальными автомобилями.

Централизованной системой канализации охвачен только центр станицы Павловской, район двух - пятиэтажной застройки. Согласно справке МУПЖКХ станицы Павловской, в настоящее время станица имеет очистные сооружения Павловского бывшего Пищекомбината КПС, общая мощность которых составляет 3 850 м3/сутки, две КНС, самотечные и напорные коллекторы. Расход сточных вод по станице согласно справке – 1 465 м3/сутки.

Сеть ливневой канализации на территории населенных пунктов сельского поселения отсутствует.

К централизованной канализации присоединены основные объекты коммунального, промышленного и общественного назначения. Остальная часть жилищного фонда, в основном индивидуального, канализуется в выгребные ямы, из которых жидкие бытовые отходы спецтранспортом вывозятся на очистные сооружения канализации. 

Станица Павловская имеет раздельную систему канализации со слабо развитой сетью, обеспечивающий отвод и подачу на очистку бытовых сточных вод от станицы и смеси бытовых и производственных сточных вод промышленных предприятий.

В системе канализации эксплуатируются очистные сооружения канализации в составе: приёмная камера, пескловушка, первичные отстойники, аэрофильтры, вторичные отстойники, контактные резервуары, хлораторная, насосная станция собственных нужд, цех механического обезвоживания, посколовые и иловые площадка и вспомогательные сооружения. Сточные воды от предприятий и жилой части станицы по системе самотечных и напорных коллекторов поступают на очистные сооружения канализации (ОСК). В связи с соблюдением санитарно-гигиенических норм предъявляемых к поселению, в том числе с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки в Павловском сельском поселении Павловского района со строительством узла механического обезвоживания осадка. Для очистки сточных вод необходимо строительство канализационных очистных сооружений (КОС) полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

Отсутствие систем отбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.
Институциональная структура:
Услуги по водоотведению на территории Павловского сельского поселения Павловского района оказывает МУП «ЖКХ».
Балансы мощности и ресурса:
В соответствии с п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равному расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Объем водоотведения на I очередь предлагается принять с учетом обеспечения внутридомовыми сетями канализации 60% населения, проживающего в индивидуальных жилых домах и 100% населения, проживающего в многоквартирных жилых домах. На расчетный срок предлагается выполнить 100% отвод стоков в централизованную систему канализации поселения.
Таблица 19
Суммарный планируемый расчет расходов сточных вод 
по сельскому поселению

	№ п/п
	Наименование объектов водоотведения
	Водоотведение, тыс. м3/сутки

	
	
	Современное состояние
	1 этап строительства – 2017 год
	2 этап строительства -2022 год
	3 этап строительства -2030 год

	1
	Население
	31,263
	32,200
	33,166
	34,161

	2
	Объекты производственно-коммунального, рекреационного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения
	-
	3,753
	3,753
	5,109

	3
	Итого:
	-
	3,753
	3,753
	5,109

	4
	Неучтенные расходы
	-
	0,3753
	0,3753
	0,5109

	5
	Всего:
	-
	4,1283
	4,1283
	5,6199


Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления. 

На I очередь предлагается полностью канализовать южную часть станицы и районы нового жилищного строительства. Объем стоков, поступающих на очистные сооружения, ориентировочно составит 4345,0 м3/сутки. Учитывая, что проектная производительность очистных сооружений позволит принимать на очистку указанный объем стоков, реконструкция их на I очередь не потребуется. На площадке очистных сооружений предлагается построить сливную станцию для сбора жидких отходов от не канализованной застройки, из которой канализационные стоки должны подаваться насосами на ОСК. На отводящем коллекторе в открытый водоем предлагается выполнить русловой рассеивающий выпуск, что позволит обеспечить наилучшее смешение сточных и речных вод на кратчайшем расстоянии от выпуска. 

Для осуществления мероприятий по канализованию, предлагается выполнить прокладку канализационных коллекторов с подключением их к существующим сетям канализации. Необходимость перекладки участков существующей канализации, а также замены оборудования системы канализации определяется на последующих стадиях проектирования. Для уменьшения глубины заложения канализационных сетей, а также учитывая стесненные условия прокладки сетей, предлагается строительство канализационных насосных станций полной заводской готовности. В качестве примера можно привести модульные насосные станции «Завод котельного оборудования», ООО «Адмирал» и так далее с погружными насосами, работающими в автоматическом режиме. Материалом для корпуса насосной станции служит стеклопластик, армированный стекловолокном. В зависимости от производительности устанавливаемых насосов диаметр корпуса изготавливается в пределах 1,5-2,5 м. При новом строительстве и перекладке канализационных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.
На расчетный срок общий объём стоков составит ориентировочно 
5804 м3/сутки. Для очистки планируемого объёма стоков потребуется реконструкция очистных сооружений. Предлагается применение компактного блочного комплекса биологической очистки сточных вод, у которых весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях, что позволяет значительно уменьшить площадь территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны. В качестве примера можно привести комплексы биологической очистки сточных вод и обработки осадка, производимые ООО «Адмирал» (город Ростов-на-Дону). На площадке размером 12х24 м размещается комплекс блочного типа производительностью до 730 м3/сутки. Учитывая расход стоков, подаваемых на очистку от станицы Павловской, а также возможную перспективу подачи на очистные сооружения стоков, предлагается строительство двух комплексов. Комплексы предлагается разместить на территории, освобождающейся после демонтажа, подлежащих закрытию очистных сооружений. Технология очистки, состав сооружений ОСК, а также необходимость устройства дополнительного отводящего коллектора в открытый водоем, уточняются  на последующих стадиях проектирования, в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку.

Канализационные стоки от малогабаритных объектов, предлагается направить на автономные  очистные сооружения биологической очистки с отводом очищенных стоков в реку Быструю. Для очистки стоков предлагается оборудование модельного ряда «БИОКСИ», состоящее из станции биологической очистки и дренажного колодца. Корпус станции выполняется из трехслойного полипропилена. Поступающие в установку сточные воды перерабатываются в активный ил, который не имеет запаха и является  экологически чистым органическим удобрением. Очистные сооружения «БИОКСИ» сертифицированы на территории Российской Федерации и имеют все необходимые сертификаты соответствия и санитарно-гигиенические заключения. Места сброса очищенных сточных вод в открытый водоем подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.
На территории проектируемого сельского поселения централизованная канализация отсутствует. Канализация представлена выгребными ямами.

Централизованной системой канализации охвачен только центр станицы Павловской, район  двух - пятиэтажной застройки. В настоящее время станица имеет очистные сооружения Павловского Пищекомбината КПС, общая мощность которых составляет 3 850 м3/сутки, две КНС, самотечные и напорные коллекторы. Расход сточных вод по станице согласно справке – 1 465 м3/сутки.

Существующее количество канализационных насосных станций – 4 шт., заглубление КНС до 7 м. Общая мощность КНС – 107 кВт (47, 30, 15, 15 кВт).

Протяженность канализационных сетей – 27,7 км. Диаметры труб – 100 – 400 мм, глубина укладки до 3 м.

Загруженность очистных сооружений составляет 40%. Для центрального района станицы с секционной застройкой, сточные воды самотечной и напорной сетью канализации, проектируемыми и существующими насосными станциями, отводятся во вновь проектируемую главную насосную станцию и далее, по двум напорным коллекторам, отводятся на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки, с перспективой расширения до расчетной производительности 7000 м3/сутки, которые будут обеспечивать очистку сточных вод на современное состояние и расчетный срок, с последующим выпуском очищенных стоков на поля фильтрации. 

Бытовые стоки от населения, проживающего в не канализуемом частном секторе, вывозятся на сливной пункт, находящийся на территории очистных сооружений. Общая протяженность проектируемых сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет – 56 800,0 м. Канализационная система 
х. Пушкина, с. Краснопартизанское, х. Шевченко, х. Веселая жизнь, х. Новый представлена выгребными ямами.
Качество поставляемого ресурса:
Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Таблица 20
Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

	Нормативные параметры качества
	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества

	
	

	Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года
	а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца

б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца

	Экологическая безопасность сточных вод
	Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах


Воздействие на окружающую среду:
Сеть ливневой канализации на территории населенных пунктов сельского поселения отсутствует.

Для станицы Павловской предусматривается сеть дождевой канализации, предназначенной для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и газонов.

Особо загрязненные поверхностные стоки, которые образуются в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий с участков, расположенных на селитебных территориях проектируемых населенных пунктов, перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях. Очистные сооружения приняты в виде отстойников, оборудованных устройством для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов. Для планировочных объектов строительства Павловского сельского поселения предусматривается централизованная система водоотведения посредством напорных коллекторов с перекачкой до очистных сооружений канализаций с последующей очисткой стоков.

Охрана подземных поверхностных вод, охрана и оздоровление земель на территории Павловского сельского поселения Павловского района обеспечиваются за счет:

1. организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

2. реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование); 

3. запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

4. устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

5. организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

6. внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

7. организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод; экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления; засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

8. развития системы использования вторичных ресурсов;

9. совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки;

10. санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Тариф на коммунальные ресурсы:
Согласно приказу РЭК-Департамент цен и тарифов Краснодарского края от 15 декабря 2014 года № 70/2014-окк на 2015 год установлены следующие тарифы на водоотведение и очистку сточных вод:

- водоотведение сточных вод: с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 45,45 руб./м3.

- очистка сточных вод: с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 23,94 руб./м3. 

Подключение новых потребителей к строящимся сетям водоснабжения и водоотведения будет происходить не равномерно, оценочно по следующему графику в таблице 21:
Таблица 21
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2030 г.

	Прирост нагрузки по водоотведению, м3/сутки
	245,54
	335,42
	338,22
	353,86
	384,24
	408,14
	484,11
	499,50


Учитывая инфляционные процессы, график подключения нагрузок и проведения мероприятий экономические целесообразно тарифы на подключение формировать дифференцированно по годам с постепенным увеличением. 

Сформированные таким образом тарифы на подключение составят:
Таблица 22
	Год
	Тариф на подключение к системе водоснабжения, тыс. руб./м3 в час
	Тариф на подключение к системе водоотведения, тыс. руб./м3 в час
	Суммарный тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, тыс. руб./м3 в час

	1
	2
	3
	4

	2014
	6,19
	6,58
	12,77

	2015
	11,92
	40,0
	51,92

	2016
	8,2
	10,4
	18,6

	2017
	7,3
	8,5
	15,8


	2018
	11,0
	5,2
	16,2

	2019
	7,1
	7,5
	14,6

	2020
	6,6
	8,4
	15,0

	2021
	7,5
	7,07
	14,57

	2022
	6,8
	8,7
	15,5

	2023
	9,7
	4,9
	14,6

	2024
	9,7
	4,9
	14,6

	2025
	9,7
	4,9
	14,6

	2026
	9,7
	4,9
	14,6

	2027
	9,7
	4,9
	14,6


Технические и технологические проблемы в системе:
В настоящее время Павловское сельское поселение Павловского района имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около 37 % территории жилой застройки. 
В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных сооружений полной биологической очистки на территории Павловского сельского поселения Павловского района со строительством узла механического обезвоживания осадка. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием. Для обработки осадка планируется механическое обеззвоживание с последующей утилизацией. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения. Отсутствие системы сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. 
2.4. Система утилизации (захоронения) ТБО

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 
1998 года №89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 2 декабря 2002 года № 786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности. К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям администрации Павловского сельского поселения Павловского района относится организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

Анализ существующего состояния санитарной очистки территорий Павловского сельского поселения Павловского района выполнен на основании исходных данных, представленных Заказчиком.

Институциональная структура:
Специализированное предприятие, занимающееся санитарной очисткой территории, в муниципальном образовании Павловское сельское поселение Павловского района, МУП «ЖКХ». 
На территории данного поселения вывоз ТБО осуществляет специализированное предприятие МУП «ЖКХ».

На территории Павловского сельского поселения Павловского района образуется определённое количество отходов. Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

· бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

· бытовые опасные отходы;

· крупногабаритные отходы из домовладений;

· уличный смет и мусор;

· отходы парков и садов;

· неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

· бытовые отходы учреждений и промпредприятий.

Организованный вывоз ТБО на территории Павловского сельского поселения Павловского района осуществляется контейнерным и позвонковым методами. Сбор ТБО населением производится в пакеты, ведра и иные емкости.

Вывоз ТБО в многоквартирной жилой застройке осуществляется по системе планово-регулярной очистки, в частном секторе жилого фонда - по заявочной и договорной системе.

Источниками образования ТБО, кроме населения и объектов инфраструктуры являются промышленные предприятия.

Санитарно-защитная зона предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население и  отделяет предприятие от жилой застройки. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды на территории сельского поселения, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки или внутри ее, оказывая негативное воздействие. На территории поселения расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

Железнодорожная станция – 50 м;

Автовокзал – 50 м;

ОАО «Павловский сахарный завод» - 300 м;

ЗАО Комбикормовый завод «Павловский» - 300 м;

ЗАО Механический завод «Реммаш» - 100 м;

ООО «Кубаньзернопродукт» - 100 м;

ООО «Хлебокомбинат Павловский РАЙПО» - 100 м;

Асфальтобетонный завод «ДРСУ» - 300 м;

ОАО «Павловский мясокомбинат» - 1000 м;

Бойня – 500 м;

Производственная база – 100 м;

Склад ядохимикатов – 500 м;

Мельница – 300 м;

Передвижная механизированная колонна - 100 м;

Нефтебаза – 500 м;

База сжиженного газа -1000 м;

АЗС - 100м;

Молочно-товарная ферма – 300 м;

Свинотоварная ферма - 500 м;

Элеватор – 100 м;

АГРС – 300 м;

Проектируемые предприятия IV-V класса вредности– 100 м;

Проектируемые предприятия II-III класса вредности– 100 м;

Кладбище – 100 м, 300 м.

Величина СЗЗ коммунальных и складских объектов – 50-100 м.

Санитарно-защитная зона автомобильной дороги федерального значения - 100м.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений

Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков очистных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией очистных сооружений по согласованию. Размер СЗЗ:

- очистные сооружения канализации – 500 м; 

- завод по переработке биологических отходов – 400 м;

- полигон твердых бытовых отходов – 500 м.

Для улучшения санитарно-гигиенических условий станицы Павловской намечается вынос из селитебной зоны кладбища. Новое кладбище, площадью 13 га, размещается за пределами населенного пункта с западной стороны. В связи с ограниченностью территории для расширения кладбища, на юго-западной окраине станицы запроектирована новая территория для кладбища площадью 9 га с учетом долгосрочного развития станицы Павловской на расчетный срок.

Мероприятия по охране почв направлены на предотвращения эрозии и смыва почв, устранение избыточного увлажнения, исключения загрязнения почв.

Основные мероприятия, предусматривающие охраны почв следующие:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
- планово-регулярная очистка от мусора;

- организация усовершенствованного пункта сбора ТБО, полей компостирования и скотомогильника.

Мероприятия по санитарной очистке территории:
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения: 

– реконструкция полигона твердых бытовых отходов в южной части поселения, оборудование его биологическими камерами для утилизации трупов животных;

– организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов сельского поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигоны;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Для решения проблем санитарной очистки населенных пунктов Краснодарского края в сфере обращения с отходами производства и потребления в настоящее разработаны «Схема территориального планирования Краснодарского края» (2007 год), «Краевая целевая программа «Отходы». Комплексная система обращения с отходами, предложенная в составе «Схемы территориального планирования», подразумевает создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов, пунктов приема и сортировки твердых бытовых отходов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети, а также создание сбалансированной системы управления отходами и их качественными характеристиками, так как в своем составе отходы ТБО содержат значительное количество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки и переработки для повторного использования.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

· морфологический и фракционный состав;

· плотность и влажность;

· теплотехнические характеристики: элементный состав, выход летучих продуктов, теплота сгорания;

· агрохимические показатели.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Процентное соотношение компонентов вторичных материальных 
ресурсов в составе ТБО показано в таблице 23.
Таблица 23
Морфологический состав твердых бытовых отходов

	№

п/п
	Компонент
	Вид отходов
	Процентное 
содержание, %

	
	
	
	Величина разброса
	Средняя расчетная

	1.
	Бумага, 
картон
	Оберточная, пакеты, обрывки газет, картонные упаковки. 90% ее массы сильно загрязнены пищевыми остатками и минеральными частицами, влажность до 35-50%
	18...25
	20

	2.
	Пищевые 
отходы
	Остатки фруктов, хлеба, отходы овощей, картофельные очистки, испорченные продукты растительного и животного происхождения
	25...35
	30

	3.
	Дерево
	Опилки, куски дерева, стружки
	0...6
	3

	4.
	Черный 
металлом
	Куски металла, гвозди, куски труб
	2...3
	2.5

	5.
	Цветной 
металлом
	Консервные банки
	0...1
	0.5

	6.
	Текстиль
	Обрывки ткани, мешковины, старая одежда, постельные матрацы. Отходы сильно загрязнены, с влажность 20-40%
	3..5
	4

	7.
	Пластмасса
	Упаковка из полимерных материалов, изделия из пластмассы. До 90% ее массы сильно загрязнена пищевыми остатками и минеральными частицами
	3...18
	10

	8.
	Стекло
	Посуда, тара, бой стекла
	3...10
	5

	9.
	Кости
	
	0.5...3
	2

	10.
	Кожа
	Кожа от изношенной обуви, обрезки кожи
	0..1.5
	1

	11.
	Резина
	Отбросы резиновых изделий
	0..2
	1

	12.
	Камни, штукатурка
	Кирпич, черепки фаянсовые, глиняные и фарфоровые, битум, булыжник
	0..2
	1

	13.
	Отсев, прочее
	Смет дворовый и комнатный
	5..15
	10


В настоящее время практически во всех населенных пунктах Российской Федерации остро возникает проблема удаления крупногабаритных отходов. По данным Федерального центра благоустройства и обращения с отходами, для большинства поселений России с населением не более 35 тысяч человек норма накопления крупногабаритных отходов не превышает 0,1 м3 в год на 1 одного жителя. 

К крупногабаритным отходам принято относит отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры объемом 0,75 - 1.1 м3. В состав данных отходов, как правило, входят следующие бывшие употреблении вещи: мебель, доски, ящики, фанера, крупная упаковка, детские ванночки, ванны, тазы, линолеум, раковины, унитазы, листовое стекло, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы и пр. Для сбора крупногабаритных отходов возможно использовать бункеры двух типов:
1)  бункеры для сбора КГМ КМ-71002, КМ-71002, К6, массой 548 - 
700 кг, вместимостью 5 - 8 куб. м;

2)  бункеры типа МСК объемом 6, 8, 12 куб. м.

Для вывоза бункеров в первом случае используются бункеровозы типа СА - 3 на шасси МАЗ - 5551 (ЗИЛ 433362) 

Стратегической целью деятельности в области обращения с твердыми бытовыми отходами на территориях сельских поселений Павловского муниципального района и, в частности, Павловского сельского поселения является создание эффективной системы управления отходами, сокращение количества твердых бытовых отходов в местах их размещения и вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, внедрение экономически и экологически приемлемых методов захоронения или уничтожения неутилизируемых твердых бытовых отходов.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:
В соответствии со статьей 12 Земельного кодекса РФ использование земель в Павловском сельском поселении Павловского района должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Целями охраны земель являются:

1) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

В целях охраны земель землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков в районе обязаны проводить мероприятия по:

· сохранению почв и их плодородия;

· защите земель от водной и ветровой эрозии, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель;

· защите угодий и земель от заражения бактериально-паразитическими и карантинными вредителями и болезнями растений, зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель;

· ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель;

· рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот;

· рекультивации земельных участков, на которых находятся свалки. В последующем эти территории предлагается переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров;

· сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель.

В целях снижения прессинга на почвенный покров, связанного с выращиванием сельскохозяйственной продукции, хозяйствам поселения, ориентированным на возделывание сельскохозяйственных культур, необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

· полностью исключить сжигание стерни;

· грамотно применять пестициды: правильный выбор дозы, сроков и способов внесения, использование новых, более безвредных и эффективных пестицидов;

· снизить количество вредных веществ, особенно токсичных пестицидов, попадающих в почву при их транспортировке, хранении, применении;

· осуществлять постоянный контроль уровня загрязнения почвы и возделываемых на ней культур;

· не допускать пролива нефтепродуктов от сельскохозяйственных машин и механизмов;

· осуществлять контроль качества вносимых органических удобрений: они не должны содержать токсичных элементов и опасных веществ (солей тяжелых металлов и мышьяка, стойких органических соединений, полициклических ароматических углеводородов и др.); навоз, используемый для удобрения почвы должен поступать с ферм и из хозяйств, благополучных по зооантропонозным заболеваниям, общим для животных и человека.

В соответствии с требованиями «Земельного кодекса Российской Федерации» и ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» предприятия и организации при проведении работ на территории земельного отвода обязаны:

· снять почвенный слой с территории, занимаемой карьерами, отвалами, транспортными коммуникациями и переместить его во временные отвалы (кавальеры) для хранения и последующего использования;

· использовать снятый почвенный слой для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

Для снижения воздействия на почву и соблюдения природоохранного законодательства при осуществлении строительных работ и добыче полезных ископаемых в районе предусматриваются следующие мероприятия:

1. Снятие потенциально-плодородного слоя почвы при производстве земляных работ отдельно от потенциально-плодородных пород. Плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, складывается в бурты, соответствующие требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83. Под бурты отводятся участки, на которых исключается подтопление, засоление и загрязнение промышленными отходами, твердыми предметами, камнем, щебнем, галькой, строительным мусором. 

2. Движение транспорта и спецтехники планируется только по дорогам, обеспечивающим безопасное движение, не вызывающее нарушения растительного и почвенного покрова.

3. Кратковременный отстой техники предусмотреть на специально оборудованных временных вспомогательных площадках.

4. На площадке отстоя техники устанавливать металлические емкости для аварийного слива отработанных масел.

Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород устанавливаются при проектировании в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв на основе почвенных исследований.

Процесс рекультивации нарушенных земель предполагает два этапа: 

1. Техническая рекультивация заключается в снятии плодородного слоя почвы до начала строительных работ, транспортировке его к месту временного хранения и нанесении его на восстанавливаемые земли по окончании строительных работ. Сроки проведения технического этапа рекультивации определяются органами, предоставившими землю и давшими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе соответствующих проектных материалов и календарных планов.

2. Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение свойств почвы. Выбор направления рекультивации устанавливается в каждом конкретном случае отдельно и определяется особенностями проекта.
В пределах сельского поселения располагаются земли различных категорий. Особо ценными из них являются земли сельскохозяйственного назначения, которые могут быть использованы исключительно в соответствии с целевым назначением для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных целей, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Территории зон сельскохозяйственного использования могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Резервы и дефициты системы утилизации (захоронения) ТБО:
На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

· степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

· развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

· уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

· уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

· климатические условия и др.

Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов:
Обустройство свалки не соответствует требованиям «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и 
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов», а именно:

· отсутствует противофильтрационный экран;

· не обустроена хозяйственная зона для размещения производственно-бытового здания для персонала, гаража или навеса для размещения машин и механизмов;

· на выезде не предусмотрена контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с использованием дезинфицирующих средств;

· отсутствует технологический регламент эксплуатации свалки ТБО;

· не проводятся работы по промежуточной и окончательной изоляции отходов;

· отсутствует регулярный контроль за поступлением, планировкой и изоляцией ТБО;

· складирование отходов осуществляется хаотически;

· не осуществляется система мониторинга состояния окружающей среды;

· не проводится радиационный контроль.

Свалка оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека.

Таким образом, в Павловском сельском поселении Павловского района назревает проблема с размещением и утилизацией ТБО. Рост объемов ТБО на перспективу и отсутствие мест складирования отходов говорит о необходимости развития и модернизации отраслевых объектов и предприятий в данном поселении.

В связи с отсутствием в настоящее время совершенствованных полигонов на территории поселения и района в целом, распространена практика вывоза отходов в места неорганизованного складирования, то есть места захламления.

Места захламления представляют собой хаотическое нагромождение отходов на определенной территории (лесополосы, овраги, заброшенные небольшие карьеры, придорожные территории). Такие свалки, как правило, имеют горизонтальное простирание, малые высоты навалов (1,2 – 1,5 м), иссушенность отходов и их слабую деградацию. Морфологический состав представлен преимущественно отходами домовладений, крупногабаритными отходами, отходами реконструкции и строительства. 

Размещение мест захламления ТБО не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в части размещения относительно селитебных территорий.

Зоны действия обслуживания ресурсов:
Вывоз ТБО осуществляет специализированное предприятие МУП «ЖКХ».

Безопасность  и надежность системы:
В настоящее время надежная система обращения с коммунальными отходами на территории Павловского сельского поселения отсутствует.

Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территориях поселений.

На территории поселения регулярный сбор и вывоз ТБО осуществляется от 60% населения. Сбор ТБО от предприятий и объектов инфраструктуры производится по договорам или по заявкам. Часть населения и предприятий вывозят отходы самостоятельно.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории поселения не осуществляется, т.к. на балансе спецпредприятия отсутствуют бункеры и бункеровозы.

Вывоз ТБО с территории поселения осуществляется на свалку ТБО, не обустроенную и эксплуатируемую с нарушениями установленных требований. Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль, локальная очистка сточных вод и др. на свалке отсутствуют.

В настоящее время медицинские отходы находятся в составе ТБО и поступают на свалки. Система их безопасного сбора и утилизации не реализована.

Промышленные отходы на предприятиях поселения собираются в соответствии с требованиями, установленными в проектах ПНООЛР, и передаются для утилизации организациям, имеющим лицензии. Бытовые отходы от предприятий вывозятся на свалку. Сельскозяйственные отходы, при не налаженном своевременном сборе, хранении, переработке, оказывают существенное влияние на экологическое состояние прилегающих территорий и, распространяясь с поверхностными водами, способны привести к деградации естественных биоценозов.

Качество поставляемого ресурса:
Согласно выданным исходным данным нормы накопления твердых бытовых отходов для объектов инфраструктуры не утверждены.

Существующая система сбора, вывоза, складирования отходов на территории Павловского сельского поселения не отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям. Сбор и вывоз КГО и ЖБО ведется не в полном объеме.

Дифференцированный сбор отходов не осуществляется, сортировочных станций нет, работа по сортировке отходов в местах их образования и на свалке не ведется.

Система сбора и приема вторичного сырья на территории сельского поселения отсутствует. Предприятий, занимающихся утилизацией промышленных отходов, на территории поселения нет.

Все вышеперечисленное говорит о том, что на территории Павловского сельского поселения Павловского района отсутствует эффективная современная система управления коммунальными (бытовыми) отходами.

Воздействие на окружающую среду:
Свалка оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека, а именно:

· химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения. 

· зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

· санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

· термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла, происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

· социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредственному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

Свалка ТБО, расположенная на территории Павловского сельского поселения Павловского района, является источником загрязнения прилегающей территории и окружающей среды.

В атмосферный воздух выделяется большое количество взвешенных частиц – различного состава пыли, сажи, которые, рассеиваясь под воздействием метеорологических факторов, оказывают отрицательное воздействие на человека, растительный и животный мир. Кроме того, в окружающую среду выделяется целый ряд газообразных веществ, которые изменяют состав атмосферного воздуха, часто приближая концентрации токсичных веществ к опасным по биологическому воздействию на человека, животных, растения, приводят к быстрой коррозии металлов.

Места захламления представляют собой хаотическое нагромождение отходов на определенной территории (лесополосы, овраги, заброшенные небольшие карьеры, придорожные территории). Такие свалки, как правило, имеют горизонтальное простирание, малые высоты навалов (1,2 – 1,5 м), иссушенность отходов и их слабую деградацию. Морфологический состав представлен преимущественно отходами домовладений, крупногабаритными отходами, отходами реконструкции и строительства.

Качественные характеристики твердых бытовых отходов:
При рассмотрении всего комплекса проблем, связанных со сбором, транспортом, обезвреживанием и утилизацией ТБО, непосредственно ставится вопрос о составе и свойствах этого материала. Если для решения вопроса сбора и транспорта ТБО достаточно информации об их влажности и плотности, то при выборе метода и технологии обезвреживания и последующей утилизации необходимо получить полную информацию о морфологическом и элементном составе и свойствах ТБО.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики;

- агрохимические показатели и п.д.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей (бумага, пищевые отходы и т.д.), выраженное в процентах к общей массе. Морфологический состав ТБО Павловского района, как южной климатической зоны России, приведен в таблице 24.
Таблица 24
Морфологический состав твердых бытовых отходов 

	Номер
	Компонент
	Процентное содержание, %

	1
	Бумага, картон 
	23-32

	2
	Пищевые отходы 
	37-45

	3
	Дерево 
	1-2

	4
	Черный металлолом
	2-3

	5
	Цветной металлолом
	1-2

	6
	Текстиль 
	3-5

	7
	Пластмасса 
	5-6

	8
	Стекло 
	2-3

	9
	Кости 
	1-2

	10
	Кожа, резина
	1

	12
	Камни, штукатурка 
	1

	13
	Прочее
	3-4

	14
	Отсев (менее 15 мм)
	6-8 


Основными составляющими ТБО являются бумага, картон, пищевые отходы, древесина, полимерные материалы, стекло, отсев. В таблице представлены усредненные данные в целом по году. Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20-25 % весной до 40-55 % летом и осенью, стекло до 10%, полимеры до 10%, черный и цветной металл до 3%. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7%.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов различного размера. В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Таблица 25
Ориентировочный фракционный состав ТБО 

	Компонент
	Размер фракций, мм

	
	более 250
	150-250
	100-150
	50-100
	менее 50

	Бумага, картон
	3 - 8
	8 - 10
	9 - 11
	7 - 8
	2 - 5

	Пищевые отходы
	-
	0 - 1
	2 - 10
	7 - 12,6
	17 - 21

	Дерево
	0,5
	0 - 0,5
	0 - 0,5
	0,5
	0 - 0,5

	Металл
	-
	0-1
	0,5 - 1
	0,8 - 1,6
	0,3 - 0,5

	Текстиль
	0,2 - 1,3
	1 - 1,5
	0,5 - 1
	0,3 - 0,8
	0 - 0,6

	Пластмасса
	0 - 0,2
	0,5 - 1
	1 - 2,2
	1 - 2,5
	0,2 - 0,5

	Стекло
	-
	0 - 0,3
	0,3 - 1
	1 - 2
	1 - 1,6

	Кости
	-
	-
	-
	0,3 - 0,5
	0,5 - 0,9

	Кожа, резина
	-
	0 - 1
	0,5 - 2
	0,5 - 1,5
	-

	Камни, штукатурка
	-
	-
	0,2 - 1
	0,5 - 1,8
	0,5 - 2

	Прочее
	0 - 0,3
	0,2 - 0,6
	0 - 0,5
	0 - 0,4
	0 - 0,5

	Отсев
	-
	-
	-
	-
	4 - 6

	Всего
	7,0
	13,3
	22,1
	25,3
	32,3


Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов в целом. 
Таблица 26
Средняя плотность компонентов отходов, т/м3 

	Компонент
	Средняя расчетная плотность

	Бумага
	0,06÷0,09

	Пищевые отходы
	0,3÷0,5

	Дерево
	0,17÷0,19

	Металл
	0,18÷0,38

	Кости
	0,44÷0,49

	Кожа, резина
	0,25÷0,5

	Текстиль
	0,18÷0,25

	Стекло
	0,4÷0,5

	Зола, шлак
	0,9÷1,3

	Камни
	1,1÷1,4

	Пластмасса
	0,12÷0,18

	Отсев
	0,3÷0,6


На основании средней плотности компонентов ТБО и морфологического состава средняя плотность ТБО южной климатической зоны, рекомендуется принять 180 кг/м3.

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. В таблице 27 дана средняя влажность ТБО для населения южной климатической зоны и их составляющих по сезонам года.
Таблица 27
Влажность ТБО и его составляющих компонентов по сезонам года

для южной климатической зоны

	Составляющие части
	Влажность, % общей массы

	
	Весна
	Лето
	Осень
	Зима
	Среднее

	Бумага
	25
	21
	25
	32
	26

	Пищевые отходы
	70
	56
	70
	80
	69

	Дерево
	25
	10
	25
	30
	22,5

	Металл
	0,8
	0,6
	0,8
	1,2
	0,9

	Стекло
	0,8
	0,6
	0,8
	1,2
	0,9

	Кости
	25
	18,6
	25
	27
	23,9

	Кожа, резина
	3
	0,3
	3
	11
	4,3

	Текстиль
	25
	13
	25
	35
	25

	Камни
	3
	1
	3
	5
	3

	Прочие
	5
	1
	5
	10
	5,3

	Отсев менее 15 мм
	27,7
	17,3
	27,7
	43,2
	29


Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладают слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

При проектировании установок для прессования ТБО необходимо знать компрессионную характеристику материала, т.е. зависимость степени уплотнения ТБО от давления. В таблице 28 приведены ориентировочные значения давлений, которые применяются при различных способах прессования ТБО. 
Таблица 28
Прессование при сборе, транспорте и переработке ТБО 

	Способ прессования
	Давление,

кг/см2 (105 Па)
	Степень уплотнения

	При сборе

	Прессование «сухих» отходов в учреждениях, торговых предприятиях
	1-2
	3-6

	При транспорте

	Прессование в мусоровозе
	0,2-1
	1,5-3

	Прессование при перегрузке
	0,3-0,6
	2-2,5

	При переработке и захоронению

	Прессование на специальных прессах при захоронении на полигонах
	50-100
	8-10

	Послойное уплотнение на полигонах
	1
	3-4


По содержанию удобрительных элементов данные ТБО по трем показателям (органическому веществу, фосфору, кальцию) не соответствуют требованиям технических условий на компост, вырабатываемый на мусороперерабатывающих заводах.

Для получения качественного компоста необходимо:

· содержание органического вещества не менее 50%;

· азота общего не менее 0,5 %;

· фосфора (Р2 О5) не менее 0,4 %;

· калия (К2 О) не менее 0,3 %;

· кальция (Са О) не менее 2-5 %.

С учетом выше представленного материала сделаны следующие выводы:

1. На основании средней плотности компонентов отходов и их морфологического состава средняя плотность ТБО Павловского сельского поселения принята равной 180 кг/м3.

2. Сбор и кратковременное хранение ТБО на местах сбора должно быть организовано на специальных площадках в контейнеры, защищающие отходы от атмосферных воздействий.

3. В состав ТБО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

На основании состава и свойств ТБО целесообразно использовать следующую технологическую схему обезвреживания ТБО:

· внедрение системы раздельного сбора отходов, включающей селективный сбор отходов населением;

· создание сети передвижных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей, что составит до 13,5% от общего объема ТБО;

· транспортировка отходов на МПК для последующей переработки; 

· захоронение оставшейся не утильной части отходов на полигоне ТБО.

Технические и технологические проблемы в системе:
Особое место среди экономических и экологических проблем Павловского сельского поселения Павловского района занимают проблемы обращения с отходами.

На основании представленных заказчиком исходных данных, а также материалов ранее проведенных исследований при разработке вышеперечисленных градостроительных проектов выявлены следующие отраслевые проблемы:

1. В настоящее время на территории Павловского сельского поселения Павловского района централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории поселения.

2. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения.

3. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

4. Отсутствуют контейнерные площадки, отвечающие санитарным требованиям. Существующие места размещения ТБО не соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

5. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

В мусороудалении основная задача состоит в сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов и возврате для вторичного использования до 50% способного к повторной переработке сырья силами и средствами, которые может оплатить наше небогатое население и бюджет.

Для модернизации всей системы обращения с отходами требуется принятие концепции развития отрасли на ближайшие 5-20 лет.

Целью последовательной работы в данной отрасли является:

· определение приоритетов и понятий в развитии системы обращения с отходами;

· минимизация образования отходов;

· максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

· снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе с ТБО на окружающую среду;

· совершенствование нормативно-правовой системы, обеспечивающей экологические, экономические и общечеловеческие аспекты работы с ТБО и ЖБО;

· оснащение всей системы работы с ТБО максимально эффективной отечественной техникой и технологией местного производства.

Для решения проблем, связанных с процессами обращения с отходами, необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Отсутствие в муниципальном образовании Павловский район мусороперерабатывающих пунктов и мусороперерабатывающего завода приводит к тому, что практически все образующиеся ТБО удаляются для захоронения на свалки, в т.ч. и на санкционированную, но плохо оборудованную, свалку ТБО.

Для достижения поставленной цели в Павловском сельском поселении должны быть решены следующие задачи:

· принятие единой системы понятий в экологической, экономической и правовой области обращения с отходами (кто является собственником отходов на каждой стадии работы с отходами, критерии чистоты, стандарты качества услуг в сфере обращения с отходами, меры ответственности);

· создание экономически привлекательной среды для работающих в системе обращения с ТБО;

· создание системы по сбору биологических отходов;

· совершенствование технологий сбора и вывоза ТБО и ЖБО;

· совершенствование системы контроля и анализа образования ТБО;

· организация передвижных пунктов по сбору вторичного сырья;

· устройство системы по работе с промышленными отходами;

· устройство системы работы с медицинскими, строительными и крупногабаритными отходами;

· закрытие и рекультивация существующих свалок ТБО.

Для решения проблем, связанных с процессами обращения с отходами, необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Отсутствие в муниципальном образовании Павловский район мусороперерабатывающих пунктов и мусороперерабатывающего завода приводит к тому, что практически все образующиеся ТБО удаляются для захоронения на свалки, главным образом на санкционированную, но плохо оборудованную, свалку ТБО в Павловском сельском поселении. При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории практически отсутствует.

Тариф на коммунальные ресурсы:
Тарифы на услуги по вывозу ТБО, предоставляемые МУП «ЖКХ», представлены в таблице 29.
Таблица 29
Действующие тарифы на услуги по сбору и вывозу ТБО и вывозу ЖБО на территории Павловского сельского поселения Павловского района
	№№ п/п
	Наименование специализированного предприятия
	Нормативный документ
	Вывоз ТБО,

руб./м3

	1
	МУП «ЖКХ»
	Приказ РЭК
	312,05 (для населения)

	
	
	
	336,23 (для юр. лиц)

	
	
	
	423,94 (для ЮЛ)


2.5. Система газоснабжения

Основные показатели системы газоснабжения:
Анализ состояния сетей и объектов, обеспечивающих газоснабжение, позволяет сделать вывод об их удовлетворительном состоянии. При развитии территории Павловского сельского поселения Павловского района, потребуются предложения по развитию сетей и объектов газоснабжения

Объем газоснабжения населенных пунктов:

Станица Павловская – 61,36 м3/год;

Хутор Веселая Жизнь – 0,72 м3/год;

Село Краснопартизанское – 2,12 м3/год;

Хутор Новый – имеется частично;

Хутор Пушкина – 0,55 м3/год;

Хутор Шевченко – имеется частично.

Газоснабжение станицы Павловской осуществляется от Павловской ГРС мощностью 30 тыс. м3/час.

Распределение газа по территории сельского поселения предусматривается по двухступенчатой системе.

1 ступень – газопроводы высокого давления (с давлением газа до 0,6 МПа). К ним подключаются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, отопительные котельные, газорегуляторные пункты. При этом на территории каждого предприятия устанавливается объектовый ГРП, в котором давление газа снижается с высокого до необходимого потребителям.

2 ступень – газопроводы низкого давления (с давлением газа до 0,003 МПа). К газопроводам низкого давления подключаются жилые дома.

В станице Павловской существуют 17 стационарных ГРП, 88 шкафных ГРП.  Протяжённость газовых сетей станицы составляет 163,6 км (высокое давление – 43,4 км, низкое давление – 120,2 км).
Институциональная структура:
Услуги по газоснабжению на территории Павловского сельского поселения Павловского района осуществляет ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» и ОАО «Павловскаярайгаз». Основным видом хозяйственной деятельности является реализация природного газа потребителям, обслуживание внутридомовых газовых инженерных сетей.
Технические и технологические проблемы в системе:
Проблемы:

- износ газового оборудования и газовых сетей;

- большие расходы по закупке газа, транспортировке, доставке.

Тариф на коммунальные ресурсы:
Источник информации: письмо ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» от 10 июля 2015 года № 25-05-17/4011:

- для потребителей Краснодарского края применяется оптовая цена с 
1 июля 2015 года – 4460 руб. за 1 тыс. м3 (без НДС).

- для потребителей, в отношении которых применяются принципы государственного регулирования (по пп. 15.1-15.3 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории РФ, утвержденных ПП РФ от 29 декабря 
2000 года № 1021) с 1 июля 2015 года – 4906 руб. за 1 тыс. м3 в соответствии с приказом ФСТ России от 8 июня 2015 года № 218-э/3. 

- размер платы за снабженческое – сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа с 1 июля 2015 года – Приказ ФСТ России от 15 мая 2015 года № 157-э/20. 
2.6. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11 июля 2011 года) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11 июля 2011 года), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 года каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

Установка приборов учета и энергоресурсосбережение у потребителей проводится в рамках реализации следующих программ:

· долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Павловского сельского поселения Павловского района»;

· муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Павловского сельского поселения Павловского района»;

· региональная программа «Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов», в части мероприятий по Павловскому сельскому поселению Павловского района;

· муниципальная программа «Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в Павловском сельском поселении Павловского района».

Программы направлены на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии, воды), оснащение приборами и системами учета потребляемых ресурсов: тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды, горячей воды, газа (в части многоквартирных домов). 

Рисунок 4 
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Жилищный фонд:
По данным социально-политического паспорта Павловского сельского поселения Павловского района площадь земель предназначенных для жилой застройки составляет 1768,10 га.

В сельском поселении преобладает фонд личной собственности, по преимуществу одноэтажный. Основной тип жилища на территории населенных пунктов - одноквартирный жилой дом с приусадебным участком. Удельный вес индивидуального усадебного жилья в общем жилищном фонде составляет 
99 %.

Жилой фонд, который находится в капитальном (% износа до 30) и удовлетворительном (% износа 31-65) состоянии подлежит сохранению и частичной модернизации на расчетный срок генерального плана за исключением жилья, расположенного в санитарно – защитных зонах производственных объектов. В перспективе данная категория жилья по мере физического износа подлежит сносу. Ветхий и аварийный жилой фонд (процент износа более 65 %) подлежит замене в полном объеме.

Большинство муниципального фонда находится в станице Павловской, остальной фонд распределен между хуторами.
Таблица 29
Жилищная обеспеченность Павловского сельского поселения

	Наименование
	Численность населения, чел.
	Объем жилищного фонда, тыс. м2
	Жилищная обеспеченность, м2/чел.

	Станица Павловская
	31958
	708,40
	22,16

	Село Краснопартизанское
	1106
	29,45
	26,62

	Хутор Веселая жизнь
	394
	5,34
	13,55

	Хутор Новый
	115
	3,96
	34,43

	Хутор Пушкина
	288
	4,74
	16,45

	Хутор Шевченко
	151
	7,46
	49,40

	Всего
	34515
	795,05
	23,03


По сравнению с районными показателями жилищный фонд Павловского сельского поселения отличается в целом высоким уровнем благоустройства. Уровень газификации природным газом домов и квартир населения высокий. Обеспеченность другими элементами инженерной инфраструктуры по представленным администрацией исходным данным представляется явно недостаточной. Износ сетей и оборудования муниципального фонда требует больших финансовых вложений. Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса Павловского сельского поселения Павловского района: в целом достаточный, сравнимый с общероссийским уровень  жилищной обеспеченности; относительно невысокий уровень инженерного обеспечения жилищного фонда поселений при удовлетворительном уровне газификации сел; достаточные темпы жилищного строительства, позволяющие решать задачи национального проекта «Доступное и комфортное жилище – гражданам России».

Бюджетные и прочие потребители:
Анализ оснащенности приборами учета организаций, финансируемых из бюджета, не выявил необходимости дополнительной установки приборов учета энергетических ресурсов (тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии, газа). Выполнение программ по энергосбережению в части установки приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях завершено полностью. Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у прочих потребителей и в жилищном секторе, а так же замены приборов учета в бюджетном секторе.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и

прогноз спроса на коммунальные ресурсы
3.1. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павловского сельского поселения Павловского района на перспективу до 2030 г. является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Павловского сельского поселения Павловского района на перспективу до 2030 года.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.
Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 
Основными задачами Программы являются:

1. инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;
2. перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;
3. разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому строительству систем коммунальной инфраструктуры;
4. повышение  инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

5. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
3.2. Обоснование периода времени, 
на который разрабатывается Программа

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

· целевом – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

· системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры Павловского сельского поселения Павловского района как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

· комплексности – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, краевыми, муниципальными), реализуемыми на территории Павловского сельского поселения Павловского района. 

Срок реализации Программы: 2015 – 2030 гг.

Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа:

·  первый этап – с 2015 г. по 2020 г.;

·  второй этап – с 2021 г. по 2030 г.

3.3. Обоснование и количественное определение перспективных 
показателей развития

Перспективные показатели развития Павловского сельского поселения Павловского района являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

1.  Государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Российской Федерации;

2. Стратегии социально-экономического развития в Российской Федерации;

3.  Краевых целевых программами в части объектов капитального строительства коммунальной инфраструктуры;

4.  Генерального плана развития Павловского сельского поселения Павловского района;

5. Прогноза социально-экономического развития Павловского сельского поселения Павловского района.

В соответствии с данными плановыми документами к 2030 г. прогнозируются следующие показатели (табл.1):

· численность населения (по генеральному плану) – 39,075 тыс. чел.;

·  доходы населения – 18,4 тыс. руб./чел. в год;

·  площадь жилищного фонда (по генеральному плану) – 949,55 тыс. м2.

3.4. Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Павловскому сельскому поселению Павловского района произведен на основании следующих показателей:

· существующая численность постоянного населения в 2014 г. – 33,600 тыс. чел., прогнозная численность населения в 2030 г. – 39,075 тыс. чел.;

· установленных нормативов потребления коммунальных услуг;

· технико-экономические показатели реализации Генерального плана.
Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. 

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и величины присоединенной нагрузки.

Электроснабжение:
Объем полезного отпуска электрической энергии потребителям Павловского сельского поселения Павловского района в 2030 году составит 413,8 млн. кВт·ч, темп роста 2030/2015 гг. – 10%. Основной причиной роста потребления электрической энергии является рост численности населения к 2030 году.

Таблица 30
Перспективные показатели развития Павловского сельского поселения Павловского района на период до 2030 года 

	Показатель
	Ед. изм.
	Этап 1
	Этап 2

	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Численность постоянного населения (среднегодовая), в т.ч.:
	тыс. чел.
	33,600
	34,608
	36,33
	38,1
	38,15
	38,5
	38,6
	38,5
	39,0
	39,075

	Общий коэффициент рождаемости
	число родившихся на 100

человек населения
	1,4
	1,3
	1,8
	1,4
	1,4
	1,2
	1,1
	1,0
	1,0
	2,1

	Общий коэффициент смертности
	число умерших на 100 человек населения
	1,9
	1,9
	1,3
	1,7
	1,3
	1,9
	1,3
	1,9
	1,6
	1,3

	Коэффициент естественного прироста населения
	на 100 человек населения
	-0,5
	-0,6
	0,5
	0,7
	0,1
	0,4
	0,8
	0,1
	0,3
	0,8

	Коэффициент миграционного прироста
	на 100 человек населения
	-0,6
	0,6
	0,6
	-0,4
	-0,4
	-0,4
	-0,4
	-0,4
	-0,4
	-0,4

	Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц
	руб.
	8 347
	8 852
	9 372
	9 857
	10 368
	10 905
	11 470
	12 064
	12 688
	13 345

	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению
	% ко всему населению
	14,1
	14,1
	13,9
	13,8
	13,8
	13,7
	13,6
	13,5
	13,5
	13,4

	Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц
	рублей
	4 996
	5 447
	6 943
	8 338
	9 806
	13 350
	13 973
	14 681
	16 477
	18 366

	Площадь жилищного фонда,  в т.ч.
	тыс. м2
	795,35
	835,1
	860,1
	903,1
	948,3
	949,0
	949,0
	949,0
	949,0
	949,55


Теплоснабжение:
В соответствии с материалами утвержденной Схемы теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям Павловского сельского поселения Павловского района к 2030 году увеличится на 10 % и составит 59100 Гкал. Основной причиной увеличения потребления услуг теплоснабжения является увеличение потребления тепловой потребителями Павловского сельского поселения Павловского района, а также реализация мероприятий Схемы теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района и Генерального плана.

Водоснабжение:
Объем водопотребления потребителями Павловского сельского поселения Павловского района к 2030 году увеличится на 14% и составит 10426,1 м3/сутки. Население является основным потребителем воды. К 2030 году объем реализации воды населению увеличится на 78%, удельный вес в общем объеме увеличится с 28% до 48%, что обусловлено увеличением численности населения.

Водоотведение и очистка сточных вод:
В 2030 году объем поступления сточных вод, принятых от потребителей Павловского сельского поселения Павловского района, на 5% выше уровня 
2014 года и составит 7000 м3/сутки. Основной причиной роста объема поступления сточных вод является увеличение объема сточных вод от населения 

Утилизация (захоронение) ТБО:
Общий объем ТБО от всех потребителей снизится по сравнению с 2014 г. на 1%, до 2030 года 58,474 тыс. м3. Основной причиной уменьшения общего объема ТБО является значительное снижение объема ТБО от прочих потребителей (на 69%), доля прочих потребителей сократится с 7,4% до 6,1%. Удельный вес объектов соцкультбыта в общем объеме ТБО увеличится с 42,3% в 2014 г. до 44,2% в 2020 году, доля населения в общем объеме ТБО не изменится - 50%. 

Газоснабжение:
Объем полезного отпуска природного газа потребителям Павловского сельского поселения Павловского района в 2030 году составит 93780 тыс. м3, увеличение 2030/2015 гг. – на 63%. Основными потребителями услуг газоснабжения на территории Павловского сельского поселения Павловского района является население, предприятия и организации. 

Таблица 31
Прогноз потребности в коммунальных услугах в Павловском сельском поселении Павловского района 
на период до 2030 года
	Показатель
	Ед. изм.
	1 этап
	2 этап
	3 этап
	2015/ 2020, %
	2020/ 2030, %

	
	
	2015-2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	
	

	Электроснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потребление электрической энергии, всего                                                                                    
	млн кВт∙ч
	27,94
	29,33
	33,73
	50,6
	83,5
	141,1
	176,3
	370,4
	388,92
	400,5
	413,8
	101
	110

	Присоединенная нагрузка всего
	МВт
	17,958
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,137
	120
	130

	Теплоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 

	Потребление тепловой энергии, всего                                                                                  
	тыс. Гкал
	39,19
	40,3
	42,3
	43,65
	45,8
	47,2
	48,6
	51,06
	53,6
	56,2
	59,1
	99
	115

	Присоединенная нагрузка всего
	Гкал/ч
	31,86
	32,4
	33,1
	34,1
	35,1
	36,2
	37,3
	38,4
	38,6
	38,6
	38,66
	100
	113

	Водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 

	Потребление воды, всего                                                                                    
	тыс. м3
	1346,5
	1413,8
	1555,2
	1788,4
	2235,6
	3353,4
	7042,1
	10563
	11619
	12000
	12786
	113
	104

	Присоединенная нагрузка всего
	м3/сут
	8137,5
	8544,0
	8544
	8971
	9420
	9891
	10385
	10400
	10400
	10400
	10426,1
	112
	103

	Водоотведение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отведение сточных вод, всего                                                                                    
	тыс. м3
	595,89
	601,8
	692,1
	726,7
	763,04
	874,4
	1009
	1170,5
	1346,0
	1370,0
	1370,4
	98
	95

	Присоединенная нагрузка всего
	 м3/сут
	4000,0
	4120,0
	4326,0
	4542,3
	4769,4
	5007
	5258
	5521
	5797
	6087
	7000,0
	98
	95

	Газоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 

	Потребление газа, всего                                                                                   
	Млн м3
	105,801
	108,9
	125,3
	131,5
	138,1
	158,8
	182,7
	183,0
	183,0
	184,0
	184,09
	74
	37

	Присоединенная нагрузка всего
	М3/час
	9,1
	10,4
	10,7
	10,9
	11,4
	12,04
	12,6
	13,2
	13,9
	14,6
	18,2
	74
	37

	Утилизация ТБО
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего объем ТБО 
	тыс.м3
	34,6
	39,7
	41,7
	43,8
	46,06
	52,9
	55,6
	57,2
	58,0
	58,0
	58,474
	98,9
	98,7


Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной 

инфраструктуры

4.1. Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем  достижения запланированных целевых показателей. 

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502:

·  критерии доступности коммунальных услуг для населения;

·  показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

·  величины новых нагрузок;

·  показатели качества поставляемого ресурса;

· показатели степени охвата потребителей приборами учета;

· показатели надежности поставки ресурсов;

· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

· показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг, установленным 
ГОСТ, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Павловского сельского поселения Павловского района без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

· обеспечение бесперебойного электроснабжения;

· повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь до 7%;

· обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности; повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

· уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТБО, КГО обеспечит улучшение экологической обстановки в Павловском сельском поселении Павловского района.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

· обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;

· обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

Электроснабжение:

· надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 
1 км сетей в год:

· 2015 год –  0,06 ед./км;

· 2030 год – 0,04 ед./км;

· износ ОФ:

· 2015 год –  80,4%;

· 2030 год – 78,3%;

· уровень потерь:

· 2015 год – 11,5%;

· 2030 год – 11,4%.

 Теплоснабжение:

· надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 
1 км сетей в год:

· 2015 год –  н/д;

· 2030 год – н/д;

· износ ОФ:

· 2015 год – 76,2%;

· 2030 год – 68,2%;

· уровень потерь:

· 2015 год – 6,6%;

· 2030 год – 5,8%.

Водоснабжение:

· удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

· 2015 год – 86,6%;

· 2030 год – 1,7%;

· уровень потерь:

· 2015 год – 4,12%;

· 2030 год – 1,63%.

 Водоотведение:

· удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

· 2015 год –  74,7%;

· 2030 год – 0,3%;

· индекс замены оборудования:

· 2015 год – 15,3%;

· 2030 год – 0%.

Газоснабжение:

· надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

· 2015 год –  0 ед./км;

· 2030 год – 0 ед./км;

·  износ ОФ:

· 2015 год – 80%;

· 2030 год – 20%;

· уровень потерь:

· 2015 год – 0,3%;

· 2030 год – 0,3%.

Утилизацию (захоронение) ТБО:

· продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг:

· 2015 год –  24 ч.;

· 2030 год – 24 ч.;

· надежность обслуживания - количество пожаров на полигонах ТБО:

· 2015 год –  0 ед./км2;
· 2030 год – 0 ед./км2.
Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих

достижение целевых показателей
5.1. Программа инвестиционных проектов

Общая программа инвестиционных проектов включает:

·  программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

·  программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

· программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

· программу инвестиционных проектов в водоотведении;

· программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

· программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов;

· программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

· программу установки приборов учета у потребителей;

· программу создания Единой муниципальной базы информационных ресурсов.
Таблица 32
Общая программа инвестиционных проектов Павловского сельского поселения Павловского района до 2030 года
	Наименование
	Всего, руб.
	1 этап
	2 этап

	
	
	(2015 - 2020 гг.)
	(2021 - 2030 гг.)

	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
	10 000
	5000
	5000

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
	10 000
	10 000
	0

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
	459 180
	70 588
	388 592

	Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения
	58 179
	6 400
	51 779

	Проект: Новое строительство и реконструкция линейных объектов электроснабжения (электрических сетей)
	401 001
	64 188
	336 813

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
	0
	0
	0

	Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении
	479 180
	85 588
	393 592

	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
	10 700
	10 200
	500

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
	10 000
	10 000
	0

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
	649 600
	217 200
	432 400

	Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии
	49 600
	37 200
	12 400

	Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)
	600 000
	180 000
	420 000

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
	0
	0
	0

	Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении
	670 300
	217 200
	453 100

	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
	10 000
	5000
	5000

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
	10 000
	10 000
	0

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
	36 391
	4 023
	32 368

	Проект: Замена отдельных агрегатов  (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)
	9 510
	5680
	3830

	Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)
	7 800
	0
	7 800

	Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)
	27 640
	3 455
	24 185

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
	0
	0
	0

	Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении
	56 391
	19 023
	37 368

	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
	10 000
	5000
	5000

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
	10 400
	10 400
	0

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
	483 800
	40 000
	443 800

	Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения
	114 000
	40 000
	74 000

	Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений
	369 800
	0
	369 800

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
	0
	0
	0

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении
	504 200
	50 400
	453 800

	Программа инвестиционных проектов в водоотведении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
	10 000
	5000
	5000

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
	6 300
	6 300
	0

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
	181 764
	56 364
	125 400

	Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу
	50 568
	17 568
	33 000

	Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения
	131 196
	38 796
	92 400

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
	0
	0
	0

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении
	198 064
	67 664
	130 400

	Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
	90 000
	90 000
	0

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
	10 500
	10 500
	0

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
	31 843
	31 179
	664

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
	0
	0
	0

	Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
	4800
	4800
	0

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении
	136 711
	136 047
	664

	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

	Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
	800 651
	444 504
	356 147

	Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
	602 901
	333 694
	269 207

	Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений
	196 900
	109 960
	86 940

	Проект. Мероприятия по энергосбережению объектов наружного освещения
	8500
	8500
	0

	Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей
	808 301
	452 154
	356 147

	Программа установки приборов учета у потребителей

	Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
	83 524
	83 524
	0

	Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах
	82 256
	82 256
	0

	Проект: Установка приборов учета в бюджетных организациях
	12 000
	12 000
	0

	Проект: Установка приборов учета (прочие потребители)
	6800
	6800
	0

	Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей
	101 804
	101 804
	0

	Программа создания единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР)

	Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
	5 000
	5 000
	0

	Проект: Создание Единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР)
	5 000
	5 000
	0

	Итого по Программе создания единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР)
	5 000
	5 000
	0

	ВСЕГО общая Программа проектов
	2 959 951
	1 057 850
	1 902 101


*расчеты инвестиций предварительные и подлежат уточнению. 

5.2. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

· Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии.
· Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.
· Организация управления муниципалитета электрическими сетями и электрическими подстанциями (ТП).

Срок реализации: 2015 – 2018, 2026 года. 

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

· Разработка перспективной схемы электроснабжения Павловского сельского поселения Павловского района.

Срок реализации: 2021 – 2023 года. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии: 

· Замена трансформаторов.

· Замена трансформаторов, исчерпавших нормативный срок эксплуатации.

· Замена оборудования трансформаторных подстанций.

· Замена трансформаторов с истекшим сроком службы.

· Реконструкция строительной части трансформаторных подстанций.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения. 

Технические параметры проекта: Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2022-2026 года. 

Ожидаемый эффект:

· снижение затрат на ремонт оборудования;

· снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция электрических сетей» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части передачи электрической энергии:

· Реконструкция сетей.

· Замена КЛ-0,4 кВ.

· Замена КЛ-6 кВ.

· Замена ЛЭП, исчерпавшие ресурс.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения. 

Технические параметры проекта: Выполнение проектно-изыскательских работ на вновь строящиеся и реконструируемые линейные объекты электроснабжения. Замена провода и арматуры воздушных ЛЭП, исчерпавших ресурс, или не соответствующих фактической и планируемой токовой нагрузке. Замена опор воздушных ЛЭП, отклонившихся от створа.
Срок реализации проекта: 2021-2030 года. 

Ожидаемый эффект:

· снижение затрат на ремонт сетей;

· снижение потерь электроэнергии;

· снижение износа сетей;

· снижение количества аварий на 1 км сетей в год на 0,5 ед.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

· Разработка инвестиционных программ электроснабжающих организаций.

· Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2021, 2026 года. 
Дополнительного финансирования не требуется. Реализация 
мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса и администрацией Павловского сельского поселения Павловского района.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.
5.3. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Павловского сельского поселения Павловского района, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

· Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии.

· Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергосбережения, местных условий и видов топлива.

Срок реализации: 2021 – 2023, 2026 года. 

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

Разработка перспективной схемы теплоснабжения.

Срок реализации: 2021 – 2023 года. 

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

·  Замена котельного оборудования (узлов и агрегатов) на котельных 
№ 11 (ст. Павловская, ул. Ленинградская, 14/1) и № 13 (ст. Павловская, ул. Советская, 131/).

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения. 

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2022 – 2026 года. 

Ожидаемый эффект:

·  снижение расхода электроэнергии;

·  экономия топлива.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

·  капитальный ремонт подземных трубопроводов и замена изоляции надземных участков теплотрассы:

котельная № 7 (ст. Павловская, ул. Крупской 10/1) теплотрасса в большей части проложена в непроходных каналах и подвалах домов Крупской 1, 2, 3, 4, за исключением к дому ул. Крупской 4 и Ю. Ленинцев, 239 надземная прокладка трубопровода. (теплотрасса состоит из трубопроводов диаметром 57-100 мм).

Котельная № 11 (ст. Павловская, ул. Ленинградская, 14/1), теплотрасса надземная, диаметр 89-76-50 мм.

Котельная № 17 (с. Краснопартизанское, ул. Советская, 66) бесканальная прокладка трубопровода.

Котельная № 35 (с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5) надземная прокладка диаметр 50 мм. 

·  Новое строительство тепловых сетей.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения. 

Технические параметры проекта: Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2017-2020, 2021-2030 года. 

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.
Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

·  Разработка инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

·  Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2021 год. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса и администрацией Павловского сельского поселения Павловского района.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Павловского сельского поселения Павловского района, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

·  Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды.

·  Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2021 – 2026 года. 

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

·  Разработка перспективной схемы водоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района.

Срок реализации: 2016 год. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.
Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

·  Реконструкция ВЗУ с заменой насосного оборудования.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2021 – 2027 года. 

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части передачи воды:

·  замена водовода;
·  замена уличной водопроводной сети;
·  замена внутриквартальных и внутридворовых сетей водоснабжения.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства. 

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2021 – 2028 года. 

Ожидаемый эффект:

·  снижение потерь; 
·  повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции. 

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

·  разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в сфере водоснабжения;
·  разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2021 год, 2026 год. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса и администрацией Павловского сельского поселения Павловского района.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

5.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Павловского сельского поселения Павловского района, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

·  Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности.

·  Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2021 – 2026 года. 

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

·  разработка перспективной схемы водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района.

Срок реализации: 2021 – 2023 года. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений  и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

·  Строительство ЛОС на территории Павловского сельского поселения Павловского района. 

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства. 


Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется реконструкция сооружений канализации с применением современных материалов и технологий. Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2021 – 2030 года. 

Ожидаемый эффект:

·  увеличение мощности очистных сооружений.

·  повышение качества очистки стоков.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции. 
Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

·  строительство уличной сети канализации;
·  строительство ливневой канализации;
·  строительство внутриквартальной и внутридворовой сети канализации;
· замена внутриквартальной и внутридворовой сети канализации.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения. 

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется реконструкция главного, а также напорных и самотечных коллекторов, уличной, внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения диаметром 
150 – 500 мм с применением современных материалов и технологий. Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Срок реализации проекта: 2021 – 2028 года. 

Ожидаемый эффект:

·  снижение уровня аварийности;

·  снижение количества засоров.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции. 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

·  разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в сфере водоотведения;
· разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2021, 2026 года. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса и администрацией Павловского сельского поселения Павловского района.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

5.6. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Павловского сельского поселения Павловского района, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

· Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности.

Срок реализации: 2021, 2026 года. 

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

· Разработка перспективной схемы газоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района.

Срок реализации: 2021-2023 года. 

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятие, направленное на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

· Техническое перевооружение ГРП и оборудования.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения. 

Технические параметры проекта: 

Телеметрия – это техника измерений на расстоянии. Она позволяет удовлетворить весьма важную потребность пользователя: получение данных об объектах, удалённых от пункта управления. Система телеметрии учета газа предназначена для использования на объектах коммерческого учета газа и выполняет функции сбора и обработки информации с устройств нижнего уровня (датчики, вычислители, расходомеры и т. п.) с последующей ее передачей на верхний уровень (пульт управления диспетчера).

Срок реализации проекта: 2021 – 2025 года. 

Ожидаемый эффект:

· обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации – 70%;

· централизованная диспетчеризация по наличию газа в сосудах с выводом информации на единый пульт – 85%;

· повышение надежности обслуживания системы газоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятие, направленное на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

·  Газоснабжение жилых домов в Юго-Восточном микрорайоне станицы Павловской. (Проектная документация 172-2014-ГСН). 

Цель проекта: развитие газоснабжения. 

Технические параметры проекта указаны в проектной документации 
№ 172-2014-ГСН

Срок реализации проекта: 2017 – 2020 года. 

Ожидаемый эффект:

·  обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации;

·  снижение износа газовых сетей;

·  увеличение доли газифицированного жилого фонда;

·  повышение надежность обслуживания системы газоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятие, направленное на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

·  Замена газопроводов.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения. 

Технические параметры проекта: 

В рамках реализации проекта по перекладке и замене газопроводов сжиженного газа предусматривается:

· замена газопроводов.

Срок реализации проекта: 2021 – 2030 года. 

Ожидаемый среднегодовой эффект:

·  обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации;

·  снижение износа газовых сетей.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

·  разработка инвестиционных программ организаций, осуществляющих услуги в сфере газоснабжения.

Срок реализации: 2017, 2026 года. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса и администрацией Павловского сельского поселения Павловского района.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

5.7. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) 
ТБО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Павловского сельского поселения Павловского района, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

· Заключение соглашения о межмуниципальном сотрудничестве по строительству полигона ТБО и ПО Павловского района.

· Разработка муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды».

· Внедрение проектных решений, оптимизирующих систему обращения с отходами на территории Павловского сельского поселения Павловского района.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов, сокращения размещения отходов в природной среде, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Срок реализации: 2021-2023 года. 

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта. 

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

· Разработка перспективных схем обращения с отходами Павловского сельского поселения Павловского района.

· Разработка схемы санитарной очистки территорий.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО.

Срок реализации: 2014-2015 года. 

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

· создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду;

· полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды Павловского сельского поселения Павловского района;

· качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТБО  за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТБО, уровне загрязнения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.
Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного  экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО: 

· Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов на садовых, гаражных участках.

· Ликвидация несанкционированных свалок. 

· Очистка земель на территории Павловского сельского поселения Павловского района, используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвенным грунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав. 

Срок реализации проекта: 2021 – 2030 года. 

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

· снижение экологического ущерба;

· снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

· возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

· Разработка нормативно-правового обеспечения.

· Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2021-2023 гг. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена ресурсоснабжающей организацией и администрацией Павловского сельского поселения Павловского района.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности Павловского сельского поселения. 

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия:

· Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы,  широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2021 – 2023 года. 

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

· повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

· повышение экологической культуры населения;

· увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

5.8. Программа реализации ресурсосберегающих 
проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Павловского сельского поселения.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

· проведение энергетического аудита;

· разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

· повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

· мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

· мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями; организация циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий и др.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 800 651 руб., в т. ч. по источникам финансирования:

· бюджет муниципального образования – 240,0 руб.;

· внебюджетные источники – 757 280 руб.

Экономические результаты:
Общий экономический эффект от реализации Программы составит               583 063 руб.
5.9. Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

Основания для включения мероприятий в Программу:

1. Региональная программа «Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов», в части мероприятий по Павловскому сельскому поселению Павловского района».

2. Муниципальная программа «Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в Павловском сельском поселении Павловского район».

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

Бюджетные учреждения:

· установка приборов учета тепловой энергии;

· замена и установка приборов учета холодной воды;

· замена и установка приборов учета природного газа;

· замена и установка приборов учета электрической энергии.

Жилой сектор:

· установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах;

· установка приборов учета потребления природного газа в многоквартирных жилых домах;

· установка приборов учета потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах.

Объем финансирования Программы составляет 95 657 руб., в т. ч. по источникам финансирования:

· краевой бюджет – 66 073 руб.;

· бюджет муниципального образования – 28 332 руб.;

· внебюджетные источники – 1 252 руб.

Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит
110 448 руб.

5.10. Программа создания Единой муниципальной базы 
информационных ресурсов

Единая муниципальная база информационных ресурсов (далее ЕМБИР) Павловского сельского поселения Павловского район – представляет собой совокупность сведений в электронной и документальной форме на основе применения единых принципов и правил, обеспечивающих предоставление органам государственной власти и местного самоуправления, юридическим и физическим лицам достоверной информации об организации электро-,  тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов.

Целью создания ЕМБИР является реализация муниципальной информационной системы, включающей единую базу информационных ресурсов об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов на основе интеграции сведений из разрозненных локальных и ведомственных баз данных субъектов муниципального образования, и обеспечивающей возможность информационного взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти Краснодарского края с информационной системой ЖКХ Министерства регионального развития Российской Федерации.

Основой ЕМБИР являются электронные регистры, кадастры, реестры 
и документы, содержащие сведения об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения, утилизации ТБО в муниципальном образовании, а также сведения о потребителях энергоресурсов. 

Программа создания Единой муниципальной базы информационных ресурсов включает:

1.  разработку и утверждение Положения о ЕМБИР Павловского сельского поселения Павловского район, определяющего порядок создания и функционирования ЕМБИР;

2.  разработку и утверждение нормативного правового акта Павловского сельского поселения Павловского район, устанавливающего разграничение и административное закрепление за конкретными субъектами муниципального образования ответственности за ведение основных компонентов ЕМБИР (кадастры, регистры, реестры, классификаторы, справочники).

3.  поэтапное внедрение основных технологических блоков ЕМБИР, с поэтапным внедрением структурных элементов.

Создание ЕМБИР обеспечивает информационную поддержку разработки и актуализации программ комплексного развития и целевых региональных программ развития и модернизации коммунальной инфраструктуры, расчета критериев доступности жилищных и коммунальных услуг, долгосрочного тарифного регулирования, планирования объемов и форм социальной поддержки, обеспечения расчетно-сервисного обслуживания потребителей услуг жилищных и коммунальных услуг.

Единая муниципальная база информационных ресурсов должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

· автоматизированный сбор и хранение информации об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в Павловском сельском поселении Павловского района;

· аналитическая обработка информации об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в Павловском сельском поселении Павловского района;

· информационное обеспечение расчетно-сервисного обслуживания потребителей по принципу «одного окна»;

· обмен данными с государственными и  муниципальными информационными системами.

Перечень информационных ресурсов, включаемых в ЕМБИР муниципального образования Павловское сельское поселение:
1. Сведения об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования:

·  перечень объектов коммунальной инфраструктуры и состав программ их реорганизации и модернизации;

·  учетные данные потребителей жилищных и коммунальных услуг;

·  сведения об объемах и качестве потребленных коммунальных ресурсов за текущий и прошлый расчетные периоды (3 года);

·  нормативы, тарифы и стоимости оплаты коммунальных услуг, в том числе история их  изменения;

·  учетные данные субъектов жилищно-коммунального комплекса, перечень предоставляемых ими услуг и стоимость услуг;

·  данные о расчетах между исполнителями жилищных и коммунальных услуг и населением;

·  данные о расчетах между управляющими организациями и ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы;

·  данные и сообщения об аварийных ситуациях при предоставлении коммунальных ресурсов; данные по установленным приборам учета коммунальных ресурсов для каждого многоквартирного жилого дома и жилому фонду частного сектора и малоэтажной застройки;

·  сведения о задолженности граждан и организаций за жилищные и коммунальные услуги.

2. Общие сведения Павловского сельского поселения Павловского района:

·  отчеты об исполнении муниципальных программ энергосбережения;

·  сведения о начисленных и  предоставленных субсидиях и льготах на жилищные и коммунальные услуги; 

·  данные  о характеристиках и техническом состоянии многоквартирных жилых домов, учетные сведения об обслуживающих и управляющих организациях и способах управления многоквартирными жилыми домами; 

·  сведения о зарегистрированных гражданах в муниципальном и частном жилом фонде;

·  сведения о программах развития территории муниципального образования, данные генерального плана строительства объектов жилого фонда и социальной сферы, развития коммунальной и транспортной инфраструктуры.

3. Сведения об обеспечении комфортности проживания граждан, переселении граждан из аварийного жилого фонда, предоставление социального жилья, а именно:

·  сведения об аварийном жилом фонде и планах его сноса или реконструкции;

·  данные программы реконструкции аварийного жилого фонда;

·  данные о предоставлении социального жилья;

·  учетные данные граждан, зарегистрированных в аварийном жилом фонде;

·  учетные данные граждан, переселенных из аварийного жилого фонда;

·  сведения о проведении капитального ремонта в многоквартирных жилых домах.

4. Сведения о предоставлении муниципальных услуг, распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности:

·  о наймополучателях муниципального жилого фонда;

·  о гражданах, зарегистрированных в муниципальном жилом фонде;

·  о субъектах, предоставляющих государственные и муниципальные услуги на территории муниципального образования и местах их предоставления;

·  сведения о заключенных договорах найма муниципального жилого фонда;

·  сведения об истории изменения тарифов и стоимости услуг найма муниципального жилого фонда.

Использование ЕМБИР осуществляется: 

· органами местного Павловского сельского поселения Павловского района при осуществлении своих функций и полномочий;

· органами государственной власти Краснодарского края при формировании отчетов и прогнозов, при контроле исполнения плановых показателей, целевых и инвестиционных программ; при утверждении тарифов на коммунальные ресурсы; 

· многофункциональными центрами обслуживания граждан при предоставлении государственных и муниципальных услуг по системе «одного окна», сервисными центрами обслуживания обращений граждан по вопросам предоставления жилищных и коммунальных услуг, организациями, оказывающим услуги гражданам в электронном виде;

· субъектами муниципального образования, в функциональные обязанности которых входит предоставление информации и использования сведений, относящихся к ЕМБИР;

· физическими и юридическими лицами при получении доступа к сведениям ЕМБИР в части, их касающихся, или при распространении сведений ЕМБИР, относящихся к общедоступным.

Использование сведений ЕМБИР должно осуществляться на основании регламентов и правил информационного взаимодействия, определяемых для информационных систем и ресурсов инфраструктуры «электронного правительства», Положением о ЕМБИР Павловского сельского поселения Павловского район.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность 
Программы для населения

6.1. Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

· проекты, реализуемые действующими организациями;

· проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

· проекты, для реализации  которых создаются организации с участием Павловского сельского поселения Павловского района;

·  проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой  реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых  организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию. 

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения:
Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.
Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство РФ.
Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2007 года № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики:
Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 
2009 года № 977. 

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые  тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения
В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации  своим Постановлением от 03 мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации. Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 
18 ноября 2008 года № 264-э/5.

6.2. Источники и объемы инвестиций по проектам

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

·  внебюджетные источники:

· плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

·  надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

·  привлеченные средства (кредиты);

·  средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

·  бюджетные средства:

·  федеральный бюджет;

·  краевой бюджет;

·  местный бюджет.

Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации Программы составляют 2 848 702 руб., в том числе по источникам:

· 1 этап 2015 – 2020 гг. – 1 066 830 руб., в том числе:

· средства федерального бюджета – 57 147 руб.; 

· средства краевого бюджета – 171 112 руб.;

· средства местного бюджета – 109 137 руб.;

· средства внебюджетных источников – 729 434 руб.;

из них:

· в 2015-2016 гг. – 318 874 руб., в том числе по источникам финансирования:

· средства федерального бюджета – 180,0 руб.; 

· средства краевого бюджета – 62 274 руб.;

· средства местного бюджета – 37 383 руб.;

· средства внебюджетных источников – 219 037 руб.;

· в 2017-2018 гг. – 315 062 руб., в том числе по источникам финансирования:

·  средства федерального бюджета – 13 303 руб.; 

·  средства краевого бюджета – 30 586 руб.;

·  средства местного бюджета – 28 389 руб.;

·  средства внебюджетных источников – 242 785 руб.;

· в 2019-2020 гг. – 432 894 руб., в том числе по источникам финансирования:

·  средства федерального бюджета – 43 665 руб.; 

·  средства краевого бюджета – 78 252 руб.;

·  средства местного бюджета – 43 365 руб.;

·  средства внебюджетных источников – 367 612 руб.;

·  2 этап 2021 – 2030 гг. – 1 781 872 руб., в том числе:

· средства федерального бюджета – 308 062 руб.; 

· средства краевого бюджета – 360 269 руб.;

· средства местного бюджета – 231 390 руб.;

· средства внебюджетных источников – 882 150 руб.;

из них:

· в 2021-2022 гг. – 484 875 руб., в том числе по источникам финансирования:

·  средства федерального бюджета – 65 617 руб.; 

·  средства краевого бюджета – 95 417 руб.;

·  средства местного бюджета – 72 415 руб.;

·  средства внебюджетных источников – 251 426 руб.;

· в 2023-2024 гг. – 468 906 руб., в том числе по источникам финансирования:

·  средства федерального бюджета – 62 257 руб.; 

·  средства краевого бюджета – 81 662  руб.;

·  средства местного бюджета – 61 662 руб.;

·  средства внебюджетных источников – 263 325 руб.;

· в 2025-2026 гг. – 245 537 руб., в том числе по источникам финансирования:

·  средства федерального бюджета – 55 558 руб.; 

·  средства краевого бюджета – 66 369 руб.;

·  средства местного бюджета – 40 061 руб.;

·  средства внебюджетных источников – 83 550 руб.;

· в 2027-2028 гг. – 178 342 руб., в том числе по источникам финансирования:

· средства федерального бюджета – 38 236 руб.; 

· средства краевого бюджета – 42 615 руб.;

· средства местного бюджета – 23 050 руб.;

· средства внебюджетных источников – 74 441 руб.;

· в 2028 г. – 172 204 руб., в том числе по источникам финансирования:

· средства федерального бюджета – 37 016 руб.; 

· средства краевого бюджета – 40 175 руб.;

· средства местного бюджета – 22 101 руб.;

· средства внебюджетных источников – 72 912 руб.;

· в 2029 г. – 116 009 руб., в том числе по источникам финансирования:

· средства федерального бюджета – 24 690 руб.; 

· средства краевого бюджета – 17 015 руб.;

· средства местного бюджета – 6 056 руб.;

· средства внебюджетных источников – 68 248 руб.;

· в 2030 г. – 115 999 руб., в том числе по источникам финансирования:

· средства федерального бюджета – 24 690 руб.; 

·  средства краевого бюджета – 17 015 руб.;

·  средства местного бюджета – 6 046 руб.;

·  средства внебюджетных источников – 68 248 руб.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней осуществляется на основании нормативных правовых актов Краснодарского края, Павловского сельского поселения Павловского район, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из краевого бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, утверждаемыми Правительством Краснодарского края.

Объемы необходимых инвестиций по этапам реализации по системам коммунальной инфраструктуры составили:

Электроснабжение – 461 181 руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015– 2020 гг. – 72 088 руб.;

· этап 2021 – 2030 гг. – 389 093 руб.;

Теплоснабжение – 652 300 руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015 – 2020 гг. – 219 400 руб.;

· этап 2021 – 2030 гг. – 432 900 руб.;

Газоснабжение – 38 391 руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015 – 2020 гг. – 5 523 руб.;

· этап 2021 – 2030 гг. – 32 868 руб.;

Водоснабжение – 495 200 руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015 – 2020 гг. – 50 900 руб.;

· этап 2021 – 2030 гг. – 444 300 руб.;

Водоотведение – 189 064 руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015 – 2020 гг. – 63 164 руб.;

· этап 2021 – 2030 гг. – 125 900 руб.;

Утилизация ТБО – 123 391 руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015 – 2020 гг. – 122 727 руб.;

· этап 2021 – 2030 гг. –  664,0 руб.;

Реализация ресурсосберегающих проектов у потребителей – 800 651 руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015 – 2020 гг. – 444 504 руб.;

· этап 2021 – 2030 гг. – 356 147 руб.;

Установка приборов учета у потребителей – 83 524 руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015 – 2020 гг. – 83 524 руб.;

· этап 2021 – 2030 гг. –  0 тыс. руб.

Создание Единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР) – 5 000 руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015 – 2020 гг. – 5 000 руб.; 

· этап 2021 – 2030 гг. –  0 тыс. руб.

6.3. Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, 
необходимые для реализации Программы

Для целей реализации Программы на базовый период для населения Павловского сельского поселения Павловского района установлены тарифы на коммунальные услуги. 
В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных составляющие в тарифе, необходимых для реализации Программы.
Прогнозные значения тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих определены с учетом предельного индекса роста тарифов к уровню базового года в ценах отчетного года:

- 2015 – 2020 гг. – 110%;

- 2021 г. – 111%;

- 2022 г. – 112%;

- 2023 г. – 113%;

- 2024-2029 гг. – 114%;

- 2030 г. – 115%.
6.4. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения,
динамика платы населения за коммунальные услуги

Расчет расходов населения Павловского сельского поселения Павловского района на коммунальные ресурсы до 2030 года произведен в ценах отчетного периода на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов.

Прогнозная величина расходов населения на коммунальные ресурсы составит:

· 2015-2016 гг. – 3 420 415 руб.;

· 2017-2018 гг. – 3 470 594 руб.;

· 2019-2020 гг. – 3 510 869 руб.;

· 2021-2022 гг. – 3 520 743 руб.;

· 2023-2024 гг. – 3 650 065 руб.;

· 2025-2026 гг. – 3 680 026 руб.;

· 2027 г. – 3 650 710 руб.;

· 2028 г. – 3 750 974 руб.;

· 2029 г. – 3 720 090 руб.;

· 2030 г. – 3 760 774 руб.

Расчет расходов на социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения Павловского сельского поселения Павловского района произведен в ценах отчетного периода на основании нормативной величины платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов) и регионального стандарта оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.
Прогнозная величина расходов на социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения Павловского сельского поселения Павловского района составит 207 558 руб., в т.ч.:

1 этап (2015 – 2020 гг.) – 62 374 руб., из них:

· в 2016-2017 гг. – 17 551 руб.;

· в 2018-2019 гг. – 23 676 руб.;

· в 2020 г. – 21 146 руб.;

2 этап (2021 – 2030 гг.) – 145 184 руб., из них:

· в 2021-2022 гг. – 21 051 руб.;

· в 2023-2024 гг. – 21 122 руб.;

· в 2025-2026 гг. – 21 092 руб.;

· в 2027 г. – 20 735 руб.;

· в 2028 г. – 20 605 руб.;

· в 2029 г. – 20 217 руб.;

· в 2030 г. – 20 362 руб.

Таблица 33
Прогноз расходов населения Павловского сельского поселения Павловского района на коммунальные услуги
на период 2015-2030 года.

	Наименование
	Ед. изм.
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Электроснабжение
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы
	млн. кВт·ч
	27,94
	29,33
	33,73
	50,6
	83,5
	141,1
	176,3
	370,4
	388,92
	400,5

	Теплоснабжение (в т.ч. ГВС)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы
	тыс. Гкал
	39,19
	40,3
	42,3
	43,65
	45,8
	47,2
	48,6
	51,06
	53,6
	56,2

	Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)
	руб./Гкал
	2409,04
	2 456,69
	2 459,54
	2 557,31
	2 554,93
	2 551,25
	2 647,90
	2 646,77
	2 645,68
	2 744,64

	Водоснабжение (в т.ч. ХВС и ГВС)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы
	тыс. м3
	1346,5
	1413,8
	1555,2
	1788,4
	2235,6
	3353,4
	7042,1
	10563
	11619
	12000

	Водоотведение
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы
	тыс. м3
	595,89
	601,8
	692,1
	726,7
	763,04
	874,4
	1009
	1170,5
	1346,0
	1370,0

	Газоснабжение
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы
	млн. м3
	105,801
	108,9
	125,3
	131,5
	138,1
	158,8
	182,7
	183,0
	183,0
	184,0

	Утилизация ТБО
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы
	тыс. м3
	34,6
	39,7
	41,7
	43,8
	46,06
	52,9
	55,6
	57,2
	58,0
	58,0


6.5. Прогноз доступности коммунальных услуг

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги проведена путем определения пороговых значений платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг. 

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов: Постановления Правительства РФ от 29 августа 
2005 года № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг». Приказа Госстроя РФ от 17 января 2002 года № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ». Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической (ожидаемой) и предельной платежеспособной возможности населения.

Нормативная  и ожидаемая величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно прогнозируемым ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете на 1 м2 общей площади.

До 2030 года сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан Павловского сельского поселения Павловского района (в ценах отчетного периода) за счет включения инвестиционных составляющих в тарифы на электрическую энергию, тепловую энергию и газ, и утверждения инвестиционных надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению, водоотведению и утилизации (захоронению) ТБО. 

Нормативная величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов в ценах отчетного периода) определена в соответствии с региональным стандартом для Павловского сельского поселения Павловского района по установленным нормативам потребления коммунальных ресурсов. При переходе от оплаты за коммунальные ресурсы по установленным нормативам потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую сторону.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

                                                 Д х 22

                            П пред. = ---------------- , 

                                               100 х 18

где:

Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 – установленный федеральный стандарт социальной нормы площади жилья на 1 чел., м2;

22 – федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, %.
Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 
1 м2 общей площади жилья в месяц по Павловскому сельскому поселению Павловского района установлен на основе регионального стандарта стоимости ЖКУ на одного члена семьи из трех человек и регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для одного члена семьи, состоящей из трех человек – 17 м2.

Сравнительный анализ прогнозируемого изменения уровня платежей граждан с утвержденным стандартом предельной стоимости предоставляемых услуг на 2015 – 2030 года произведен в ценах отчетного периода. 

Ожидаемая величина платежей граждан (по установленному нормативу) по видам услуг не превышает предельную величину платежей граждан.
Таблица 34
Расчет предельной величины платежей населения Павловского сельского поселения Павловского района 
на 2015 – 2030 года
	Наименование
	Ед. изм.
	2015-

2016
	2017-

2018
	2019

-2020
	2021-

2022
	2023-

2024
	2025-

2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2015/ 2020, %
	2030/ 2021, %

	Федеральный стандарт 
	руб./м²
	123,50
	123,50
	123,50
	123,50
	123,50
	123,50
	123,50
	123,50
	123,50
	123,50
	100
	100

	Региональный стандарт МО Краснодарский край
	руб./м²
	113,61
	113,61
	113,61
	113,61
	113,61
	113,61
	113,61
	113,61
	113,61
	113,61
	100
	100

	Расчетная предельная величина платежей за ЖКУ на 1 м2 в месяц (Госстрой)
	руб./м²
	293,29
	293,29
	293,29
	293,29
	293,29
	293,29
	293,29
	293,29
	293,29
	293,29
	100
	100

	Нормативная величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов)
	руб./м²
	132,50
	138,82
	136,43
	136,22
	136,12
	135,89
	135,45
	135,17
	134,79
	134,76
	103
	102

	Сравнительный анализ по услугам

	Электроснабжение

	фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
	руб./м²
	6,91
	7,07
	7,28
	7,45
	7,33
	7,38
	7,24
	7,25
	7,27
	7,27
	105
	105

	предельная величина платежей граждан за услугу
	руб./м²
	19,22
	18,88
	19,32
	19,91
	20,37
	20,04
	20,17
	19,80
	19,81
	19,86
	101
	103

	Теплоснабжение

	фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
	руб./м²
	45,18
	46,50
	46,56
	46,51
	46,46
	46,39
	46,32
	46,29
	46,27
	46,25
	103
	102

	предельная величина платежей граждан за услугу
	руб./м²
	120,38
	123,49
	127,10
	127,26
	127,13
	127,00
	126,79
	126,60
	126,54
	126,48
	106
	105

	Горячее водоснабжение

	фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
	руб./м²
	31,70
	32,60
	32,84
	32,84
	32,90
	32,75
	32,54
	32,51
	32,39
	32,38
	104
	102

	предельная величина платежей граждан за услугу
	руб./м²
	84,23
	86,64
	89,11
	89,77
	89,76
	89,93
	89,52
	88,95
	88,87
	88,54
	106
	105

	Холодное водоснабжение

	фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
	руб./м²
	3,65
	3,73
	3,98
	4,01
	4,12
	4,00
	3,80
	3,78
	3,65
	3,65
	109
	100

	предельная величина платежей граждан за услугу
	руб./м²
	9,44
	9,97
	10,20
	10,87
	10,96
	11,28
	10,94
	10,38
	10,34
	9,97
	108
	106

	Водоотведение

	фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
	руб./м²
	6,27
	7,20
	7,06
	6,77
	6,70
	6,73
	6,78
	6,66
	6,27
	6,27
	113
	100

	предельная величина платежей граждан за услугу
	руб./м²
	16,76
	17,14
	19,69
	19,31
	18,52
	18,30
	18,41
	18,53
	18,21
	17,14
	118
	102

	Газоснабжение

	фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
	руб./м²
	17,16
	20,32
	17,16
	17,16
	17,16
	17,16
	17,16
	17,16
	17,17
	17,17
	100
	100

	предельная величина платежей граждан
	руб./м²
	44,16
	46,90
	55,54
	46,91
	46,91
	46,91
	46,91
	46,91
	46,91
	46,93
	126
	106

	Утилизация ТБО

	фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
	руб./м²
	0,22
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,26
	110
	115

	предельная величина платежей граждан за услугу
	руб./м²
	0,68
	0,61
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,68
	0,68
	0,69
	0,70
	99
	103

	Содержание и ремонт жилищного фонда

	фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу)
	руб./м²
	21,43
	21,43
	21,43
	21,43
	21,43
	21,43
	21,43
	21,43
	21,43
	21,43
	100
	100

	предельная величина платежей граждан за услугу
	руб./м²
	57,99
	58,57
	58,57
	58,57
	58,57
	58,57
	58,57
	58,57
	58,57
	58,57
	101
	101


Раздел 7. Управление программой

7.1. Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – администрация Павловского сельского поселения Павловского района.

Координатором реализации Программы является администрация Павловского сельского поселения Павловского района, которое осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.
7.2. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется поэтапно:

1.  2015 - 2020 гг.;

2.  2021 - 2030 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в отчетном году.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Краснодарского края, Павловского сельского поселения Павловского района.
7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Павловского сельского поселения Павловского района является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Павловского сельского поселения Павловского района предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.
7.4. Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Советом Павловского сельского поселения Павловского района по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Павловского сельского поселения Павловского района.
Глава 2. Обосновывающие материалы
Раздел 1. Перспективные показатели развития Павловского 
сельского поселения Павловского района для разработки 
программы
1.1. Краткая характеристика муниципального образования

Павловское сельское поселение Павловского района наделено статусом муниципального образования с административным центром в станице Павловской. В состав муниципального образования входят 6 населенных пунктов: станица Павловская, хутор Веселая жизнь, село Краснопартизанское, хутор Новый, хутор Пушкина и хутор Шевченко.

Павловское сельское поселение  Павловского района расположено в центральной чести Павловского района Краснодарского края. 

Территория муниципального образования имеет смежные границы:

• на северо-западе – с Атаманским сельским поселением;

• на западе – с Новопластуновским сельским поселением;

• на юге – со Старолеушковским и Новолеушковским сельским поселением;

• на северо-востоке – с Новопетровским сельским поселением; 

• на севере – с Крыловским районом.

По данным переписи на 01.01.2015 г. население Павловского сельского поселения составило 33600 человек
1.1.2. Территория

Территория поселения находится в северной степной части Краснодарского края на Кубано-Приазовской равнине, имеет пологоволнистый рельеф и слабый уклон на запад и северо-запад, пересекаемое реками Тихонькая и Сосыка, а также значительным количеством балок с пологими и волнистыми склонами.

В тектоническом отношении центральная часть поселения расположена в пределах Эпигерцинской Скифской плиты представляющей собой платформенный склон, где палеозойский фундамент залегает на глубине 1,5 – 2 км. В ее пределах выделяется Кавалеровская депрессия, в состав которой входит Белоглинская впадина.

К юго-западу от станицы Павловской Скифская плита отделяется от Западно-Кубанского прогиба Алексеевской антиклиналью. От Белоглинской впадины Алексеевская антиклиналь отделена глубинным Транскавказским разломом. Разлом имеет глубинный характер и в приповерхностных отложениях выражен в виде серии мелких пологих складок или слабовыраженных флексурных перегибов.

Все выше перечисленные структуры имеют крайне малые вертикальные амплитуды (15 – 40 м) при линейных размерах исчисляемых десятками километров, осложнены брахиантиклинальными складками более низких порядков и, в целом, контролируют общий характер современного рельефа. 

В настоящее время основными рельефообразующими  факторами являются поднятие Большого Кавказа и погружение впадины Азовского моря. На общем фоне этих движений, опускания соответствуют вышеперечисленным отрицательным тектоническим структурам, а поднятия – положительным, что находит отражение в современном рельефе. Рельеф территории станицы представляет слабоволнистую равнину с общим уклоном в сторону реки Сосыка. По территории станицы проходит ряд балок – водостоков, местами заболоченных, сброс воды в реку. Отметки рельефа над уровнем моря находятся в пределах от 32,0 до 60,0 м.

Территория станицы Павловской в геоморфологическом отношении находится в пределах аккумулятивно-эрозионной аллювиально-лессовой плиоцен - четвертичной равнины Азово-Кубанской впадины рассеченной долиной реки Сосыка.

Река Сосыка относится к категории равнинных рек, которая питается атмосферными осадками и частично грунтовыми водами. Склоны берегов реки невысокие и относительно пологие. Пойма реки заболочена и заросла камышом. Река перекрыта несколькими дамбами, в результате чего образуются чередующиеся водоемы. В результате сток воды затруднен, пойма реки затоплена и заросла болотной растительностью, в связи с этим наблюдается подъем вод в реке. Ширина поймы 100 – 350м., глубина реки достигает 3-х метров. Абсолютные отметки уреза воды в прудах изменяются от 31,3 до 32,6 м.

Склоны долины (с уклоном 0,009 – 0,013) осложнены балками, по которым наблюдаются выходы грунтовых вод в виде родников, заняты постройками и распаханы под огороды подходящие вплотную к урезу воды. Незначительные уклоны тальвегов балок, распашка склонов и устройство дамб для дорог затрудняют сток поверхностных вод и способствуют здесь заболачиванию и подтоплению территории. Оврагов и оползневых процессов на склонах не отмечено.

Водоразделы представляют собой плоские или слабоволнистые поверхности (с уклоном 0,0025 – 0,0054) с абсолютными отметками левобережья 50 – 70 м и правобережья 43 – 55,7 м. Превышение поверхности водоразделов над поймой реки достигает на левобережье – 27-37м, а на правобережье в пределах 23м.
1.1.3. Климат 

В климатическом отношении территория станицы Павловской относится к северо-восточной степной провинции. Климат умеренно - континентальный. Температурный режим приведен по данным многолетних наблюдений метеостанции станицы Павловской.
Рисунок 5
Средняя температура воздуха по месяцам, 0С 
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Средняя годовая температура воздуха + 9,6 0С, с тенденцией повышения в последние годы.

Зима умеренно-мягкая, неустойчивая с частыми оттепелями кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря, средняя температура января – 4,5 0С, а абсолютный минимум температур воздуха - 320 С. Снежный покров невысок, отличается неустойчивостью и в первой половине зимы почти отсутствует. Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками. Продолжительность безморозного периода 183 дня. Лето теплое, начинается в начале мая, среднемесячная температура июля + 230С, максимальная температура + 410С, средняя продолжительность лета около 130 дней. 

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября. Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90 – 100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900 – 2400 часов в год.

Преобладающие ветры восточные, северо-восточные и юго-западные. Средняя скорость ветра – 3,8 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более  15 м/с) – 16, в холодный период – 10. Наиболее  устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий иногда по 6 – 12 дней.

Поселение относится к зоне неустойчивого увлажнения. Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Наибольшее количество осадков выпадает в мае, июне и июле месяцах. Сумма осадков за год составляет 508 – 640 мм. Суточный максимум осадков - 88 – 112 мм. Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60 – 78 % (средняя за год – 74 %).
При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павловского сельского поселения Павловского района учитывались климатические условия, в том числе перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.
1.1.4. Население

Коэффициент смертности населения превосходит рождаемость, естественный прирост имеет отрицательное значение более 10 лет. Учитывая динамику численности населения сельского поселения, можно сделать вывод, что рост численности населения происходит в основном за счет миграции, прибывших из других регионов страны и из ближнего зарубежья, а также за счет расселения демобилизованных военнослужащих. В последние годы наметилось сокращение смертности и увеличение рождаемости. На перспективу можно предположить продолжение стабильного улучшения демографической ситуации и увеличение численности населения к 2019 году до 36840 человек. Анализ возрастной структуры выявил старение населения района, доля пенсионеров превосходит количество детей более чем на 7%. На территории Павловского сельского поселения Павловского района проживает значительное количество людей в трудоспособном возрасте. Трудоспособное население составляет 61,48%, из них 1,44% зарегистрированы в статусе безработных. Наличие незанятого трудоспособного населения говорит о том, что есть резервы для создания новых предприятий и реконструкции существующих. На расчетный срок проекта можно предположить улучшение демографической ситуации: сокращение смертности и увеличение рождаемости, положительный механический прирост прибывающего населения. Расчетная численность населения не учитывает возможные форс-мажорные изменения в социальной, политической, экономической или иной базовой сфере жизнедеятельности, способные повлиять на динамику. Улучшение демографической ситуации возможно за счет повышения уровня жизни населения, прежде всего – решения жилищной проблемы для молодых семей, и активизации условий, способствующих повышению степени удобства экономико-географического положения станицы, что повысит его конкурентоспособность среди аналогичных субрегиональных центров и инвестиционную привлекательность  для потенциальных инвесторов.

Проанализировав динамику численности населения сельского поселения, можно сделать вывод, что рост численности населения происходит в основном за счет миграции, прибывших из других регионов страны и из ближнего зарубежья, а также за счет расселения демобилизованных военнослужащих. В последние годы наметилось сокращение смертности и увеличение рождаемости. На перспективу можно предположить продолжение стабильного улучшения демографической ситуации и увеличение численности населения к 2019 году до 36840 человек. Анализ возрастной структуры выявил старение населения района, доля пенсионеров превосходит количество детей более чем на 7%. 
Таблица 35
Возрастная структура населения Павловского сельского поселения 

Павловского района
	Наименование показателей
	Современное – 2015 год

	
	человек
	%

	Численность всего населения
	33600
	100,00

	в т.ч.: - дети
	5436
	15,74

	- в трудоспособном возрасте
	20308
	61,48

	- старше трудоспособного возраста
	7856
	22,76


На территории Павловского сельского поселения Павловского района проживает значительное количество людей в трудоспособном возрасте. Трудоспособное население составляет 61,48%, из них 1,44% зарегистрированы в статусе безработных. Наличие незанятого трудоспособного населения говорит о том, что есть резервы для создания новых предприятий и реконструкции существующих.

Таблица 36
Трудовые ресурсы Павловского сельского поселения Павловского района
	Численность трудовых ресурсов
	Человек
	%

	Количество экономически-активного населения (к экономически активному населению относится население в возрасте от 15 до 72 лет, занятое экономической деятельностью и безработные) 
	29079
	100,00

	Численность занятых в экономике - всего
	21223
	72,98

	Численность занятых в материальном производстве
	4231
	14,55

	Численность занятых в непроизводственной сфере
	13582
	46,70

	Численность занятых в частном секторе - всегов т.ч.:
	3410
	11,72

	Общее количество безработных (граждане не занятые трудовой деятельностью, ищущие работу и зарегистрированные в службе занятости)
	306
	1,05


На расчетный срок проекта можно предположить улучшение демографической ситуации: сокращение смертности и увеличение рождаемости, положительный механический прирост прибывающего населения.

1.2. Прогноз перспективных показателей численности населения Павловского сельского поселения Павловского района
Расчет прогноза численности населения Павловского сельского поселения Павловского района произведен в 2-х вариантах:

- максимальная оценка – прогноз в соответствии с Комплексным инвестиционным планом Павловского сельского поселения (приложение к Генеральному плану Павловского сельского поселения);

- минимальная оценка – прогноз миграционного и естественного движения населения до 2030 г.  методом  построения линейных трендов.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Павловское сельское поселение» на период до 2030 года принята численность населения по максимальной оценке – 39,075 тыс. чел. (в соответствии с инвестиционным планом развития территории). Темп роста 2030/2015 гг. – 114% (таблица 37).

1.3. Анализ планов застройки 

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству до 2030 года, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии с Генеральным планом Павловского сельского поселения Павловского района.

Согласно Генеральному плану до 2030 года на территории Павловского сельского поселения Павловского района планируется строительство зданий жилищной и социальной сфер.

Согласно материалам Генерального плана Павловского сельского поселения разработка предложений по градостроительной организации жилых зон, реконструкции и новому жилищному строительству является одной из важнейших задач Генерального плана. В Генеральном плане сельского поселения определены следующие принципы градостроительной организации жилых зон:
· размещение необходимых объемов жилищного строительства в пределах границ населенных пунктов;

· ликвидация ветхого и аварийного фонда, строительство на освободившихся участках новых жилых зданий и объектов обслуживания;

· строительство нового жилищного фонда на экологически безопасных территориях;

· комплексная застройка и благоустройство жилых зон; 

· обеспечение отдельным категориям населения социального жилья с условиями, соответствующими государственным социальным стандартам;

· реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон.

В сельском поселении преобладает фонд личной собственности, по преимуществу одноэтажный. Жилой фонд поселения характеризуется нормальным уровнем благоустройства.

Основной тип жилища на территории населенных пунктов - одноквартирный жилой дом с приусадебным участком. Удельный вес индивидуального усадебного жилья в общем жилищном фонде составляет 
99 %.
Таблица 37
Прогноз численности населения Павловского сельского поселения Павловского района на 2015-2030 года.

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Прогнозное значение

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016-2017
	2018-2019
	2020-2021
	2022-2023
	2024-2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Среднегодовая численность населения
	тыс. чел.
	32,0
	33,0
	33,600
	34,608
	36,33
	38,1
	38,15
	38,5
	38,6
	38,5
	39,0
	39,075
	39,075

	2
	Число родившихся
	чел.
	-
	-
	-
	384
	439
	458
	479
	515
	550
	592
	628
	669
	715

	3
	Число умерших
	чел.
	-
	-
	-
	469
	430
	400
	384
	365
	350
	330
	313
	298
	284

	4
	Естественный прирост, убыль (-) населения
	чел.
	-
	-
	-
	-85
	10
	59
	96
	150
	200
	262
	315
	371
	431

	5
	Прибыло
	чел.
	-
	-
	-
	266
	266
	268
	269
	272
	276
	280
	283
	287
	291

	6
	Выбыло
	чел.
	-
	-
	-
	312
	312
	314
	316
	320
	325
	329
	332
	338
	342

	7
	Миграционный прирост, убыль (-)
	чел.
	-
	-
	-
	-19
	-47
	-47
	-47
	-48
	-48
	-49
	-49
	-50
	-51


Таблица 38
Перечень объектов капитального строительства, предлагаемых для инвестиционного освоения на территории Павловского сельского поселения Павловского района
	№ П/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территория

	
	Площадь сельского 

Поселения
	Га
	34 573,19
	34 573,19

	
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Га
	27 997,00
	26 171,70

	
	Земли водного фонда
	Га
	1002,00
	1002,00

	
	Земли запаса
	Га
	417,00
	417,00

	
	Площадь населенных пунктов
	Га
	4 427,20
	6 252,50

	1.1
	Зона жилой застройки
	Га
	1 612,90
	2 025,90

	1.1.1.
	Резервные жилые зоны
	Га
	
	413,00

	1.2
	Общественно-деловая зона
	Га
	54,20
	178,80

	1.2.1.
	Зона административно-делового назначения
	Га
	20,50
	110,70

	1.2.2.
	Зона образования и здравоохранения
	Га
	33,70
	68,10

	1.2.3.
	Резервные территории общественной зоны
	Га
	
	124,60

	1.3.
	Промышленная зона
	Га
	675,00
	1 744,34

	1.3.1.
	Резерв промышленной зоны
	Га
	
	1053,00

	1.4
	Рекреационные зоны

Рекреационные зоны общественного назначения
	Га
	41,00
	304,00

	1.5
	Зоны специального назначения

(кладбища, полигоны тбо)
	Га
	11,50
	34,60

	1.5.1.
	Кладбища
	Га
	11,50
	29,60

	1.5.2.
	Полигоны тбо
	Га
	
	5,00

	1.6
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Га
	1118,29
	1 589,85

	1.6.1.
	Коммунальные сооружения
	Га
	174,00
	192,50

	1.6.2.
	Зона улично-дорожной сети
	Га
	944,29
	1397,35

	1.7.
	Иные зоны
	Га
	1637,00
	1105,00

	1.7.1.
	Зона озеленения специального назначения
	Га
	242,00
	418,10

	2
	Население

	2.1
	Общая численность постоянного населения
	Чел.
	34 515
	39 075

	2.2
	Плотность населения
	Чел. На га
	0,998
	1,130

	3
	Жилищный фонд

	3.1
	Жилищный фонд - всего
	Тыс. М2 общей площади
	795,35
	949,55

	3.2
	Убыль жилищного фонда - всего
	Тыс. М2 общей площади
	
	37,60

	3.3
	Новое жилищное строительство всего
	Тыс. М2 общей площади
	
	227,80

	3.4
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	М2/чел.
	23,04
	24,30

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	4.1.
	Объекты учебно-образовательного назначения

	4.1.1
	Детские дошкольные

Учреждения
	Мест
	1 125
	1 685

	4.1.2
	Общеобразовательные учреждения
	Учрежд.
	7
	9

	4.1.3
	Внешкольные учреждения
	Учрежд.
	2
	3

	4.2
	Объекты здравоохранения:

	4.2.1
	Больницы
	Мест
	340
	620

	4.2.2
	Поликлиники
	Учрежд.
	1
	2

	4.2.3
	Аптеки
	Учрежд.
	6
	7

	4.2.4
	Фельдшерский пункт
	Учрежд.
	4
	4

	4.2.5
	Стоматологическая клиника
	Учрежд.
	1
	3

	4.2.6
	Психологический центр
	Учрежд.
	-
	2

	4.3
	Объекты культурно-досугового назначения

	4.3.1
	Учреждения клубного типа
	Мест
	2 020
	3 675

	4.3.2
	Библиотеки
	Учрежд.
	5
	5

	4.4
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты

	4.4.1
	Спортивные залы
	Учрежд.
	11
	20

	4.4.2
	Плоскостные спортивные сооружения
	Учрежд.
	3
	5

	4.4.3
	Бассейн
	Учрежд.
	1
	2

	4.5
	Объекты торгового назначения и общественного питания

	4.5.1
	Предприятия розничной торговли
	Учрежд.
	89
	160

	4.5.2
	Учреждения общественного питания
	Учрежд.
	17
	32

	4.6
	Объекты бытового обслуживания

	4.6.1
	Предприятия бытового обслуживания (кбо)
	Учрежд.
	10
	31

	4.7
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	4.7.2
	Пожарное депо
	Объект/машина
	1/3
	2/6

	4.8
	Организации и учреждения управления, кредитно -финансовые учреждения и предприятия связи

	4.8.1
	Отделение банков
	Учрежд.
	3
	3

	4.8.2
	Отделение связи
	Учрежд.
	1
	3

	4.8.3
	Почта
	Учрежд.
	2
	3


Большинство муниципального фонда находится в станице Павловской и селе Краснопартизанском, остальной фонд распределен между хуторами.

По сравнению с районными показателями жилищный фонд Павловского сельского поселения отличается в целом высоким уровнем. 
Уровень газификации природным газом домов и квартир населения высокий. Обеспеченность другими элементами инженерной инфраструктуры по представленным администрацией исходным данным представляется явно недостаточной. 

Новое жилищное строительство рассчитано на обеспечение жильем не только нового населения, но и для расселения жителей из районов старой застройки с повышенной плотностью с целью улучшения жилищного условий. Жилая застройка в основном принята одно, двух, трех, четырех и пяти этажная. В основном жилищный фонд капитальный. Он составляет 72% от общего количества домов. Генеральным планом приняты три основных типа застройки:

- 1 – 2-х этажная индивидуальная застройка с приусадебными участками;

- малоэтажная высокоплотная застройка с маломерными участками (в центральной части станицы).

- малоэтажная и среднеэтажная многоквартирная (секционная застройка).

Развитие системы общественных зон и комплексов:
Разработка предложений по градостроительной организации жилых зон, реконструкции и новому жилищному строительству является одной из важнейших задач Генерального плана. Основой для разработки раздела послужили выводы анализа жилищной обеспеченности, состояния жилищного фонда и темпов нового строительства жилья. 

В Генеральном плане сельского поселения определены следующие принципы градостроительной организации жилых зон:

· размещение необходимых объемов жилищного строительства в пределах границ населенного пункта;

· ликвидация ветхого и аварийного фонда, строительство на освободившихся участках новых жилых зданий и объектов обслуживания;

· строительство нового жилищного фонда на экологически безопасных территориях;

· комплексная застройка и благоустройство жилых зон; 

· обеспечение отдельным категориям населения социального жилья с условиями, соответствующими государственным социальным стандартам;

· реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон.

Жилищная политика, проводимая в сельском поселении, целью которой является обеспечение стандартов качества условий проживания, должна решать следующие задачи:

· формирование рынков жилья, земельных участков на его застройку, строительных материалов, инфраструктуры рынка жилья, жилищно-коммунальных услуг;

· привлечение средств населения, включая механизм ипотеки; 

· развитие малоэтажного домостроения, с одновременным использованием ранее построенного внутри жилья для создания фонда социального жилья;

· обеспечение отдельным категориям населения социального жилья с условиями, соответствующими государственным социальным стандартам;

· создание эффективной системы управления отраслью, разделение управления и обслуживания жилого фонда, выведение из сектора муниципального управления деятельность по обслуживанию жилищного фонда. 

Площадь земель предназначенных для жилой застройки составляет 1768,10 га.

В сельском поселении преобладает фонд личной собственности, по преимуществу одноэтажный. Основной тип жилища на территории населенных пунктов - одноквартирный жилой дом с приусадебным участком. Удельный вес индивидуального усадебного жилья в общем жилищном фонде составляет 
99 %.

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса Павловского сельского поселения:

- в целом достаточный, сравнимый с общероссийским, уровень  жилищной обеспеченности;

- относительно невысокий уровень инженерного обеспечения жилищного фонда поселений при удовлетворительном уровне газификации сел;

- достаточные темпы жилищного строительства, позволяющие решать задачи национального проекта «Доступное и комфортное жилище – гражданам России».

Генеральным планом для реализации проектов по строительству быстровозводимого малоэтажного жилья предлагаются земельные участки:

- в северной, западной и восточной части станицы Павловской;

- в хуторе Пушкина в западной стороне населенного пункта;

- в западной стороне с. Краснопартизанское;

- в северо-восточной стороне хутора Новый.

С учетом этих направлений проектом Генерального плана предлагается решение следующих задач:

- увеличение темпов жилищного строительства к расчетному сроку для достижения планируемого ввода;

- ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- инженерная модернизация существующего жилищного фонда; 

- увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, 

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;

- внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;

- создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку; 

- привлечение средств федерального  и регионального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Основная часть территории застраивается малоэтажной усадебной застройкой. Размещение жилой застройки учитывает природные факторы, наличие санитарно-защитных зон, планировочных ограничений. 

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке. В целях роста показателя жилищной обеспеченности и улучшения жилищных условий населения, проживающего в жилом фонде, который подлежит сохранению на расчетный срок генерального плана, проектом рекомендуется проведение реконструктивных мероприятий в отношении данной категории жилья. Площадь жилищного фонда может быть увеличена за счет устройства пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек в границах имеющихся участков.
Расчет жилищного фонда на 1-ю очередь (2020 г.)

Расчеты требуемого жилищного фонда на 1 очередь выполнены с учетом сложившихся темпов ввода жилищного фонда нового строительства. В связи с наличием в настоящее время аварийного и ветхого фонда количество существующего сохраняемого жилищного фонда на 1-ю очередь составит 
746,3 тыс. м2.
Таблица 39
Объемы жилищного фонда на 1-ю очередь (2020 год)
	Населенный пункт
	Расчетная численность

населения

тыс. жит.

(2020 г.)
	Существующий жил. фонд

тыс. .м2

(2009 г.)
	Существ. сохраняемый жил. фонд

на 1-ю очередь,  тыс. м2
	Новое строительство,

тыс. м2
	Жилищный фонд на 1-ю очередь,

тыс. м2

	ст. Павловская
	34710
	708,40
	696,60
	74,90
	771,50

	с. Краснопартизанское
	1145
	29,45
	29,00
	1,00
	30,00

	х. Пушкина
	310
	4,74
	4,50
	0,50
	5,00

	х. Веселая жизнь
	405
	5,34
	5,30
	0,70
	6,00

	х. Шевченко
	150
	7,46
	7,00
	0,00
	7,00

	х. Новый
	120
	3,96
	3,90
	0,00
	3,90

	Всего:
	36840
	759,35
	746,3
	77,10
	823,40


Таким образом, Объем ввода нового жилищного фонда за период 1-ой очереди при существующих темпах нового жилищного строительства 
0,20 м2/чел/год составит в целом – 77,1 тыс. м2 общей площади. В год будет строиться 7,7 тыс. м2 жилья. Показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 22,35 м2/чел.
Расчет жилищного фонда на 2-ю очередь (2030 год):
Расчет объемов нового жилищного строительства для нужд населения осуществляется, исходя из того, что темпы ввода жилья увеличатся для достижения показателя жилищной обеспеченности 24,3 м2/чел.
Таблица 40
Объемы жилищного фонда на 2-ю очередь (2030 год)

	Населенный пункт
	Расчетная численность

населения

тыс. жит.

(2030 г.)
	Существующий жил. фонд

тыс. .м2

(2009 г.)
	Существ. сохраняемый жил. фонд

на 1-ю очередь,  тыс. м2
(2020 г.)
	Новое строительство,

тыс. м2
	Жилищный фонд на 2-ю очередь,

тыс. м2

	ст. Павловская
	36860
	708,40
	748,00
	149,10
	897,10

	с. Краснопартизанское
	1195
	29,45
	29,5
	1,30
	30,80

	х. Пушкина
	330
	4,74
	5,00
	0,20
	5,20

	х. Веселая жизнь
	410
	5,34
	5,70
	0,00
	5,70

	х. Шевченко
	150
	7,46
	6,80
	0,00
	6,80

	х. Новый
	130
	3,96
	3,85
	0,10
	3,95

	Всего:
	39075
	759,35
	798,85
	150,70
	949,55


Темпы нового жилищного строительства в период с 2020 г. по 2030 г. должны значительно увеличиться, чтобы достигнуть планируемых показателей жилищной обеспеченности. Ежегодно должно сдаваться не менее 15,0 тыс. м2/год.
Жилую застройку села предлагается вести на базе существующей планировочной сетки с уточнением размеров земельных участков, предоставленных для ведения подсобного хозяйства. Капитальную застройку, формирующую каркасо-образующие улицы села, предлагается осуществлять одно-двухэтажными домами с улучшенной отделкой. В рамках подготовки правил землепользования и застройки села, а также документации по планировке требуется установить такие градостроительные регламенты, которые позволят в будущем сформировать качественные архитектурные решения. Учитывая различное состояние жилого фонда, необходимо новую капитальную застройку вести с учетом выбывающего жилого фонда на освобождающихся территориях. В настоящее время темпы жилищного строительства напрямую зависят от объемов жилья, построенного населением за счет собственных средств и кредитов. Поэтому дальнейшая стабилизация и улучшение социально-экономической ситуации, развитие механизмов ипотечного кредитования и государственного софинансирования создают предпосылки для значительного увеличения жилищного фонда на расчетный срок.
Развитие общественного центра:
Общественно-деловая зона Павловского сельского поселения Павловского района представлена существующим общественным центром станицы Павловской и общественными центрами остальных населенных пунктов. На расчетный период предусмотрено развитие общественного центра станицы представленного проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах. 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественный центр в станице Павловской формируется на базе исторически сложившегося центра населенного пункта. В центре размещены административно-хозяйственные учреждения общестаничного значения: учреждения финансов и связи, управления, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания. Проектом предусматривается реконструкция существующих зданий и сооружений и строительство новых объектов культурно-бытового обслуживания. 

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

Площадь резервных территории общественно-деловой зоны на расчетный срок составляет 124 га.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественного центра сельского поселения:

- резервирование территорий для создания общественно-деловых зон, новых экологически безопасных зон приложения труда, зон малого и среднего бизнеса;

- дальнейшее развитие специализированных спортивных центров;

- выделение и благоустройство рекреационной зоны, включающей в себя прибрежные территории вдоль рек, территории озелененных парковых зон отдыха, с возможной перспективой формирования системы пляжей.

Развитие объектов социальной инфраструктуры

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития населенных пунктов. 

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени. В сельском поселении предусматривается трехступенчатая система учреждений социально-культурного обслуживания.

1.Учреждения эпизодического пользования общестаничного назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома детского творчества, административные учреждения и деловые центры;

2.Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др;

3.Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

Приоритетом развития социальной инфраструктуры является:

- строительство объектов социально - гарантированного уровня – школ, детских дошкольных учреждений и амбулаторно- поликлинических учреждений. Требуется добиться 100% обеспечения жителей сельского поселения сооружениями подобного типа.

Наряду с транспортной и инженерной инфраструктурой объекты социальной инфраструктуры обеспечиваются бюджетом, реконструкция и строительство которых является обязательством местной власти. 

Учитывая значение станицы Павловской как административного центра муниципального образования, проектом намечается разместить дополнительные учреждения культурно-бытового назначения периодического и частично эпизодического пользования в расчете на население тяготеющих населенных пунктов.

Проектом предусматривается строительство новых общеобразовательных школ в новой жилой застройке и реконструкция существующих школ в старых жилых районах. Так в юго-восточном жилом районе запроектированы две общеобразовательные школы по 550 учащихся. Одна – в строящемся микрорайоне, вторая – в проектируемом микрорайоне.

В северном жилом районе проектом намечено расширение существующей общеобразовательной школы за счет строительства нового учебного корпуса – пристройки на 270 учащихся.

В центральном жилом районе проектируется вечерняя школа на 140 учащихся (пристройка к существующей вечерней школе).

В западном жилом районе предусмотрено размещение начальной школы на 180 учащихся. 

Таким образом, общее количество дополнительных учебных мест на расчетный срок составит 1 690 мест. 

Кроме того, согласно расчетам, в станице запроектирован межшкольный учебно-производственный комбинат на 79 мест.

Потребность в детских дошкольных учреждениях определяется следующим образом: по данным демографии дети дошкольного возраста составляют 92 человека на 1000 жителей. Исходя из 85% охвата детей детскими дошкольными учреждениями, нормативная потребность определена 70 мест на 1000 жителей.

Нормативная потребность детских дошкольных учреждений составляет 1 687 мест. Общая вместимость существующих дошкольных учреждений – 1 125 мест. На расчетный срок дополнительно требуется 562 места. 

Проектом предусмотрено строительство детских садов в новых строящихся и проектируемых микрорайонах. 

В юго-восточном жилом районе – два детских сада по 180 мест каждый. Один – в строящемся микрорайоне. Второй – в проектируемом микрорайоне.

В западном жилом районе – детский сад на 140 мест. 

В северном жилом районе – детский сад на 60 мест (блок-постройка к существующему зданию детского сада). 

Общее количество дополнительных мест в детских садах составит на расчетный срок – 560 мест. 

Предусматривается реконструкция существующих зданий детских садов:

- в северном жилом районе – детский сад на 80 мест, в центральном жилом районе – детский сад на 55 мест (ценная историческая застройка).

Размещение учреждений культурно-бытового обслуживания периодического и эпизодического пользования (административных зданий, домов культуры, кинотеатров, гостиниц, специализированных магазинов, домов быта и др.) принято в соответствии с планировочной структурой станицы на перспективу в общественном центре и его подцентрах.

Нормативная потребность клубных и зрелищно-развлекательных учреждений составляет 3 675 мест. Общая вместимость существующих учреждений составляет 2 020 мест. На расчетный срок дополнительно требуется 1 655 зрительских мест. Их распределение по станице предлагается следующим образом:

В центральном районе в составе развлекательно-досугового центра предусмотрены: зрительский зал на 400 мест и видеозал на 100 мест;

в молодежном досуговом центре – кинозал на 200 мест;

В южном районе запроектирован – молодежный центр со спортивным комплексом и зрительным залом на 200 мест;

В юго-восточном районе – дом культуры со зрительным залом на 500 мест;

В западном районе – спортивно-развлекательный комплекс со зрительным залом на 250 мест.

В каждом из районов в составе общественных центров, подцентров и зон отдыха проектируется размещение объектов бытового и сервисного обслуживания, а также общественного питания.

Предусмотрено строительство физкультурных и спортивных учреждений и сооружений.

В Центральном районе:

- спортивный корпус Кубанского Государственного Университета,

- спортивный блок Торгового колледжа,

- спортивный комплекс,

- спортивные площадки.

В Южном районе: молодежный центр со спортивным комплексом (спортзал, крытый бассейн), спортивные площадки.

В Северном районе:

- спортивное ядро со спортивными площадками (на реконструируемом и расширяемом школьном участке).

В Северо-западном районе:

- спортивно-развлекательный комплекс,

- спортивное ядро.

В Юго-восточном районе:

- физкультурно-оздоровительный центр,

- спортивно-досуговый центр.

В существующих жилых массивах рекомендуется более активно использовать спортивные залы и стадионы.

Проектом предусмотрено развитие медицинских учреждений. Согласно расчетам, с учетом сопряженного населения, на расчетный срок требуется дополнительно 280 больничных коек. Осуществление этого возможно путем реконструкции больничных корпусов. 

В проектируемом юго-восточном районе предусмотрено размещение поликлиники с аптекой в составе встроено-пристроенных учреждений обслуживания.

В центральной части станицы запроектированы консультационные центры психолога, стоматолога и др.

В настоящий момент в рамках инвестиционных проектов в восточной части станицы намечается строительство «Многофункционального центра» в состав которого войдут: развлекательный центр, аквапарк, спортивный центр, торговый центр, бизнес-центр, эксплуатационный центр.

Развитие производственных и коммунальных зон

Промышленные предприятия, в том числе и предприятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, составляют основу экономического развития Павловского сельского поселения Павловского района. Производственная зона формируется на основе уже сложившихся промышленных и производственных предприятий трех промышленных зон: центральной, южной и восточной. Генеральным планом предусмотрен вынос предприятий, расположенных без соблюдения санитарно-защитных зон, по мере амортизации, из центральной и северо-западной части станицы и размещение их на свободных территориях в южной промышленной зоне.
Южная и восточная промышленные зоны развиваются. Предусматривается их расширение за счет освоения прилегающих свободных от застройки территорий, как на расчетный срок, так и на далекую перспективу (резервные площадки).

Пространственное размещение предприятий предусмотрено таким образом, чтобы производственные вредности оказывали наименьшее воздействие на прилегающие территории станицы.

Генеральным планом запланировано интенсивное развитие восточной промышленной зоны. Приоритетное территориальное развитие здесь получит отрасль переработки сельскохозяйственной продукции. На территории восточной промышленной зоны запроектирована площадка под строительство кукурузно-крахмального завода, предусматривается размещение производственных площадей для предпринимательской деятельности на расчетный срок, а также резервные территории.

Получает развитие северо-восточный участок промышленно-производственной зоны за счет намеченного строительства мегафермы КРС на 2400 голов по национальному проекту. 

Существующие производственные объекты подлежат реконструкции. Рекомендуется упорядочение функционального зонирования и размещения инженерных сетей в генеральных планах реконструируемых предприятий.

Незастроенные и свободные от транспорта и складов участки целесообразно занять под зеленые насаждения.

Все существующие объекты коммунального назначения генеральным планом сохраняются. Складские территории будут размещаться в существующих промышленных зонах и в проектируемых коммунально-складских зонах в южной и восточной частях станицы. Площадь резервных территорий производственной зоны сельского поселения составит около 
1053 га.

На основе проведенного анализа перечисленной выше документации были определены основные направления развития системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) ТБО, электроснабжения и газоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов системы коммунальной инфраструктуры.
Раздел 2. Перспективные показатели спроса на 
коммунальные ресурсы
2.1. Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Павловского сельского поселения Павловского района произведен на основании следующих показателей:

· прогнозная численность постоянного населения в 2015 г. – 33,6 тыс. чел., в 2030 г. – 39,5тыс. чел.;

· установленные нормативы потребления коммунальных услуг (таблица 41);

· технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 41
Установленные нормативы потребления коммунальных услуг для населения Павловского сельского поселения Павловского района
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Нормативы потребления (в месяц)
	Основание

	Отопление
	Гкал/м2
	
	

	1-4 этажные дома
	Гкал/м2
	0,0216
	Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края 

от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп

	5-9 этажные дома
	Гкал/м2
	0,0176
	Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края 

от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп

	10 и более этажные дома
	Гкал/м2
	0,0175
	Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края 

от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп

	Холодное водоснабжение
	

	дома с централизованным отоплением при наличии ванн
	м3/чел.
	6,863
	Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края 

от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп

	дома с централизованным отоплением без ванн
	
	4,873
	

	общежитие
	
	3,857
	Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края 

от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп

	Горячая вода
	

	дома с централизованным отоплением при наличии ванн
	м3/чел.
	5,354
	Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края 

от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп

	дома с централизованным отоплением без ванн
	
	3,250
	

	общежитие
	
	2,619
	

	Водоотведение
	

	дома с централизованным отоплением при наличии ванн
	м3/чел.
	12,217
	Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края 

от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп

	дома с централизованным отоплением без ванн
	
	8,123
	

	общежитие
	
	6,895
	

	Электроэнергия
	кВт/ч/чел.
	33
	Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края 

от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп

	Газ
	

	квартиры, оборудованные газовыми плитами и централизованным горячим водоснабжением при газоснабжении сжиженным углеводородным газом
	м3/чел./месяц
	11,3
	Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края 

от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп


Прогноз потребления по каждому виду энергетических ресурсов приведен в разделе «Прогноз потребности в коммунальных услугах в Павловском сельском поселении Павловского района на период до 2030 года» Глава 1 Программный документ.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. 

Электроснабжение:
Объем полезного отпуска электрической энергии потребителям Павловском сельском поселении Павловского района в 2030 году составит 413,8 млн. кВт·ч, темп роста 2030/2015 гг. – 10%. Основной причиной роста потребления электрической энергии является рост численности населения к 2030 году.

Теплоснабжение:
В соответствии с материалами утвержденной Схемы теплоснабжения Павловского сельского поселения объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям Павловского сельского поселения Павловского района к 2030году увеличится на 10 % и составит 59100 Гкал. Основной причиной увеличения потребления услуг теплоснабжения является увеличение потребления тепловой потребителями Павловского сельского поселения Павловского района, а также реализация мероприятий Схемы теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района и Генерального плана.

Водоснабжение:
Объем водопотребления потребителями Павловского сельского поселения Павловского района к 2030 году увеличится на 14% и составит 
10426,1 м3/сутки. Население является основным потребителем воды. К 2030 году объем реализации воды населению увеличится на 78%, удельный вес в общем объеме увеличится с 28% до 48%, что обусловлено увеличением численности населения.

Водоотведение и очистка сточных вод:
В 2030 году объем поступления сточных вод, принятых от потребителей Павловского сельского поселения Павловского района, на 5% выше уровня 2014 г. и составит 7000 м3/сутки. Основной причиной роста объема поступления сточных вод является увеличение объема сточных вод от населения 

Утилизация (захоронение) ТБО:
Общий объем ТБО от всех потребителей снизится по сравнению с 
2014 года на 1%, до 2030 года 58,474 тыс. м3. Основной причиной уменьшения общего объема ТБО является значительное снижение объема ТБО от прочих потребителей (на 69%), доля прочих потребителей сократится с 7,4% до 6,1%. Удельный вес объектов соцкультбыта в общем объеме ТБО увеличится с 42,3% в 2014 году до 44,2% в 2020 году, доля населения в общем объеме ТБО не изменится - 50%. 

Газоснабжение: 

Объем полезного отпуска природного газа потребителям Павловского сельского поселения Павловского района в 2030 году составит 93780 тыс. м3, увеличение 2030/2015 гг. – на 63%. Основными потребителями услуг газоснабжения на территории Павловского сельского поселения является население, предприятия и организации. 
2.2. Анализ платежеспособности потребителей за предшествующие разработке Программы три года
Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

· Постановление Правительства РФ от 29 августа 2005 года № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».
· Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2014 года № 1464 «Федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по субъектам Российской Федерации на 2015 — 2016 годы». 

· Приказ Госстроя РФ от 17 января 2002 года № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ».
· Закон краснодарского края «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в краснодарском крае». 

· Закон Краснодарского края от 25 июля 2007 года № 1299-КЗ (ред. от 29 декабря 2010 года с изменениями, вступившими в силу с 10 января 
2011 года) «О региональных стандартах оплаты». 

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической (ожидаемой) и предельной платежеспособной возможности населения.

Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете на 1 м2 общей площади.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от  среднедушевого дохода населения  определяется по следующей формуле:

                                                 Д х 22

                            П пред. = ---------------- , 

                                               100 х 18

где:

Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 – установленный федеральный стандарт социальной нормы площади жилья на 1 чел., м2;

22 – федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, %.
Расчет платежеспособной возможности населения Павловского сельского поселения Павловского района за отчетный период представлен в таблице 42.

Таблица 42
Расчет предельной величины платежей населения Павловского сельского 
поселения Павловского района

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2013
	2014
	2015
	Обоснование

	1
	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг
	%
	22
	22
	22
	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ»

	2
	Социальная норма площади
	м2
	18
	18
	18
	Закон Краснодарского края от 25.07.2007 N 1299-КЗ (ред. от 29.12.2010 с изменениями, вступившими в силу с 10.01.2011)

	3
	Среднедушевые доходы населения в месяц
	руб.
	16 411,9
	18 817,8
	22 109,8
	Фактическое значение

	4
	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц
	руб./м2

	200,6
	230,0
	270,2
	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ»


Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по МО «Павловское сельское поселение» установлен на основе регионального стандарта стоимости ЖКУ на одного члена семьи из трех человек и регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для одного члена семьи, состоящей из трех человек, – 17 м2.

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан Павловского сельского поселения Павловского района за отчетный период с утвержденными стандартами предельной стоимости предоставляемых услуг представлен в таблице 43.

Таблица 43
Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан Павловского сельского поселения Павловского района на отчетный период, 
руб. на 1 м2 общей площади жилья в месяц

	Наименование показателя
	2013
	2014
	2015

	Фактическая величина платежей граждан
	Ст. 3 ЗУ КК от 25.07.2007 N 1299-КЗ (ред. от 29.12.2010 с изменениями, вступившими в силу с 10.01.2011) региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи - максимально допустимый процент расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, принимаемый при определении права на субсидию и при расчете размера субсидии.

Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, принимаемый при определении права на субсидию и при расчете размера субсидии, устанавливается в размере 22 процентов от совокупного дохода семьи.

Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

	Предельная величина платежей граждан
	

	Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг
	73,0
	101,3
	113,3

	Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг
	Ст. 3 ЗУ КК от 25.07.2007 N 1299-КЗ (ред. от 29.12.2010 с изменениями, вступившими в силу с 10.01.2011) региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи - максимально допустимый процент расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, принимаемый при определении права на субсидию и при расчете размера субсидии.

Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, принимаемый при определении права на субсидию и при расчете размера субсидии, устанавливается в размере 22 процентов от совокупного дохода семьи.

Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.


Раздел 3. Характеристика состояния и проблем 
коммунальной инфраструктуры
3.1. Система электроснабжения

Павловское сельское поселение Павловского района полностью электрифицировано и получает питание от опорных трансформаторных подстанций 110/10 кВ и 35/10 кВ. 
Таблица 44
Ретроспективный анализ объемов отпуска электроэнергии населению Павловского сельского поселения Павловского района (на 1 января 2009 года)

	№№

п/п
	Наименование
	Объем, кВт

	1
	Станица Павловская
	33781

	2
	Село Краснопартизанское
	1115

	3
	Хутор Веселая жизнь
	384

	4
	Хутор Новый
	336

	5
	Хутор Пушкина
	307

	6
	Хутор Шевченко
	447

	
	Всего:
	36370


Источниками электроснабжения проектируемых объектов в станицы Павловской приняты существующие районные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35 кВ:

ПС35/10 кВ «Труд»;

ПС35/10 кВ «Хладобойня»;

ПС35/10 кВ «Комсомолец»;
ПС35/10 кВ «Павловская».

Энергоснабжающая организация – открытое акционерное общество «Кубаньэнергосбыт» Тихорецкий филиал Павловский производственный участок, адрес: 352040, Краснодарский край, ст. Павловская, улица Гладкова, 30, тел. Факс (86191) 5-70-70. 

Балансы мощности и ресурса:
Баланс электроэнергии за отчетный период приведен в таблице 45. Баланс сформирован на основе данных, представленных ресурсоснабжающей организацией. В целом за отчетный период наблюдается тенденция к увеличению потребности в электроэнергии.

Таблица 45
Баланс системы электроснабжения 

	Павловское сельское поселение

	Конечным потребителям, в т.ч.:
	27944,8

	Население, тыс. кВт.ч
	27944,8


Доля поставки ресурса по приборам учета:
Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%. Сведения за 2012 год, предоставлены администрацией Павловского сельского поселения Павловского района:

- общее количество домов, в том числе подключенным к услугам за 12.2012 год - 116 шт., 2014 год – 119 шт.,
- общее количество ЖП (квартир), в том числе подключенным к услугам за 12.2012 - 2207 ед., 2014 год – 2267 шт.,

- общее количество МКД с установленными ОДПУ за 12.2012 год – 52 шт., за 2014 год – 55 ед.
Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения:
Прогноз потребности в электроэнергии в Павловском сельском поселении Павловского района произведен на основе следующих параметров, утвержденных нормативными правовыми актами:

- прогноза увеличения численности постоянного населения к 2030 году до 39,075 тыс. чел. (увеличение на 13,8% по отношению к численности 2010-2014 годов), на основании  прогноза миграционного и естественного движения населения методом построения линейных трендов;

- величины средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках, учтенной при установлении тарифов на электрическую энергию п. 30 «Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178. 

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. 

Надежность работы системы: 
В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования. В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Качество поставляемого ресурса:
Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

· отклонение напряжения от своего номинального значения;

· колебания напряжения от номинала;

· несинусоидальность напряжения;

· несимметрия напряжений;

· отклонение частоты от своего номинального значения;

· длительность провала напряжения;

· импульс напряжения;

· временное перенапряжение.
Качество электрической энергии Павловского сельского поселения Павловского района обеспечивается совместными действиями организации, передающей электроэнергию и  снабжающей электрической энергией потребителей: ОАО «Кубаньэнергосбыт» Тихорецкий филиал Павловский производственный участок. Указанная организация отвечает перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

Таблица 46
Прогноз надежности обслуживания системы электроснабжения

	Показатели
	Ед. изм.
	Факт
	Базовый период
	Ожидаемое

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2030

	Количество аварий и повреждений
	единиц аварий на 1 км сетей в год
	0,02
	0,02
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Износ основных средств производственного назначения
	%
	93
	94
	96
	90
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96

	Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Уровень потерь в сети
	%
	12,89
	13,59
	14,38
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00

	Численность производственного персонала на 1 тысячу проживаемых в районе
	чел.
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7


В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется, в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (статья 7) и Постановлением Правительства России от 13 августа 
1997 года № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 

Организация, участвующая в электроснабжении Павловского сельского поселения Павловского района, наряду с лицензией на производство, передачу и распределение электроэнергии имеет сертификат, удостоверяющий, что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям ГОСТ 13109-97.

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающей организацией и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающей организацией и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводит энергоснабжающая организация.

Измерения показателей качества электрической энергии энергоснабжающей организацией в Павловском сельском поселении Павловского района проводятся с помощью приборов ППКЭ-1-50 персоналом, прошедшим специальное обучение, сдавшим соответствующие экзамены и получившим разрешение на проведение подобных измерений. Измеряются отклонение частоты и напряжения, коэффициенты несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательностям, искажения синусоидальности формы кривой напряжения и ее гармонических составляющих до 40-й включительно.

Электроэнергия, отбираемая от центров питания организации, а так же передаваемая организацией соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей Павловского сельского поселения Павловского района работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями.
Воздействие на окружающую среду:
Т.к. на территории Павловского сельского поселения Павловского района отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). 

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

· масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

· аккумуляторные батареи;

· масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района. 

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Тариф на коммунальные ресурсы

  Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (ред. от 20 декабря 2012 года) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 (ред. от 22 июля 2013 года) «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»).
Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442(ред. от 
30 января 2013 года, с изм. от 21 мая 2013 года) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»).
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 (ред. от 
22 июля 2013 года) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

В письме ОАО «Кубаньэнергосбыт» Тихорецкий филиал Павловский производственный участок от 7 июля 2015 года № 06-04-58/768 предоставил сведения о действующих тарифах на текущий год:

По 30 июня 2015 год одноставочная цена – 2,63 руб. за кВт.ч

Тариф дифференцированный по 2-м зонам суток: ночная с 23.00 по 07.00 – 1,51 руб. за 1 кВт.ч, дневная (пиковая и полупиковая) с 07.00 по 23.00 – 2,69 руб. за 1 кВт.ч.

С 1 июля 2015 года одноставочная цена – 2,88 руб. за кВт.ч

Тариф дифференцированный по 2-м зонам суток: ночная с 23.00 по 07.00 – 1,70 руб. за 1 кВт.ч, дневная (пиковая и полупиковая) с 07.00 по 23.00 – 3,05 руб. за 1 кВт.ч.

Тариф дифференцированный по 3-м зонам суток: ночная с 23.00 по 07.00 – 1,70 руб. за 1 кВт.ч, пиковая с 07.00 по 10.00/ с 17.00 по 21.00 – 
3,06 руб. за 1 кВт.ч., полупиковая с 10.00 по 17.00/с 21.00 по 23.00 – 2,88 руб. за 1 кВт.ч..

Технические и технологические проблемы в системе:
Проблемы эксплуатации источников электроснабжения Павловского сельского поселения Павловского района:
- оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, так же большой срок службы претерпели опоры и провод, что привело к их эксплуатационному износу.
Проблемы эксплуатации электрических сетей:

- номинальное напряжение распределительной сети не обеспечивает необходимую надежность системы электроснабжения.

Выводы:
Необходимо разработать комплексную программу для удовлетворения потребности в электроэнергии новых потребителей.

Необходимо разработать комплексную программу для осуществления поэтапной реконструкции существующих электрических сетей, с целью замены выработавшего свой эксплуатационный ресурс оборудования с учётом увеличения нагрузок существующих потребителей. Для этого следует выполнить следующие мероприятия:

- предусмотреть перенос трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ максимально близко к центрам их электрических нагрузок для уменьшения протяженности линий 0,4 кВ;

- учесть существующие и перспективные климатические условия.

Для уменьшения коммерческих потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ и повышения возможности дистанционного мониторинга сети необходимо выполнить автоматизированную систему учёта электроэнергии с передачей информации в энергоснабжающие организации.

В случае наличия развитой газотранспортной системы необходимо развивать малую энергетику (газопоршневые, газотурбинные и т.д. электростанции), что приведёт к значительному уменьшению потерь электроэнергии в электросетях.

Согласно материалам утвержденного Генерального плана Павловского сельского поселения раздел 1.3.5 «Электроснабжение» Павловского сельского поселения Павловского района полностью электрифицировано и получает питание от опорных трансформаторных подстанций 110/10 кВ и 35/10 кВ. 

Таблица 47
Объем отпуска электроэнергии населению Павловского сельского поселения Павловского района (на 1 января 2009 года)

	№№

п/п
	Наименование
	Объем, кВт

	1
	Станица Павловская
	33781

	2
	Село Краснопартизанское
	1115

	3
	Хутор Веселая жизнь
	384

	4
	Хутор Новый
	336

	5
	Хутор Пушкина
	307

	6
	Хутор Шевченко
	447

	
	Всего:
	36370


Источниками электроснабжения проектируемых объектов в станицы Павловской приняты существующие районные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35 кВ:

1) ПС35/10 кВ «Труд»;

2) ПС35/10 кВ «Хладобойня»;

3) ПС35/10 кВ «Комсомолец»;
4) ПС35/10 кВ «Павловская».

3.2. Система теплоснабжения

В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района имеется характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.
В соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района четкого функционального зонирования не наблюдается.

Основная застройка сегодня представлена преимущественно индивидуальными домами с индивидуальными источниками теплоснабжения.

Жилищный фонд индивидуально-определенных зданий составляет 
60,6 % площади всего жилищного фонда поселения. В качестве топлива используется природный газ, жидкое топливо, твердое топливо - уголь и отходы мебельного производства. В перспективе до 2033 года зона малоэтажной застройки с индивидуальными источниками теплоснабжения увеличится на 22%.

Жилые районы одноэтажной застройки обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепла.
Индивидуальные (автономные) источники теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

- серьезное снижение надежности теплоснабжения;

- эксплуатация источников теплоснабжения жильцами;

- не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

- зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;

- отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям

Несмотря на вышеуказанные недостатки индивидуального теплоснабжения, для жилой застройки с плотностью населения до 180 человек на 1 кв. км в настоящее время альтернативы ему нет. Теплоснабжение муниципального образования осуществляется централизованно от котельных с разной балансовой принадлежностью и децентрализовано от мелких котельных и индивидуальных источников тепла.
Основное теплогенерирующее оборудование котельных - водогрейные котлы (водотрубные и жаротрубные).

Маломощные котельные муниципального образования оснащены напольными и настенными котлами газовыми котлами.

На большинстве котельных водоподготовки нет.
Схема выдачи тепловой мощности от источника включает в себя проложенные и вновь прокладываемые трубопроводы тепловой сети.

При выдаче тепловой мощности котельной в двухтрубную тепловую сеть на нужды отопления потребителей, сетевая вода от котлов подаётся непосредственно в трубопроводы сети.

В четырёхтрубную тепловую сеть вода на ГВС подаётся от блока водоводяных теплообменников. Теплофикационных установок в системе теплоснабжения рассматриваемого муниципального образования в настоящее время и в ближайшей перспективе нет. Для регулирования отпуска тепловой энергии потребителям применяются два способа:

- регулирование температуры прямой сетевой воды регулированием теплопроизводительности каскада водогрейных котлов, при этом часть котлов выделена на горячее водоснабжение

- регулирование температуры прямой сетевой воды регулированием величины подмешивания обратной сетевой воды.

Температура прямой сетевой воды изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с температурным графиком.

Температурный график подающего трубопровода тепловой сети отопления - это зависимость температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть производителем тепла, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его в трубопроводе подачи тепловой сети должен производитель тепла.

Температурный график теплоносителя в обратном трубопроводе – это зависимость температуры возвращаемой в тепловую сеть потребителем тепловой энергии, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его должен потребитель. Т.е. температура теплоносителя – это функция аргументом, т.е. независимой переменной которой является температура наружного воздуха.
Отопительный период составляет в среднем 153 суток, а период стояния температур выше 0 градусов, при котором загрузка котлов менее 50% - 144 с половиной суток. Или 94,1 % отопительного периода. Только 5,9 % отопительного периода котельные загружены более, чем наполовину. Такой непродолжительный период приводит к низкому коэффициенту использования оборудования котельных и тепловых сетей.

Графики тепловой загруженности представлены в утвержденной Схеме теплоснабжения Павловского сельского поселения. 

Учёт отпускаемого в тепловую сеть тепла производится счётчиками типа ТСК-7 с тепловым вычислителем ВКТ-7-03, установленными на выходе теплосети из котельных.
Данных по аварийным ситуациям на источниках теплоснабжения нет. В рассматриваемый период, котельные теплоснабжающих организаций не получали предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации.
Тепловые сети Павловского сельского поселения Павловского района обеспечивают передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии к потребителям

Централизованным теплоснабжением охвачена зона многоэтажного строительства и муниципальные учреждения образования и культуры.

Предприятия используют свои источники тепловой энергии для производственных нужд.

Основная территория собственно Павловского сельского поселения Павловского района является зоной малоэтажного строительства, которая обеспечивается индивидуальным отоплением в основном газовыми приборами, реже - работающими на жидком топливе

В зонах действия систем теплоснабжения центральных тепловых пунктов (ЦТП) в настоящее время нет.

Основные организации, эксплуатирующие тепловые сети пользуются технологическими трубопроводами, протяжённость которых составляет:

протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении (данные из письма ОАО «Тепловые сети» № 538 от 09.07.2015 года) – 20,702 км.

Промышленные предприятия имеют на своей территории технологические теплосети.

Вся система централизованного теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района обеспечивается тепловой энергией от источников, расположенных непосредственно в жилом квартале. Тепловые сети выполнены от источников тепловой энергии разветвленными тупиковыми.

Центральных тепловых пунктов (ЦТМ) нет.

Магистральных сетей от котельных нет.
Регулирующей арматуры на тепловых сетях нет. Вся имеющаяся арматура - запорная и дренажная (спускная).
Располагаясь под слоем грунта, тепловые камеры обеспечивают качественную работу теплотрасс. От исправности того участка труб, который располагается в тепловой камере, зависит эффективность работы всей системы в целом.

Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по различным проектам разных лет. В основном на теплосетях имеются камеры трёх типов:

- из сборных железобетонных элементов по типовым проектам

- из железобетонных блоков с перекрытиями из ж/б панелей с отверстиями для люков и монолитным ж/б полом

- с кирпичными стенами
Основная масса камер выполнена из бетонных блоков типа ФС.
Существующие тепловые камеры с блочными и кирпичными стенами выполнены по индивидуальным проектам. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети указаны в утвержденной Схеме теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района. 

Тепловой баланс системы:

На рисунке 1  представлен сводный баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по всем котельным ОАО «Тепловые сети» обеспечивающим теплоснабжение Павловского сельского поселения.
Из анализа баланса установленной тепловой мощности следует: суммарная установленная тепловая мощность котельных Павловского сельского поселения составляет 24,8704 Гкал/ч, располагаемая мощность нетто за вычетом ограничений и собственных нужд станций составляет 24,87 Гкал/ч или 75 % от установленной мощности.

Фактическая суммарная подключенная нагрузка потребителей, снабжаемых теплом от котельных сельского поселения, при учете тепловых потерь в сетях по состоянию на 1 января 2014 года составляет 16,0 Гкал/ч. За базовый баланс для составления перспективных тепловых балансов источников принимался баланс, составленный на базе фактических тепловых нагрузок. Сводный баланс установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных Павловского сельского поселения представлен в таблице.

Таблица 48
Тепловой баланс котельных Павловского сельского поселения Павловского района по состоянию на 1 января 2015 год
	Принадлежность котельных
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Резерв мощности*, Гкал/ч

	ОАО «Тепловые сети»
	24,8704
	24,87
	16,06
	8,81

	Итого по котельным
	24,8704
	24,87
	16,06
	8,81


*с учетом потерь в сетях и собственных нужд теплоисточников

По состоянию на 1 января 2015 года в целом по котельным Павловского сельского поселения Павловского района имеется резерв тепловой мощности в размере 8,81 Гкал/ч.

Доля поставки ресурса по приборам учета:
Основная масса котельных муниципального образования оборудована коммерческими узлами учёта отпускаемой тепловой энергии.
В качестве приборов учёта применяются теплосчётчики типа ТСК-7 с тепловычислителем ВКТ-7-03, установленными на выходе теплосети.

Котельные муниципального образования, в частности котельные обеспечивающие тепловую энергию учебно-образовательным и дошкольным учреждениям, не оборудованные коммерческими узлами учёта планируется ими оснастить. Процесс установки коммерческих узлов учёта тепла тормозится недостаточным финансированием. Маломощные котельные зачастую ведут учёт выработанного тепла по узлу коммерческого учёта расхода газа.
В планах муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования» предусмотрено установить приборы учёта тепловой энергии во всех общеобразовательных учреждениях.
По сведениям администрации Павловского сельского поселения Павловского района о приборах учета:

- общее количество домов, в том числе подключенным к услугам на 2014 год 62 ед.,

- общее количество квартир на 2014 год – 1790 ед.,

- общее количество МКД на 2014 год – 37 ед.
Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения:
В соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района, в настоящее время установленная тепловая мощность в целом по поселению избыточна и ее резервы составляют - 8,225 Гкал/ч.
При общем по поселению избытке тепловой мощности источников теплоснабжения, возможностей для переключения части избыточной мощности в зоны с недостатком нет. «Дефицит» тепловой энергии можно ликвидировать с помощью малозатратных технологий регулирования отпуска тепла.
Безопасность и надежность системы:
Расчет оценки надежности произведен в Схеме теплоснабжения Павловского сельского поселения на период до 2030 года. 

Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Системы теплоснабжения муниципального образования были запроектированы и построены в соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в частности - СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62, СНиП 11-36-73, СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и т.п.

В соответствии с требованиями НТД того времени котельные запроектированы и построены как котельные второй категории по требованиям надежности, то есть существующие котельные не могут гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям первой категории. При выходе из строя одного (самого мощного) котла теплоисточника количество тепловой энергии отпускаемой потребителям второй категории, не нормировалось. Тепловые сети, согласно требованиям СНиП 11-Г.10-62, введенным в действие с 01.01.1964, проектировались, как правило, с тупиковыми магистральными участками. Системы теплоснабжения по требованиям надежности должны отвечать действовавшим на период проектирования и нормам и правилам.

Учитывая, что с 01.09.2003 действуют более жесткие нормы по надежности, анализ существующих систем теплоснабжения проведен по требованиям СНиП 41-02-2003.

В качестве основных требований надежности систем теплоснабжения приняты следующие критерии:

1) вероятность безотказной работы (Р) - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12 0С , в промышленных зданиях ниже плюс 80С, более числа раз, установленного нормативами .Математическое значение вероятности отказа не более 14 раз за 100 лет.;

2) коэффициент готовности (качества) системы (Кг) - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 20-220 0С будет поддерживаться в течение всего отопительного периода;

3) живучесть системы (Ж) - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 час) остановок.
Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты для:

-источника теплоты Рит=0,97;

-тепловых сетей Ртс=0,90;

-потребителя теплоты Рпт=0,99;

- СЦТ в целом Р сцт=0,90х0,97х0,99=0,86;

-коэффициент готовности системы теплоснабжения Кг=0,97.

Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять:

- предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказе;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и трубопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или туннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе (Кг) принимается 0,86.

Для расчета показателей готовности следует определять (учитывать):

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; максимально допустимое число готовности для источника теплоты; температуру наружного воздуха, при котором обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Показатель вероятности безотказной работы существующей СЦТ (Кг) не превышает 0,8, что свидетельствует о невысокой надежности снабжения потребителей теплом и горячей водой.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при  отказе всех элементов — полностью не работоспособна. Переход из одного состояния в другой обусловливается отказами или восстановлением элементов системы и описывается вектором состояний, который изменяется случайным образом. С каждым состоянием системы сопоставляют расчетный максимальный часовой расход теплоты через нее, дающий численную оценку степени выполнения задачи и являющийся характеристикой качества ее функционирования. Математическое ожидание этой характеристики есть показатель качества функционирования. Относительной значение его по сравнению с идеальной системой теплоснабжения служит показателем ее надежности.

Вероятностный показатель надежности Rcr(t) отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом на данный момент. Вероятностный показатель надежности обусловливает структуру тепловой сети, среднее значение отключаемой мощности в аварийных ситуациях. С определением структуры тепловой сети определяется и величина структурного резерва.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех иерархических уровней системы: источниками теплоты, магистральными тепловыми сетями, квартальными сетями, включая тепловые пункты. 

В настоящее время не имеется общей методики оценки надежности систем теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. В связи с этим для оценки надежности используются такие показатели как интенсивность отказов (р) и относительный аварийный недоотпуск тепла (q), динамика изменения которых во времени может использоваться для суждения о прогрессе или деградации надежности системы коммунального теплоснабжения. Оценка качества оказываемых услуг по производству и (или) передаче тепловой энергии приведена в Приложении 4 к обосновывающим материалам согласно ст.3 пункт 8 ФЗ №190 от 27 июля 2010 года с изменениями на 25 июня 2012 года. 

Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой части системы теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, резервированием и автоматическим управлением как эксплуатационными, так и аварийными гидравлическими и тепловыми режимами.

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы — такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному потребителю. У нерезервированных систем отказ любого ее элемента приводит к отказу всей системы, а у резервированных такое явление может и не произойти. Система теплоснабжения — сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов — полностью не работоспособна

Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется вероятностный показатель надежности Rcr(t), который отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом.

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет, математически величину показателей надежности вычислить затруднительно.
Допустимость лимитированного теплоснабжения при отказах элементов системы теплоснабжения обеспечиваются теплоаккумулирующей способностью зданий

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, перспективные показатели с учётом совершенствования систем теплоснабжения и повышением качества элементов, из которых она состоит вычислить сложно.
Учитывая, что за прошедшие пять лет нарушений теплоснабжения не было, перспективные показатели по указанной теме равны нулю.
Наладка тепловых сетей является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования снабжения теплом потребителей. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетопов у одних потребителей и непрогрев у других. При этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход топлива (до 30 %). Эффективность наладочных работ на теплосетях всегда была и остаётся высокой.

Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должна обеспечивать достижение параметров качества установленных нормативными правовыми актами.

Допускается отклонение параметров качества тепловой энергии, теплоносителя, в пределах установленных нормативными правовыми актами, в том числе по температуре теплоносителя в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 оС, в дневное время (с 6.00 до 23.00) не более чем на 3 оС.

В то же время отклонения параметров теплоносителя от температурного графика по причине нарушений в подаче тепловой энергии за последние пять лет не отмечено.
Воздействие на окружающую среду:
По строительно-климатическому районированию, в соответствии со СНиП 23.01.-99 «Строительная климатология» входит в III район, подрайон III Б умеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности. 

По агроклиматическому районированию район входит в I агроклиматический район и является благоприятным для земледелия, овощеводства, садоводства и животноводства. 
Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения:
На рисунке «Существующее положение системы теплоснабжения» представлена краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения. 

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от дымовых труб источников теплоснабжения:
В соответствии с пунктом 2.1. «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах: 

·  диоксид азота; 

·  оксид азота; 

·  диоксид серы; 

·  зола твердого топлива; 

·  оксид углерода; 

·  мазутная зола; 

·  сажа (только для котлов паропроизводительностью менее 30 т/час). 

В рамках разработки схемы теплоснабжения Павловского сельского поселения анализ существующего состояния в части воздействия выбросов энергоисточников на окружающую среду не выполнен. Оценка влияния мероприятий, предлагаемых в схеме теплоснабжения, на состояние окружающей среды не проведена. 
Технические и технологические проблемы в системе:
В соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района основных существующих технических и технологических проблем несколько:
Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла, и участившиеся аварии на наружных тепловых сетях.
Основная масса трубопроводов тепловых сетей смонтирована из обычных стальных труб, положенных в бетонный канал. В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. Срок службы магистральных сетей составляет 12 -15 лет, сетей ГВС 3 -5 лет. При износе теплосетей более 60% количество аварий лавинообразно возрастает. Утечки и неучтенные расходы воды в системах теплоснабжения составляют 15 – 20% от всей подачи воды, а тепловые потери доходят до 50 %. Увлажнение тепловой изоляции грунтовыми водами активизирует процессы коррозии, как электрохимической, так и чисто химической.

Трубопроводы тепловой сети, выполненные надземным способом в традиционной изоляции из волокнистых материалов, имеют повышенные потери тепла из-за разрушения изоляционного слоя от атмосферных и механических воздействий.
Наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетопов у одних потребителей и непрогревов у других, при этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход топлива, до 30%.
Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.
Массовое внедрение наладочных работ на тепловых сетях позволит снизить расход топлива на источниках тепла. Метод и способ производства наладочных работ описан в отраслевом стандарте 34-588-68 «Режимная наладка».

Нарушение гидравлического режима тепловой сети часто вызвано неквалифицированным вмешательством в работу тепловых вводов зданий. В результате наладочных работ оптимизируются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.
Обеспечение расчетного расхода теплоносителя у потребителей позволяет снизить общее количество циркулирующей в системе теплоснабжения воды, что благоприятно сказывается на работе всей системы. Появляется возможность повысить температуру воды на выходе из котлов в соответствии с расчетным температурным графиком. Снижается гидравлическое сопротивление тепловой сети, при этом увеличивается располагаемый напор на выводе из источника тепла, что позволяет при необходимости без увеличения мощности теплоисточника присоединить к нему дополнительных потребителей. Эксплуатируется минимально необходимое количество насосов, уменьшаются утечки из теплосетей.
В соответствии с ПБ 12-529-03 «Правила безопасности системы газопотребления и газораспределения» режимно-наладочные испытания на газовых котлах должны проводиться не реже 1 раза в 2 года.

Регулировкой газогорелок, автоматики, системы химводоподготовки и другого оборудования котельная настраивается на режим, имеющий максимальный коэффициент полезного действия и рационального использования энергоресурсов. Благодаря этому сокращаются издержки на топливо, электроэнергию, химические реагенты и воду.
Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения поселения - это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.
Системы теплоснабжения переживают тяжелейший кризис. Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла, участившиеся аварии на наружных тепловых сетях. Причина этого во многом кроется в экономическом и энергетическом кризисе. Инвестиции в обновление систем теплоснабжения методично в течение многих лет сокращались. Многих аварий можно было бы избежать, если бы системы теплоснабжения были вовремя отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых сетей. Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.
В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей. Перемычек, как правило, нет. Расстояние между источниками тепловой энергии в основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным.
Узлы ввода теплопроводов в здания зачастую доступны для посторонних лиц, что приводит к неквалифицированному вмешательству в работу тепловой сети.

Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, состоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутриквартальных наружных тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления зданий. Все это представляет собой единый организм. Если в каком-то из звеньев системы непорядок, то «болеет» вся система. Поэтому и «лечить», т. е. налаживать (регулировать ) необходимо именно систему. В системе теплоснабжения расход теплоносителя и располагаемый напор тепловой сети, обеспечиваемый насосами на источнике тепла, есть взаимозависимые величины.
В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. При износе теплосетей более 60 % количество аварий лавинообразно возрастает. Утечки и неучтенные расходы воды в системах теплоснабжения доходят до 15-20 % от всей подачи воды, а тепловые потери доходят до 50 %. Приведение состояния тепловой изоляции трубопроводов до требования СНиП 2.04.14-88 и приказа Минэнерго №325 позволит увеличить поставку тепла потребителям. Капитальный ремонт теплотрасс в непроходных каналах рекомендуется выполнять с заменой трубопроводов на предизолированные в заводских условиях. Ввиду работы всех источников теплоснабжения на природном газе, основной проблемой надежного снабжения топливом является некоторое снижение давления в газопроводах ввиду повышенного расхода в период стояния минимальных температур наружного воздуха.

Однако это обстоятельство не оказывает существенного влияния на надёжность теплоснабжения потребителей. Это объясняется тем, что колебания давления газа не выходят за пределы диапазона работы газоиспользующего оборудования.

Сведений о предписаниях надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на надёжность и безопасность системы теплоснабжения нет.
Воздействие на окружающую сред:
Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78. Котельные  предприятия рабо​тают на газе. Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

3.3. Система водоснабжения

В соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района на период до 2030 года в настоящее время население сельского поселения снабжается водой от отдельно стоящих артезианских скважин. Водоснабжение осуществляется посредством водоводов, износ которых, согласно обследованию, составляет 70 %. Разбросанность скважин приводит к тому, что в сети создается противодавление, скважины работают сами на себя, происходит перерасход электроэнергии, создаются неудобства в обслуживании.

В станице Павловской имеется 4 водозаборных узла и 13 артезианских скважин (производительность каждой скважины – 40 м3/час) и 3 артезианские скважины, отдельно стоящие.

IV. Центральный водозабор (ул. Жлобы, 118) – 5 артезианских скважин, 3 резервуара – накопителя общей емкостью 2 000 м3 , Н.С. II подъема.

V. Восточный водозабор (юго-восточная окраина) – 4 артезианские скважины существующие. Одна артезианская скважина и водонапорная башня расположены на территории головных водопроводных сооружений, а 3 другие удалены друг от друга на расстоянии 300 метров в створе.

VI. Заречный водозабор (заречная сторона) – 2 артезианские скважины.

Восточная сторона станицы Павловской и поселок станции Сосыка - Ростовская снабжаются водой из водозабора, расположенного на АБЗ Павловского ДРСУ и состоит из одной скважины с дебитом 32,5 м3/час. По данным Санэпиднадзора водопроводные сети существующие, построенные по проекту института «Краснодаргражданпроект» закольцованы, имеют хорошее техническое состояние. Протяженность существующих сетей водоснабжения станицы Павловской составляет 179,3 км. Ряд промышленных предприятий промышленной зоны станицы Павловской имеют самостоятельные системы водоснабжения. Наиболее крупными являются водозабор сахарного завода, который состоит из 11 артезианских скважин; консервного завода – из 10 артезианских скважин; межхозяйственного откормочного комплекса из 6 артезианских скважин. Источником питания являются подземные воды. Во всех сельских населенных пунктах имеются технические сооружения для водоснабжения – водонапорные башни, скважины, водопроводные сети. Существующие водопроводные сети тупиковые диаметром от 25 мм до 150 мм выполнены из разных материалов: сталь, асбестоцемент, чугун, полиэтилен. Глубина залегания от 0.5м до 1.5м.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 49
Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и 
потребления воды в зонах действия источников водоснабжения 

	№ 
	Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников тыс.м³
	Оценка фактических неучтенных расходов и потерь при ее транспортировке
	Оценка резервов и дефицитов производственных мощностей
	Наличие коммерческого приборного учета воды
	Анализ планов по установке приборного учета

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2131/1561
	570
	2000м³/год
	74%
	800 штук/год


Качество подземных вод по химическим и бактериологическим показателям соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Лицензия ВЭ № 03652 на право пользования недрами выдана МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района. Срок окончания действия лицензии 20 ноября 2028 года. В пределах Павловского района эксплуатационные запасы подземных вод апробированы по категории С1 в количестве 52,98 тыс. м3, в том числе по станице Павловской по категории С1 в количестве 32,2 тыс. м3/сутки.
На территории водозабора расположены артезианские скважины с интервалами каптажа 250-350 м. В скважинах установлены насосы различной мощности. Скважинные насосы находятся в исправном состоянии. Граница первого пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения». Эксплуатацией систем водоснабжения занимается МУП ЖКХ. Водоснабжение станицы Павловская осуществляется по следующей схеме: централизованным водопроводом оборудовано 100 % жилищного фонда станицы Павловская. Наружное пожаротушение на территории станицы Павловской осуществляется из пожарных гидрантов, расположенных вдоль проезжей части улиц. Водоснабжение производственных  предприятий осуществляется из системы водопровода МУП ЖКХ и автономных артезианских скважин, расположенных на территориях предприятий. Постановлением РЭК Департамента по регулированию тарифов и цен утверждены нормы водопотребления и водоотведения на территории Павловского сельского поселения. В соответствии с постановлением норматив водопотребления и водоотведения на 1-го человека в сутки принят 153 литра, однако фактическое среднесуточное водопотребление на одного человека составляет 
125 литра, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды – 53 литра. 

Как видно из указанного выше, существующая система станицы Павловской требует технического перевооружения и реконструкции в целях снижения потерь воды, повышения эффективности работы сетей и сооружений для обеспечения населения водой в объемах, соответствующим установленным нормативным требованиям.

Поселение не ощущает нехватку питьевой воды в любой период времени года. Не смотря на это, необходима реконструкция существующих водопроводных сетей, так как износ составляет свыше 70 %. Учет поднятой воды  производится по нормативам СНиП 2.0.01-85. 

В настоящее время источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. 

Общее состояние имеющихся систем водоснабжения удовлетворительное. Качество воды поступающей потребителям соответствует требованиям СанПиН 2.1.107-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». В качестве источников водоснабжения сельского поселения приняты подземные и поверхностные воды. Основным направлением использования водных ресурсов является организация систем водоснабжения, подготовка воды надлежащего качества в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», обеспечение нормативных показателей водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды для всех типов поселений.
Учитывая тенденции в мировой и отечественной практике, направленные на бережное отношение к природным ресурсам, а также принимая во внимание удорожание природных ресурсов, необходим пересмотр концепции политики при централизованном водоснабжении. В силу ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - экономия воды, сокращение ее потерь являются кардинальной задачей водоснабжения. Сократив потери воды в наружной водопроводной сети и во внутреннем водопроводе, существующую потребность в воде можно удовлетворить при расходе меньшего ее количества. Рациональное расходование воды не только обеспечивает экономию энергетических и материальных ресурсов, но одновременно способствует решению задачи охраны водоемов от загрязнения.

Реализация концепции водоснабжения осуществляется через энергосберегающие мероприятия, составляющие единый комплекс, направленный на совершенствование проектирования, эксплуатации, изменение социального отношения к воде.
Решение проблемы обеспечения населения Павловского сельского поселения качественной питьевой водой намечается по следующим направлениям:

· организация системы водоснабжения, где отсутствует централизованное водоснабжение;

· совершенствование и реконструкция системы нецентрализованного водоснабжения; 

· реконструкция и модернизация действующей сети и сооружений водоснабжения;

· охрана источников питьевого водоснабжения. 

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны ЗСО.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зона санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляет – 30 м. Границы 2 пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом. Для водовода – 20 м в каждую сторону. Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. В настоящее время объекты системы водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью и эксплуатируются предприятием МУП ЖКХ. Данное предприятие предоставляет весь спектр услуг водоснабжения потребителей поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения.

Таблица 50
Сведения о водоснабжающей организации

	Наименование организации, адрес
	Адрес, телефон

	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (МУП ЖКХ) Павловского сельского поселения Павловского района
	Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, улица Жлобы, 118+7 (86191) 5-16-37


Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Качество:
Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

· перебои в водоснабжении (часы, дни);

· частота отказов в услуге водоснабжения;

· давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

· состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);  

· давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

· расход холодной воды (потери и утечки);

· соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 95%.

Таблица 51 
Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

	Нормативные параметры качества
	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) пара-метров качества
	Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров
	Условия расчета


	
	
	
	При наличии прибора учета
	При отсутствии приборов учета

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
	а) не более 8 часов в течение одного месяца

б) при аварии - не более 4 часов
	За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период
	По показаниям приборов учета
	С 1 человека по установленному нормативу

	Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года
	
	
	
	

	Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления
	Не допускается
	За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период
	_
	С 1 человека по установленному нормативу


Экологичность:
Питьевая вода, потребляемая населением Павловского сельского поселения Павловского района, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям, описанным в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г.Онищенко, введенных в действие с 1 января 2002 года.

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса:
МУП «ЖКХ» в письме № 357 от 6 июля 2015 года предоставляет информацию о действующих тарифах с 1 июля 2015 года по 31 декабря 
2015 года:

- тариф на питьевую воду, руб./м3 (с НДС) – 30,95. 

Технические и технологические проблемы в системе:
Основными проблемами систем водоснабжения являются:

- низкая обеспеченность жилого фонда водопроводом;

- использование для питьевого водоснабжения неблагополучных по санитарно-гигиеническим показателям источников (сероводород);

- водопроводные сооружения (скважины, водонапорные башни) и сети водопровода изношены и находятся в аварийном состоянии;

- отсутствие зон санитарной охраны, в том числе строгого режима подземных источников водоснабжения;

- отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания водопроводов; 

- длительная эксплуатация водопроводных сетей, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

- отсутствуют установки обезжелезивания и установки для профилактического обеззараживания воды; 

- водопроводные сети требуют реконструкции и капитального ремонта;

- отсутствие в водопроводных сооружениях автоматики, осуществляющей функции ведения журналов изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуаций и тому подобное, выполнение автоматического обслуживания оборудования, например, автоматическая промывка;

- отсутствие система сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах сельского поселения, что способствует загрязнению существующих водных объектов и грунтов.  

По данным анализа документации водоснабжающей организации, в системе водоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района выделено несколько особо значимых технических проблем:

- основные подающие водоводы имеют большой процент износа, пропускной способности трубопроводов недостаточно для водоснабжения удаленных потребителей в летний период;

- часть существующих внутриквартальных трубопроводов системы водоснабжения практически исчерпали свой нормативный срок службы, в результате имеются значительные потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления;

- при существующем состоянии водозабора мощности системы водоснабжения будет недостаточно для обеспечения водой объектов перспективной застройки;

- большое количество абонентов не оснащены приборами учета воды, в частности, на поливных площадях в частном секторе. Это приводит к нерегистрируемому пользованию водой, особенно в летний период.

Безопасность и надежность


Для целей комплексного развития системы водоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Сети водоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района закольцованы, что является гарантом бесперебойности водоснабжения.
3.4. Система водоотведения

В соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района на период до 2030 года на территории сельского поселения централизованной канализацией обеспечена центральная часть станицы Павловской и микрорайоны многоквартирной средне этажной жилой застройки. На территории  индивидуальной, приусадебной застройки канализация представлена выгребными ямами. Нечистоты от населения собираются в выгребные ямы, расположенные на приусадебных участках. По мере заполнения септиков производится откачка и вывоз стоков специальными автомобилями.

Централизованной системой канализации охвачен только центр станицы Павловской, район  двух - пятиэтажной застройки. Согласно справке МУПЖКХ станицы Павловской, в настоящее время станица имеет очистные сооружения Павловского бывшего Пищекомбината КПС, общая мощность которых составляет 3 850 м3/сутки, две КНС, самотечные и напорные коллекторы. Расход сточных вод по станице согласно справке – 1 465 м3/сутки. Сеть ливневой канализации на территории населенных пунктов сельского поселения отсутствует.

К централизованной канализации присоединены основные объекты коммунального, промышленного и общественного назначения. Остальная часть жилищного фонда, в основном индивидуального, канализуется в выгребные ямы, из которых жидкие бытовые отходы спецтранспортом вывозятся на очистные сооружения канализации. 

Станица Павловская имеет раздельную систему канализации со слабо развитой сетью, обеспечивающий отвод и подачу на очистку бытовых сточных вод от станицы и смеси бытовых и производственных сточных вод промышленных предприятий.

В системе канализации эксплуатируются очистные сооружения канализации в составе: приёмная камера, пескловушка, первичные отстойники, аэрофильтры, вторичные отстойники, контактные резервуары, хлораторная, насосная станция собственных нужд, цех механического обезвоживания, посколовые и иловые площадка и вспомогательные сооружения. Сточные воды от предприятий и жилой части станицы по системе самотечных и напорных коллекторов поступают на очистные сооружения канализации (ОСК). В связи с соблюдением санитарно-гигиенических норм предъявляемых к поселению, в том числе с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки в Павловском сельском поселении со строительством узла механического обезвоживания осадка. Для очистки сточных вод необходимо строительство канализационных очистных сооружений (КОС) полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

Отсутствие систем отбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Институциональная структура:
Услуги по водоотведению на территории Павловского сельского поселения Павловского района оказывает МУП «ЖКХ». 

Балансы мощности и ресурса:
В соответствии с п. п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равному расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Объем  водоотведения на I очередь предлагается принять с учетом обеспечения внутридомовыми сетями  канализации  60% населения, проживающего в индивидуальных жилых домах и 100% населения, проживающего в многоквартирных жилых домах. На расчетный срок предлагается выполнить 100% отвод стоков в централизованную систему канализации поселения.
Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления. 

Таблица 52
Суммарный планируемый расчет расходов сточных вод по
Павловскому сельскому поселению Павловского района
	№ п/п
	Наименование объектов водоотведения
	Водоотведение, тыс. м3/сутки

	
	
	Современное состояние
	1 этап строительства – 2017 год
	2 этап строительства -2022 год
	3 этап строительства -2030 год

	1
	Население
	31,263
	32,200
	33,166
	34,161

	2
	Объекты производственно-коммунального, рекреационного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения
	-
	3,753
	3,753
	5,109

	3
	Итого:
	-
	3,753
	3,753
	5,109

	4
	Неучтенные расходы
	-
	0,3753
	0,3753
	0,5109

	5
	Всего:
	-
	4,1283
	4,1283
	5,6199


На I очередь предлагается полностью канализовать южную часть станицы и районы нового жилищного строительства. Объем стоков, поступающих на очистные сооружения, ориентировочно составит 4345,0 м3/сутки. Учитывая, что проектная производительность очистных сооружений позволит принимать на очистку указанный объем стоков, реконструкция их на I очередь не потребуется. На площадке очистных сооружений предлагается построить сливную станцию для сбора жидких отходов от не канализованной застройки, из которой канализационные стоки должны подаваться насосами на ОСК. На отводящем коллекторе в открытый водоем предлагается выполнить русловой рассеивающий выпуск, что позволит обеспечить наилучшее смешение сточных и речных вод на кратчайшем расстоянии от выпуска. 
Для осуществления мероприятий по канализованию, предлагается выполнить прокладку канализационных коллекторов с подключением их к существующим сетям канализации. Необходимость перекладки участков существующей канализации, а также замены оборудования системы канализации определяется на последующих стадиях проектирования. Для уменьшения глубины заложения канализационных сетей, а также учитывая стесненные условия прокладки сетей, предлагается строительство канализационных насосных станций полной заводской готовности. В качестве примера можно привести модульные насосные станции «Завод котельного оборудования», ООО «Адмирал» и так далее с погружными насосами, работающими в автоматическом режиме. Материалом для корпуса насосной станции служит стеклопластик, армированный стекловолокном. В зависимости от производительности устанавливаемых насосов диаметр корпуса изготавливается в пределах 1,5-2,5 м. При новом строительстве и перекладке канализационных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.
На расчетный срок общий объём стоков составит ориентировочно 
5804 м3/сутки. Для очистки планируемого объёма стоков потребуется реконструкция очистных сооружений. Предлагается применение компактного блочного комплекса биологической очистки сточных вод, у которых весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях, что позволяет значительно уменьшить площадь территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны. В качестве примера можно привести комплексы биологической очистки сточных вод и обработки осадка, производимые ООО «Адмирал» (город Ростов-на-Дону). На площадке размером 12х24 м размещается комплекс блочного типа производительностью до 730 м3/сутки. Учитывая расход стоков, подаваемых на очистку от станицы Павловской, а также возможную перспективу подачи на очистные сооружения стоков, предлагается строительство двух  комплексов. Комплексы предлагается разместить на территории, освобождающейся после демонтажа, подлежащих закрытию очистных сооружений. Технология очистки, состав сооружений ОСК, а также необходимость устройства дополнительного отводящего коллектора в открытый водоем, уточняются  на последующих стадиях проектирования, в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку.
Канализационные стоки от малогабаритных объектов, предлагается направить на автономные  очистные сооружения биологической очистки с отводом очищенных стоков в реку Быструю. Для очистки стоков предлагается оборудование модельного ряда «БИОКСИ», состоящее из станции биологической очистки и дренажного колодца. Корпус станции выполняется из трехслойного полипропилена. Поступающие в установку сточные воды перерабатываются в активный ил, который не имеет запаха и является экологически чистым органическим удобрением. Очистные сооружения «БИОКСИ» сертифицированы на территории Российской Федерации и имеют все необходимые сертификаты соответствия и санитарно-гигиенические заключения. Места сброса очищенных сточных вод в открытый водоем подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.
На территории проектируемого сельского поселения централизованная канализация отсутствует. Канализация представлена выгребными ямами.
Централизованной системой канализации охвачен только центр станицы Павловской, район  двух - пятиэтажной застройки. В настоящее время станица имеет очистные сооружения Павловского Пищекомбината КПС, общая мощность которых составляет 3 850 м3/сутки, две КНС, самотечные и напорные коллекторы. Расход сточных вод по станице согласно справке – 1 465 м3/сутки.
Существующее количество канализационных насосных станций – 4 шт., заглубление КНС до 7 м. Общая мощность КНС – 107 кВт (47, 30, 15, 15 кВт). Протяженность канализационных сетей – 27,7 км. Диаметры труб – 100 – 400 мм, глубина укладки до 3 м.
Загруженность очистных сооружений составляет 40%. Для центрального района станицы с секционной застройкой, сточные воды самотечной и напорной сетью канализации, проектируемыми и существующими насосными станциями, отводятся во вновь проектируемую главную насосную станцию и далее, по двум напорным коллекторам, отводятся на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки, с перспективой расширения до расчетной производительности 7000 м3/сутки, которые будут обеспечивать очистку сточных вод на современное состояние и расчетный срок, с последующим выпуском очищенных стоков на поля фильтрации. 
Бытовые стоки от населения, проживающего в не канализуемом частном секторе, вывозятся на сливной пункт, находящийся на территории очистных сооружений. Общая протяженность проектируемых сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет – 56 800,0 м. Канализационная система х. Пушкина, с. Краснопартизанское, х. Шевченко, х. Веселая жизнь, х. Новый представлена выгребными ямами.
Качество поставляемого ресурса:
Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Таблица 53 
Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

	Нормативные параметры качества
	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества

	
	

	Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года
	а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца

б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца

	Экологическая безопасность сточных вод
	Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах


Воздействие на окружающую среду:
Сеть ливневой канализации на территории населенных пунктов сельского поселения отсутствует.

Для станицы Павловской предусматривается сеть дождевой канализации, предназначенной для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и газонов.

Особо загрязненные поверхностные стоки, которые образуются в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий с участков, расположенных на селитебных территориях проектируемых населенных пунктов, перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях. Очистные сооружения приняты в виде отстойников, оборудованных устройством для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов. Для планировочных объектов строительства Павловского сельского поселения Павловского района предусматривается централизованная система водоотведения посредством напорных коллекторов с перекачкой до очистных сооружений канализаций с последующей очисткой стоков.

Охрана подземных поверхностных вод, охрана и оздоровление земель на территории с. п. Павловское обеспечиваются за счет:

1. организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

2. реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование); 

3. запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

4. устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

5. организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

6. внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

7. организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод; экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления; засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

8. развития системы использования вторичных ресурсов;

9. совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки;

10. санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Тариф на коммунальные ресурсы:
Согласно приказу РЭК-Департамент цен и тарифов Краснодарского края от 15 декабря 2014 года № 70/2014-окк на 2015 год установлены следующие тарифы на водоотведение и очистку сточных вод:

- водоотведение сточных вод: с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 45,45 руб./м3.

- очистка сточных вод: с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 23,94 руб./м3. 

Подключение новых потребителей к строящимся сетям водоснабжения и водоотведения будет происходить не равномерно, оценочно по следующему графику в таблице 54.
Таблица 54
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2030 г.

	Прирост нагрузки по водоотведению, м3/сутки
	245,54
	335,42
	338,22
	353,86
	384,24
	408,14
	484,11
	499,50


Учитывая инфляционные процессы, график подключения нагрузок и проведения мероприятий экономические целесообразно тарифы на подключение формировать дифференцированно по годам с постепенным увеличением. 

Сформированные таким образом тарифы на подключение составят:
Таблица 55
	Год
	Тариф на подключение к системе водоснабжения, тыс. руб./м3 в час
	Тариф на подключение к системе водоотведения, тыс. руб./м3 в час
	Суммарный тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, тыс. руб./м3 в час

	1
	2
	3
	4

	2014
	6,19
	6,58
	12,77

	2015
	11,92
	40,0
	51,92

	2016
	8,2
	10,4
	18,6

	2017
	7,3
	8,5
	15,8

	2018
	11,0
	5,2
	16,2

	2019
	7,1
	7,5
	14,6

	2020
	6,6
	8,4
	15,0

	2021
	7,5
	7,07
	14,57

	2022
	6,8
	8,7
	15,5

	2023
	9,7
	4,9
	14,6

	2024
	9,7
	4,9
	14,6

	2025
	9,7
	4,9
	14,6

	2026
	9,7
	4,9
	14,6

	2027
	9,7
	4,9
	14,6


Технические и технологические проблемы в системе:
В настоящее время Павловское сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около 37 % территории жилой застройки. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных сооружений полной биологической очистки на территории Павловского сельского поселения со строительством узла механического обезвоживания осадка. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием. Для обработки осадка планируется механическое обеззвоживание с последующей утилизацией. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения. Отсутствие системы сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории

Качество поставляемого ресурса:
Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Таблица 56
Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

	Нормативные параметры качества
	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества

	
	

	Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года
	а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца

б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца

	Экологическая безопасность сточных вод
	Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах


Воздействие на окружающую среду:
В ходе эксплуатации КОС не достигнуты уровни предельно-допустимого сброса (ПДС) по объемам сбросов по всем показателям и по концентрации взвешенных веществ, БПК, азота аммонийного, фосфора фосфатов. По веществам отсутствуют нормативы временно-согласованных сбросов (ВСС). 
3.5. Система утилизации (захоронения) ТБО

Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТБО:
Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 года №89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 2 декабря 2002 года № 786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности. К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям администрации Павловского сельского поселения относится организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

Анализ существующего состояния санитарной очистки территорий Павловского сельского поселения Павловского района выполнен на основании исходных данных, представленных Заказчиком.

Институциональная структура

Специализированное предприятие, занимающееся санитарной очисткой территории, в муниципальном образовании Павловское сельское поселение, МУП «ЖКХ». 

На территории данного поселения вывоз ТБО осуществляет специализированное предприятие МУП «ЖКХ».

На территории Павловского сельского поселения Павловского района образуется определённое количество отходов. Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

· бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

· бытовые опасные отходы;

· крупногабаритные отходы из домовладений;

· уличный смет и мусор;

· отходы парков и садов;

· неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

· бытовые отходы учреждений и промпредприятий.

Организованный вывоз ТБО на территории Павловского сельского поселения Павловского района осуществляется контейнерным и позвонковым методами. Сбор ТБО населением производится в пакеты, ведра и иные емкости.

Вывоз ТБО в многоквартирной жилой застройке осуществляется по системе планово-регулярной очистки, в частном секторе жилого фонда - по заявочной и договорной системе.

Источниками образования ТБО, кроме населения и объектов инфраструктуры являются промышленные предприятия.

Санитарно-защитная зона предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население и  отделяет предприятие от жилой застройки. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды на территории сельского поселения, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки или внутри ее, оказывая негативное воздействие. На территории поселения расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

Железнодорожная станция – 50 м;

Автовокзал – 50 м;

ОАО «Павловский сахарный завод» - 300 м;

ЗАО Комбикормовый завод «Павловский» - 300 м;

ЗАО Механический завод «Реммаш» - 100 м;

ООО «Кубаньзернопродукт» - 100 м;

ООО «Хлебокомбинат Павловский РАЙПО» - 100 м;

Асфальтобетонный завод «ДРСУ» - 300 м;

ОАО «Павловский мясокомбинат» - 1000 м;

Бойня – 500 м;

Производственная база – 100 м;

Склад ядохимикатов – 500 м;

Мельница – 300 м;

Передвижная механизированная колонна - 100 м;

Нефтебаза – 500 м;

База сжиженного газа -1000 м;

АЗС - 100м;

Молочно-товарная ферма – 300 м;

Свинотоварная ферма - 500 м;

Элеватор – 100 м;

АГРС – 300 м;

Проектируемые предприятия IV-V класса вредности– 100 м;

Проектируемые предприятия II-III класса вредности– 100 м;

Кладбище – 100 м, 300 м.

Величина СЗЗ коммунальных и складских объектов – 50-100 м.

Санитарно-защитная зона автомобильной дороги федерального значения - 100м.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений

Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков очистных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией очистных сооружений по согласованию. Размер СЗЗ:

- очистные сооружения канализации – 500 м; 

- завод по переработке биологических отходов – 400 м;

- полигон твердых бытовых отходов – 500 м.

Для улучшения санитарно-гигиенических условий станицы Павловской намечается вынос из селитебной зоны кладбища. От закрытого кладбища санитарно-защитная зона - 50м. Новое кладбище, площадью 13 га, размещается за пределами населенного пункта с западной стороны. В связи с ограниченностью территории для расширения кладбища, на юго-западной окраине станицы запроектирована новая территория для кладбища площадью 9 га с учетом долгосрочного развития станицы Павловской на расчетный срок.

Мероприятия по охране почв направлены на предотвращения эрозии и смыва почв, устранение избыточного увлажнения, исключения загрязнения почв.

Основные мероприятия, предусматривающие охраны почв следующие:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
- планово-регулярная очистка от мусора;

- организация усовершенствованного пункта сбора ТБО, полей компостирования и скотомогильника.

Мероприятия по санитарной очистке территории:
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения: 

– реконструкция полигона твердых бытовых отходов в южной части поселения, оборудование его биологическими камерами для утилизации трупов животных;

– организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов сельского поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигоны;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Для решения проблем санитарной очистки населенных пунктов Краснодарского края в сфере обращения с отходами производства и потребления в настоящее разработаны «Схема территориального планирования Краснодарского края» (2007 год), «Краевая целевая программа «Отходы». Комплексная система обращения с отходами, предложенная в составе «Схемы территориального планирования», подразумевает создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов, пунктов приема и сортировки твердых бытовых отходов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети, а также создание сбалансированной системы управления отходами и их качественными характеристиками, так как в своем составе отходы ТБО содержат значительное количество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки и переработки для повторного использования.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

· морфологический и фракционный состав;

· плотность и влажность;

· теплотехнические характеристики: элементный состав, выход летучих продуктов, теплота сгорания;

· агрохимические показатели.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Процентное соотношение компонентов вторичных материальных 
ресурсов в составе ТБО показано в таблице 57.

Таблица 57
Морфологический состав твердых бытовых отходов

	№

п/п
	Компонент
	Вид отходов
	Процентное 
содержание, %

	
	
	
	Величина разброса
	Средняя расчетная

	1.
	Бумага, 
картон
	Оберточная, пакеты, обрывки газет, картонные упаковки. 90% ее массы сильно загрязнены пищевыми остатками и минеральными частицами, влажность до 35-50%
	18...25
	20

	2.
	Пищевые 
отходы
	Остатки фруктов, хлеба, отходы овощей, картофельные очистки, испорченные продукты растительного и животного происхождения
	25...35
	30

	3.
	Дерево
	Опилки, куски дерева, стружки
	0...6
	3

	4.
	Черный 
металлом
	Куски металла, гвозди, куски труб
	2...3
	2.5

	5.
	Цветной 
металлом
	Консервные банки
	0...1
	0.5

	6.
	Текстиль
	Обрывки ткани, мешковины, старая одежда, постельные матрацы. Отходы сильно загрязнены, с влажность 20-40%
	3..5
	4

	7.
	Пластмасса
	Упаковка из полимерных материалов, изделия из пластмассы. До 90% ее массы сильно загрязнена пищевыми остатками и минеральными частицами
	3...18
	10

	8.
	Стекло
	Посуда, тара, бой стекла
	3...10
	5

	9.
	Кости
	
	0.5...3
	2

	10.
	Кожа
	Кожа от изношенной обуви, обрезки кожи
	0..1.5
	1

	11.
	Резина
	Отбросы резиновых изделий
	0..2
	1

	12.
	Камни, штукатурка
	Кирпич, черепки фаянсовые, глиняные и фарфоровые, битум, булыжник
	0..2
	1

	13.
	Отсев, прочее
	Смет дворовый и комнатный
	5..15
	10


В настоящее время практически во всех населенных пунктах Российской Федерации остро возникает проблема удаления крупногабаритных отходов. По данным Федерального центра благоустройства и обращения с отходами, для большинства поселений России с населением не более 35 тысяч человек норма накопления крупногабаритных отходов не превышает 0,1 м3 в год на 1 одного жителя. 

К крупногабаритным отходам принято относит отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры объемом 0,75 - 1.1 м3. В состав данных отходов, как правило, входят следующие бывшие употреблении вещи: мебель, доски, ящики, фанера, крупная упаковка, детские ванночки, ванны, тазы, линолеум, раковины, унитазы, листовое стекло, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы и пр. Для сбора крупногабаритных отходов возможно использовать бункеры двух типов:
3)  бункеры для сбора КГМ КМ-71002, КМ-71002, К6, массой 548 - 
700 кг, вместимостью 5 - 8 куб. м;

4)  бункеры типа МСК объемом 6, 8, 12 куб. м.

Для вывоза бункеров в первом случае используются бункеровозы типа СА - 3 на шасси МАЗ - 5551 (ЗИЛ 433362) 

Стратегической целью деятельности в области обращения с твердыми бытовыми отходами на территориях сельских поселений Павловского муниципального района и, в частности, Павловского сельского поселения Павловского района является создание эффективной системы управления отходами, сокращение количества твердых бытовых отходов в местах их размещения и вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, внедрение экономически и экологически приемлемых методов захоронения или уничтожения неутилизируемых твердых бытовых отходов.

В соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009 - 2012 годы» в Павловском районе (станица Павловская) предполагается строительство мусоросортировочного комплекса, для организации селективного (раздельного) сбора и предварительной сортировки твердых бытовых отходов.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова
В соответствии со статьей 12 Земельного кодекса РФ использование земель в Павловском сельском поселении Павловского района должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Целями охраны земель являются: 
1) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 
2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

В целях охраны земель землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков в районе обязаны проводить мероприятия по:

· сохранению почв и их плодородия;

· защите земель от водной и ветровой эрозии, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель;

· защите угодий и земель от заражения бактериально-паразитическими и карантинными вредителями и болезнями растений, зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель;

· ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель;

· рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот;

· рекультивации земельных участков, на которых находятся свалки. В последующем эти территории предлагается переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров;

· сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель.

В целях снижения прессинга на почвенный покров, связанного с выращиванием сельскохозяйственной продукции, хозяйствам поселения, ориентированным на возделывание сельскохозяйственных культур, необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

· полностью исключить сжигание стерни;

· грамотно применять пестициды: правильный выбор дозы, сроков и способов внесения, использование новых, более безвредных и эффективных пестицидов;

· снизить количество вредных веществ, особенно токсичных пестицидов, попадающих в почву при их транспортировке, хранении, применении;

· осуществлять постоянный контроль уровня загрязнения почвы и возделываемых на ней культур;

· не допускать пролива нефтепродуктов от сельскохозяйственных машин и механизмов;

· осуществлять контроль качества вносимых органических удобрений: они не должны содержать токсичных элементов и опасных веществ (солей тяжелых металлов и мышьяка, стойких органических соединений, полициклических ароматических углеводородов и др.); навоз, используемый для удобрения почвы должен поступать с ферм и из хозяйств, благополучных по зооантропонозным заболеваниям, общим для животных и человека.

В соответствии с требованиями «Земельного кодекса Российской Федерации» и ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» предприятия и организации при проведении работ на территории земельного отвода обязаны:

· снять почвенный слой с территории, занимаемой карьерами, отвалами, транспортными коммуникациями и переместить его во временные отвалы (кавальеры) для хранения и последующего использования;

· использовать снятый почвенный слой для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

Для снижения воздействия на почву и соблюдения природоохранного законодательства при осуществлении строительных работ и добыче полезных ископаемых в районе предусматриваются следующие мероприятия:

5. Снятие потенциально-плодородного слоя почвы при производстве земляных работ отдельно от потенциально-плодородных пород. Плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, складывается в бурты, соответствующие требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83. Под бурты отводятся участки, на которых исключается подтопление, засоление и загрязнение промышленными отходами, твердыми предметами, камнем, щебнем, галькой, строительным мусором. 

6. Движение транспорта и спецтехники планируется только по дорогам, обеспечивающим безопасное движение, не вызывающее нарушения растительного и почвенного покрова.

7. Кратковременный отстой техники предусмотреть на специально оборудованных временных вспомогательных площадках.

8. На площадке отстоя техники устанавливать металлические емкости для аварийного слива отработанных масел.

Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород устанавливаются при проектировании в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв на основе почвенных исследований.

Процесс рекультивации нарушенных земель предполагает два этапа: 

1.
Техническая рекультивация заключается в снятии плодородного слоя почвы до начала строительных работ, транспортировке его к месту временного хранения и нанесении его на восстанавливаемые земли по окончании строительных работ. Сроки проведения технического этапа рекультивации определяются органами, предоставившими землю и давшими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе соответствующих проектных материалов и календарных планов.

2.
Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение свойств почвы. Выбор направления рекультивации устанавливается в каждом конкретном случае отдельно и определяется особенностями проекта. В пределах сельского поселения располагаются земли различных категорий. Особо ценными из них являются земли сельскохозяйственного назначения, которые могут быть использованы исключительно в соответствии с целевым назначением для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных целей, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Территории зон сельскохозяйственного использования могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.
Резервы и дефициты системы утилизации (захоронения) ТБО

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

· степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

· развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

· уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

· уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

· климатические условия и др.

Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Обустройство свалки не соответствует требованиям «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и 
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов», а именно:

· отсутствует противофильтрационный экран;

· не обустроена хозяйственная зона для размещения производственно-бытового здания для персонала, гаража или навеса для размещения машин и механизмов;

· на выезде не предусмотрена контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с использованием дезинфицирующих средств;

· отсутствует технологический регламент эксплуатации свалки ТБО;

· не проводятся работы по промежуточной и окончательной изоляции отходов;

· отсутствует регулярный контроль за поступлением, планировкой и изоляцией ТБО;

· складирование отходов осуществляется хаотически;

· не осуществляется система мониторинга состояния окружающей среды;

· не проводится радиационный контроль.

Свалка оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека, подлежит закрытию и рекультивации.

Таким образом, в Павловском сельском поселении назревает проблема с размещением и утилизацией ТБО. Рост объемов ТБО на перспективу и отсутствие мест складирования отходов говорит о необходимости развития и модернизации отраслевых объектов и предприятий в данном поселении.

В связи с отсутствием в настоящее время совершенствованных полигонов на территории поселения и района в целом, а также слабым контролем со стороны муниципальных властей, в районе распространена практика вывоза отходов в места неорганизованного складирования, то есть места захламления.

Места захламления представляют собой хаотическое нагромождение отходов на определенной территории (лесополосы, овраги, заброшенные небольшие карьеры, придорожные территории). Такие свалки, как правило, имеют горизонтальное простирание, малые высоты навалов (1,2 – 1,5 м), иссушенность отходов и их слабую деградацию. Морфологический состав представлен преимущественно отходами домовладений, крупногабаритными отходами, отходами реконструкции и строительства. 

Размещение мест захламления ТБО не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в части размещения относительно селитебных территорий.

Зоны действия обслуживания ресурсов

Вывоз ТБО осуществляет специализированное предприятие МУП «ЖКХ».

Безопасность  и надежность системы
В настоящее время надежная система обращения с коммунальными отходами на территории Павловского сельского поселения отсутствует.

Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территориях поселений.

На территории поселения регулярный сбор и вывоз ТБО осуществляется от 60% населения. Сбор ТБО от предприятий и объектов инфраструктуры производится по договорам или по заявкам. Часть населения и предприятий вывозят отходы самостоятельно.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории поселения не осуществляется, т.к. на балансе спецпредприятия отсутствуют бункеры и бункеровозы.

Вывоз ТБО с территории поселения осуществляется на свалку ТБО, не обустроенную и эксплуатируемую с нарушениями установленных требований. Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль, локальная очистка сточных вод и др. на свалке отсутствуют.

В настоящее время медицинские отходы находятся в составе ТБО и поступают на свалки. Система их безопасного сбора и утилизации не реализована.

Промышленные отходы на предприятиях поселения собираются в соответствии с требованиями, установленными в проектах ПНООЛР, и передаются для утилизации организациям, имеющим лицензии. Бытовые отходы от предприятий вывозятся на свалку. Сельскозяйственные отходы, при не налаженном своевременном сборе, хранении, переработке, оказывают существенное влияние на экологическое состояние прилегающих территорий и, распространяясь с поверхностными водами, способны привести к деградации естественных биоценозов.

Качество поставляемого ресурса:
Согласно выданным исходным данным нормы накопления твердых бытовых отходов для объектов инфраструктуры не утверждены.

Существующая система сбора, вывоза, складирования отходов на территории Павловского сельского поселения Павловского района не отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям. Сбор и вывоз КГО и ЖБО ведется не в полном объеме.

Дифференцированный сбор отходов не осуществляется, сортировочных станций нет, работа по сортировке отходов в местах их образования и на свалке не ведется.

Система сбора и приема вторичного сырья на территории сельского поселения отсутствует. Предприятий, занимающихся утилизацией промышленных отходов, на территории поселения нет.

Все вышеперечисленное говорит о том, что на территории Павловского сельского поселения отсутствует эффективная современная система управления коммунальными (бытовыми) отходами.

Воздействие на окружающую среду
Свалка оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека, а именно:

· химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения. 

· зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

· санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

· термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла, происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

· социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредственному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

Свалка ТБО, расположенная на территории Павловского сельского поселения Павловского района, является источником загрязнения прилегающей территории и окружающей среды.

В атмосферный воздух выделяется большое количество взвешенных частиц – различного состава пыли, сажи, которые, рассеиваясь под воздействием метеорологических факторов, оказывают отрицательное воздействие на человека, растительный и животный мир. Кроме того, в окружающую среду выделяется целый ряд газообразных веществ, которые изменяют состав атмосферного воздуха, часто приближая концентрации токсичных веществ к опасным по биологическому воздействию на человека, животных, растения, приводят к быстрой коррозии металлов.

Места захламления представляют собой хаотическое нагромождение отходов на определенной территории (лесополосы, овраги, заброшенные небольшие карьеры, придорожные территории). Такие свалки, как правило, имеют горизонтальное простирание, малые высоты навалов (1,2 – 1,5 м), иссушенность отходов и их слабую деградацию. Морфологический состав представлен преимущественно отходами домовладений, крупногабаритными отходами, отходами реконструкции и строительства.

Качественные характеристики твердых бытовых отходов

При рассмотрении всего комплекса проблем, связанных со сбором, транспортом, обезвреживанием и утилизацией ТБО, непосредственно ставится вопрос о составе и свойствах этого материала. Если для решения вопроса сбора и транспорта ТБО достаточно информации об их влажности и плотности, то при выборе метода и технологии обезвреживания и последующей утилизации необходимо получить полную информацию о морфологическом и элементном составе и свойствах ТБО.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики;

- агрохимические показатели и п.д.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей (бумага, пищевые отходы и т.д.), выраженное в процентах к общей массе. Морфологический состав ТБО Гулькевичского района, как южной климатической зоны России, приведен в таблице:
Таблица 58
Морфологический состав твердых бытовых отходов 
	Номер
	Компонент
	Процентное содержание, %

	1
	Бумага, картон 
	23-32

	2
	Пищевые отходы 
	37-45

	3
	Дерево 
	1-2

	4
	Черный металлолом
	2-3

	5
	Цветной металлолом
	1-2

	6
	Текстиль 
	3-5

	7
	Пластмасса 
	5-6

	8
	Стекло 
	2-3

	9
	Кости 
	1-2

	10
	Кожа, резина
	1

	12
	Камни, штукатурка 
	1

	13
	Прочее
	3-4

	14
	Отсев (менее 15 мм)
	6-8


Основными составляющими ТБО являются бумага, картон, пищевые отходы, древесина, полимерные материалы, стекло, отсев. В таблице представлены усредненные данные в целом по году. Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20-25 % весной до 40-55 % летом и осенью, стекло до 10%, полимеры до 10%, черный и цветной металл до 3%. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7%.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов различного размера. В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Таблица 59
Ориентировочный фракционный состав ТБО 

	Компонент
	Размер фракций, мм

	
	более 250
	150-250
	100-150
	50-100
	менее 50

	Бумага, картон
	3 - 8
	8 - 10
	9 - 11
	7 - 8
	2 - 5

	Пищевые отходы
	-
	0 - 1
	2 - 10
	7 - 12,6
	17 - 21


	Дерево
	0,5
	0 - 0,5
	0 - 0,5
	0,5
	0 - 0,5

	Металл
	-
	0-1
	0,5 - 1
	0,8 - 1,6
	0,3 - 0,5

	Текстиль
	0,2 - 1,3
	1 - 1,5
	0,5 - 1
	0,3 - 0,8
	0 - 0,6

	Пластмасса
	0 - 0,2
	0,5 - 1
	1 - 2,2
	1 - 2,5
	0,2 - 0,5

	Стекло
	-
	0 - 0,3
	0,3 - 1
	1 - 2
	1 - 1,6

	Кости
	-
	-
	-
	0,3 - 0,5
	0,5 - 0,9

	Кожа, резина
	-
	0 - 1
	0,5 - 2
	0,5 - 1,5
	-

	Камни, штукатурка
	-
	-
	0,2 - 1
	0,5 - 1,8
	0,5 - 2

	Прочее
	0 - 0,3
	0,2 - 0,6
	0 - 0,5
	0 - 0,4
	0 - 0,5

	Отсев
	-
	-
	-
	-
	4 - 6

	Всего
	7,0
	13,3
	22,1
	25,3
	32,3


Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов в целом.
Таблица 60
Средняя плотность компонентов отходов, т/м3 

	Компонент
	Средняя расчетная плотность

	Бумага
	0,06÷0,09

	Пищевые отходы
	0,3÷0,5

	Дерево
	0,17÷0,19

	Металл
	0,18÷0,38

	Кости
	0,44÷0,49

	Кожа, резина
	0,25÷0,5

	Текстиль
	0,18÷0,25

	Стекло
	0,4÷0,5

	Зола, шлак
	0,9÷1,3

	Камни
	1,1÷1,4

	Пластмасса
	0,12÷0,18

	Отсев
	0,3÷0,6


На основании средней плотности компонентов ТБО и морфологического состава средняя плотность ТБО южной климатической зоны, рекомендуется принять 180 кг/м3.

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. В таблице 61 дана средняя влажность ТБО для населения южной климатической зоны и их составляющих по сезонам года.
Таблица 61
Влажность ТБО и его составляющих компонентов по сезонам года для южной климатической зоны

	Составляющие части
	Влажность, % общей массы

	
	Весна
	Лето
	Осень
	Зима
	Среднее

	Бумага
	25
	21
	25
	32
	26

	Пищевые отходы
	70
	56
	70
	80
	69

	Дерево
	25
	10
	25
	30
	22,5

	Металл
	0,8
	0,6
	0,8
	1,2
	0,9

	Стекло
	0,8
	0,6
	0,8
	1,2
	0,9

	Кости
	25
	18,6
	25
	27
	23,9

	Кожа, резина
	3
	0,3
	3
	11
	4,3

	Текстиль
	25
	13
	25
	35
	25

	Камни
	3
	1
	3
	5
	3

	Прочие
	5
	1
	5
	10
	5,3

	Отсев менее 15 мм
	27,7
	17,3
	27,7
	43,2
	29


Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладают слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

При проектировании установок для прессования ТБО необходимо знать компрессионную характеристику материала, т.е. зависимость степени уплотнения ТБО от давления. В таблице приведены ориентировочные значения давлений, которые применяются при различных способах прессования ТБО:
Таблица 62
Прессование при сборе, транспорте и переработке ТБО 

	Способ прессования
	Давление,

кг/см2 (105 Па)
	Степень уплотнения

	При сборе

	Прессование «сухих» отходов в учреждениях, торговых предприятиях
	1-2
	3-6

	При транспорте

	Прессование в мусоровозе
	0,2-1
	1,5-3

	Прессование при перегрузке
	0,3-0,6
	2-2,5

	При переработке и захоронению

	Прессование на специальных прессах при захоронении на полигонах
	50-100
	8-10

	Послойное уплотнение на полигонах
	1
	3-4


По содержанию удобрительных элементов данные ТБО по трем показателям (органическому веществу, фосфору, кальцию) не соответствуют требованиям технических условий на компост, вырабатываемый на мусороперерабатывающих заводах.

Для получения качественного компоста необходимо:

· содержание органического вещества не менее 50%;

· азота общего не менее 0,5 %;

· фосфора (Р2 О5) не менее 0,4 %;

· калия (К2 О) не менее 0,3 %;

· кальция (Са О) не менее 2-5 %.

С учетом выше представленного материала сделаны следующие выводы:

1. На основании средней плотности компонентов отходов и их морфологического состава средняя плотность ТБО Павловского сельского поселения Павловского района принята равной 180 кг/м3.
2. Сбор и кратковременное хранение ТБО на местах сбора должно быть организовано на специальных площадках в контейнеры, защищающие отходы от атмосферных воздействий. В состав ТБО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.
На основании состава и свойств ТБО целесообразно использовать следующую технологическую схему обезвреживания ТБО:

· внедрение системы раздельного сбора отходов, включающей селективный сбор отходов населением;

· создание сети передвижных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей, что составит до 13,5% от общего объема ТБО;

· транспортировка отходов на МПК для последующей переработки; 

· захоронение оставшейся не утильной части отходов на полигоне ТБО.

Технические и технологические проблемы в системе

Особое место среди экономических и экологических проблем Павловского сельского поселения Павловского района занимают проблемы обращения с отходами.

На основании представленных заказчиком исходных данных, а также материалов ранее проведенных исследований при разработке вышеперечисленных градостроительных проектов выявлены следующие отраслевые проблемы:

1. В настоящее время на территории Павловского сельского поселения Павловского района централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории поселения.

2. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения.

3. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами. Отсутствуют контейнерные площадки, отвечающие санитарным требованиям. Существующие места размещения ТБО не соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

4. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

В мусороудалении основная задача состоит в сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов и возврате для вторичного использования до 50% способного к повторной переработке сырья силами и средствами, которые может оплатить наше небогатое население и бюджет.

Для модернизации всей системы обращения с отходами требуется принятие концепции развития отрасли на ближайшие 5-20 лет.

Целью последовательной работы в данной отрасли является:

· определение приоритетов и понятий в развитии системы обращения с отходами;

· минимизация образования отходов;

· максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

· снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе с ТБО на окружающую среду;

· совершенствование нормативно-правовой системы, обеспечивающей экологические, экономические и общечеловеческие аспекты работы с ТБО и ЖБО;

· оснащение всей системы работы с ТБО максимально эффективной отечественной техникой и технологией местного производства.

Для решения проблем, связанных с процессами обращения с отходами, необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Отсутствие в Павловском сельском поселении Павловского района мусороперерабатывающих пунктов и мусороперерабатывающего завода приводит к тому, что практически все образующиеся ТБО удаляются для захоронения на свалки, в т.ч. и на санкционированную, но плохо оборудованную, свалку ТБО.

Для достижения поставленной цели в Павловском сельском поселении Павловского района должны быть решены следующие задачи:

· принятие единой системы понятий в экологической, экономической и правовой области обращения с отходами (кто является собственником отходов на каждой стадии работы с отходами, критерии чистоты, стандарты качества услуг в сфере обращения с отходами, меры ответственности);

· создание экономически привлекательной среды для работающих в системе обращения с ТБО;

· создание системы по сбору биологических отходов;

· совершенствование технологий сбора и вывоза ТБО и ЖБО;

· совершенствование системы контроля и анализа образования ТБО;

· организация передвижных пунктов по сбору вторичного сырья;

· устройство системы по работе с промышленными отходами;

· устройство системы работы с медицинскими, строительными и крупногабаритными отходами;

· закрытие и рекультивация существующих свалок ТБО.

Для решения проблем, связанных с процессами обращения с отходами, необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Отсутствие в муниципальном образовании Павловский район мусороперерабатывающих пунктов и мусороперерабатывающего завода приводит к тому, что практически все образующиеся ТБО удаляются для захоронения на свалки, главным образом на санкционированную, но плохо оборудованную, свалку ТБО в Павловском сельском поселении Павловского района. При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории практически отсутствует.

Тариф на коммунальные ресурсы

Тарифы на услуги по вывозу ТБО, предоставляемые МУП «ЖКХ», представлены в таблице 63. 
Таблица 63
Действующие тарифы на услуги по сбору и вывозу ТБО и вывозу ЖБО на территории Павловского сельского поселения Павловского района
	№№ п/п
	Наименование специализированного предприятия
	Нормативный документ
	Вывоз ТБО,

руб./м3

	1
	МУП «ЖКХ»
	Приказ РЭК
	312,05 (для населения)

	
	
	
	336,23 (для юр. лиц)

	
	
	
	423,94 (для ЮЛ)


3.6. Система газоснабжения

Основные показатели системы газоснабжения:
Анализ состояния сетей и объектов, обеспечивающих газоснабжение, позволяет сделать вывод об их удовлетворительном состоянии. При развитии территории сельского поселения, потребуются предложения по развитию сетей и объектов газоснабжения

Объем газоснабжения населенных пунктов:

Ст-ца. Павловская – 61,36 м3/год;

Хутор Веселая Жизнь – 0,72 м3/год;

Село Краснопартизанское – 2,12 м3/год;

Хутор Новый – имеется частично;

Хутор Пушкина – 0,55 м3/год;

Хутор Шевченко – имеется частично.

Газоснабжение станицы Павловской осуществляется от Павловской ГРС мощностью 30 тыс. м3/час.

Распределение газа по территории сельского поселения предусматривается по двухступенчатой системе.

1 ступень – газопроводы высокого давления (с давлением газа до 0,6 МПа). К ним подключаются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, отопительные котельные, газорегуляторные пункты. При этом на территории каждого предприятия устанавливается объектовый ГРП, в котором давление газа снижается с высокого до необходимого потребителям.

2 ступень – газопроводы низкого давления (с давлением газа до 0,003 МПа). К газопроводам низкого давления подключаются жилые дома.

В станице Павловской существуют 17 стационарных ГРП, 88 шкафных ГРП.  Протяжённость газовых сетей станицы составляет 163,6 км (высокое давление – 43,4 км, низкое давление – 120,2 км).

Институциональная структура:
Услуги по газоснабжению на территории Павловского сельского поселения Павловского района осуществляет ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» и ОАО «Павловскаярайгаз». Основным видом хозяйственной деятельности является реализация природного газа потребителям, обслуживание внутридомовых газовых инженерных сетей.

Технические и технологические проблемы в системе:
Проблемы:

- износ газового оборудования и газовых сетей;

- большие расходы по закупке газа, транспортировке, доставке.

Тариф на коммунальные ресурсы:
Источник информации: письмо ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» от 10 июля 2015 года № 25-05-17/4011:

- для потребителей Краснодарского края применяется оптовая цена с 
1 июля 2015 года – 4460 руб. за 1 тыс. м3 (без НДС).

- для потребителей, в отношении которых применяются принципы государственного регулирования (по пп. 15.1-15.3 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории РФ, утвержденных ПП РФ от 29 декабря 
2000 года № 1021) с 1 июля 2015 года – 4906 руб. за 1 тыс. м3 в соответствии с приказом ФСТ России от 8 июня 2015 года № 218-э/3. 

- размер платы за снабженческое – сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа с 1 июля 2015 года – Приказ ФСТ России от 15 мая 2015 года № 157-э/20.

Надежность работы системы:
Основные показатели эффективности реализации программы развития системы газоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района сформированы по следующим направлениям:

· надежность;

· качество.

При этом мероприятия программы развития системы газоснабжения  сформированы с учетом следующих требований по энергоэффективности:

· внедрение высокотехнологичных способов строительства и реконструкции газопроводов методом ГНБ, протяжки, санации; 

· строительство газопроводов из полиэтиленовых труб;

· применение высококачественных изоляционных покрытий для пассивной защиты газопроводов от электрохимической коррозии;

· внедрение отключающих устройств шарового типа как подземного, так и надземного исполнения; 

· использование современной приборной техники для определения технического состояния и герметичности газопроводов; 

· применение эластичных, температуростойких в широком диапазоне уплотнительных материалов для запорной арматуры, резьбовых и фланцевых соединений.

Надежность:
Говоря о системах, которые работают на природном газе, основываются на двух основных принципах, которые являются фактором безопасности:
- специальное исполнение систем, в которых используется природный газ,
- физические и химические свойства природного газа.
При использовании природного газа в промышленности и в быту в качестве топлива, такие системы демонстрируют надежность равно системам, в которых используется традиционные виды топлива, как например мазут и газ. Так как природный газ в отличии от жидких и твердых видов топлива, при возникновении какой-либо проблемы и попадании в окружающую атмосферу смешивается с воздухом и пропадает.  В то время как жидкие виды топлива в результате разлива на земле могут стать причиной возникновения пожара.

Цилиндры, которые используются в системах, работающих на природном газе, проявляют более высокую стойкость к физическому воздействию по сравнению с резервуарами для хранения топлива других систем, а по своей конструкции проявляют более высокую сопротивляемость к действию химических веществ, так как выполнены из композитных материалов.

Степень испарение природного газа в процессе разлива и использования ничтожно низка, можно даже сказать, что она равна нулю, что собственно устраняет вероятность утечки газа. Более того, даже в случае, если бак будет продырявлен, природный газ не нанесет какого-либо ущерба, так как он легче воздуха, и смешается непосредственно с атмосферой. По сравнению с бензином, температура воспламенения которого 3500C, природный газ имеет температуру воспламенения 6500C, что обеспечивает целый ряд преимуществ с точки зрения безопасности. Кроме этого, взрыв природного газа невозможен без формирования объемной смеси с воздухом 5-15%. Из-за высокой температуры воспламенения и низкого интервала горения, природный газ по сравнению с остальными видами жидкого топлива является более надежным с точки зрения безопасности на случай аварии.

Качество:
Качество природного газа при химической переработке определяется условиями постоянства его состава, отсутствием жидкой фазы и механических примесей, ограничением содержания тяжелых углеводородов и соединений серы. 

Контроль качества природного газа производится для определения товарных и технологических характеристик, определяющих условия наиболее эффективного транспорта и подачи газа потребителям.

Контроль качества природных газов производится периодически или непрерывными измерениями и обычно включает определение следующих показателей. 

Контроль качества природного газа производится для определения товарных и технологических характеристик, определяющих условия наиболее эффективного транспорта и подачи газа потребителям. 

Контроль качества природных газов производится периодически или непрерывными измерениями и обычно включает определение следующих показателей. 

В качестве природного газа допускается использовать: газ высокого давления из газовых и газоконденсатных скважин; газ из газлифтной системы добычи нефти; газ из газовоздухораспределительных батарей компрессорных станций. В оценке качества природного газа, поставляемого потребителям, содержание органических соединений серы является показателем, имеющим важное значение. Для оценки качества природного газа, транспортируемого по магистральным газопроводам и подаваемого потребителям, используют следующие показатели. 

Контроль за качеством природного газа, подаваемого в магистральные газопроводы, проводится сопоставлением фактических показателей с требованиями действующих федеральных стандартов. 

Технические требования на качество природного газа в настоящее время нормируются тремя стандартами. 

Целесообразность нормирования показателей качества природных газов несколькими нормативно-техническими документами определяется различием требований на показатели качества газа для магистрального транспорта и для использования его в промышленности, в быту и как топлива у я газобаллонных автомобилей. 

Несоблюдение требований к качеству природного газа приводит к большим перерасходам средств, порче оборудования, а иногда и к авариям, убыток от которых не всегда поддается точному учету. 

Требования, предъявляемые к качеству природного газа, зависят от его назначения. В ряде случаев к качеству природного газа, поступающего на переработку, предъявляются более жесткие требования. К процессам такой переработки относятся, например, высокотемпературная конверсия, термоокислительный пиролиз с получением ацетилена и синтез газа. Практика эксплуатации установок термоокислительного пиролиза показала, что повышение концентрации высших углеводородов в природном газе приводит к отложению сажи в подогревателях и к нестабильности работы реакторов вследствие проскоков пламени. Кроме того, увеличивается количество сажи и высших ацетиленов в конвертированном газе. Установлено также, что наибольшее влияние на стабильность работы реакторов оказывают углеводороды С и выше. 

Испытательный центр газа обеспечивает контроль качества природного газа, реализуемого потребителям, проводит испытания в целях его сертификации. Тем самым он принимает участие в выработке технической политики в области развития сырьевой базы газовой промышленности, транспортирования газа, обеспечении надежности и промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды на объектах Общества. Службами лабораторного контроля контролируется влажность газа. Анализ данных подтверждает соответствие природного газа требованиям отраслевых стандартов. Кроме этого для обеспечения безаварийной работы газоперекачивающих агрегатов согласно регламенту выполняются анализы по контролю качества турбинных, индустриальных и трансформаторных масел, по определению загазованности производственных помещений, контролю качества пенообразователей, сточных, природных и сетевой воды котельных. 

Сернистые соединения в значительной степени ухудшают качество природного газа как сырья для различных технологических процессов, так и как технологического топлива. Они являются причиной повышенной коррозии аппаратуры, вызывают быстрое и необратимое отравление катализаторов, применяемых в процессах конверсии углеводородов. При сжигании газа, содержащего сернистые соединения, образуются высокотоксичные оксиды серы, которые, попадая в атмосферу с дымовыми газами, отрицательно воздействуют на окружающую среду. Вместе с тем, входящие в состав природного газа сернистые соединения являются сырьем для получения ценных продуктов. Из сероводорода, извлеченного из газов, получают элементную серу, этантиол и смесь природных меркаптанов (СПМ) используются для одорирования газов, этан - и бутантиолы применяются при производстве инсектицидов и моющих средств. Поэтому технологические схемы глубокой переработки природного и попутного газа, как правило, включают стадию очистки их от сернистых соединений. 

Согласно действующему отраслевому стандарту, регламентирующему основные требования на качество товарного природного газа, транспортируемого по магистральным газопроводам (ОСТ 51.40 - 93 Газы горючие природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам. Соблюдение требований отраслевого стандарта обеспечивает безгидратный транспорт газа, даже на наиболее гидратоопасном головном участке магистрального газопровода. 

Эти условия позволяют соблюдать требования ОСТ 51.40 - 83 на качество обработанного природного газа.

Содержание летучих и потери Н, в ископаемых углях на различных стадиях метаморфизма (П. Жижченко, 1977 год). Содержание летучих и потери Н, в ископаемых углях на различных стадиях метаморфизма (П. Жижченко, 1977 год). 

Однако полученные ими при нагревании угля газы нельзя рассматривать в качестве природных газов. Во-первых, они представляют собой продукт возгонки углей в замкнутом пространстве, а именно, в стальном сосуде; во-вторых, уголь для опытов предварительно измельчался и смачивался. 

Эта технология имеет существенные недостатки, особенно при использовании в качестве плазмообразующего природного газа, а в качестве материала-фермообразователя - силицированного графита. 

При таком быстром развитии газовой промышленности особое внимание должно быть уделено повышению качества природного газа, которое находится в прямой связи от тщательности его подготовки к транспорту и химической очистке, включая осушку и очистку от вредных (сероводород, меркаптаны) или баластных (двуокись углерода) компонентов. 

Перемещение центров добычи газа в районы с суровыми климатическими условиями обусловило разработку показателей качества природного газа. 

Реализация концепции взаиморасчетов за газ по его энергосодержанию требует повышения точности измерения кол-ва и качества природного газа. Важным условием обеспечения нормальной работы производства ацетилена, получаемого методом окислительного пиролиза, является качество природного газа. 

В качестве входной информации используются показания приборов расхода материальных и энергетических потоков, данные физико-химических замеров качества природного газа, а также данные табельного учета рабочего времени. 

С пуском крупных агрегатов синтеза аммиака мощностью 600 и 1360 т / сутки с применением более активных катализаторов значительно повысились требования к качеству природного газа. 

В иерархической системе управления ГДП, которая обычно насчитывает два уровня, управление технологическими процессами добычи природного газа находится на нижнем уровне и обеспечивает получение заданного количества и качества природного газа и конденсата, а также выполнение других показателей производства. Естественно, что эти системы управления играют основную роль на ГДП и заданную продукцию можно получить только при наличии совершенных систем управления именно газоносным пластом, скважинами, УКПГ. Очевидно, что как бы ни были совершенны системы управления более высоких уровней в иерархической системе управления добычей природного газа, они должны иметь возможность воздействовать на систему управления технологическими процессами, а последняя должна иметь возможность выполнять это управление. Это может обеспечить только совершенная и полная система управления технологическими процессами. Одновременно выполняется контроль: выполнения плана по добыче газа и конденсата за смену, сутки и с начала месяца по УКПГ, а также за сутки и с начала месяца по газодобывающему предприятию; отклонения от нормативов удельных материальных и энергетических расходов за сутки и с начала месяца по УКПГ, а также по предприятию; среднесуточных значений показателей качества природного газа по УКПГ; потерь газа и конденсата по УКПГ и предприятию за сутки. 

Расчетные данные приведены для молярного процента влаги (ЮОу) в газовой фазе. Результаты подобных расчетов используются далее при анализе показателей качества природного газа и сопоставлении между собой различных точек росы по водным фазам. 

В США и Канаде добываемый газ перед сдачей его в системы дальнего газоснабжения подвергают очистке в соответствии с требованиями спецификаций, разработанных потребителями. Менее экономичными являются другие методы, в частности метод, при котором неочищенные высокосернистые газы подают по газопроводам в районы потребления, а последующее их обессеривание и производство элементарной серы осуществляют вблизи центров потребления. Качество природного газа характеризуется многочисленными параметрами, из которых важнейшими являются влагосодержание, содержание высших углеводородов, сероводорода, балластных компонентов и посторонних примесей. 

Глубина извлечения углеводородов из газа определяет его калорийные характеристики. Точка росы по углеводородам, по отраслевому стандарту, должна иметь то же значения, что и точка росы по влаге. По этим показателям оценивают качество природного газа по содержанию углеводородов. 

Глубина извлечения углеводородов из газа определяет его калорийные характеристики. Температура точки росы по углеводородам по отраслевому стандарту должна иметь те же значения, что и температура точки росы по влаге. По содержанию углеводородов оценивают качество природного газа. Необходимо отметить следующее: турбинные счетчики фирмы Шлюмберже-Ромбах изготовляются с гарантированным немецким качеством, фирма имеет сертификат качества TUV, турбинные счетчики установлены во многих странах мира. В России практически отсутствует опыт эксплуатации турбинных счетчиков, поэтому однозначно нельзя рекомендовать их для применения. Причиной этому служат различия в требованиях к качеству природного газа, режимах работы газопроводов, уровнях автоматизации измерений, организации производства. 

Особое внимание уделяется вопросам повышения качества работ при транспортировании газа по магистральным газопроводам. Последнее связано с повышенной вероятностью возникновения аварий из-за высокой коррозионной активности газа, что требует прогнозирования и оперативного обнаружения аварийных и предаварийных ситуаций на объектах газодобычи и в процессе транспорта газа. В таких условиях на передний план выходят постоянный контроль за показателями качества природного газа и организация управления данным процессом.

Другие важные свойства природного газа – хорошая способность к испарению и сжиганию при температуре окрестности. 

Отапливаемая эффективность природного газа почти в три раза выше. Поэтому при наших условиях температуры существует оптимальная возможность эксплуатации природного газа для всех потребителей. По сравнению с пропаном у бутана хуже способность испарения при приблизительно -43 градуса Цельсия, и поэтому его смешивают с пропаном.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры:
Природный газ широко применяется практически во всех сферах деятельности:  в жилых домах для отопления, подогрева воды и приготовления пищи; как топливо для котельных, ТЭЦ и др. Однако из всех ископаемых видов топлива природный газ является самым чистым. При его сгорании образуется значительно меньшее количество вредных веществ.

Газообразное топливо обычно не загрязнено твердыми частицами или агрессивными соединениями серы и поэтому сжигается легче и эффективнее, чем уголь или нефть. Благодаря своей эффективности использования природный газ может внести существенный вклад в снижение выбросов диоксида углерода путем замены им ископаемых видов топлив.

Для развития мировой экономики природный газ открывает большие возможности. Он может стать тем средством, который будет способствовать достижению энергетической безопасности, росту промышленного производства, развитию инноваций, улучшению экологической ситуации.

В 1997 году был подписан Киотский протокол  по ограничению парникового эффекта. Природный газ в этом плане способствует достижению цели в уменьшении парниковой эмиссии. Выбросы парниковых газов при сжигании одной тонны условного топлива у природного газа в 1,7 раза меньше, чем у угля, и в 1,4 раза меньше, чем у мазута. На практике же уменьшение выбросов еще существенней из-за более высокой эффективности энергетических установок, использующих природный газ. Уголь и нефть в процессе горения также создают пепел в виде мелких частиц, которые не сгорают и попадают в окружающую среду и таким образом вносят свой вклад в загрязнение окружающей среды.

При горении природного газа, наоборот, происходят гораздо меньшие выбросы оксидов азота и диоксида серы, и, практически, никаких частиц пепла.

Хотя природный газ производит меньше СО2, все же очень важно оптимизировать его использование. Большинство предприятия газовой промышленности улучшают свои технологии и развивают экологический менеджмент, тем самым внося значительный вклад в защиту окружающей среды.

Существуют вопросы, имеющие отношение к окружающей среде, которые побудили к многочисленным исследованием и дискуссиям в международном масштабе: вопросы роста народонаселения, консервации ресурсов, многообразия биологических видов, изменения климата. Последний вопрос имеет самое непосредственное отношение к энергетике 90-х гг. 

Необходимость детального изучения и формирования политики в международном масштабе обусловила создание Межправительственной группы специалистов по вопросам изменения климата (МГИК) и заключение Рамочной конвенции по вопросам изменения климата (РКИК) по линии ООН. В настоящее время РКИК ратифицирована более чем 130 странами, присоединившимися к Конвенции. Первая конференция сторон (КОС-1) состоялась в Берлине в 1995г., а вторая (КОС-2) - в Женеве в 1996г. На КОС-2 был одобрен доклад МГИК, в котором утверждалось, что уже существуют реальны свидетельства того, того что человеческая деятельность ответственна за изменения климата и эффект “глобального потепления”. Хотя и существует мнения, противостоящие мнению МГИК, например, Европейского форума “Наука и окружающая Среда”, однако работа МГИК в настоящее время принята в качестве авторитетной основы для творцов политики, и маловероятно, что толчок, сделанный РКИК, не побудит к дальнейшему развитию. Газы. имеющие наиболее важное значение, т.е. те, концентрации которых значительно возросли с начала промышленной активности, это диоксид углерода (СО2), метан (СН4) и оксид азота (N2O). Кроме того, хотя уровни их в атмосфере пока еще низкие, продолжающийся рост концентраций перфторуглеродов, и гексафторида серы приводит к необходимости коснуться и их. Все эти газы должны быть включены в национальные кадастры, представляемые по линии РКИК. 

Влияние повышения концентраций газов, обусловливающий парниковый эффект в атмосфере, было смоделировано МГИК по различным сценариям. Эти модельные исследования показали систематические глобальные изменения климата, начиная с XIX столетия. МГИК ожидает. что между 1990 и 2100 г. средняя температура воздуха на земной поверхности возрастет на 1,0-3,5 С. а уровень моря поднимется на 15-95 см. В некоторых местах ожидаются более суровые засухи и (или) наводнения, в то время как они будут менее суровыми в других местах. Ожидается, что леса будут умирать, что в еще большей мере изменит поглощение и освобождение углерода на суше. Ожидаемое изменение температуры будет слишком быстрым, чтобы отдельные виды животных и растений успевали приспособиться, и ожидается некоторое снижение многообразия биологических видов. Источники диоксида углерода могут быть с достаточной уверенностью выражено количественно. Одним из наиболее значительных источников роста концентрации СО2 в атмосфере является сгорание ископаемого топлива. Природный газ производит меньше СО2 на единицу энергии. поставляемой потребителю. чем другие виды ископаемых топлив. По сравнению с этим источники метана труднее выразить количественно. 

В мировом масштабе, согласно оценкам, источники, связанные с ископаемым топливом, дают около 27% годовых антропогенных выбросов метана в атмосферу (19% суммарных выбросов, антропогенных и естественных). Интервалы неопределенности в случаях этих других источников очень большие. Например, выбросы от мусорных свалок оцениваются в настоящее время в 10% от антропогенных выбросов, но они могут быть и вдвое выше. 

Мировая газовая промышленность в течение многих лет изучала развитие научных представлений об изменении климата и связанной с этим политики, и участвовала в дискуссиях с известными учеными, работающими в этой области. Международный газовый союз, Еврогаз, национальные организации и отдельные компании принимали участие в сборе имеющих отношение к этому вопросу данных и информации и тем самым вносили свой вклад в эти дискуссии. И хотя все еще существует много неопределенностей относительно точной оценки возможного воздействия в будущем газов, создающих парниковый эффект, уместно применить принцип предосторожности и обеспечить, чтобы как можно скорее были проведены экономические эффективные мероприятия по сокращения выбросов. Так, составление кадастров выбросов и дискуссии относительно технологии их уменьшения помогли сосредоточить внимание на наиболее подходящих мероприятиях по контролю и снижению выбросов газов, создающих парниковый эффект, в соответствии с РКИК. Переход на промышленные виды топлива с более низким выходом углерода, как например природный газ, может понизить выбросы газа, создающего парниковый эффект, при достаточно высокой экономической эффективности, и такие переходы осуществляются во многих регионах. 

Исследование природного газа вместо других видов ископаемых топлив является экономически привлекательным и может внести важный вклад в выполнение обязательств, принятых отдельными странами в соответствии с РКИК. Это топливо, которое оказывает минимальное воздействие на окружающую среду по сравнению с другими видами ископаемых топлив. Переход с ископаемых углей на природный газ при сохранении того же соотношения эффективности преобразования энергии топлива в электроэнергию сократил бы выбросы на 40%. В 1994 году Специальная комиссия по окружающей среде МГС в докладе на Всемирной газовой конференции (1994 год) обратилась к изучению вопроса об изменении климата и показала, что природный газ может внести существенный вклад в снижение выбросов газов, создающих парниковый эффект и связанных с энергоснабжением и потреблением энергии, обеспечивая такой же уровень удобства, технических показателей и надежности, которые потребуются от энергоснабжения в будущем. Брошюра Еврогаза «Природный газ - более чистую энергию для более чистой Европы» демонстрирует выгоды от использования природного газа, с точки зрения защиты окружающей среды, при рассмотрении вопросов от локального до глобального уровня. 

Хотя природный газ и обладает преимуществами, все же очень важно оптимизировать его использование. Газовая промышленность поддержала программы повышения эффективности улучшения технологии, дополненные развитием экологического менеджмента, что еще более усилило доводы в пользу газа с позиций защиты окружающей среды как эффективного топлива, вносящего вклад в защиту окружающей среды в будущем. 

Выбросы диоксида углерода по всему миру отвечают примерно за 65% потепления на земном шаре. Сжигаемое ископаемого топлива освобождает СО2, аккумулированного растениями много миллионов лет назад, и повышает ее концентрацию в атмосфере выше естественного уровня. Сжигание ископаемого топлива обусловливает 75-90% всех антропогенных выбросов диоксида углерода. На основании самых последних данных, представленных МГИК, относительный вклад антропогенных выбросов в усиление парникового эффекта оценивается данными. 

Природный газ генерирует меньше СО2 при том же количестве вырабатываемой для снабжения энергии, чем уголь или нефть, поскольку он содержит больше водорода по отношению к углероду, чем другие виды топлива. Благодаря своей химической структуре газ производит на 40% меньше диоксида углерода, чем антрацит. 

Выбросы в атмосферу при сжигании ископаемого топлива зависят не только от вида топлива, но от того, насколько эффективно оно используется. Газообразное топливо обычно сжигается легче и эффективнее, чем уголь или нефть. Утилизация сбросной теплоты от отходящих газов в случае природного газа осуществляется также проще, так как топочный газ не загрязнен твердыми частицами или агрессивными соединениями серы. Благодаря химическому составу, простоте и эффективности использования природный газ может внести существенный вклад в снижение выбросов диоксида углерода путем замены им ископаемых видов топлив.

Известно, что Россия - самая богатая по запасам газа страна мира. В экологическом отношении природный газ является самым чистым видом минерального топлива. При сгорании его образуется значительно меньшее количество вредных веществ по сравнению с другими видами топлива. 

Однако сжигание человечеством огромного количества различных видов топлива, в том числе природного газа, за последние 40 лет привело к заметному увеличению содержания углекислого газа в атмосфере, который, как и метан, является парниковым газом. Большинство ученых именно это обстоятельство считают причиной наблюдающегося в настоящее время потепления климата. 

Эта проблема встревожила общественные круги и многих государственных деятелей после выхода в свет в Копенгагене книги «Наше общее будущее», подготовленной Комиссией ООН. В ней сообщалось, что потепление климата может вызвать таяние льда Арктики и Антарктиды, которое приведет к повышению на несколько метров уровня Мирового океана, затоплению островных государств и неизменных побережий материков, что будет сопровождаться экономическими и социальными потрясениями. Чтобы избежать их, надо резко сократить использование всех углеводородных видов топлива, в том числе природного газа. По этому вопросу созывались международные конференции, принимались межправительственные соглашения. Атомщики всех стран стали превозносить достоинства губительной для человечества атомной энергии, использование которой не сопровождается выделением углекислого газа. 

Тем не менее, вопрос повышения уровня Мирового океана тщательно изучался и обсуждался на многих международных конференциях. Выяснилось, что в связи с потеплением климата и таянием льдов этот уровень действительно поднимается, но со скоростью, не превышающей 0,8 мм в год. В декабре 
1997 года на конференции в Киото эта цифра была уточнена и оказалась равной 0,6 мм. Значит. За 10 лет уровень океана поднимется на 6 мм, а за столетие на 6 см. Безусловно, эта цифра пугать никого н должна. 

Кроме того, выяснилось, что вертикальное тектоническое движение береговых линий на порядок превышают эту величину и достигают одного, а местами даже двух сантиметров в год. Поэтому, несмотря на повышение уровня Мирового океана, Море во многих местах мелеет и отступает (север Балтийского моря, побережье Аляски и Канады, побережье Чили). 

Между тем глобальное потепление климата может иметь ряд положительных последствий, особенно для России. Прежде всего, этот процесс будет способствовать увеличению испарения воды с поверхности морей и океанов, площадь которой составляет 320 млн. км. Климат станет более влажным. Сократятся расходы на зимнее отопление. 

Наконец, необходимо помнить, что углекислый газ - это пища для всех земных растений. Именно перерабатывая его и выделяя кислород, они создают первичные органические вещества. Еще в 1927 году В. И. Вернадский указывал, что зеленые растения могли бы перерабатывать и превращать в органические вещества гораздо больше углекислого газа, чем может дать его современная атмосфера. Поэтому он рекомендовал применять диоксид углерода в качестве удобрения. 

Последующие опыты в фитотронах подтвердили прогноз В. И. Вернадского. При выращивании в условиях удвоенного количества углекислого газа почти все культурные растения росли быстрее, плодоносили на 6-8 дней раньше и приносили урожай на 20-30% более высокий, чем в контрольных опытах с обычным его содержанием. 

Следовательно, сельское хозяйство заинтересовано в обогащении атмосферы углекислым газом путем сжигания углеводородных видов топлива. 

Полезно увеличение его содержания в атмосфере и для более южных стран. Судя по палеографическим данным, 6-8 тысяч лет тому назад во время так называемого голоценового климатического оптимума, когда средняя годовая температура на широте Москвы была на 2С выше теперешней в Средней Азии, было много воды и не было пустынь. Зеравшан впадал в Амударью, р. Чу впадала в Сырдарью, уровень Аральского моря стоял на отметке +72 м и соединенные среднеазиатские реки текли через теперешнюю Туркмению в прогибавшую впадину Южного Каспия. Пески Кызылкума и Каракума- это развеянный позднее речной аллювий недавнего прошлого. 

А Сахара, площадь которой 6 млн. км2, тоже представляла собой в это время не пустыню, а саванну с многочисленными стадами травоядных животных, полноводными реками и поселениями неолитического человека на берегах. 

Таким образом, сжигание природного газа не только экономически выгодно, но и с экологической точки зрения вполне оправдано, поскольку оно способствует потеплению и увлажнению климата. Возникает другой вопрос: должны ли мы беречь и экономить природный газ для наших потомков? Для правильного ответа на этот вопрос следует учесть, что ученые стоят на пороге овладения энергией ядерного синтеза, еще более мощной, чем используемая энергия ядерного распада, но не дающей радиоактивных отходов и потому, в принципе, более приемлемой. По данным американских журналов, это произойдет уже в первые годы наступающего тысячелетия. Вероятно, относительно таких кратких сроков они ошибаются. Тем не менее, возможность появления такого альтернативного экологически чистого вида энергии в недалеком будущем очевидна, что нельзя не иметь в виду при разработке долгосрочной концепции развития газовой индустрии.

Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации 
энерго- и ресурсосбережения и учета сбора информации

Анализ состояния энергоресурсосбережения Павловского сельского поселения Павловского района:
В Павловском сельском поселенимя Павловского района разработана Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Павловского сельского поселения Павловского района.

Цели Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
· обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в муниципальном образовании;

· обеспечение к 2030 году жителей муниципального образования коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры; 

· обеспечение снижения к 2030 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления экономики и организаций на 40 %, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Павловского сельского поселения Павловского района на энергосберегающий путь развития.

Основные задачи программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
· обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах экономики муниципального образования, в том числе за счёт запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения;

· обеспечение устойчивого роста производства энергоресурсов (электроэнергии) на основе использования возобновляемых источников энергии;

· обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

· обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Основные направления реализации программных мероприятий

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

· в жилищном фонде;

· в системах коммунальной инфраструктуры;

· в бюджетном секторе.

Для успешной реализации целей и задач Программы планируется выполнить комплекс первоочередных мероприятий.

После внедрения первоочередных мероприятий по замене участков тепловых сетей и установке приборов учета у потребителей, в дальнейшем часть финансовых средств, полученных в результате экономии, можно направить на осуществление других энергосберегающих проектов, например:
· замену устаревшей запорно-регулирующей арматуры, клапанов; 

· утепление ограждающих конструкций зданий;
· замену остекления; 

· внедрение автоматизированных узлов управления подключением системы отопления; 

· организацию циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий.

Важнейшие целевые индикаторы, на достижение которых направлена Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности: 

· сокращение энергоемкости ВМП к 2020 году на 40 % по сравнению с 
2015 годом;

· сокращение энергопотребления в бюджетной сфере на 15% к 2015 году;

· достижение критериев энергоэффективности и оснащение приборами учета жилых домов и бюджетных организаций к 2015 году - 100%.
Жилищный фонд:
По данным социально-политического паспорта Павловского сельского поселения Павловского района площадь земель предназначенных для жилой застройки составляет 1768,10 га.

Таблица 64
Важнейшие целевые показатели

	№ п/п
	Индикатор
	Ед.изм.
	2015 год

	
	
	
	

	1
	Динамика энергоемкости валового муниципального продукта
	кг.у.т.

тыс. руб.
	1752

	2
	Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета
	%
	40

	3
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
	 кВт ч  чел. 
	33

	
	
	Гкал

 м2 в год  
	0,2592

	
	
	л. холодной воды 

чел. в сутки
	82,356

	4
	Доля расходов бюджета муниципального образования  на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	%
	1,5


В сельском поселении преобладает фонд личной собственности, по преимуществу одноэтажный. Основной тип жилища на территории населенных пунктов - одноквартирный жилой дом с приусадебным участком. Удельный вес индивидуального усадебного жилья в общем жилищном фонде составляет 99 %.

Жилой фонд, который находится в капитальном (% износа до 30) и удовлетворительном (% износа 31-65) состоянии подлежит сохранению и частичной модернизации на расчетный срок генерального плана за исключением жилья, расположенного в санитарно – защитных зонах производственных объектов. В перспективе данная категория жилья по мере физического износа подлежит сносу. Ветхий и аварийный жилой фонд (% износа более 65 %) подлежит замене в полном объеме.

Большинство муниципального фонда находится в станице Павловской, остальной фонд распределен между хуторами.
Таблица 65
Жилищная обеспеченность Павловского сельского поселения Павловского района
	Наименование
	Численность населения, чел.
	Объем жилищного фонда, тыс. м2
	Жилищная обеспеченность, м2/чел.

	Станица Павловская
	31958
	708,40
	22,16

	Село Краснопартизанское
	1106
	29,45
	26,62

	Хутор Веселая жизнь
	394
	5,34
	13,55

	Хутор Новый
	115
	3,96
	34,43

	Хутор Пушкина
	288
	4,74
	16,45

	Хутор Шевченко
	151
	7,46
	49,40

	Всего
	34515
	795,05
	23,03


По сравнению с районными показателями жилищный фонд Павловского сельского поселения отличается в целом высоким уровнем благоустройства. Уровень газификации природным газом домов и квартир населения высокий. Обеспеченность другими элементами инженерной инфраструктуры по представленным администрацией исходным данным представляется явно недостаточной. 

Износ сетей и оборудования муниципального фонда требует больших финансовых вложений.

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса Павловского сельского поселения Павловского района:

- в целом достаточный, сравнимый с общероссийским уровнем  жилищной обеспеченности;

- относительно невысокий уровень инженерного обеспечения жилищного фонда поселений при удовлетворительном уровне газификации сел;

- достаточные темпы жилищного строительства, позволяющие решать задачи национального проекта «Доступное и комфортное жилище – гражданам России».

Анализ состояния учета потребления ресурсов 

В жилищном фонде Павловского сельского поселения Павловского района в 2015 году по приборам учета данные в таблице 66.

Таблица 66
Потребление энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в Павловском сельском поселении

Павловского района
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	1
	Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории Павловского сельского поселения Павловского района
	%
	36
	36
	37

	2
	Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории Павловского сельского поселения Павловского района
	%
	36
	37
	37

	3
	Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в МКД на территории Павловского сельского поселения Павловского района
	%
	32
	93
	93


Основная доля потребителей в жилищном секторе оплачивает тепловую энергию и воду, используя расчетный способ. На начало 2015 года степень обеспеченности жилищного фонда коллективными (общедомовыми) приборами составила: 

· приборами учета холодной воды – 95,2%; 

· горячей воды – 6%;

· электрической энергии – 96%; 

· тепловой энергии – 6%.

Бюджетные и прочие потребители:
На территории Павловского сельского поселения Павловского района потребление энергетических ресурсов осуществляют муниципальные учреждения. В 2015 году уровень оснащенности приборами учета бюджетных учреждений: электрической энергии – 100 %, горячей воды – 0 %, холодной воды – 
100 %, тепловой энергии - 0 %.

Таблица 67
Обеспеченность многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов 

	Показатель
	% установки (коллективных) общедомовых приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, ед.
	Доля от числа многоквартирных домов, в которых необходима установка приборов учета, %

	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	

	Холодное водоснабжение
	50
	70
	97
	3

	Горячее водоснабжение
	50
	80
	100
	-

	Электрическая энергия (МОП)
	30
	45
	98
	2

	Тепловая энергия
	20
	30
	38
	62

	Газ
	-
	-
	-
	-


Анализ состояния учета потребления ресурсов:
В 2015 году уровень оснащенности приборами учета бюджетных учреждений: электрической энергии – 100 %, горячей воды – 0%, холодной воды – 100 %, тепловой энергии – 0 %.

Анализ оснащенности приборами учета организаций, финансируемых из бюджета, не выявил необходимости дополнительной установки приборов учета энергетических ресурсов (тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии, газа). 

Выполнение программ по энергосбережению в части установки приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях завершено полностью.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у прочих потребителей и в жилищном секторе.
Администрация Павловского сельского поселения Павловского района сообщает количество установленных приборов учета в поселении:

Рисунок 6
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Проблемы:
Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются:
- неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов;

- отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий;

- несоблюдение температурных режимов в системе отопления (перетопы);

- отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

- использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования.

Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной 
инфраструктуры
Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 (табл. 45):

· критерии доступности коммунальных услуг для населения;

· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

· величины новых нагрузок;

· показатели качества поставляемого ресурса;

· показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

· показатели надежности поставки ресурсов;

· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
· показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Павловского сельского поселения Павловского района применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48.
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. 

Таблица 68
Целевые показатели Программы

	№ п/п
	Ожидаемые результаты Программы
	Целевые показатели

	1
	Система электроснабжения

	1.1
	Доступность для потребителей

Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, %

	
	
	Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, %

	
	
	Индекс нового строительства сетей, %

	1.2
	Спрос на услуги электроснабжения

Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения
	Потребление электрической энергии, млн кВт∙ч

	
	
	Присоединенная нагрузка, кВт

	
	
	Величина новых нагрузок, кВт

	
	
	Уровень использования производственных мощностей, %

	1.3
	Охват потребителей приборами учета

Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, %

	
	
	Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, %

	
	
	Доля объемов  электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %

	1.4
	Надежность обслуживания систем электроснабжения

Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), ед.

	
	
	Перебои в снабжении потребителей, час/чел.

	
	
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день

	
	
	Износ коммунальных систем, %

	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей, %

	1.5
	Ресурсная эффективность электроснабжения
Повышение эффективности работы систем электроснабжения

Обеспечение услугами электроснабжения  новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Уровень потерь электрической энергии, %

	
	
	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.

	
	
	Фондообеспеченность системы электроснабжения, руб.

	1.6
	Эффективность потребления  электрической энергии


	Удельное электропотребление населения, кВт∙ч/чел./мес.

	2
	Система теплоснабжения

	2.1
	Доступность для потребителей

Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, %

	
	
	Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, %

	
	
	Индекс нового строительства сетей, %

	2.2
	Показатели спроса на услуги теплоснабжения

Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения


	Потребление тепловой энергии, Гкал

	
	
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Величина новых нагрузок, Гкал/ч

	
	
	Уровень использования производственных мощностей, %

	2.3
	Качество услуг теплоснабжения
	Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, с изменениями  «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), %

	2.4
	Охват потребителей приборами учета

Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения

	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, %

	
	
	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, %

	
	
	Доля объемов  тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %

	2.5
	Надежность обслуживания систем теплоснабжения 

Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед.

	
	
	Износ коммунальных систем, %

	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей, %

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, %

	2.6
	Ресурсная эффективность теплоснабжения 

Повышение эффективности работы системы теплоснабжения

	Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал

	
	
	Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал

	
	
	Удельный расход воды, м3/Гкал

	
	
	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.

	
	
	Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб.

	
	
	Средняя норма амортизационных отчислений, %

	2.7
	Эффективность потребления  тепловой энергии
	Удельное теплопотребления населения, Гкал/м2

	2.8
	Воздействие на окружающую среду 
Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	Объем выбросов

	3
	Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство)

	3.1
	Доступность для потребителей

Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), %

	
	
	Доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения) в совокупном доходе населения, %

	
	
	Индекс нового строительства сетей, %

	3.2
	Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения (водоотведения)
	Потребление воды (водоотведение), тыс. м3 

	
	
	Присоединенная нагрузка, м3/сут.

	
	
	Величина новых нагрузок, м3/сут.

	
	
	Уровень использования производственных мощностей, %

	3.3
	Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения

Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению
	Соответствие качества воды установленным требованиям, %

	
	
	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, %

	3.4
	Охват потребителей приборами учета

Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения

	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, %

	
	
	Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, %

	
	
	Доля объемов  воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %

	3.6
	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения

Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения  в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед.

	
	
	Износ коммунальных систем, %

	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей, %

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов воды, %

	3.7
	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения
Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения

Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения  новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 

	
	
	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.

	
	
	Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения, руб.

	
	
	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.

	3.8
	Эффективность потребления  воды и водоотведения
	Удельное водопотребления м3/чел./мес.

	3.9
	Воздействие на окружающую среду 
Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	Объем выбросов 

	4
	Система газоснабжения

	4.1
	Доступность для потребителей

Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, %

	
	
	Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, %

	
	
	Индекс нового строительства сетей, %

	4.2
	Показатели спроса на услуги газоснабжения

Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения


	Потребление газа, тыс. м3 

	
	
	Присоединенная нагрузка, м3/ч

	
	
	Величина новых нагрузок, м3/ч

	
	
	Уровень использования производственных мощностей, %

	4.3
	Охват потребителей приборами учета

Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения

	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, %

	
	
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, %

	4.4
	Надежность обслуживания систем газоснабжения

Повышение надежности работы системы газоснабжения  в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед.

	
	
	Износ коммунальных систем, %

	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей, %

	4.5.
	Ресурсная эффективность газоснабжения
Повышение эффективности работы систем газоснабжения

Обеспечение услугами газоснабжения  новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Уровень потерь и неучтенных расходов газа, %

	4.6
	Эффективность потребления  газа
	Удельное потребление газа, м3/чел./мес.

	4.7
	Воздействие на окружающую среду 
Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	Объем выбросов 


Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Павловского сельского поселения Павловского района без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива. Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

· обеспечение бесперебойного электроснабжения;

· повышение качества и надежности электроснабжения;

· обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.
Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

· повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются: обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности; экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются: обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности; повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения; уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения. Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта: обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения. Целевые показатели реализации Программы приведены в Приложении 1 к Программе. Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

Электроснабжение:

· надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

· 2020 г. –  0,06 ед./км;

· 2030 г. – 0,04 ед./км;

· износ ОФ:

· 2020 г. –  80,4%;

· 2030 г. – 78,3%;

· уровень потерь:

· 2020 г. – 11,5%;

· 2030 г. – 11,4%.

 Теплоснабжение:

· надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

· 2020 г. –  н/д;

· 2030 г. – н/д;

· износ ОФ:

· 2020 г. – 76,2%;

· 2030 г. – 68,2%;

· уровень потерь:

· 2020 г. – 6,6%;

· 2030 г. – 5,8%.

 Водоснабжение:

· удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

· 2020 г. – 86,6%;

· 2030 г. – 1,7%;

· уровень потерь:

· 2020 г. – 4,12%;

· 2030 г. – 1,63%.

 Водоотведение:

· удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

· 2020 г. –  74,7%;

· 2030 г. – 0,3%;

· индекс замены оборудования:

· 2020 г. – 15,3%;

· 2030 г. – 0%.

Газоснабжение:

· надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

· 2020 г. –  0 ед./км;

· 2030 г. – 0 ед./км;

·  износ ОФ:

· 2020 г. – 80%;

· 2030 г. – 20%;

· уровень потерь:

· 2020 г. – 0,3%;

· 2030 г. – 0,3%.

Утилизацию (захоронение) ТБО:

· продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг:

· 2020 г. –  24 ч.;

· 2030 г. – 24 ч.;

· надежность обслуживания - количество пожаров на полигонах ТБО:

· 2020 г. –  0 ед./км2;

· 2030 г. – 0 ед./км2.
Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения Павловского 
сельского поселения Павловского района
6.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления электроэнергии

6.1.1. Источники электроснабжения

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района установил наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные качества: 
· централизованное электроснабжение, 
· наличие двух центров питания.

Отрицательные качества: 
· номинальное напряжение распределительной сети 6 кВ не обеспечивает необходимую надежность системы электроснабжения; 

· оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, так же большой срок службы претерпели опоры и провод, что привело к их эксплуатационному износу.
6.1.2. Структура производства, передачи, потребления электроэнергии

В электрические сети Павловского сельского поселения электрическая мощность поступает из сетей различного напряжения кВ ОАО «Кубаньэнергосбыт» Тихорецкий филиал. Распределение электроэнергии внутри поселения происходит через сети 6-0,4 кВ.
6.1.3. Потребители

Потребителей электроэнергии Павловского сельского поселения можно разделить на следующие группы: население; бюджетофинансируемые организации; прочие потребители.
6.2. Баланс производства и потребления электроэнергии в существующих зонах действия головных объектов

Баланс электроэнергии за отчетный период приведен в таблице 69. Баланс сформирован на основе данных, представленных ресурсоснабжающими организациями. 

Таблица 69
Баланс системы электроснабжения за базовый 2016 год

	Павловское сельское поселение Павловского района

	Тыс. кВт.
	всего
	ВН
	СН I
	СН II
	НН

	Конечным потребителям, в т.ч.:
	27944,8
	-
	-
	-
	-

	Население
	27944,8
	-
	-
	-
	-

	Прочие потребители
	-
	-
	-
	-
	-

	Бюджетные потребители
	-
	-
	-
	-
	-


6.3. Перспективный баланс производства и потребления 
электроэнергии

Прогноз потребности в электроэнергии в Павловского сельского поселения Павловского района произведен на основе следующих параметров, утвержденных нормативными правовыми актами: 

- прогноза увеличения численности постоянного населения к 2030 году, на основании прогноза миграционного и естественного движения населения методом построения линейных трендов.
Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. 
6.4. Перспективное потребление электроэнергии по разным 

категориям пользователей

6.4.1. Основные показатели работы системы электроснабжения с учетом реализации перечня мероприятий:
Охват потребителей услугами электроснабжения:

·  2018 г. – 39%;  

·  2021 г. – 45%;  

·  2030 г. – 100%.

Обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации:

·  2018 г. – 25%;  

·  2021 г. – 30%;  

·  2030 г. – 100%.

6.4.2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основные требования, предъявляемые к системе электроснабжения:

· надежность и бесперебойность электроснабжения; 

· обеспечение качества электроэнергии отпускаемой потребителям в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97;

· обеспечение возможности поэтапного развития и оптимизации схемы электроснабжения. 

Результаты реализации Программы определяются уровнем с достижения запланированных целевых показателей. 

Перечень целевых показателей с детализацией по системе электроснабжения Павловского сельского поселения Павловского района принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 503 (таблица 71): 

·  критерии доступности коммунальных услуг для населения;

·  показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

·  величины новых нагрузок;

·  показатели качества поставляемого ресурса;

·  показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

·  показатели надежности поставки ресурсов;

·  показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

·  показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

·  показатели воздействия на окружающую среду.

Таблица 70
	Период, млн. кВт.ч
	2016
	2017-2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Конечным потребителям, в т.ч.:
	29,3
	30,599
	32
	33,4
	34,91
	36,42
	38,22
	40,06
	41,93
	43,94
	46,04
	48,34
	50,85
	52,52

	Население
	24,905
	26,1
	27,4
	28,8
	30,2
	31,7
	33,3
	35,04
	36,7
	38,6
	40,5
	42,5
	44,7
	46,06

	Прочие потребители
	4,3
	4,4
	4,5
	4,5
	4,6
	4,6
	4,8
	4,9
	5,1
	5,2
	5,4
	5,7
	6,0
	6,3

	Бюджетные потребители
	0,095
	0,099
	0,1
	0,1
	0,11
	0,12
	0,12
	0,12
	0,13
	0,14
	0,14
	0,14
	0,15
	0,16


Таблица 71
Перечень целевых показателей с детализацией по системе электроснабжения Павловского сельского поселения 

Павловского района
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Значение индикатора по годам реализации Программы
	Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы

	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Система электроснабжения
	 

	Доступность для потребителей
	 

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения
	%
	0,49
	0,42
	0,36
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,3

	Индекс нового строительства сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,1
	8,5
	1,4
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Спрос на услуги электроснабжения
	 

	Потребление электрической энергии
	млн. кВт∙ч
	29,3
	30,599
	32
	33,4
	34,91
	36,42
	38,22
	40,06
	41,93
	43,94
	46,04
	48,34
	50,85
	5,153

	Присоединенная нагрузка
	тыс. кВт
	10,09
	12,13
	12,13
	12,13
	12,21
	12,28
	12,42
	12,61
	12,79
	12,90
	13,11
	10,09
	12,13
	12,13

	Величина новых нагрузок
	тыс. кВт
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	0,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,2
	0,2
	0,1
	0,2
	0,2
	0,2

	Уровень использования производственных мощностей
	%
	23,7
	23,7
	14,5
	17,4
	17,4
	17,2
	17,3
	17,5
	17,8
	18,1
	18,2
	18,5
	18,8
	18,8

	Охват потребителей приборами учета
	 

	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования (далее – МО)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100,0

	Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД
	%
	16,71
	88,25
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100,0

	Доля объемом  электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	%
	0,48
	0,51
	0,48
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100,0

	Надежность обслуживания систем электроснабжения
	 

	Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 
	ед./км
	0,0
	0,06
	0,03
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,0

	Перебои в снабжении потребителей 
	час/чел.
	0,1
	0,2
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	 час./день
	23,9
	24,0
	24,0
	24,0
	23,9
	24,0
	24,0
	24,0
	23,9
	24,0
	24,0
	24,0
	23,9
	23,9

	Износ коммунальных систем
	%
	81,9
	81,6
	81,3
	81,0
	80,7
	80,4
	80,1
	79,8
	79,5
	79,2
	78,9
	78,6
	78,3
	78,3

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	6,35
	6,35
	6,35
	6,35
	6,35
	6,35
	6,35
	6,35
	6,35
	6,35
	6,35
	6,35
	6,35
	6,35

	Доля ежегодно заменяемых сетей
	 %
	0,6
	0,6
	0,9
	0,1
	0,2
	0,5
	0,9
	0,9
	0,2
	0,8
	0,7
	0,7
	0,5
	0,5

	Уровень потерь электрической энергии
	%
	 
	11,6
	11,6
	11,8
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4

	Повышение эффективности работы систем электроснабжения
	 

	Численность работающих на 100 обслуживаемых жителей
	чел.
	54,0
	73,0
	00,0
	79,0
	56,0
	53,0
	38,0
	57,0
	53,0
	51,0
	55,0
	53,0
	51,0
	51,0

	Фондообеспеченность системы электроснабжения
	руб./чел.
	2672,0
	2524,0
	2693,0
	2472,0
	2543,0
	2766,0
	2503,0
	2169,0
	2632,0
	6589,0
	2558,0
	6332,0
	2851,0
	2851,0

	Эффективность потребления  электрической энергии
	 

	Удельное электропотребление населения 
	кВт∙ч/чел./мес.
	16,1
	18,1
	17,0
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7

	Воздействие на окружающую среду 
	 

	Объем выбросов 
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―


В результате выполнения мероприятий Программы сократится уровень аварийности, повысится ресурсная эффективность энергоисточников, появятся дополнительные возможности для резервирования центров питания, что позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг электроснабжения, улучшится экологическая ситуация в муниципальном образовании, появятся дополнительные рабочие места.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
головных объектов
Основными направлениями реконструкции, модернизации и строительства головных объектов электроснабжения в составе программы инвестиционных проектов являются:

Генеральным планом предусмотрено, что Павловское сельское поселение полностью электрифицировано и получает питание от опорных трансформаторных подстанций 110/10 кВ и 35/10 кВ. 

Источниками электроснабжения проектируемых объектов приняты существующие районные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35 кВ:

1) ПС35/10 кВ «Труд»;

2) ПС35/10 кВ «Хладобойня»;

3) ПС35/10 кВ «Комсомолец»;

4) ПС35/10 кВ «Павловская».

Схема электроснабжения на расчетный срок предусматривает строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и использование 96-ти существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Общая установленная мощность трансформаторов всех подстанций составляет: 17 958 кВА, в том числе: проектируемых – 7 137 кВА.

На территории Павловского сельского поселения находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории, за исключением:

· детских садов и школ, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; котельных, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»; 

· объектов водоснабжения и водоотведения, таких как ВОС, КОС в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. 

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 110/10 кВ «ЖБШ» или ПС 35/10 «ЖБИ».

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий». Электрическая нагрузка по проектным и существующим ТП представлена в таблице 72. На основании расчетов предлагаются проектируемое трансформаторное оборудование с рекомендуемой мощностью.

Таблица 72
Расчет электрической нагрузки
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Этажность
	Общая площадь (кв.м.)
	Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.)
	 К см
	Рр на шинах 0,4 кВ ТП

	1
	Жилой дом
	1-2
	71543
	0
	0,9
	1288

	2
	Жилой дом
	3-5
	25691
	0
	0,9
	236

	3
	Административная застройка
	 
	27275
	 
	0,6
	736

	4
	Инженерные сооружения
	 
	 
	 
	 
	838

	5
	Рекреационная зона
	 
	 
	 
	 
	250

	6
	Промышленная зона
	 
	-
	 
	 
	-

	 
	 
	 
	 
	 Итого:
	3348


6.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
линейных объектов
Основными направлениями реконструкции, модернизации и строительства линейных объектов электроснабжения (электрических сетей) в составе программы инвестиционных проектов являются:

·  реконструкция ЛЭП 10 кВ; 

·  строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ; 

·  строительство проектных подземной линий электропередачи напряжением 10 кВ. 

·  демонтаж участка линии электропередачи напряжением 35 кВ; 

·  строительство участка линии электропередачи напряжением 35 кВ; 

·  строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ.

Воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах. 

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах. 

Кабельные линии электропередачи выполнить подземно, с применением кабельной продукции из сшитого полиэтилена.

6.7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов инженерной инфраструктуры
Т.к. на территории Павловского сельского поселения отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). 

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

· масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

· аккумуляторные батареи;

· масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района. 

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей. Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.
6.8. Оценка надежности и безопасности систем ресурсоснабжения

6.8.1. Надежность системы электроснабжения

Электрические сети регулирующих организаций находятся в удовлетворительном состоянии.

В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования. За отчетный период указанные планы выполнены на 100%.

В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям к электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ № 334 от 21апреля 2009 года, № 861 от 27 декабря 2009 года, 
№ 530 от 31 августа 2006 года.

6.8.2 Качество электроснабжения

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

· отклонение напряжения от своего номинального значения;

· колебания напряжения от номинала;

· несинусоидальность напряжения;

· несимметрия напряжений;

· отклонение частоты от своего номинального значения;

· длительность провала напряжения;

· импульс напряжения;

· временное перенапряжение.
Качество электрической энергии Павловского сельского поселения Павловского района обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей: ОАО «Кубаньэнергосбыт» Тихорецкий филиал. Указанная организация отвечает перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

· допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

· срок восстановления энергоснабжения.
В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется, в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (статья 7) и Постановлением Правительства России от 13 августа 
1997 года № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 

Каждая организация, участвующая в электроснабжении Павловского сельского поселения, наряду с лицензией на производство, передачу и распределение электроэнергии имеет сертификат, удостоверяющий, что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям ГОСТ 13109-97.

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.

Измерения показателей качества электрической энергии энергоснабжающими организациями Павловского сельского поселения проводятся с помощью приборов ППКЭ-1-50 персоналом, прошедшим специальное обучение, сдавшим соответствующие экзамены и получившим разрешение на проведение подобных измерений. Измеряются отклонение частоты и напряжения, коэффициенты несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательностям, искажения синусоидальности формы кривой напряжения и ее гармонических составляющих до 40-й включительно.

Электроэнергия, отбираемая от центров питания и передаваемая организациями, соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей Павловского сельского поселения работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями.
6.9. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 
реконструкцию и модернизацию головных и линейных объектов 
систем ресурсоснабжения

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств федерального, краевого, местного бюджета, внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части электроснабжения 461 181 руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015 – 2019 гг. – 72 088 руб., из них:

· в 2015 г. – 859 руб.;

· в 2016-2017 гг. – 16 709 руб.;

· в 2018-2019 г. – 54 520 руб.;

· 2 этап 2020 – 2030 гг. – 389 093 руб., из них:

· в 2020-2021 гг. – 76 903 руб.;

· в 2022-2023 гг. – 59 833 руб.;

· в 2024-2025 гг. – 61 256 руб.;

· в 2026-2027 гг. – 46 911 руб.;

· в 2028 г. – 46 911 руб.;

· в 2029 г. – 48 639 руб.;

· в 2030 г. – 48 639 руб.

Объем финансовых потребностей на реализацию Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней осуществляется на основании нормативных правовых актов Краснодарского края, Павловского сельского поселения, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из краевого бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, утверждаемыми Правительством Краснодарского края.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Раздел 7. Перспективная схема теплоснабжения Павловского сельского 
поселения Павловского района
7.1. Существующее положение в сфере производства, передачи 
и потребления тепла

7.1.1. Источники теплоснабжения. Характеристика технического состояния основного оборудования

Анализируя современное состояние системы теплоснабжения, установлено наличие положительных и отрицательных ее качеств.

К положительным качествам отнесем наличие централизованного теплоснабжения среднеэтажной жилой и общественной застройки. Отрицательные качества - оборудование котельных морально и физически устарело.

7.1.2. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Сведения о тепловых сетях, описание характеристики тепловых сетей Павловского сельского поселения содержится в Программном документе.
Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети. Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями выполненными с подвесной теплоизоляцией определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 
100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики, превышающее 200м2/Гкал/ч, свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.

Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры:
Тепловые камеры на внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

Павильоны на магистральных тепловых сетях выполнены в надземном исполнении из сборного железобетона или выполнены из металлоконструкций.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа 30с64нж. Их количество определено, исходя из протяженности тепловых сетей в двух трубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

В качестве регулирующей арматуры применяют клапаны типа РК-1. Стенки камер, располагающихся на тепловых сетях, выполнены из блоков ФБС, перекрытия камер – из железобетонных плит.
7.1.3. Потребители

Основным потребителем тепловой энергии являются промышленные потребители − население и бюджетные потребители.
Теплопотребление по Павловскому сельского поселению Павловского района составило 31,5711 тыс. Гкал.

7.1.4. Система учета 

В ИТП практически отсутствуют приборы учета потребления энергии, холодной и горячей воды. 

Программой энергосбережения по тепловым сетям предусматривается установка приборов. Экономическая эффективность проекта будет складываться из сокращения затрат на электроэнергию, снижения потерь тепловой энергии и увеличения полезного отпуска тепла. 

В результате установки приборов учета и создания системы оперативного учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя с дистанционной передачей данных на диспетчерские пункты появится возможность оперативного определения локальных дефектов в квартальных тепловых сетях и их устранения.
7.2. Баланс производства и потребления тепла в существующих 
зонах действия головных объектов

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях. 

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). 

Отражается в ежегодных Топливных энергетических балансах филиал ОАО «Тепловые сети». Централизованное теплоснабжение осуществляется котельными.

При расширении, реконструкции или строительстве нового объекта присоединения новых тепловых нагрузок невозможно.
Сведения о тепловом балансе системы теплоснабжения представлено в Программном документе.
В целом по поселению топливопотребление энергоисточниками существенно не изменится и останется на уровне 2014-2015 годов. Прирост тепловой нагрузки в зонах действия энергоисточников будет сопровождаться относительным снижением отпуска тепловой энергии в результате реализации программ энергосбережения и установки приборов учета у потребителей.

Снижение в перспективе удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии обусловлено в первую очередь поэтапным выводом из эксплуатации устаревших агрегатов.

Незначительное увеличение в перспективе удельного расхода топлива на отпуск тепла обусловлено вводом в эксплуатацию пиковых котлов и перевод энергетических котлов на пониженные параметры (работа энергетических котлов на пониженных параметрах в режиме котельной).

7.3. Перспективное потребление тепла по разным 
категориям пользователей

7.3.1. Основные показатели работы системы с учетом перечня мероприятий

По сведениям Схемы теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района на период удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию для перспективной застройки (а также для реконструируемых зданий) Павловского сельского поселения разрабатывались на основе нормативных документов, устанавливающих предельные значения удельных показателей теплопотребления для новых и реконструируемых зданий различного назначения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 
2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет по сравнению с базовым уровнем:

· с января 2011 года (на период 2011–2015 годов) - не менее чем на 15 % по отношению к базовому уровню;

· с 1 января 2016 года (на период 2016–2019 годов) - не менее чем на 
30 % по отношению к базовому уровню;

· с 1 января 2020 года – не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню.

Такая же степень понижения потребления энергетической ресурсов с первых чисел 2011, 2016 и 2020 годов установлена и в Приказе Минрегионразвития РФ № 262. В качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции принято удельное теплопотребление в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки за основу принимаются следующие данные:

· на период 2011–2015 года - удельное теплопотребление в соответствии с СНиП 23-02-2003, уменьшенное на 15 %;

· на период 2016–2019 года - удельное теплопотребление в соответствии с СНиП 23-02-2003, уменьшенное на 30 %;

· на период с 2020 года - удельное теплопотребление в соответствии с СНиП 23-02-2003, уменьшенное на 40 %.

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода были приняты в соответствии со Сводом правил СП 131.13320.2012 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология», утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 года №275.

Для жилых зданий было введено разделение на группы домов. Удельное теплопотребление в системах отопления определялось отдельно для многоквартирных домов и для индивидуальных жилых строений.

Для общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в 
СНиП 23-02-2003 задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения. Удельное теплопотребление рассчитывалось для каждого типа учреждений и на основании полученных данных были определены средневзвешенные величины удельного расхода теплоты на отопление и вентиляцию общественно-деловых зданий.

Для определения теплопотребления отдельно в системе отопления и отдельно в системе вентиляции было использовано следующее допущение: расход теплоты в системе отопления компенсирует трансмиссионные потери через ограждающие конструкции и подогрев инфильтрационного воздуха в нерабочее время, система вентиляции обеспечивает подогрев вентиляционного воздуха в рабочее время.

На основании полученных значений удельного теплопотребления с использованием методических положений, изложенных в СНиП 23-02-2003, были рассчитаны удельные величины тепловых нагрузок систем отопления и вентиляции. 

Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснабжение и удельная тепловая нагрузка для системы ГВС (среднечасовая) определены для жилых и общественных зданий с учетом следующих допущений: 

· норматив потребления горячей воды в жилых и общественно-деловых зданиях составляет 95 л/сутки на человека, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

· норматив потребления горячей воды только в жилых зданиях составляет 82,5 л/сутки на человека. Эта величина принята в соответствии с Приказом Минрегионразвития РФ от 28 мая 2010 № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». 

Удельные параметры в системе ГВС определялись с учетом планируемого на расчетный период уровня обеспеченности населения жильем.
Данные по удельным расходам тепловой энергии для обеспечения технологических процессов организациями, осуществляющими выработку тепловой энергии для целей осуществления технологических процессов, не предоставлены. Возможность формирования прогноза перспективных удельных расходов для обеспечения технологических процессов при условии отсутствия базовых величин отсутствует.
В соответствии с требованиями ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Таким образом, приростов объемов потребления теплоносителя на перспективу не прогнозируется. Данных о возможном развитии производства промышленными организациями не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост теплопотребления при увеличении объемов производимой продукции будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий. Таким образом, значения существующего теплопотребления для промышленных предприятий принимаются неизменными на период до 2030 года.

Утвержденные планы развития поселения на период до 2030 года в части возможного перепрофилирования производственных зон отсутствуют.
Льготные тарифы не установлены по существующему состоянию системы теплоснабжения. На период до 2030 года установление льготных тарифов не планируется.

По состоянию на 2015 год свободные долгосрочные договоры теплоснабжения не заключены и не планируются к заключению в перспективе. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.
7.3.2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Результаты реализации Программы определяются уровнем с достижения запланированных целевых показателей. 

Перечень целевых показателей с детализацией по системе теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 503:

·  критерии доступности коммунальных услуг для населения;

·  показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

·  величины новых нагрузок;

·  показатели качества поставляемого ресурса;

·  показатели степени охвата потребителей приборами учета;

·  показатели надежности поставки ресурсов;

·  показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

·  показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

·  показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным 
ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Павловского сельского поселения Павловского района без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей. 
Таблица 73 
Перечень целевых показателей с детализацией по системе теплоснабжения Павловского сельского поселения 

Павловского района
	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Значение индикатора по годам реализации Программы

	
	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Система теплоснабжения

	Доступность для потребителей

	1
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению
	%
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения
	%
	3,4
	3,6
	3,4
	3,6
	4,8
	5,1
	5,1
	5,4
	5,7
	6,0
	6,0
	6,3
	6,7

	3
	Индекс нового строительства сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	-0,1
	-0,2
	-0,1
	1,8
	1,8
	1,8
	1,7
	1,7
	1,7
	

	Показатели спроса на услуги теплоснабжения

	4
	Потребление тепловой энергии
	Тыс. Гкал
	39,19
	40,3
	42,3
	43,65
	45,8
	47,2
	48,6
	51,06
	53,6
	56,2
	59,1
	59,1
	59,1

	5
	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	31,86
	32,4
	33,1
	34,1
	35,1
	36,2
	37,3
	38,4
	38,6
	38,6
	38,66
	38,66
	38,66

	6
	Величина новых нагрузок
	Гкал/ч
	0,0
	-0,1
	0,0
	-0,1
	-0,3
	-0,4
	1,3
	3,1
	4,8
	6,5
	8,2
	9,9
	11,6

	7
	Уровень использования производственных мощностей
	%
	86,0
	86,0
	85,2
	85,1
	85,0
	85,2
	86,6
	89,8
	88,9
	89,6
	89,5
	90,9
	91,7

	Показатели качества поставляемых услуг

	8
	Соответствие качества услуг теплоснабжения установленным требованиям
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Охват потребителей приборами учета

	9
	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования (далее – МО)
	%
	3,96
	4,14
	11,11
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	10
	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, %
	 %
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	11
	Доля объемов  тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	 %
	96,18
	96,55
	96,55
	96,66
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Надежность обслуживания систем теплоснабжения

	12
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
	ед./км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Износ коммунальных систем
	%
	77,4
	78,4
	79,4
	77,4
	77,07
	76,24
	75,35
	74,47
	72,95
	71,61
	70,00
	68,97
	68,23

	14
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	15
	Доля ежегодно заменяемых сетей
	%
	0
	0
	0
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	16
	Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии
	%
	7,4
	8,6
	8,0
	7,6
	7,8
	6,6
	6,4
	6,3
	6,2
	6,1
	6,0
	5,9
	5,8

	Ресурсная эффективность теплоснабжения

	17
	Удельный расход электроэнергии 
	кВт∙ч/Гкал
	0,3
	0,1
	0,2
	3,9
	3,2
	3,8
	3,7
	3,7
	3,7
	3,8
	3,8
	3,9
	3,1

	18
	Удельный расход топлива
	кг у.т./Гкал
	1,9
	1,0
	1,9
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	19
	Удельный расход воды
	м3/Гкал
	0,6
	5,4
	0,7
	8,4
	2,9
	2,2
	0,5
	5,8
	5,2
	5,7
	4,2
	2,8
	5,4

	20
	Численность работающих на 100 обслуживаемых жителей
	чел.
	10,0
	10,0
	10,8
	10,4
	10,4
	10,3
	10,3
	10,2
	10,0
	9,9
	9,8
	9,6
	9,6

	21
	Фондообеспеченность системы теплоснабжения
	руб./чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность потребления  тепловой энергии

	22
	Удельное теплопотребления населения
	 Гкал/м2
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,0328
	0,0379
	0,0380
	0,0381
	0,0381
	0,0382
	0,0383

	

	23
	Объем выбросов
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


7.4. Предложения по строительству, реконструкции и 
модернизации источников

7.4.1. Основные направления реконструкции, модернизации и строительства источников

Основные направления модернизации и строительства системы теплоснабжения в соответствии таблицами, учитывая Схему теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района. 

Согласно материалам Генерального плана Павловского сельского поселения теплоснабжение станицы Павловской осуществляется от 14 котельных, не считая котельных промышленной зоны. Существующие котельные отапливают жилые дома, общественные и административные здания и расположенные в жилой зоне производственные территории.

Индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов и АГВ. Предусматривается строительство котельной производительностью 6,80 Гкал/час для района, ограниченного железной дорогой Краснодар – Ейск, с юга и запада – объездной автомагистралью Краснодар – Ростов – Баку, с востока – ул. Степной. Отопление одно- и двухэтажных домов от газовых котлов и АГВ, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире. Отопление 3-х, 4-х и 5-ти этажных жилых домов, общественных и административных зданий – централизованное, водяное от наружных тепловых сетей. Для теплоснабжения центральной части станицы Павловской, ограниченной улицами Калинина, Набережная, Кирова, Горького, Проезжая, предусматривается расширение существующих котельных №4,5,7,8,9.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Котельные работают на газе. Теплоноситель для отопления и вентиляции – вода с параметрами 95 – 70 0С, для горячего водоснабжения – 65 0С. Система теплоснабжения – закрытая, четырехтрубная.
К установке предлагаются в:

Котельной № 4 – 3 котла КС-Г-100У

Котельной № 5 – достаточно установленной мощности

Котельной № 7 – 4 котла Ква – 0,5Гн

Котельной № 8 – 2 котла Ква – 0,4 Гн

Котельной № 9 – 2 котла Ква – 0,25 Гн

Проектом предусматривается строительство 7 новых районных котельных, к установке предлагается РОК № 1,5,6,7 – 3 котла КСВ – 1,0 Гн, РОК № 2,3 – 4 котла КСВ – 0,5 Гн, РОК №4 – 4 котла КСВ – 1,0 Гн.
Таблица 74
Предложения по новому строительству и установке нового оборудования энергоисточников

	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	
	Строительство новых энергоисточников
	
	5,48
	23,1
	2,9
	2,12
	3,1
	2,2
	2,1
	5,48
	23,1
	2,9
	2,12
	3,1
	2,2
	2,1
	5,48
	23,1
	0
	110,58

	
	Строительство котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,3
	8,2
	1,9
	
	
	
	
	17,4

	ЭИ-01.104.01 (01)
	Строительство 1 очереди котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,3
	8,2
	1,9
	
	
	
	
	17,4

	ЭИ-01.101.02 (02)
	Ввод 2 очереди котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,8
	1,8
	1,9
	
	5,5


Таблица 3. Предложения по установке нового оборудования на действующих энергоисточниках

	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	
	Установка нового оборудования на котельной № 11, № 13 ст. Павловская, в том числе на котельных 
	
	
	
	
	7,0
	2,9
	7,0
	2,9
	7,0
	2,9
	7,0
	2,9
	7,0
	2,9
	7,0
	2,9
	7,0
	2,9
	59,4

	
	Строительство котельной
	
	
	
	
	
	
	7,0
	2,0
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,0

	ЭИ-02.013.13 (24)
	Установка котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,0
	16,0
	16,0
	
	
	
	
	70,0

	ЭИ-02.029.14 (25)
	Реконструкция котельной
	
	37,0
	
	4,0
	
	
	7,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,0


Таблица 4. Предложения по реконструкции котельных в связи с выводом из эксплуатации оборудования

	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	
	Реконструкция котельной в связи с выводом из эксплуатации оборудования
	
	
	
	
	
	
	7,0
	2,9
	7,0
	2,9
	7,0
	2,9
	7,0
	2,9
	7,0
	2,9
	7,0
	2,9
	59,4

	ЭИ-03.001.01 (26)
	Реконструкция котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,0
	16,0
	16,0
	
	
	
	
	70,0


Таблица 5. Предложения по продлению паркового ресурса оборудования энергоисточников

	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	
	Продление паркового ресурса оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,0
	
	
	
	12,0

	ЭИ-04.001.01 (30))
	Продление ресурса оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,0
	
	
	
	12,0


Таблица 6. Предложения по реконструкции оборудования энергоисточников

	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	
	Реконструкция энергетического оборудования
	
	
	
	
	3,6
	1,4
	1,2
	
	
	
	3,8
	1,5
	1,2
	
	
	
	
	
	12,7

	ЭИ-05.001.01 (31)
	Реконструкция энергетических котлоагрегатов для обеспечения надежности теплоснабжения при выводе из эксплуатации оборудования 
	
	
	
	
	3,6
	1,4
	1,2
	
	
	
	3,8
	1,5
	1,2
	
	
	
	
	
	12,7


Таблица 7. Предложения по перемаркировке оборудования энергоисточников

	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	
	Перемаркировка оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,02
	
	
	
	
	
	
	
	2,02

	ЭИ-06.001.01 (33)
	Перемаркировка оборудования 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,02
	
	
	
	
	
	
	
	2,02


Таблица 8. Предложения по модернизации агрегатов котельных

	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	
	Модернизация агрегатов 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,7
	
	
	
	
	
	
	
	22,7

	ЭИ-07.001.01 (34)
	Модернизация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,7
	
	
	
	
	
	
	
	22,7


Таблица 9. Предложения по переводу на использование природного газа в качестве основного вида топлива

	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	
	Перевод на использование природного газа в качестве основного вида топлива
	
	
	10,5
	1,08
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,63

	ЭИ-08.001.01 (41)
	Перевод на использование в качестве основного топлива природного газа котлов
	
	
	10,5
	1,08
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,63


Таблица 10. Предложения по реконструкции сетевых насосов на коллекторе источников для обеспечения необходимых напоров и циркуляционных расходов теплоносителя

	 Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	
	Реконструкция сетевых насосов на коллектореисточников для обеспечения необходимых напоров и циркуляционных расходов теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	21,1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,6

	ЭИ-09.001.01 (44)
	Реконструкция группы сетевых насосов для увеличения располагаемого напора и циркуляционного расхода теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	21,1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,6


Таблица 11. Предложения по переводу на использование природного газа в качестве основного вида топлива

	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	
	Реализация мероприятий в соответствии с инвестиционной программой
	
	
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	7,5

	ЭИ-09.024.01 (44)
	Реализация мероприятий в соответствии с инвестиционной программой в зоне действия котельных
	
	
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	7,5


На основании предложений ОАО «Тепловые сети» (письмо № 749 от 23ноября 2016 года) предлагается капитальный ремонт подземных трубопроводов и замена изоляции надземных участков теплотрассы:

Котельная № 7 (ст. Павловская, ул. Крупской 10/1) теплотрасса в большей части проложена в непроходных каналах и подвалах домов Крупской 1, 2, 3, 4, за исключением к дому ул. Крупской 4 и Ю. Ленинцев, 239 надземная прокладка трубопровода (теплотрасса состоит из трубопроводов диаметром 
57-100 мм).

Котельная № 11 (ст. Павловская, ул. Ленинградская, 14/1), теплотрасса надземная, диаметр 89-76-50 мм.

Котельная № 17 (с. Краснопартизанское, ул. Советская, 66) бесканальная прокладка трубопровода.

Котельная № 35 (с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5) надземная прокладка диаметр 50 мм.
Замена котельного оборудования и агрегатов на котельных № 11 и № 13. 

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации источников теплоснабжения разработаны в разделе 7 Перспективная схема теплоснабжения. Глава 2. Обосновывающие материалы.

7.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

По строительно-климатическому районированию, в соответствии со СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» входит в III район, подрайон III Б умеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности. 

По агроклиматическому районированию район входит в I агроклиматический район и является благоприятным для земледелия, овощеводства, садоводства и животноводства. 

Климат Павловского сельского поселения характеризуется весьма неустойчивой зимой, холодной весной, сухой, теплой продолжительной осенью и умеренно жарким летом. 

Отличительной особенностью зимы является максимальное развитие циклонической деятельности. Быстропроходящие циклоны, сопровождающиеся западными ветрами, выпадением снега и дождя, чередуются с холодными антициклоническими вторжениями с их устойчивыми восточными ветрами. 

В летний период циркуляция воздушных масс ослаблена. Погода, в основном, формируется за счет трансформации воздушных масс в медленно движущихся арктических антициклонах.

Средняя годовая температура воздуха – плюс 10,6оС с тенденцией повышения в последние годы. 
Таблица 75
Предложения по строительству тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей

	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	
	Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей
	
	
	
	1,5
	1,5
	1,5
	
	1,5
	1,5
	1,5
	
	
	
	
	1,9
	1,9
	
	
	10,7

	ТС-01.042.01 (01)
	Строительство ТС по ул. Почтовая, ул. Лесная, ул. Приозерная, ул. Ручейная, ул. Южная и ул. Гагарина.
	
	
	
	1,5
	1,5
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,5

	ТС-01.037.02 (02)
	Строительство ТС параллельно ул. Строителей
	
	
	
	
	
	
	
	1,5
	1,5
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,4

	ТС-01.043.03 (03)
	Строительство ТС по ул. Школьная и ул. Кооперативная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,9
	1,9
	
	
	3,8


Таблица 76

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки

	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	
	Реконструкция ТС с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0
	1,5
	1,9
	6,4

	ТС-02.042.01 (40)
	Реконструкция ТС.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0
	1,5
	1,9
	6,4


Таблица 77

Предложения по реконструкции с увеличением диаметра ТС с целью обеспечения нормативных 
показателей надежности

	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	
	Реконструкция с увеличением диаметра ТС с целью обеспечения нормативных показателей надежности
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5

	ТС-03.021.01 (65)
	Реконструкция ТС с увеличением диаметра в зоне действия котельной (определяется теплоснабжающей организацией)
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5


Таблица 78

Предложения по реконструкции с увеличением диаметра ТС с целью обеспечения нормативных 
показателей надежности

	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	
	Реконструкция без изменения диаметра ТС с целью улучшения показателей надежности
	
	
	1,3
	
	
	
	
	
	
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	
	
	
	
	7,8

	ТС-04.001.01 (67)
	Реконструкция ТС в зоне действия котельной
	
	
	1,3
	
	
	
	
	
	
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	
	
	
	
	7,8


Таблица 80 
Предложения по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую

	Шифр проекта
	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	
	Мероприятия по закрытию схемы ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	
	
	
	
	6,5

	ТС-07.001.01 (80)
	Закрытие схемы ГВС в зоне действия котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	
	
	
	
	6,5


Таблица 81

Реализация инвестиционной программы

	Наименование
	До 2014
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ИТОГО

	Реализация инвестиционной программы
	
	
	
	0,8
	0,8
	12,8
	12,8
	12,8
	2,1
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	1,3
	39,0

	Мероприятия по строительству тепловых пунктов
	
	
	
	
	
	12
	12
	1,2
	1,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	27,0

	Мероприятия по реконструкции тепловых сетей
	
	
	
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	12,0


Зима умеренно-мягкая, неустойчивая с частыми оттепелями кратковременными морозами, наступающими в конце декабря, средняя температура января – минус 2,8оС, а абсолютный минимум температур воздуха достигает – минус 31оС в декабре, январе. Лето жаркое и сухое, начинается в мае, среднемесячная температура июля – плюс 23,5оС, абсолютный максимум – плюс 41оС в июле, августе. 

Продолжительность безморозного периода: наименьшая 126 дней, средняя 162 дня, наибольшая 234 дня. 

Толщина снежного покрова – 17 см. 

Относительная влажность воздуха – 74%. Максимум относительной влажности в январе 84%, в июле – 61%. Среднегодовое количество осадков – 587 мм.

Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов климата и местных физико-географических особенностей. В течение всего года над районом преобладает широтная циркуляция, особенно хорошо выраженная в холодное полугодие. 

Осенью и особенно зимой, когда процессы выражены наиболее ярко, наблюдается преобладание ветров восточных румбов и возрастание барических градиентов, а в связи с этим увеличение скорости ветра. В теплый период увеличивается повторяемость ветров западных румбов. 

Однако и в теплый период ветры восточных направлений имеют большую повторяемость. В этот период они приносят сухой и жаркий воздух, западные же – прохладный и влажный. 

Для теплого периода года характерна общая размытость барических полей. Ветры в этот период неустойчивые по направлению, скорости их наименьшие в году. 

Число дней с сильным ветром (больше 15 м/сек.) в среднем 25 за год, примерно по 1 дню в летние месяцы и по 2,5 – 4 дня – в зимние. В отдельные годы, когда наблюдается повышенная активность атмосферной циркуляции, число дней с сильным ветром может значительно возрастать. 

Число дней с пыльной бурей за год в среднем около 4. Могут возникать в период с марта по октябрь, наиболее часты – в апреле. 

Летние дожди здесь сопровождаются ветром и грозой и имеют ливневый характер, часто сопровождаются выпадением града. 

Число дней со снежным покровом в среднем составляет 46, при этом появление снежного покрова наблюдается в декабре, а схода – 15 марта. Устойчивый снежный покров наблюдается не ежегодно. Высота снежного покрова достигает 17 см.

Для характеристики качества воздуха используются показатели:

ИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей. Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций. Показатель характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха;

СИ – наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на ПДК. Она определяется по данным наблюдений на станции за одной примесью или на всех станциях рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год.

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения считается повышенным при ИЗА от 5 до 6, СИ < 5; высоким при ИЗА от 7 до 13, СИ от 5 до 10; очень высоким при ИЗА, равном или больше 14, СИ > 10.

На территории сельского поселения не организован мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, нет статистической информации, отражающей экологическое состояние воздушного бассейна. Оценку качества атмосферного воздуха населенных мест на соответствие гигиеническим нормативам на территории Краснодарского края проводит ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Основными контролируемыми веществами являются: пыль, окислы азота, окись углерода, сернистый газ, углеводороды, акрилаты, тяжелые металлы, формальдегид.

По результатам лабораторного исследования атмосферного воздуха, проведенного лабораториями Центра, отмечается некоторая положительная динамика, а именно, уменьшение загрязненности атмосферного воздуха - в сельских поселениях удельный вес проб, не отвечающих нормативам, уменьшился на 0,22% по сравнению с 2006 годом и составил 0,14%.

Удельный вес нестандартных проб по определяемым показателям составил:

пыль - 2,34% (более 5ПДК - 0,11%);

сернистый газ - 0,93% (более 5ПДК - 0,06%);

сероводород - 2,63% (более 5ПДК - 0,34%);

окись углерода - 2,72% (более 5ПДК - 0,06%);

окислы азота - 2,06% (более 5ПДК - 0%).

В то же время отмечается повышение удельного веса проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по формальдегиду 11,96 % (более 5 ПДК - 
1,14 %), по углеводородам - 0,86 %, а также появление в атмосферном воздухе тяжелых металлов (свинец, марганец) - 2,76 % (более 5 ПДК - 1,8 %), окислов азота - 2,06 % всех отобранных проб. Техногенное воздействие на атмосферный воздух многопланово. Главными загрязнителями его являются две группы источников – стационарные и передвижные.  Ежегодно автотранспортная техника выбрасывает в атмосферу тонны вредных веществ в виде пыли, сернистого ангидрида, окислов углерода, двуокиси азота, бензапирена и тетраэтилсвинца, что составляет более 80% от общего объема выбросов. 

Одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения является автотранспорт. Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно сказывается в летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а)пирен. Остроту этой проблемы в определенной степени снижают зеленые насаждения, однако, их очень мало, и они не могут в полной мере противостоять значительному загрязнению атмосферы.

В процессе эксплуатации кирпичных заводов в атмосферу поступают весьма существенное количество выбросов вредных веществ: пыли, оксидов азота и серы, хлористого и фтористого водорода.

Предприятия по выпуску железобетонных изделий являются источниками загрязнения атмосферы пылью и взвешенными веществами.

Сложившаяся ситуация противоречит санитарно-эпидемиологическим требованиям. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размещение жилой застройки в пределах санитарно-защитных зон не допускается. В соответствии с пунктом 2.1. «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах: диоксид азота; оксид азота; диоксид серы; зола твердого топлива; оксид углерода; мазутная зола; сажа (только для котлов паропроизводительностью менее 30 т/час). 

1. С учетом фонового загрязнения ПДК на территории поселения превышены практически по всем рассматриваемым веществам (за исключением оксида серы и диоксида азота), однако основным вкладчиком в загрязнение атмосферы являются не энергоисточники поселения – доля фонового загрязнения без учета вкладов энергоисточников в точках максимальной концентрации составляет 52-98%.

2. При развитии системы теплоснабжения, несмотря на увеличение тепловой нагрузки и ввод нового источника – котельные, максимальные приземные концентрации от основных источников теплоснабжения на период 2030 г. не ухудшают экологическую обстановку сельского поселения. По всем рассмотренным веществам максимальные приземные концентрации ниже ПДК. 

3. В качестве основных направлений развития системы теплоснабжения в целях минимизации вредного воздействия на окружающую среду следует выделить: 

- ликвидация или изменение топливных режимов с переводом на использование в качестве основного вида топлива природного газа существующих котельных, расположенных в районах жилой застройки; 

- обеспечение основной доли тепловой нагрузки потребителей от крупных энергоисточников с современными системами очистки уходящих дымовых газов, вынесенных за пределы центральной части поселения и районов плотной жилой застройки; 

- минимизация строительства новых энергоисточников в существующих и планируемых к застройке в районах жилого назначения. 
7.6. Оценка надежности и безопасности систем ресурсоснабжения
7.6.1. Надежность системы

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

· обеспечение соответствия технических характеристик оборудования, источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

· резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

· выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

· контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

· осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

· комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения); 

· АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

· постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Надежность обслуживания – количество повреждений на 1 км сетей в год 0,3 единицы. 

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения сельского поселения.

7.6.2 Качество работы системы

Параметры качества услуг теплоснабжения определено в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (таблица 82). В перспективе показатели качества должны соответствовать требованиям к качеству коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (с момента вступления в силу).

Таблица 82
Показатели качества услуг теплоснабжения

	Требования к качеству коммунальных услуг
	Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества
	Порядок изменения размера платы

за коммунальные услуги ненадлежащего качества

	I. Горячее водоснабжение

	1. Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года


	Допустимая продолжительность

перерыва подачи горячей воды:    8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч  единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали  – 24 ч; для проведения 1 раз в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления  коммунальных услуг гражданам
	За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды,

размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или  исходя из нормативов  потребления коммунальных услуг,  с учетом положений  пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам

	2. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60 0C - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 

50 0C – для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 

75 0C – для любых систем

теплоснабжения
	Допустимое отклонение

температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 0C;

в дневное время (с 6.00 до 23.00 час.)  не более чем на 3 0C
	За каждые 3 0C снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 % за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 0C оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду

	3. Постоянное соответствие

состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам
	Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается


	При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний)

	4. Давление в системе горячего

водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/см2) до 0,45 МПа 

 (4,5 кгс/см2)


	Отклонение давления не допускается
	За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного  до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний)

	II. Отопление

	5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода


	Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно – при температуре воздуха в   жилых помещениях от 12 0C  до нормативной; не более 8 ч единовременно – при температуре воздуха в  жилых помещениях от  10 0C до 12 0C; не более 4 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от    8 0C до 10 0C 
	За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность

перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,  с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам 

	6. Обеспечение температуры

воздуха в жилых помещениях не ниже +18 0C  (в угловых комнатах +20 0C),  в районах с температурой

наиболее холодной пятидневки

(обеспеченностью 0,92 0C) – 31 0C и ниже  +20 (+22) 0C; в других помещениях - в

соответствии с ГОСТ 

Р 51617-2000. Допустимое

снижение нормативной

температуры в ночное время

суток (от 0.00 до 5.00 часов)  не более 3 0C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 0C
	Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается


	За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается:

на 0,15% размера платы, определенной исходя из

показаний приборов учета за каждый градус отклонения

температуры; на 0,15%

размера платы, определенной исходя из нормативов  потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения  температуры

	7. Давление во внутридомовой системе отопления:

с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2);

с системами конвекторного и панельного отопления,

калориферами, а также прочими отопительными

приборами – не более 1 МПа (10 кгс/см2); с любыми

отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа

(0,5 кгс/см2) превышающее

статическое давление,

требуемое для постоянного

заполнения системы отопления теплоносителем
	Отклонение давления более установленных значений не допускается
	 За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)




7.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство,
реконструкцию и модернизацию головных и линейных объектов 
систем ресурсоснабжения

Сроки реализации:
Общий срок выполнения работ по Схеме составляет 21 год. Расчетный период действия схемы – 2030 год. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимался 30 лет. Шаг расчёта принимался равному одному календарному году. 

Официальные источники, применение индексов-дефляторов:
Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России: 

- прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (приведен на официальном сайте Минэкономразвития России); 

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Базовым периодом для расчета тарифных последствий принят 2013 год. Структура производственных расходов принята в соответствии с материалами тарифных дел за 2010-2014 годы. Технические характеристики оборудования и фактические производственные показатели приняты по данным теплоснабжающих организаций. 
Таблица 83
Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, 
принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %

	Наименование строки
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Макроэкономические показатели

	Базовый сценарий: по данным официальных ведомств

	Индекс инфляции (индекс потребительских цен-ИПЦ) на конец года
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Реальная заработная плата
	%
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	Реальные располагаемые доходы населения (сценарий К)
	%
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	Курс доллара США
	руб./долл
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Рост цен на топливо
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	природный газ (для всех категорий потребителей)
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	природный газ (для населения)
	%
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	уголь
	%
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Индексы роста цен на тепловую энергию
	%
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	Индексы роста цен на электрическую энергию
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Индекс цен СМР
	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Индекс -дефлятор на капитальные вложения
	%
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6


Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов, и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 9 июля 2003 года № 415, от 8 августа 2003 года № 476, от 18 ноября 2006 года № 697, от 12 сентября 2008 года № 676, от 24 февраля 2009 года № 165).

Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию, за счет средств кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций за счет экономии производственных издержек принималась по линейному способу амортизационных отчислений.

Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость продукции, определялась по материалам тарифных дел. Прогноз расходов на вспомогательные материалы принимался по средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в эту группу при установлении тарифов на тепловую энергию на 2014 год. Прогноз изменения стоимости прочих расходов принимался по индексу инфляции (ИПЦ). Принятые индексы-дефляторы должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Ставка дисконтирования:
В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает необходимость привидения разновременных экономических показателей в сопоставимый вид. Приведение осуществлялось с помощью коэффициента дисконтирования.

Ставка дисконтирования составляет 3,5 %. 

Основные подходы к расчету экономической эффективности:
Инвестиционные проекты сформированы для существующих утвержденных ЕТО (единых теплоснабжающих организаций) сельского поселения.

Оценка инвестиционных проектов на действующих предприятиях проводилась на основе «Приростного» метода построения финансовой модели. Данный метод основан на анализе только изменений (приращений), которые вносит проект в показатели деятельности компании. Для проведения исследований и анализа инвестиционных процессов в энергетике учитывается весь комплекс многофункциональных, взаимосвязанных элементов: темпы капитальных вложений, характеристики сырья (топлива), режимы загрузки агрегатов и связанные с ними объёмы товарной продукции (объёмы продаж), уровни прогнозных и текущих цен на топливо и тарифов на продукцию.

Потребность в инвестициях и источники финансирования:
Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств). В качестве источника финансирования проекта по теплоисточникам теплоснабжающих организаций (котельные) по согласованию с организацией предусматриваются привлечённые средства – кредиты на льготных условиях кредитования. Стоимость заемных средств указана Заказчиком в диапазоне 2-6%, к расчетам принята стоимость заемных средств на уровне 5%. В расчётах способ погашения кредита принят по гибкому графику. Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения, с учетом НДС. 

Программа производства и реализации:
Программа производства включает в себя: 

- по существующим котельным - прирост производства электроэнергии по теплофикационному циклу, прирост производства тепловой энергии; 

- по существующим котельным - прирост производства тепловой энергии; 

- по новым котельным - производство тепловой энергии соответственно; 

- по существующим и строящимся тепловым сетям - прирост объёма передаваемой тепловой энергии и объём передаваемой тепловой энергии соответственно. 

Кроме того, программа производства для расчёта по теплоснабжающим организациям определяется величиной подключаемой тепловой нагрузки на источниках, отпускающих тепло в тепловые сети.

Расчёт выручки по теплоисточникам от реализации мощности, электроэнергии и тепловой энергии, а также их приростов выполнен с учётом соответствующей инфляции.

Производственные издержки по теплоисточникам:
В расчётах по теплоисточникам приняты следующие производственные издержки (приросты издержек):

- затраты на топливо;

- амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 года; затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

- затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (ремонтный фонд);

- прочие затраты (только для вновь строящихся теплоисточников).

При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты теплоснабжения к учету принимались полные производственные издержки, описанные выше, а для существующих объектов теплоснабжения – только дополнительные переменные издержки (топливо), а также издержки, связанные с новыми капиталовложениями в проект (затраты на ремонт и амортизационные отчисления). При этом принимается, что дополнительной потребности в рабочей силе не понадобится, а изменение прочих затрат не существенно.

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» для объектов со сроком службы более 20 лет производится по линейному методу.

Для распределения ремонтного фонда по годам эксплуатации теплоисточников принимался метод усреднённых затрат через ежегодные отчисления в ремонтный фонд. При этом реальный эксплуатационный цикл работы оборудования условно разделялся на три характерных этапа:

I – приработка (освоение) оборудования;

II – нормальная эксплуатация;

III – старение энергоустановки.

Первый этап связан с вводом энергоустановки и выходом на проектные показатели. В процессе освоения устраняются отдельные дефекты оборудования, накапливается опыт его эксплуатации. На этапе нормальной эксплуатации технико-экономические параметры стабилизируются на уровне, близком к оптимальному, и периодически поддерживаются посредством капитальных ремонтов. На финишном этапе происходит ускоренный износ базовых узлов агрегатов с ухудшением основных характеристик: снижается производительность, падает КПД агрегатов, возрастают затраты на ремонты. По экспертной оценке затраты на оборудование и материалы для ремонтов в первый год эксплуатации теплоисточников приняты в размере 3% от суммарных затрат в ремонтный фонд, на втором этапе эксплуатации и в последующие 15 лет – 2%, через 16 лет эксплуатации - на уровне 3,5%. Определение затрат на ремонты теплосетей (ТС) и насосных станций (ПНС) осуществлялось в соответствии с 
СО 34.20.611-2003 "Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций". Ежегодные ремонтные отчисления на содержание и эксплуатацию основного оборудования ТС приняты в размере 1,33%, ПНС – 8,94%.

Производственные издержки по тепловым сетям:
Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

- амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 
1 января 2002 года;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

- затраты на ремонт;

- затраты на перекачку теплоносителя (электроэнергию);

- затраты на компенсацию потерь тепла в тепловой сети;

- прочие затраты.

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» производится по линейному методу. 

Результаты расчётов экономической эффективности сценариев развития системы теплоснабжения:
Оценка экономической эффективности капиталовложений в развитие системы теплоснабжения Павловского сельского поселения период до 2030 г. по рассматриваемым вариантам каждого сценария проводилась с использованием следующих показателей, позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций: 

- чистой приведённой стоимости (NPV); 

- дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала проекта); 

- дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала капвложений); 

- период окупаемости; 

- индекс доходности (ИД). 

Эффективность рассматриваемого инвестиционного проекта характеризуется вышеприведенной системой показателей, представляется соотношением затрат и результатов как применительно к интересам участников реализации проекта (эффективность собственного капитала – с учетом полных затрат собственника проекта), так и к проекту в целом (эффективность полных инвестиционных затрат – без учета финансовой деятельности по проекту).

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей:
Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 643 от 30 декабря 2011 года. В частности, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС 81-02-13-2012) для тепловых сетей приведены в Приложении № 10 данного приказа, коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации.

В указанном документе приведены укрупненные стоимости строительства тепловых сетей для различных диаметров (как правило, от Dy 80 мм до 
Dy 300-500 мм) для различных способов прокладки трубопроводов и различных типов изоляции. Также в указанном документе приведены величины значения дополнительной стоимости перевозки грунта при выполнении работ по строительству тепловых сетей.

Усредняя приведенные значения для различных типов тепловой изоляции и различной дальности возки грунта, с учетом поправочного коэффициента на сложность проведения работ в плотной застройке и поправочного коэффициента для Краснодарского края, были определены укрупненные удельные стоимости строительства трубопроводов.

Как было указано выше, в утвержденном Минрегионом приказе присутствуют сведения для диаметров трубопроводов не выше 300-500 мм. В связи с этим для получения данных для больших значений диаметра трубопроводов была выполнены экстраполяции (в MS Excel построены графики зависимости стоимость прокладки трубопровода от диаметра и определены функции этих зависимостей). 

Рисунок 7
Зависимость стоимости строительства трубопроводов тепловых сетей от 
диаметра трубопроводов (в соответствие с НЦС, далее – экстраполяция)
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Рисунок 8
Зависимость стоимости строительства трубопроводов тепловых сетей от 
диаметра трубопроводов (в соответствие с НЦС, далее – экстраполяция)
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На основе полученных зависимостей были сформированы удельные показатели стоимости строительства трубопроводов для всего ряда диаметров.

Для определения стоимости реконструкции («перекладки») существующих трубопроводов тепловых сетей на основе проектов-аналогов был введен повышающий коэффициент 1,15.

Следует отметить, что в соответствие с ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям и в результате выполнения проектов может быть существенно скорректирована по влиянием различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д.

Предложения по развитию систем теплоснабжения поселения в части системы транспорта теплоносителя (тепловых сетей и теплосетевые объектов) сформированы в составе 6 групп проектов:

- Новое строительство трубопроводов тепловых сетей для обеспечения подключения новых потребителей (группа проектов №1);

- Реконструкция трубопроводов тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения подключения новых потребителей (группа проектов №2);

- Реконструкция трубопроводов тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения надежности теплоснабжения (группа проектов №3);

- Реконструкция трубопроводов тепловых сетей без изменения диаметра для обеспечения надежности теплоснабжения при исчерпании нормативного ресурса эксплуатации (группа проектов №4);

- Новое строительство и реконструкция насосных станций (группа проектов №5).

- Реализация мероприятий в соответствии с инвестиционной программой (группа проектов №6).

Дисконтированный срок окупаемости проектов составит 6 лет, внутренняя норма доходности (IRR) к 2029 году составит 2,475 %.
Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Величина нормируемой прибыли принята 1,5%. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она определяется на основании постановления Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение является источником финансирования для групп проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения новых потребителей. Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы. Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 
10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов. Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий. Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.
Рисунок 9
Оценка эффективности проектов по присоединению тепловой нагрузки 
и модернизации оборудования
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Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии:
Предложения по развитию систем теплоснабжения поселения в части источников тепловой энергии (мощности) сформированы в составе 10 групп проектов:

· Строительство новых энергоисточников для обеспечения теплоснабжения (группа проектов №1);

· Установка нового оборудования на действующих энергоисточниках (группа проектов №2);
· Реконструкция котельных в связи с выводом из эксплуатации оборудования (группа проектов №3);

· Продление паркового ресурса оборудования (группа проектов №4);

· Реконструкция энергетического оборудования (группа проектов №5);

· Перемаркировка оборудования (группа проектов №6);

· Модернизация агрегатов (группа проектов №7);

· Перевод на использование природного газа в качестве основного вида топлива (группа проектов №8);

· Реконструкция сетевых насосов на коллекторе источников для обеспечения необходимых напоров и циркуляционных расходов теплоносителя (группа проектов №9);

· Реализация мероприятий в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающих организаций (группа проектов №10).

Величина требуемых капитальных затрат определена:

· для группы проектов №1 – по укрупненным показателям удельной стоимости строительства котельных, определенным на основе проектов-аналогов;

· для группы проектов №2 – по данным теплоснабжающих организаций и на основе анализа цен производителей оборудования, находящихся в общедоступных источниках информации;

· для групп проектов №№ 3-9 - по данным теплоснабжающих организаций;

· для группы проектов №10 - по данным теплоснабжающих организаций.

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию систем теплоснабжения сельского поселения составляют на период до 2030 года (в ценах 2013 года с учетом НДС) по группам проектов:

· Строительство новых энергоисточников для обеспечения теплоснабжения (группа проектов №1) – 1067,9 тыс. руб.;

· Установка нового оборудования на действующих энергоисточниках (группа проектов №2) – 1483,6 тыс. руб.;

· Реконструкция котельных в связи с выводом из эксплуатации оборудования (группа проектов №3) – 301,3 тыс. руб.;

· Продление паркового ресурса оборудования (группа проектов №4) – 7,3 тыс. руб.;

· Реконструкция энергетического оборудования (группа проектов №5) – 111,3 тыс. руб.;

· Перемаркировка оборудования (группа проектов №6) – 2,9 тыс. руб.;

· Модернизация котельных агрегатов (группа проектов №7) – 3061,2 тыс. руб.; перевод на использование природного газа в качестве основного вида топлива (группа проектов №8) – 29,9 тыс. руб;

· Реконструкция сетевых насосов на коллекторе источников для обеспечения необходимых напоров и циркуляционных расходов теплоносителя (группа проектов №9) – 70 тыс. руб.

· Реализация мероприятий в соответствии с инвестиционной программой (группа проектов №10) – 481,3 тыс. руб.

Распределение затрат по периодам:

· в период до 2015 года: 1424,0 тыс. руб.;

· в период 2016-2020 гг.: 1879,0 тыс. руб.;

· в период 2021-2025 гг.: 536,6 тыс. руб.;

· в период 2026-2030 гг.: 2773,1 тыс. руб.
Суммарная величина капитальных вложений в развитие систем теплоснабжения в части источников на период до 2030 года составляет 9410,3 тыс. руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них:
Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации №643 от 30 декабря 2011 года. В частности, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС 81-02-13-2012) для тепловых сетей приведены в Приложении № 10 данного приказа, коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации. Затраты на реализацию проектов по строительству и реконструкции трубопроводов тепловых сетей определены с учетом вышеприведенных удельных стоимостей строительства (реконструкции). Затраты на реализацию проектов по строительству и реконструкции насосных станций приняты по данным поставщиков и на основе проектов-аналогов (схем теплоснабжения муниципальных образований с численностью населения до 50 тысяч человек).

Следует отметить, что в соответствие с ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям и в результате выполнения проектов может быть существенно скорректирована по влиянием различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. Предложения по развитию систем теплоснабжения сельского поселения в части системы транспорта теплоносителя (тепловых сетей и теплосетевых объектов) сформированы в составе 6 групп проектов:

· Новое строительство трубопроводов тепловых сетей для обеспечения подключения новых потребителей (группа проектов №1);

· Реконструкция трубопроводов тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения подключения новых потребителей (группа проектов №2);

· Реконструкция трубопроводов тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения надежности теплоснабжения (группа проектов №3); реконструкция трубопроводов тепловых сетей без изменения диаметра для обеспечения надежности теплоснабжения при исчерпании нормативного ресурса эксплуатации (группа проектов №4);

· Новое строительство насосных станций (группа проектов №5).

· Реализация инвестиционной программы (группа №6)

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию систем теплоснабжения сельского поселения в части тепловых сетей составляют 1946,5 тыс. руб. на период до 2030 года (в ценах 2013 года с учетом НДС), в том числе по группам проектов:

· Новое строительство трубопроводов тепловых сетей для обеспечения подключения новых потребителей (группа проектов №1) – 328,8 тыс. руб.;

· Реконструкция трубопроводов тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения подключения новых потребителей (группа проектов №2) – 328,3 тыс. руб.;

· Реконструкция трубопроводов тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения надежности теплоснабжения (группа проектов №3) - 4,8 тыс. руб.;

· Реконструкция трубопроводов тепловых сетей без изменения диаметра для обеспечения надежности теплоснабжения при исчерпании нормативного ресурса эксплуатации (группа проектов №4)- 660 тыс. руб.;

· Новое строительство насосных станций (группа проектов №5) – 576,3 тыс. руб.;

· Реализация инвестиционной программы (группа №6) – 265,5 тыс. руб.

Распределение затрат по периодам:

- в период до 2015 года: 324,9 тыс. руб.;

- в период 2016-2020 гг.: 940,2 тыс. руб.;

- в период 2021-2025 гг.: 396,0 тыс. руб.;

- в период 2026-2030 гг.: 284,4 тыс. руб.

Суммарная величина капитальных вложений в развитие систем теплоснабжения в части системы транспорта теплоносителя на период до 2030 года составляет 29,1 тыс. руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС.
Таблица 84
Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части 
энергоисточников (тыс. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет)

	
	Наименование мероприятия
	План капитальных вложений, тыс. руб. без НДС

	
	
	До 2014 г.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	шифр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство новых энергоисточников
	
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	4,9

	
	Строительство котельной
	
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	4,9

	ЭИ-01.104.01 (01)
	Строительство 1 очереди котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	2,8

	ЭИ-01.101.02 (02)
	Строительство 2 очереди котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	2,1

	
	Установка нового оборудования на действующих энергоисточниках
	
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	25,5

	ЭИ-02.001.02 (13)
	Установка котла
	1,5
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0

	
	Реконструкция котельной в связи с выводом из эксплуатации оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,6
	
	
	
	
	
	2,8
	
	
	5,4

	ЭИ-03.001.01 (26)
	Реконструкция котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,6
	
	
	
	
	
	2,8
	
	
	5,4

	
	Продление паркового ресурса оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,1
	
	4,1

	ЭИ-04.001.01 (30)
	Продление паркового ресурса оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,1
	
	4,1

	
	Реконструкция энергетического оборудования
	
	
	
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,6

	ЭИ-05.001.01 (31)
	Реконструкция энергетических агрегатов
	
	
	
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,6

	
	Перемаркировка оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5

	ЭИ-06.001.01 (33)
	Перемаркировка оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5

	
	Модернизация агрегатов
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	
	
	
	
	8,1

	ЭИ-07.001.01 (34)
	Модернизация агрегатов
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	
	
	
	
	8,1

	
	Перевод на использование природного газа в качестве основного вида топлива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,1
	
	
	
	9,1

	ЭИ-08.001.01 (41)
	Перевод на использование природного газа в качестве основного вида топлива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,1
	
	
	
	9,1

	
	Реконструкция сетевых насосов на коллекторе источников для обеспечения необходимых напоров и циркуляционных расходов теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,9
	1,9
	
	
	
	
	12,8

	ЭИ-09.001.01 (44)
	Реконструкция сетевых насосов на коллекторе источников для обеспечения необходимых напоров и циркуляционных расходов теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,9
	1,9
	
	
	
	
	12,8

	
	Реализация мероприятий в соответствии с инвест-программой
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	3,6

	ЭИ-10.024.01 (45)
	Реализация мероприятий в соответствии с инвест-программой
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	3,6

	
	Реконструкция узла подпитки теплосети с установкой регулятора подпитки и насосной станции, автоматического узла заполнения бака запаса воды.
	0,1
	
	
	
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,2

	
	ПИР и СМР по реконструкции внешнего и внутреннего освещения с применением энергосберегающих технологий, разнесением осветительной нагрузки по разным секциям и разделением розеточной и осветительной сети
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,8
	1,8
	1,8
	
	
	
	5,4

	
	Замена котлов
	
	
	
	
	
	
	
	0,7
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,1

	
	ПИР и СМР по оснащению котельной канализационной насосной станцией
	
	
	
	
	
	1,2
	1,2
	1,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,7

	
	ПИР и СМР по оснащению котельной установкой коррекционной обработки воды на базе комплексонов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,8
	
	
	
	
	
	
	1,8

	
	ПИР и СМР по оснащению котельных автоматикой контроля и регулирования разрежения в топке, температуры отходящих газов с выводом на экран в рабочей зоне оперативного персонала
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,9
	
	
	
	
	
	
	
	1,9

	
	ПИР и СМР по оснащению сетевых насосов устройством плавного пуска
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,8


Таблица 85
Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и 
теплосетевого хозяйства (тыс. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет)

	Наименование мероприятия
	План капитальных вложений, тыс. руб. без НДС

	
	До 2014 г.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство новых энергоисточников
	
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	28,9

	Строительство котельной
	
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	28,9

	Строительство 1 очереди котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	9,8

	Строительство 2 очереди котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	9,1

	Установка нового оборудования на действующих энергоисточниках
	
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	42,5

	Установка котла
	3,5
	3,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,0

	Реконструкция котельной в связи с выводом из эксплуатации оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,6
	
	
	
	
	
	5,8
	
	
	10,4

	Реконструкция котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,6
	
	
	
	
	
	5,8
	
	
	10,4

	Продление паркового ресурса оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,1
	
	8,1

	Продление паркового ресурса оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,1
	
	8,1

	Реконструкция энергетического оборудования
	
	
	
	9,1
	9,1
	9,1
	9,1
	9,1
	9,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,6

	Реконструкция энергетических агрегатов
	
	
	
	9,1
	9,1
	9,1
	9,1
	9,1
	9,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,6

	Перемаркировка оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,5
	
	
	
	5,5

	Перемаркировка оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,5
	
	
	
	5,5

	Модернизация агрегатов
	
	
	
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	
	
	
	
	
	
	35,1

	Модернизация агрегатов
	
	
	
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	
	
	
	
	
	
	35,1

	Перевод на использование природного газа в качестве основного вида топлива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,1
	
	
	
	19,1

	Перевод на использование природного газа в качестве основного вида топлива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,1
	
	
	
	19,1

	Реконструкция сетевых насосов на коллекторе источников для обеспечения необходимых напоров и циркуляционных расходов теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,9
	3,9
	
	
	
	
	54,8

	Реконструкция сетевых насосов на коллекторе источников для обеспечения необходимых напоров и циркуляционных расходов теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,9
	3,9
	
	
	
	
	54,8

	Реализация мероприятий в соответствии с инвест-программой
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	75,6

	Реализация мероприятий в соответствии с инвест-программой
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	75,6

	Реконструкция узла подпитки теплосети с установкой регулятора подпитки и насосной станции, автоматического узла заполнения бака запаса воды.
	9,1
	
	
	
	9,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,2

	ПИР и СМР по реконструкции внешнего и внутреннего освещения с применением энергосберегающих технологий, разнесением осветительной нагрузки по разным секциям и разделением розеточной и осветительной сети
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,8
	8,8
	8,8
	
	
	
	26,4

	Замена котлов
	
	
	
	
	
	
	
	2,7
	2,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,1

	ПИР и СМР по оснащению котельной канализационной насосной станцией
	
	
	
	
	
	4,2
	4,2
	4,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,6

	ПИР и СМР по оснащению котельной установкой коррекционной обработки воды на базе комплексонов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,8
	
	
	
	
	
	
	8,8

	ПИР и СМР по оснащению котельных автоматикой контроля и регулирования разрежения в топке, температуры отходящих газов с выводом на экран в рабочей зоне оперативного персонала
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,9
	
	
	
	
	
	
	
	9,9

	ПИР и СМР по оснащению сетевых насосов устройством плавного пуска
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,8


Таблица 86
Прогнозируемые тарифные последствия для ЕТО

	Единая теплоснабжающая организация (наименование)
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	ОАО 
«Тепловые 
сети»
	Тариф на отпущенную ТЭ без инвест составляющей
	2409
	2409
	2770
	2770
	2770
	2770
	2770
	2770
	2810
	2810
	3526
	3700
	3700
	3700
	3700
	3700
	4000

	
	Тариф на отпущенную ТЭ с инвестсоставляющей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Тариф на ТЭ в соответствии с предельным индексом роста
	-
	-
	-
	2770
	2770
	2770
	2770
	2770
	2810
	2810
	3526
	3700
	3700
	3700
	3700
	3700
	4000


Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Раздел 8. Перспективная схема водоснабжения Павловского сельского 
поселения Павловского района
8.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления воды

В Павловском сельском поселении Павловского района разработана, согласована с водоснабжающей организацией и утверждена Постановлением администрацией Павловском сельском поселении Павловского района схема водоснабжения и водоотведения в Павловском сельском поселении Павловского района на период до 2030 года. 

8.2. Баланс производства и потребления воды в существующих зонах действия головных объектов

В соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения в Павловском сельском поселении Павловского района на период до 2030 года реализация Схемы водоснабжения и водоотведения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства до 2030 года и подключение 100 % населения Павловского сельского поселения Павловского района к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Жилищное строительство на период до 2030 года планируется с постепенным нарастанием ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. 

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Павловского сельского поселения: увеличение размера территорий, занятых многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки; создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки. Реализация Схемы водоснабжения и водоотведения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2030 года и подключения 100 % населения Павловского сельского поселения Павловского района к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. 
Жилищное строительство на период до 2030 года планируется с постепенным нарастанием ежегодно ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. 
В соответствии с разделом 6 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды» утвержденной Схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района на период до 2030 года по СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», и с учетом нормы водопотребления Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, приняты: 

- для жилой застройки с водопроводом, ванными, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом – 4,2 м3/месяц;

- для жилой застройки с водопроводом, ванными, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом – 3,0 м3/месяц;

- для жилой застройки с водопроводом, ванными, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом – 4,5 м3/месяц;

- для жилой застройки с водопроводом, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом – 2,1 м3/месяц;

- для жилой застройки без горячего водоснабжения с водопроводом, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом – 3,6 м3/месяц;

- для жилой застройки без горячего водоснабжения с водопроводом, раковиной – 2,4 м3/месяц. 

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с 
СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 1.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника; 

- производственно-коммунальные объекты на очистных сооружениях – 
25 л на одного человека в смену;

- предприятия общественного питания – 12 л на одного человека;

- дошкольные образовательные учреждения – 75 л на одного ребенка. 

Расход воды на нужды планируемых объектов капитального строительства 

производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 2. 

Расход воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в течение 24 часов. Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 30 л/с; для объектов сельскохозяйственной зоны – 60 л/ с. Расчетное количество одновременных пожаров в поселении – 3 (1 – в жилой зоне, 2 – в сельскохозяйственной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 
24 часов. 
Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010, СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливов – один в сутки.

Таблица 87
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

	№
	Вид жилой застройки
	Норма водопотребления, литр /чел. в сутки
	I этап строительства-2017 год
	I этап строительства-2020 год
	2 этап строительства-2025 года
	Расчетный срок строительства, 2030 год

	
	
	
	Население, чел.
	Среднесуточное водопотребление, м3/сутки
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сутки
	Население, чел
	Среднесуточное водопотребление, м3/сутки
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сутки
	Население,  чел
	Среднесуточное водопотребление, м3/сутки
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сутки
	Население,  чел
	Среднесуточное водопотребление, м3/сутки
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сутки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


Постоянное население

	1
	Многоквартирная жилая застройка 
	190
	4900
	192
	198
	4900
	192
	198
	5047
	203
	210
	5198
	203
	210

	2
	Индивидуальная жилая застройка
	52
	26900
	448
	462
	27153
	448
	462
	27968
	475
	490
	28807
	475
	490

	3
	Итого по постоянному населению 
	-
	31800
	640
	660
	32053
	640
	660
	33015
	678
	700
	34005
	678
	700


Таблица 88
Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства 
производственно-коммунального обслуживания

	№ п/п
	Планируемые объекты
	Единица измерения
	Норма водопотребления,

л
	Современное состояние
	1 этап строительства  2015-2018 года
	2 этап строительства  2019-2025 года
	3 этап строительства  2026-2030 года

	
	
	
	
	Потреб.
	м3/сутки
	Потреб
	м3/сутки
	Потреб.
	м3/сутки
	Потреб
	м3/сутки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Детское дошкольное учреждение
	1 ребенок
	75
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,03
	0,034
	0,03
	0,034

	2
	Общеобразовательная школа
	1 учащийся
	9
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	3
	Клубы, ДК
	1 место
	8,6
	0,008
	0,008
	-
	-
	-
	-
	0,01
	0,01

	4
	ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт
	1 больной в смену
	12
	0,012
	0,012
	-
	-
	-
	-
	0,013
	0,013

	5
	Пункт общественного питания
	1 условное блюдо
	14
	0,014
	0,014
	-
	-
	-
	-
	0,015
	0,015

	6
	Спортивный комплекс
	-
	5% от объема
	-
	-
	-
	-
	0,05
	0,05
	-
	-

	7
	Производственно-коммунальные объекты
	1 человек
	25
	0,002
	0,002
	0,007
	0,007
	0,01
	0,01
	0,001
	0,001

	8
	Комплексная спортивная площадка, стадион
	-
	3% от объема
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,003
	0,003

	9
	Магазин
	1 место
	12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,012
	0,012

	10
	Приемный пункт прачечной-химчистки
	1 место
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,03
	0,03

	Итого
	-
	-
	0,066
	0,066
	0,037
	0,037
	0,1
	0,104
	0,124
	0,128


8.3. Перспективный баланс производства и потребления воды
Расчетный расход воды на полив составит: на 1 этап строительства – 
0,126 тыс. м3/сутки; на 2 этап строительства – 0,130 тыс. м3/сутки; на 3 этап строительства – 0,133 тыс. м3/сутки. Суммарное водопотребление Павловского сельского поселения Павловского района по этапам строительства представлено в таблице 89.

Таблица 89
Суммарное водопотребление Павловского сельского поселения Павловского района
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Потребление в воде, м3/сутки

	
	
	питьевого качества
	технической

	
	
	Современное состояние
	I этап 2017 год
	2 этап 2022 год
	Расчетный срок, 2030 год
	I этап 2017 год
	2 этап 2022 год
	Расчетный срок, 2030 год

	1
	Население (тыс. чел)
	31,263
	32,200
	33,166
	34,161
	-
	-
	-

	2
	Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения
	7,0
	7,35
	8,08
	9,29
	-
	-
	-

	3
	Полив улиц и зеленых насаждений
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	7,0
	7,35
	8,08
	9,29
	-
	-
	-

	4
	Неучтенные расходы 10 %
	0,7
	0,735
	0,808
	0,929
	-
	-
	-

	
	Всего:
	7,7
	8,085
	8,888
	10,219
	-
	-
	-


Для определения ориентировочного суточного расхода воды, принимается удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя равное 160 л для зданий, оборудованных водопроводом с ванными и местными водонагревателями и 230 л - для зданий с централизованным горячим водоснабжением (п. п. 2.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*). Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (примечание 1 таблица 3 СНиП 2.04.02.84*).

Неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Объем водопотребления на I очередь предлагается принять с учетом обеспечения внутридомовыми сетями водопровода 60% населения, проживающего в индивидуальных жилых домах и 100% населения, проживающего в многоквартирных жилых домах. Водоснабжение остального населения станицы, проживающего в индивидуальных жилых домах, осуществляется из дворовых шахтных колодцев. Объем водопотребления на расчетный срок предлагается принять с учетом 100% оборудования жилья внутренним водопроводом из централизованной системы водоснабжения станицы. 
8.4. Перспективное потребление воды по разным 
категориям пользователей
Прогноз спроса на услуги по водоснабжению Павловского сельского поселения Павловского района произведен аналогично прогнозу перспективного баланса.
Прогноз осуществлен в показателях годового расхода воды и показателях присоединенной нагрузки.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. 

Население является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации. К 2030 году объем реализации воды населению увеличится на 63%, при этом планируется сокращение потребления воды бюджетными потребителями на 15% и прочими потребителями на 13%. Снижение потребления воды обусловлено установкой приборов учета и реализацией мероприятий по энергосбережению, направленных на снижение удельного расхода потребления воды.
8.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
головных объектов
8.5.1. Мероприятия в соответствии с генеральным планом

Водоснабжение:
Согласно произведенному расчету, водоснабжение станицы Павловской составляет:

- существующее положение – 8 137,5 м3/сутки. 

- расчетный срок – 2 288,6 м3/сутки.

Проектом рекомендуется на заявленную потребность строительство нового узла водопроводных сооружений производительностью 7000 м3/сутки.

Такое водопотребление можно удовлетворить бурением 9 артезианских скважин (6 скважин на современное состояние и 3 скважины на расчетный срок), расположенным в линейный ряд на расстоянии 300 м друг от друга, глубина скважин – 310 м, дебит 38 – 40 м3/час.

Узел водозаборных сооружений проектируется в составе:

- 9 артезианских скважин дебитом 38 м3/час;

- 2 резервуара хозяйственно-питьевого – противопожарного запаса воды емкостью 1000 м3 каждый из сборных железобетонных конструкций по Т.П.901-4-59.83;

- насосной станции II подъема;

- станции очистки воды (электролизная).

Вышеприведенное мероприятие, запланировано в Генеральном плане Павловского сельского поселения Павловского района. По состоянию на 
2015 год в генеральный план и в положение о территориальном планировании в указанную часть изменения (и/или дополнения) не вносились. В силу пункта 5 Постановления Правительства РФ № 782 от 5 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения»: «проекты схем водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования поселения, городского округа, утвержденными в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности». Соответственно, данное мероприятие указывается в настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения. Вместе с тем, данные мероприятия носят рекомендательный характер, а не предписывающий. Мероприятия, указанные в настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения реализуются по мере финансирования мероприятий, и в соответствии с Инвестиционной программой единой гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Павловского сельского поселения Павловского района. Схемы водоснабжения и водоотведения подлежат актуализации в порядке и на основании, установленном ПП РФ № 782 от 5 сентября 2013 года. 

Генеральным планом предусматривается строительство водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозяйственно-питьевые – противопожарные нужды. Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой - противопожарный низкого давления. Сеть водопровода принята кольцевая из труб НПВХ по ГОСТ 51613-2000, диаметром 100 – 300 мм. Общая протяженность водопроводной кольцевой сети 
L = 25000 м – на современное состояние, L = 16000 м – на расчетный срок.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принимается по данным таблицы 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет для населенного пункта при числе жителей до 50 тыс. человек и застройке зданиями высотой до 5 этажей – 2 пожара по 25 л/с.

Внутреннее пожаротушение принимается по диктующему объекту – 2 струи по 5 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, располагаемых на кольцевых водопроводных сетях.

Объем неприкосновенного пожарного запаса воды определяется из условия обеспечения 3-х часового расхода воды на внутреннее и наружное пожаротушение при наибольшем расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Водоснабжение х. Пушкина, с. Краснопартизанское, х. Шевченко, х. Веселая жизнь, х. Новый - от отдельно стоящих артезианских скважин. Изношенные водопроводные сети реконструируются или заменяются. Для планировочных объектов станицы Павловской предусматриваются следующие типовые схемы водоснабжения в зависимости от выбранного источника водоснабжения. Источник водоснабжения – подземные воды. Местоположение водозаборов – на территории Павловского сельского поселения. Мощность подземных источников водоснабжения от 8 до 72 м3/час. 
Принимаемая схема водоснабжения решена на основе градостроительных решений генерального плана: расчётной численностью населения на расчётный срок (в т. ч.: I очередь) – 34161 человек; уровнем благоустройства и этажностью; полученными расчётными расходами воды. Суммарное водопотребление Павловского сельского поселения составляет: расчётный срок – 797,3 м3/сутки. Дебет скважин, находящихся в настоящее время в рабочем состоянии, составляет около 1018 м3/час. Дебет одной скважины ~ 45 м3/час.

Старые разводящие сети, отслужившие срок годности, подлежат перекладке. Прокладываются новые водопроводные сети в проектируемых кварталах и жилых образованиях. Для жилых домов старой застройки проектируется полное благоустройство, уличные водоразборные колонки ликвидируются.

Хозяйственно-противопожарный водопровод предусматривается по системе противопожарного водопровода низкого давления. Минимальный свободный напор над поверхностью земли при максимальном водозаборе принят 26 м из условия подачи воды в 5-этажные дома.

Для целей пожаротушения на сети предусматривается установка пожарных гидрантов.

Магистральные уличные сети проектируются замкнуто – кольцевыми сетями.

На расчётный срок схема водоснабжения сохраняется как для I-ой очереди. Намечается дальнейшее развитие сетей в существующей и вновь проектируемой застройке.

Источником водоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения 100 % обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение Павловского сельского поселения Павловского района организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. 

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматриваться от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артезианские скважины и водонапорные башни;

- артезианские скважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема;

- узел учёта воды из водомеров — расходомеров;

- станция водоподготовки для доведения качества воды до норм питьевой воды;

- насосной станции второго подъема для поддержания давления и подачи воды потребителю в требуемом объёме;

- колодцы пожарных гидрантов;

- дренажная система выполняет отвод вод при аварийном переполнении резервуаров, подтоплении водозаборных сооружений;

- контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИП и А или КИП и С) следят за работоспособностью оборудования, регулируют расходы воды, ведут журналы изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуация и т. п., выполняет автоматическое обслуживание оборудования, например, автоматическая промывка станции водоподготовки. Полный перечень выполняемых автоматически действий зависит от конкретных требований технического задания Заказчика к объекту водозаборного узла. 

Состав и характеристика водопроводных сооружений определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью. Площадки под размещение новых водопроводных сетей согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке. Выбор площадок под новое сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельца водопроводных сооружений.   

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек с организацией локальных систем водоподготовки. Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды, а также по удалению сероводорода. 

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Принципиальные схемы строительства новых инженерных коммуникаций водоснабжения представлены в приложениях к Схеме водоснабжения и водоотведения.

Гидравлический расчет сети на случай максимального водопотребления методом Мошнина:
Цель гидравлического расчета водопроводной сети заключается в нахождении экономически выгодных диаметров магистральных трубопроводов всех участков сети и сопротивлений в них, достаточных для пропуска необходимого количества воды ко всем потребителям с требуемым напором и необходимой степенью надежности. Также в определении минимальных потерь напора на участках сети, которые нужны для установления высотного положения регулирующей емкости и требуемого напора насосов второго подъема, и минимальной стоимости водопроводной сети.

После трассировки магистральную водопроводную сеть разбиваем на расчетные участки. Начало и конец участка нумеруем (номера узлов), узлы намечаем также в точках подключения водоводов от насосной станции, от водонапорной башни, в местах отбора воды крупными потребителями и в местах устройства пересечений и ответвлений магистральных линий. Условно принимаем, что отбор воды происходит только из гидравлического узла. Отбор воды в течение суток изменяется в значительных пределах, фактическую картину которого установить очень трудно. На практике принимают условную схему водоотбора, которая предполагает равномерную отдачу воды магистральной водопроводной сетью.

Путевые расходы:
По таблице 90 максимальный общегородской расход приходится на час суток с 8 до 9 часов и составляет 1430,59 м3/ч или 397,386 л/с. 
Таблица 90 
Путевые расходы

	наименование
	М3/ч
	л/с

	равномерно распределенный хозяйственно-питьевой расход (гр.25)
	545,75
	151,597

	расход в больнице (гр.5)
	4,88
	1,356

	расход в бане (гр.7)
	90
	25

	расход в гостинице (гр.9)
	8,96
	2,489

	расход в прачечной (гр11)
	22,91
	6,364

	расход на промпредприятии (гр. 22)
	758,091
	210,580

	Итого
	1430,59
	397,386

	Подача воды в сеть
	1000,7
	-

	НС подает
	1223,37
	339,825

	ВБ подает
	207,22
	57,561

	Итого 
	1430,59
	397,386


Далее определяются путевые расходы, т.е. равномерно распределенные по участкам сети. Длины водоводов, переходов под дорогами, реками не учитываются. Путевой расход определяется по формуле
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где l - длина участка, км; 
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- удельный расход в л/с на один километр сети. Удельный расход определяется по формуле:
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- сумма путевых расходов, л/с (гр,25 табл.2);
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 - сумма длин всех участков водопроводной сети, км

Таблица 91
Путевые расходы по участкам сети

	№участков
	Длина, км
	Удельный расход на 1 км, л/с
	Путевой расход, л/с

	1-2
	0,45
	23,233
	10,466

	2-3
	0,40
	23,233
	9,293

	3-4
	0,25/2=0,125
	23,233
	2,906

	4-5
	0,1
	23,233
	2,325

	5-6
	0,26
	23,233
	6,043

	6-7
	0,26
	23,233
	6,043

	7-8
	0,18
	23,233
	4,184

	8-9
	0,18/2=0,09
	23,233
	2,093

	9-10
	0,79
	23,233
	18,365

	10-11
	0,43
	23,233
	9,99

	11-6
	0,6
	23,233
	13,9398

	11-12
	0,27
	23,233
	6,239

	12-13
	0,71
	23,233
	16,495

	13-1
	0,22
	23,233
	5,113

	14-15
	0,41
	23,233
	9,526

	15-16
	0,81/2=0,405
	23,233
	9,409

	16-17
	0,42
	23,233
	9,758

	17-14
	0,81/2=0,405
	23,233
	9,409

	
	l=6,525
	
	Q=151,597 л/с


Определение узловых расходов

При расчете сети по методу А.Ф. Мошнина путевые расходы заменяются условными узловыми расходами. Для этого половина расхода привязывается к соответствующему узлу.

Условные узловые расходы определяются по формуле

 - к узлу I прилегают участки 1-2 с путевым расходом 10,466 л/с и 13-1 с путевым расходом 5,113 л/с. Условный узловой расход в узле I составит

q1=
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Аналогично находим узловые расходы для всех остальных узлов:
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Полученные расходы наносим на схему сети, где ставим нумерацию колец сети, узлов, участков, назначаем первоначальное распределение потоков воды.

Гидравлический расчет. К проекту принимаем пластмассовые трубы. Э=0,75, В = 0,00129, 
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При заданных диаметрах труб предварительно намечаем распределение потоков воды по отдельным участкам сети. Распределение потоков соответствует принципу подачи воды по наикратчайшему пути транзитных расходов для питания удаленных районов, а также взаимозаменяемости отдельных участков при аварии.
Гидравлический расчет сети на случай максимального хозяйственно-питьевого водопотребления плюс пожар

Приняты два пожара: один - в поселении (расход воды на тушение 30 л/с); второй - на промпредприятии (40 л/с).

В станице за точку пожара принимаем точку 10, т.к. она является наиболее высокорасположенной. К этой точке к узловому расходу прибавляем 30 л/с, т.е. 39,1775+30=69,1775 л/с. 

В точке 13, где находится промпредприятие, прибавляем 40 л/с, т.е. 221,384+40=261,384 л/с. Поскольку во время пожара емкость водонапорной башни может быть быстро использована, расход целиком будет подаваться от насосной станции. Расход, подаваемый насосной станцией II подъема при пожаре, равен Q
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,л/с, где Онс - подача насосной станции, л/с, Qпож- расход воды на тушение пожаров, л/с, Qвб- подача воды от водонапорной башни, л/с. Тогда по формуле получим: Q
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 = 339,825+57,561+70 = 467,386 л/с. Распределение потоков по участкам сети выполняем аналогично первому случаю расчёта. При этом диаметры остаются без изменения.

Далее определяем потери напора на участках колец по следующей формуле: h=S
[image: image41.wmf]´

q2,м, где q - расход на участке, л/с; S-сопротивление линии, S=S0 
[image: image42.wmf]´

l, где So- удельное сопротивление, длина участка, м.

Величина S считается для каждого участка один раз и при дальнейших расчетах считается постоянной, проверяется при достижении h допустимой величины.

После определения потерь напора, по данным предварительного распределения, вычисляем величину невязки одновременно во всех кольцах. В данном случае их величины меньше допустимых, и сеть считается увязанной.

Гидравлический расчет на случай максимального хозяйственно - питьевого расхода плюс пожар методом Лобачева-Кросса.

Таблица 92
	№ участка
	L, км
	
	S0
	I увязка сети

	
	
	
	
	qпред.
	S=S0*ℓ
	S*q
	h=S*q2

	1-2
	0,44
	500
	0,0000000772
	-140,0411
	0,00000003
	-0,000005
	0,0007

	2-3
	0,4
	500
	0,0000000772
	-130,1615
	0,00000003
	-0,000004
	0,0005

	3-4
	0,28
	500
	0,0000000789
	124,0619
	0,00000002
	0,000003
	0,0003

	4-5
	0,1
	315
	0,000000921
	83,3444
	0,00000009
	0,000008
	0,0006

	5-6
	0,26
	315
	0,000000922
	79,1604
	0,00000024
	0,000019
	0,0015

	6-11
	0,6
	125
	0,000217
	10
	0,00013020
	0,001302
	0,0130

	11-12
	0,26
	225
	0,00000513
	45,4484
	0,00000133
	0,000061
	0,0028

	12-13
	0,705
	355
	0,0000004820
	56,8154
	0,00000034
	0,000019
	0,0011

	13-1
	0,21
	315
	0,0000008995
	-318,1994
	0,00000019
	-0,000060
	0,0191

	 
	 
	 
	 
	∆q=14,7754
	 
	 
	 

	6-7
	0,25
	400
	0,000000253
	-53,6585
	0,0000001
	0,0000
	0,0002

	7-8
	0,18
	400
	0,0000002578
	48,545
	0,0000000
	0,0000
	0,0001

	8-9
	0,17
	400
	0,0000002579
	45,4065
	0,0000000
	0,0000
	0,0001

	9-10
	0,77
	355
	0,000000473
	35,1775
	0,0000004
	0,0000
	0,0005

	10-11
	0,42
	280
	0,000001663
	-34
	0,0000007
	0,0000
	0,0008

	11-6
	0,60
	125
	0,000217
	-10
	0,0001302
	-0,0013
	0,0130

	итого
	 
	 
	 
	∆q= -5,5865
	 
	-0,0013
	0,0147

	4-14
	0,28
	250
	0,000003004
	38,102
	0,0000008
	0,0000
	0,0012

	14-15
	0,41
	160
	0,000031754
	14,4675
	0,0000130
	0,0002
	0,0027

	15-16
	0,81
	90
	0,0006318
	5
	0,0005118
	0,0026
	0,0128

	16-17
	0,41
	90
	0,000646963
	-4,5835
	0,0002653
	-0,0012
	0,0056

	17-14
	0,81
	140
	0,000059769
	-14,167
	0,0000484
	-0,0007
	0,0097


Расчет водоводов сводится к определению потерь напора, потери напора определяются по формуле: h=i 
[image: image43.wmf]´

 l , м, где i - гидравлический уклон; длина водовода.

На участке НС-1 наибольший расход, равный 467,386 л/с, имеет место при подаче максимального хозяйственно-питьевого расхода плюс пожар. На этом участке намечаются к прокладке две водопроводных сети, и ведется расчет на пропуск одним водоводом 50 %полного расхода, т.е. 233,693 л/с.

Длина водовода 290 м. Диаметр принимаем равный 630 мм. Определяем уклон водовода, i =0,00132, тогда потери напора составят: h = 0,00132
[image: image44.wmf]´

 290 =0,3839 м.

Линии равных свободных напоров
Построение линий равных свободных напоров позволяет определить условия работы сети на всех участках.

Таблица 93

Свободные напоры

	№ узлов
	Отметка от поверхности земли
	Максимальный хоз.-питьевой расход
	Максимальный хоз.-питьевой расход + пожар
	Максимальный транзит в бак башни

	
	
	Пьезом. отметки 
	Свободные напоры
	Пьезом. отметки 
	Свободные напоры
	Пьезом. отметки 
	Свободные напоры

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	НС
	133
	171,021
	38,021
	182,103
	49,103
	161,448
	28,448

	1
	138
	170,340
	32,340
	180,905
	42,905
	161,049
	23,049

	13
	141,7
	169,653
	27,953
	177,123
	35,423
	160,787
	19,087

	12
	143,6
	167,491
	23,891
	175,949
	32,349
	160,496
	16,896

	ВБ
	145,6
	168,240
	22,640
	-
	-
	163,397
	17,797

	12
	143,6
	167,491
	23,891
	175,949
	32,349
	160,496
	16,896

	11
	143,7
	165,957
	22,257
	173,373
	29,673
	156,352
	12,652

	10
	142,5
	164,500
	22,000
	172,500
	30,000
	149,352
	6,851

	9
	131,4
	167,100
	35,700
	173,030
	41,630
	154,332
	22,932

	8
	131,8
	167,500
	35,700
	173,140
	41,340
	155,032
	23,232

	7
	135,6
	167,900
	32,300
	173,270
	37,670
	155,802
	20,202

	6
	136
	168,600
	32,600
	173,480
	37,480
	156,930
	20,930

	5
	135,2
	169,300
	34,100
	174,860
	39,660
	158,020
	22,820

	4
	133,4
	169,600
	36,200
	175,440
	42,040
	158,670
	25,270

	14
	131,8
	170,000
	38,200
	175,799
	43,999
	159,570
	27,770

	15
	137,5
	172,700
	35,200
	178,519
	41,019
	162,460
	24,960

	16
	136,2
	185,500
	49,300
	191,279
	55,079
	185,630
	49,430

	17
	130,8
	190,900
	60,100
	196,639
	65,839
	186,070
	55,269

	14
	131,8
	170,000
	38,200
	175,799
	43,999
	159,570
	27,770

	4
	133,4
	169,600
	36,200
	175,440
	42,040
	158,670
	25,270

	3
	134,1
	170,300
	36,200
	175,800
	41,700
	159,490
	25,390

	2
	140,8
	171,300
	30,500
	176,360
	35,560
	160,060
	19,259

	1
	138
	170,340
	32,340
	180,905
	42,905
	161,049
	23,049

	НС
	133
	171,021
	38,021
	182,103
	49,103
	161,448
	28,448


Деталировка сети

На контур кольца условными обозначениями наносим арматуру и фасонные части из его узлов. При конструировании узлов сети следует стремиться к их удешевлению и уменьшению размеров колодцев посредством рационального выбора фасонных частей и арматуры. В данном случае приняты задвижки параллельные фланцевые диаметром 50, 160,315 мм. Расстояние между пожарными гидрантами не превышает 150 м. Колодцы для размещения арматуры предусмотрены сборными из типовых железобетонных элементов. При определении размеров колодца учитывались: глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины промерзания грунта, для данного региона глубина заложения приблизительно 2,1 м; принимаем Н = 2,6 м; высота рабочей части колодца принята 1,5 м; высоту засыпки от верха покрытия колодца до поверхности земли принято 0,5 м.

Для размещения пожарных гидрантов к проекту приняты круглые колодцы диаметром 1000 мм из сборных железобетонных элементов. Потребителями питьевой воды являются индивидуальные, блокированные и многоэтажные жилые дома, объекты образования и культуры, общественные и коммунально-бытовые здания. Новые строящиеся в настоящее время жилые дома подсоединяются к существующим водопроводным сетям.

Обеспечение централизованного водоснабжения объектов перспективной застройки предусматривается как от существующих артезианских скважин с расширением водозабора, так и от новых скважин.

Общий баланс подачи и реализации воды 

Фактическое потребление воды Павловским сельским поселением по основным потребителям, согласно данным, предоставленным МУП ЖКХ, представлено в таблице 94.

Таблица 94
Распределение расходов воды по основным потребителям

	Потребители
	Потребление воды, м³/сутки

	Ст . Павловская

	население
	651,46

	бюджетные потребители
	152,08

	прочие потребители
	141,36

	С. Краснопартизанское

	население
	130,62

	бюджетные потребители
	7,81

	прочие потребители
	10,42

	Х. Веселая Жизнь

	население
	15,87

	бюджетные потребители
	0,8

	прочие потребители
	1,53

	Х. Новый 

	население
	14,80

	бюджетные потребители
	-

	прочие потребители
	-

	Х. Пушкин

	население
	8,35

	бюджетные потребители
	0,99

	прочие потребители
	0,01

	Х. Шевченко

	население
	8,09

	бюджетные потребители
	0,9603

	прочие потребители
	0,0097


На отчетный период мощности артезианских скважин достаточно. Но с учетом перспективного развития инфраструктуры сельского поселения станица Павловской, для предотвращения перебоя водоснабжения населения в ближайшее время необходимо провести реконструкционные работы и строительство новых скважин.

При планировании потребления воды населением на перспективу с 2014 по 2030 года принимаем во внимание генеральный план развития Павловского сельского поселения.

Расчётные расходы воды водопотребителей, расчёт расхода воды на новые участки строительства объектов выполнен согласно СП 30.13330.2012 и ВНТП-Н-97. Расход воды при пожаре принят на основании СП 10.13130.2009 в зависимости от числа жителей в населённом пункте, продолжительность тушения – 3 часа. Необходимо учесть, что в процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин постепенно уменьшается, уровни воды в скважинах понижаются. Поэтому фактические показатели мощности водозабора в процессе эксплуатации будут уменьшаться. Для предотвращения дефицита необходимо выполнить капитальный ремонт трубопроводов, реконструкцию артезианских скважин и увеличение подъема воды в существующих водозаборах. В любом случае необходим геологический анализ территории на предмет наличия подземных вод и их запаса. Как вариант всё новое строительство в населенных пунктах Павловского сельского поселения может обеспечиваться водой из индивидуальных источников водоснабжения. Но вариант строительства централизованной системы водоснабжения является приоритетным. В населенных пунктах планируется подключение потребителей к индивидуальным источникам водоснабжения для одного или группы зданий.

Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации:
Организацией, обслуживающей централизованную систему водоснабжения Павловского сельского поселения, является МУП ЖКХ. 

Определение условий организации централизованного водоснабжения:
Условия для подключения перспективных потребителей воды питьевого качества к существующим водопроводным сетям:

- расположение перспективных потребителей вблизи водопроводных сетей;

- наличие необходимой мощности существующих водозаборных сетей в населённых пунктах с. п. Павловское для покрытия нагрузки потребителей воды;

- подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Условия формирования ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания, разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры, характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

Этапы развития систем водоснабжения:
На всех этапах развития системы водоснабжения планируется:

- сохранение действующих артезианских скважин;

- капитальный ремонт трубопроводов водопроводных сетей в населенных пунктах Павловского сельского поселения;

- для учета расхода воды предусмотреть устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

- строительство новых водозаборов, состав и характеристика которых определяется на последующих стадиях проектирования (площадка строительства выбирается на дальнейших стадиях проектирования);

- площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

- планируемые к строительству усадебные жилые дома в населённых пунктах Павловского сельского поселения Павловского района, обеспечить водой от централизованных систем водоснабжения;

- спроектировать и построить индивидуальные источники водоснабжения для одного или группы зданий;

- запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. Прилагается выписка из Целевой программы развития и содержания водоснабжения на 2016-2030 годы на территории Павловского сельского поселения Павловского района. 
Водоснабжение Павловского сельского поселения будет осуществляться через водозаборные сооружения из месторождения подземных вод. Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2030 год) должна составить 9288,6 м3/сутки (сегодняшняя потребность 7974 м3/сутки). Для обеспечения указанной потребности в воде планируется строительство водозаборов с очистными сооружениями.

Предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения поселенческой территории:

- реконструкция водохозяйственных сооружений на территории Павловского сельского поселения с организацией зон их санитарной охраны;

- развитие водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон, а также замена ветхих участков сетей;

- проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления.

Схемой водоснабжения решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений как на территориях перспективного развития селитебных и промышленных зон, так и всего поселения в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена необходимость проведения мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: 

- оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, 

- сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, 

- введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, 

- установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, 

- установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Таблица 95
	№

пп
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Всего
	в том числе по  годам

	
	
	
	
	2016 год 
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год 
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1.
	Замена уличных  разводящих сетей (из а/ц, стальных, чугунных труб) пришедших в негодность в результате длительной эксплуатации
	км
	120
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	2.
	Капитальный ремонт арт.скважин
	шт
	5
	
	1
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	1

	3.
	Замена  водонапорных башен  Рожновского на водозаборах
	шт
	10
	1
	
	1
	1
	
	1
	
	1
	1
	
	1
	
	1
	1
	1

	4.
	Строительство ж/б оград ЗСО с колючей проволокой по  верху ограды  по отдельно  расположенным  водозаборам  в населенных пунктах  поселения

(ст.Павловская: арт.скв.№7,8,4,5,9,10, 14,15;

арт.скв.: х.Шевченко, х.Новый, х.В.Жизнь, х.Пушкина, с.Краснопартизанское  №1,2,3)
	шт
	15
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5.
	Замена  существующей ограды ЗСО из сетки «рабица» на ограду из ж/б плит в ст.Павловской на скв.№2  и №3  
	шт
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Устройство  видео наблюдения по ЗСО на водозаборах поселения (ст.Павловская: арт.скв.№3,7,8,4,5,9,10,11,12,13,14,15; арт.скв.: х.Шевченко, х.Веселая Жизнь, х.Новый, х.Пушкина, .Краснопартизанское №1,2,3)
	шт
	19
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1

	7.
	Установка  электронных приборов учета воды  на арт.скважинах по населенным пунктам поселения (с  передачей информации на диспетчерский пункт)
	шт
	23
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	1

	8.
	Установка  электронных  приборов учета воды на  центральных водозаборах в ст.Павловской  (с  передачей информации на диспетчерский пункт)
	шт
	2
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Устройство подъездных дорог с твердым покрытием  и монтажных площадок  к отдельно расположенным водозаборам

(х.Пушкина, с.Краснопартизанское (скв.№1,2,3), х.Новый; ст.Павловская – скв.№3, 7, 4а, 9, 14, 15)
	шт
	11
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	

	10.
	Замена  насосного оборудования и  станции управления на НС П-го подъема ( на головном водозаборе ст.Павловской)


	групп
	4
	
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	11.
	Замена насосного оборудования на НС П-го подъема (на восточном водозаборе ст.Павловской)
	группа
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	12.
	Замена  глубинных насосов (ЭЦВ)  на  арт.скважинах по населенным пунктам
	шт
	75
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	13.
	Ремонт глубинных насосов (ЭЦВ)  на  арт.скважинах по населенным пунктам
	шт
	75
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	14.
	Замена  станций  управления на щитовых на арт.скважинах по населенным пунктам
	шт
	46
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4

	15.
	Замена  трансформаторной подстанции  250 кВа на головном водозаборе в ст.Павловской
	шт
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Замена  автомобильного  парка   и землеройной техники  занятой на эксплуатации  водопроводных  сетей и сооружений  в Павловском сельском поселении
	шт
	4
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	


Проектом принята централизованная система водоснабжения, которая обеспечит:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий;

- технологические производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- полив территории, зелёных насаждений;

- противопожарные мероприятия.

С учётом климатических и местных условий, а также предусматриваемой степенью благоустройства планировочных районов станицы, норма хозяйственно-питьевого водопотребления принимается следующей:

- для зданий существующей усадебной застройки, оборудованных водопроводом, канализацией без ванн и местными водонагревательными установками – 160 л/сутки на человека;

- для зданий проектируемой усадебной застройки с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревательными установками – 200 л/сутки на человека;

- для зданий 2-3-этажной застройки с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревательными приборами – 230 л/сутки на человека;

- для зданий 5-этажной застройки с водопроводом, канализацией с ванными и централизованным горячим водоснабжением – 250 л/сутки на человека;

- коэффициент суточной неравномерности – 1,3;

- норма расхода воды на поливку проездов, площадей и зелёных насаждений в пересчёте на одного жителя принята равной 90 литров в сутки.

Норма расчётного расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принята следующими:

- при количестве жителей на первую очередь – 42,1 тыс. человек – 2 пожара по 25 л/сек. на каждый; 

- на расчётный срок при 46,1 тыс. человек, также 2 пожара по 25 л/сек. на каждый пожар.

Норма расхода воды на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов принята равной 5 л/с на каждый пожар (2 струи по 2,5 л/с каждая). Расход воды на тушение пожара из спринклерных и дренчерных установок составляет 30 л/с на 1 пожар. Расчётная продолжительность тушения пожара – 3 часа. Трёхчасовой неприкосновенный противопожарный запас воды должен храниться в резервуарах на площадке 3-го подъёма:

- неприкосновенность пожарных запасов воды должна обеспечиваться автоматикой резервуаров;

- максимальный срок восстановления неприкосновенного противопожарного запаса воды – 24 часа.

Расходы на местную промышленность и неучтённые расходы приняты 15% от хозяйственно-питьевых расходов.

Водопотребление Павловского сельского поселения Павловского района составляет: I очередь – 6201,0 м3/сутки; расчётный срок – 8234,0 м3/сутки.

Принимаемая схема водоснабжения решена на основе градостроительных решений генерального плана:

- расчётной численностью населения на расчётный срок (в т. ч.: I очередь) – 32200 человек;

- уровнем благоустройства и этажностью;

- полученными расчётными расходами воды.

Суммарное водопотребление Павловского сельского поселения Павловского района составляет: расчётный срок – 9288,6 м3/сутки, сегодняшняя потребность – 7974 м3/сутки. 

Старые разводящие сети, отслужившие срок годности, подлежат перекладке. Прокладываются новые водопроводные сети в проектируемых кварталах и жилых образованиях. Для жилых домов старой застройки проектируется полное благоустройство, уличные водоразборные колонки ликвидируются.

Хозяйственно-противопожарный водопровод предусматривается по системе противопожарного водопровода низкого давления. По сведениям МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района на 2015 год гарантированный напор воды в водопроводных сетях составляет 10 м или 1амт. 

Для целей пожаротушения на сети предусматривается установка пожарных гидрантов.

Магистральные уличные сети проектируются замкнуто – кольцевыми сетями.

На расчётный срок схема водоснабжения сохраняется. Намечается дальнейшее развитие сетей в существующей и вновь проектируемой застройке. Заказчиком представлена проектная документация «Водоснабжение улиц Туристическая, Васильковая, Пшеничная, Тенистая, Раздольная, Осенняя, пер. Славянский, пер. Рождественский в Юго-Восточном микрорайоне станицы Павловской», выполненного ООО «ДОНАТОР» в 2015 году. 

Цель проектирования – разработать в проектной документации сети хозяйственно-питьевого водопровода.

В настоящее время в станице Павловской имеются поселковые сети водопровода. Водоснабжение осуществляется из существующих артезианских скважин. Напор в системе водоснабжения создается с помощью насосов существующих отдельно расположенных артезианских скважин через водонапорные башни. Напор в системе водоснабжения от НС П-го подъема создается с помощью насосов насосной станции П-го подъема. 

В рассматриваемых границах проектирования в настоящее время функционирует система водоснабжения. Существующие трубопроводы (полиэтиленовые, асбестоцементные проложены по ул. Магистральная d 150 мм из а/ц труб; по ул. Вокзальная d 160 мм из ПЭ труб, которые запитаны от 2 существующих водоводов d 300 мм из а-ц труб по ул. Раздольная).

Преобладающей застройкой является 1-этажная индивидуальная застройка с приусадебными участками. Уличные сети водопровода проходят в пределах зеленой зоны и вдоль красной линии застройки, в том числе с пересечением водопроводом улиц и проездов открытым способом. 

По ул. Тенистая (от ул. Вокзальной до ул. Туристической) предусмотрен уличный водопровод из труб НПВХ d 160 мм. По ул. Туристической (от ул. Тенистой до ул. Магистральной) предусмотрен уличный водопровод из труб НПВХ d 160 мм. По ул. Васильковой (от пер. Славянского до ул. Магистральной) предусмотрен уличный водопровод из труб НПВХ d 110 мм. По ул. Пшеничной (от ул. Раздольной до пер. Славянского) предусмотрен уличный водопровод из труб НПВХ d 110 мм. По ул. Раздольной (от ул. Магистральной к ул. Вокзальной) предусмотрен уличный водопровод из труб НПВХ d 110 мм. По пер. Славянский (от ул. Тенистой до ул. Раздольной) предусмотрен уличный водопровод из труб НПВХ d 110 мм. По пер. Рождественскому (от ул. Тенистой до ул. Осенняя) предусмотрен уличный водопровод из труб НПВХ d 110 мм. По ул. Осенняя (от пер. Славянский до ул. Вокзальной) предусмотрен уличный водопровод из труб НПВХ d 110 мм. В настоящее время в ст. Павловская, Юго-Восточный микрорайон имеются поселковые сети кольцевого хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода: по ул. Магистральная d 150 мм из а/ц труб; по ул. Вокзальная d 160 мм из ПЭ труб. Водоснабжение этих улиц осуществляется от двух существующих водоводов d 300 мм из а/ц труб по ул. Раздольная. 

На проектируемом водоводе предусмотрены колодцы с арматурой, пожарными гидрантами. Водопроводная сеть принята кольцевой согласно I категории водопользования. Материал трубопровода – ПЭ НПВХ по ГОСТ Р 51613-2000. Диаметр и длина трубопроводов: 110*2,7 м – 2250 м, 160*4,0 мм – 693 м.

Согласно СНиП 2.04.02-84* табл.1 п.2 удельное среднесуточное водопотребления на 1 жителя 220 л/сутки. Расчетный (средний за год) расход воды Qсут.м= 220*409/1000=89,980 м3/сутки. Расход воды на поливку при удельной среднесуточной норме 70л/сутки на 1 жителя равен 70*409/1000=28,630 м3/сутки. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления равен 107,98 м3/сутки. С учетом поливки равен 136,61 м3/сутки. Коэффициент часовой неравномерности водопотребления равен 3,545. Гарантированный напор в существующей сети водоснабжения равен Н=10 м, свободный напор должен быть не менее 10 м. Максимальный свободный напор в сети водопровода до 14,0 м. В проекте применяются трубопроводы марки, выдерживающей давление 63 м. Уличная сеть водопровода предусмотрена – из напорных труб НПВХ диаметром 160-110 мм подземной прокладки с устройством траншей. Обслуживание сетей и сооружений сетей водоснабжения будет осуществляться работниками МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района. Общее руководство и контроль за работой сетей и сооружений возлагается на главного инженера. 

Производственное водоснабжение:
Технологического водоснабжения на территории Павловского сельского поселения Павловского района нет. На производственные нужды вода подаётся из поселенческого водопровода. Некоторые предприятия имеют артезианские скважины на своих территориях или вблизи их. Это диктуется дефицитом воды в сетях поселенческого водопровода. При вводе в эксплуатацию скважин (планируемых согласно проектно-сметной документации) рекомендуется определить: какие из скважин необходимо оставить на расчётный срок для производственного водоснабжения, остальные – затампонировать. Предлагаются технические мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения: проведение своевременного планово-предупредительного ремонта сети и сооружений водоснабжения по плану и графику работы предприятия; обеспечение при проектировании и выдаче технических условий на вводы воды физическим и юридическим лицам разработку технических решений, направленных на уменьшение нерационального использования и потерь воды, а так же улучшения питьевого качества путем закольцовывания уличных водопроводных сетей и исключения тупиковых линий; очистка и ремонт колодцев с откачиванием грунтовых вод и хлорированием колодцев, обеспечение устройства и надлежащего содержания колонок, проведение отвода грунтовых и ливневых вод; оборудование скважин устройствами для замера уровней воды; применение для обеззараживания воды стационарные и переносные установки для приготовления и дозирования гипохлорита натрия; проведение установки на артезианских скважинах водоизмерительной аппаратуры для учета поднимаемой воды.

Для очистки вод данного состава по нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 в соответствии с данной Схемой водоснабжения и водоотведения предлагаются технологические схемы с использованием высокоэффективных каталитических технологий: адсорбционно-каталитическая очистка с последующим обеззараживанием. Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться, в том числе за счет закольцовки сетей от указанных водозаборов и дублирования трасс. Все водоводы будут прокладываться в двух нитках из полиэтиленовых труб, общая протяженность и диаметр сетей определяется на последующих стадиях проектирования.
8.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов

В соответствии с р. 8 Схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района на период до 2030 года разработаны предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов.

В соответствии с материалами Генерального плана Павловского сельского поселения Павловского района согласно произведенному расчету, водоснабжение станицы Павловской составляет:

- существующее положение – 8 137,5 м3/сутки. 

- расчетный срок – 2 288,6 м3/сутки.

Проектом рекомендуется на заявленную потребность строительство нового узла водопроводных сооружений производительностью 7000 м3/сутки.

Такое водопотребление можно удовлетворить бурением 9 артезианских скважин (6 скважин на современное состояние и 3 скважины на расчетный срок), расположенным в линейный ряд на расстоянии 300 м друг от друга, глубина скважин – 310 м, дебит 38 – 40 м3/час.

Узел водозаборных сооружений проектируется в составе:

- 9 артезианских скважин дебитом 38 м3/час;

- 2 резервуара хозяйственно-питьевого – противопожарного запаса воды емкостью 1000 м3 каждый из сборных железобетонных конструкций по Т.П.901-4-59.83;

- насосной станции II подъема;

- станции очистки воды (электролизная).

Генеральным планом предусматривается строительство водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозяйственно-питьевые – противопожарные нужды. Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой - противопожарный низкого давления. Сеть водопровода принята кольцевая из чугунных и стальных труб по ГОСТ 9583-75, ГОСТ 10704-91, диаметром 100 – 300 мм. Общая протяженность водопроводной кольцевой сети L = 25000 м – на современное состояние, L = 16000 м – на расчетный срок.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принимается по данным Таблицы 5, СНиП 2.04.02-84* и составляет для населенного пункта при числе жителей до 50 тыс. человек и застройке зданиями высотой до 5 этажей – 2 пожара по 25 л/с.

Внутреннее пожаротушение принимается по диктующему объекту – 2 струи по 5 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, располагаемых на кольцевых водопроводных сетях.

Объем неприкосновенного пожарного запаса воды определяется из условия обеспечения 3-х часового расхода воды на внутреннее и наружное пожаротушение при наибольшем расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Водоснабжение х. Пушкина, с. Краснопартизанское, х. Шевченко, х. Веселая жизнь, х. Новый - от отдельно стоящих артскважин. Изношенные водопроводные сети реконструируются.
8.7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов инженерной инфраструктуры
Подземные воды служат источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в Павловском сельском поселении Павловского района.
Основными факторами, определяющими интенсивность загрязнения подземных вод, являются: количество твердых отходов обогащения, накопленных в хвостохранилище; объем воды, попадающей на зеркало хвостохранилища; расход подземного и поверхностного потока выше ограждающей дамбы и условия взаимодействия образующегося под хвостохранилищем экстракта с водоносными породами. 

Лабораторный контроль за качеством подаваемой воды производится лабораториями города Краснодара и филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Краснодарском крае. 

Питьевая вода по санитарно-химическим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Все водозаборы имеют согласованные зоны санитарной охраны источника водоснабжения. Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры предусмотрена разработка проектно-сметной документации и строительство водоочистных сооружений, что позволит улучшить качество воды.

8.8. Оценка надежности и безопасности системы водоснабжения

8.8.1. Показатели надежности и качества

Параметры качества услуг водоснабжения определено в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (таблица 95). В перспективе показатели качества должны соответствовать требованиям к качеству коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (с момента вступления в силу).

Таблица 95
Показатели качества услуг водоснабжения

	Требования к качеству коммунальных услуг
	Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества
	Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества

	III. Холодное водоснабжение

	2. Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года


	Допустимая продолжительность

перерыва подачи холодной воды: 8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – 

24  ч.
	За каждый час

 превышения (суммарно

  за расчетный период)

 допустимой продолжительности

перерыва подачи воды

размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной

 исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов

 потребления коммунальных услуг, - с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг        гражданам

	2. Постоянное соответствие

состава и свойств воды санитарным нормам и правилам
	Отклонение состава и свойств холодной воды от санитарных норм и правил не допускается


	При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от                                        показаний приборов учета)

	3. Давление в системе холодного в точке разбора: в много квартирных домах и жилых домах

от  0,03 МПа  (0,3  кгс/см2)  до 0,6 МПа (6  кгс/см2)  у водоразборных колонок – не менее 0,1МПа (1  кгс/см2)  


	Отклонение давления не допускается
	За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного  до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний)


8.8.2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

· экономия водных ресурсов и электроэнергии:

· снижение потребления электрической энергии на 25%;

· сокращение потерь до 5,5%.

Выполнение мероприятий по развитию системы водоснабжения к 
2020 году позволит вывести работу системы к следующим показателям:

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене

· 2015 г. – 85,1%;

· 2025 г. – 86,6%;

· 2030 г. – 1,7%.

Уровень потерь:

· 2015 г. – 6,9%;

· 2025 г. – 5,4%;

· 2030 г. – 5,5%.

Доля проб воды в водопроводах, отвечающих гигиеническим нормативам, % от общего количества отобранных проб по санитарно-химическим показателям:

· 2020 г. – 13%;

· 2030 г. – 100%.

Доля проб воды в водопроводах, отвечающих гигиеническим нормативам, % от общего количества отобранных проб по микробиологическим показателям:

· 2020 г. – 100%;

· 2030 г. – 100%.

Удельный расход электроэнергии:

· 2020 г. –  0,96 кВт∙ч/м3;

· 2025 г. – 0,8 кВт∙ч/м3;

· 2030 г. – 0,72 кВт∙ч/м3.

Перечень целевых показателей с детализацией по системе водоснабжения Павловского сельского поселения принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года 
№ 502.

·  критерии доступности коммунальных услуг для населения;

·  показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

·  величины новых нагрузок;

·  показатели качества поставляемого ресурса;

·  показатели степени охвата потребителей приборами учета;

·  показатели надежности поставки ресурсов;

·  показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

·  показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

·  показатели воздействия на окружающую среду.

Таблица 96 
Перечень целевых показателей с детализацией по системе водоснабжения 
Павловского сельского поселения Павловского района
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Значение индикатора по годам реализации Программы
	Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы

	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Система водоснабжения

	Доступность для потребителей

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения
	%
	0,1
	0,1
	0,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Спрос на услуги водоснабжения

	Потребление воды
	 тыс. м3 
	1346,5
	1413,8
	1555,2
	1788,4
	2235,6
	3353,4
	7042,1
	10563
	11619
	12000
	12786
	12786
	12786
	12786

	Присоединенная нагрузка
	м3/сут.
	8137,5
	8544,0
	8544
	8971
	9420
	9891
	10385
	10400
	10400
	10400
	10426,1
	10426,1
	10426,1
	10426,1

	Уровень использования производственных мощностей
	%
	54,0
	53,0
	51,5
	60,8
	57,9
	57,5
	56,6
	55,9
	55,3
	54,8
	54,1
	53,6
	53,1
	53,1

	Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения

	Соответствие качества воды установленным требованиям
	%
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Охват потребителей приборами учета

	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
	%
	20
	30
	40
	60
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Надежность обслуживания систем водоснабжения

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене 
	%
	76,8
	80,9
	85,1
	89,6
	91,1
	86,6
	71,4
	56,3
	41,1
	26,0
	13,8
	1,7
	1,7
	1,7

	Доля ежегодно заменяемых сетей
	%
	0,4
	1,0
	1,5
	4,1
	4,1
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	Уровень потерь и неучтенных расходов воды
	%
	10,4
	6,1
	6,9
	5,1
	5,3
	5,4
	9,6
	5,2
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	Ресурсная эффективность водоснабжения

	Удельный расход электроэнергии
	кВт∙ч/м3
	0,90
	0,95
	0,96
	0,80
	0,81
	0,80
	0,79
	0,78
	0,77
	0,76
	0,75
	0,73
	0,72
	0,72

	Производительность труда
	тыс.м3/чел.
	14,7
	16,8
	12,9
	18,5
	12,1
	14,5
	13,3
	13,6
	13,2
	13,8
	12,1
	11,0
	12,8
	12,8

	Эффективность потребления  воды

	Удельное водопотребление
	м3/чел/.год
	2,37
	3,99
	5,98
	3,29
	6,54
	7,47
	7,33
	7,43
	7,45
	7,44
	7,37
	7,48
	7,44
	7,44


8.9. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 
реконструкцию и модернизацию головных и линейных объектов системы водоснабжения

Согласно р. 10 схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района на период до 2030 года в соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на сок строительства и тому подобное);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованной системы водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2011 года. За основу применяются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенных в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов. К сметной стоимости мероприятия в ценах 2011 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2012 года – 4,8 %, для последующих - со снижением на два процентных пункта до 2015 года. Согласно Постановлению Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 2013 года № 114 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 марта 2011 года № 290 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012 - 2020 годы»»: «Объем и источники общий объем финансирования Программы составляет 4588,4 млн. рублей, из средств краевого бюджета - 4204,0 млн. рублей, в том числе: 
2015 год - 250,0 млн. рублей, 2016 год - 500,0 млн. рублей, 2017 год - 500,0 млн. рублей, 2018 год - 500,0 млн. рублей, 2019 год - 500,0 млн. рублей, 2020 год - 500,0 млн. рублей. 

Из местных бюджетов планируется привлечение средств в объеме 
384,4 млн. рублей, в том числе: 2015 год - 23,0 млн. рублей, 2016 год - 48,0 млн. 
рублей, 2017 год 48,0 млн. рублей, 2018 год 48,0 млн. рублей, 2019 год - 
48,0 млн. рублей, 2020 год - 48,0 млн. рублей».

Общий объем финансирования программных мероприятий до 2026 года составляет 4588,4 млн. рублей, в том числе из средств краевого бюджета - 4264,6 млн. рублей.

В ходе реализации Программы планируется привлечение средств из местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края. На весь период реализации Программы из местных бюджетов планируется привлечь 384,4 млн. рублей.

Объем краевых бюджетных ассигнований на реализацию программы ежегодно утверждается законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в составе ведомственной структуры расходов краевого бюджета по соответствующей целевой статье расходов бюджета. 

Дополнительно отмечено, что все проведенные расчеты в настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения выполнены по нормативным показателям, которые могут не совпадать с действительной картиной гидравлических режимов работы систем водоснабжения и водоотведения. Поэтому, перед принятием окончательного решения, по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, необходимо провести энергетическое обследование с последующей разработкой проектно-сметных решений.

Согласно предложенным изменениям МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района относительно строительства Очистных сооружений предлагается на рассмотрение и утверждение администрацией Павловского сельского поселения Павловского района общий объем финансирования Схемы водоснабжения и водоотведения - 297 000 000 рублей (с НДС), в том числе:

• 100 000 000 руб. – финансирование мероприятий по водоснабжению;

• 197 000 000 руб. – финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств краевого бюджета Правительства Краснодарского края, краевого бюджета администрации Павловского сельского поселения Павловского района, бюджета МУП ЖКХ и привлеченных средств.  

В таблице 97 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 97
	Год
	Расходы на мероприятия с учетом инфляции, млн.руб. (без НДС)

	
	Водоотведение
	Водоснабжение
	ИТОГО по программе

	2014
	-
	-
	-

	2015
	-
	-
	-

	2016
	39,4
	-
	39,4

	2017
	19,7
	12,5
	32,2

	2018
	19,7
	12,5
	32,2

	2019
	19,7
	12,5
	32,2

	2020
	19,7
	12,5
	32,2

	2021
	19,7
	12,5
	32,2

	2022
	19,7
	12,5
	32,2

	2023
	19,7
	12,5
	32,2

	Итого 2014-2023 года
	177,3
	87,5
	264,8

	2025-2030 года
	19,7
	12,5
	32,2

	ВСЕГО по схеме
	197,0
	100,0
	297,0


Предварительный расчет тарифов за подключение к системам водоснабжения и водоотведения:
Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Тподкл Водосн.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей ли строительства новых рассчитывается по формуле:

Тподкл Водосн   = Иувел.водосн.

                                   Qабонувел.водосн.,
где: Иувел.водосн – инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

Qабонувел.водосн. – планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час);

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (ТподклКанал) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле: 

Тподкл канал   = Иувел.канал.

                                   Qабонувел.канал.,
где: Иувел.канал – инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Qабонувел.канал – планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3/час).

Подключение новых потребителей к строящимся сетям водоснабжения и водоотведения будет происходить не равномерно, оценочно по следующему графику:

Таблица 98
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2030 г.

	Прирост нагрузки по водоснабжению, м3/сутки
	263,37
	223,8
	212,61
	201,9
	191,8
	186,1
	214,04
	246,1

	Прирост нагрузки по водоотведению, м3/сутки
	245,54
	335,42
	338,22
	353,86
	384,24
	408,14
	484,11
	499,50


Учитывая инфляционные процессы, график подключения нагрузок и проведения мероприятий экономические целесообразно тарифы на подключение формировать дифференцированно по годам с постепенным увеличением. 

Сформированные таким образом тарифы на подключение составят.

Таблица 99
	Год
	Тариф на подключение к системе водоснабжения, тыс. руб./м3 в час
	Тариф на подключение к системе водоотведения, тыс. руб./м3 в час
	Суммарный тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, тыс. руб./м3 в час

	11
	2
	3
	4

	22014
	6,19
	6,58
	12,77

	22015
	11,92
	40,0
	51,92

	22016
	8,2
	10,4
	18,6

	22017
	7,3
	8,5
	15,8

	22018
	11,0
	5,2
	16,2

	22019
	7,1
	7,5
	14,6

	22020
	6,6
	8,4
	15,0

	22021
	7,5
	7,07
	14,57

	22022
	6,8
	8,7
	15,5

	22023
	9,7
	4,9
	14,6

	22024
	9,7
	4,9
	14,6

	22025
	9,7
	4,9
	14,6

	22026
	9,7
	4,9
	14,6

	22027
	9,7
	4,9
	14,6


Основные показатели коммерческой эффективности реализации Схемы водоснабжения и водоотведения составят:

Срок окупаемости (РВР) – 8 лет;

Принятая ставка дисконтирования (D) – 11 %;

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) – 14  лет;

Чистая приведенная стоимость (NPV) – 216662,42 тыс. руб.;

Внутренняя норма доходности (IRR) – 6 %. 

В результате реализации Схемы водоснабжения и водоотведения:

1) потребители будут обеспечены коммунальными услугами по централизованному водоснабжению и водоотведению;

2) будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

3) будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения направлена на увеличение мощностей по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся объектов в Павловском сельском поселении Павловского района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014-2030 годов согласно техническому заданию. 

В результате строительства дополнительных артезианских скважин у источника водоснабжения подземных вод на территории Павловского сельского поселения увеличится объем забора воды. 

В результате внедрения установок обеззараживания бытовых стоков на очистных сооружениях значительно снижается опасность воздействия применяемого в настоящее время жидкого хлора на окружающую среду и людей.

В результате модернизации и замены водопроводных сетей достигаются следующие показатели:

- увеличение срока эксплуатации сетей с 25 до 50 лет;

- снижение неучтенных расходов воды в связи с уменьшением утечек.

В результате модернизации и замены канализационных сетей достигаются следующие показатели: увеличение срока эксплуатации сетей до 50 лет; улучшение технологии очистки; достижение качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в водные объекты.

Основными задачами управления Схемой водоснабжения и водоотведения являются: адресное планирование и распределение поступающих средств от заказчиков-застройщиков в течение 2014-2030 годов; подготовка предложение по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения; организация конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение работ по строительству и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения.

Реализация Схемы водоснабжения и водоотведения:
Программа реализуется администрацией Павловского сельского поселения Павловского района и ресурсоснабжающими организациями (в данном случае МУП ЖКХ), которое несет ответственность за достижение результатов на основе предусмотренных целевых показателей Схемы водоснабжения и водоотведения, а также за выполнение установленных значений целевых индикаторов.

МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых в соответствии с настоящей Схемой водоснабжения и водоотведения.

Контроль выполнения Схемы водоснабжения и водоотведения:
Глава Павловского сельского поселения Павловского района осуществляет контроль выполнения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения осуществляют, проводит ее мониторинг, осуществляет анализ степени достижения результатов, целевых показателей, целевых индикаторов, анализ хода выполнения мероприятий, соответствия их техническому заданию на разработку Схемы водоснабжения и водоотведения. Комплексное управление Схемой водоснабжения и водоотведения будет осуществляться путем: определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Схемы водоснабжения и водоотведения; координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов; обеспечения контроля реализацией Схемы водоснабжения и водоотведения, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов; внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирование Схемы водоснабжения и водоотведения; предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий. При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации Схемы водоснабжения и водоотведения, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам Схемы водоснабжения и водоотведения сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.
Раздел 9. Перспективная схема водоотведения Павловского 
сельского поселения Павловского района
9.1. Перспективный баланс отведения и очистки сточных вод

В р. 7 схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района на период до 2030 года рассчитан перспективный баланс отведения и очистки сточных вод в соответствии с п. п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равному расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Объем водоотведения на I очередь предлагается принять с учетом обеспечения внутридомовыми сетями канализации 60% населения, проживающего в индивидуальных жилых домах и 100% населения, проживающего в многоквартирных жилых домах. На расчетный срок предлагается выполнить 100% отвод стоков в централизованную систему канализации поселения. 
Таблица 100
Суммарный планируемый расчет расходов сточных вод по сельскому поселению
	№
	Наименование объектов водоотведения
	Водоотведение, тыс. м3/сутки

	
	
	Современное состояние
	1 этап строительства – 2017 год
	2 этап строительства -2022 год
	3 этап строительства -2030 год

	1
	Население
	31,263
	32,200
	33,166
	34,161

	2
	Объекты производственно-коммунального, рекреационного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения
	-
	3,753
	3,753
	5,109

	3
	Итого:
	-
	3,753
	3,753
	5,109

	4
	Неучтенные расходы
	-
	0,3753
	0,3753
	0,5109

	5
	Всего:
	-
	4,1283
	4,1283
	5,6199


Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления. 

На I очередь предлагается полностью канализовать южную часть поселения и районы нового жилищного строительства. Объем стоков, поступающих на очистные сооружения, ориентировочно составит 4345,0 м3/сутки. Учитывая, что проектная производительность очистных сооружений позволит принимать на очистку указанный объем стоков, реконструкция их на I очередь не потребуется. На площадке очистных сооружений предлагается построить сливную станцию для сбора жидких отходов от не канализованной застройки, из которой канализационные стоки должны подаваться насосами на ОСК. На отводящем коллекторе в открытый водоем предлагается выполнить русловой рассеивающий выпуск, что позволит обеспечить наилучшее смешение сточных и речных вод на кратчайшем расстоянии от выпуска. 

Для осуществления мероприятий по канализованию, предлагается выполнить прокладку канализационных коллекторов с подключением их к существующим сетям канализации. Необходимость перекладки участков существующей канализации, а также замены оборудования системы канализации определяется на последующих стадиях проектирования. Для уменьшения глубины заложения канализационных сетей, а также учитывая стесненные условия прокладки сетей, предлагается строительство канализационных насосных станций полной заводской готовности. В качестве примера можно привести модульные насосные станции «Завод котельного оборудования», ООО «Адмирал» и так далее с погружными насосами, работающими в автоматическом режиме. Материалом для корпуса насосной станции служит стеклопластик, армированный стекловолокном. В зависимости от производительности устанавливаемых насосов диаметр корпуса изготавливается в пределах 1,5-2,5 м. При новом строительстве и перекладке канализационных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.
На расчетный срок общий объём стоков составит ориентировочно 
5804 м3/сутки. Для очистки планируемого объёма стоков потребуется реконструкция очистных сооружений.  Предлагается применение компактного блочного комплекса биологической очистки сточных вод, у которых весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях, что позволяет значительно уменьшить площадь территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны. В качестве примера можно привести комплексы биологической очистки сточных вод и обработки осадка, производимые ООО «Адмирал» (город Ростов-на-Дону). На площадке размером 12х24 м размещается комплекс блочного типа производительностью до 730 м3/сутки. Учитывая расход стоков, подаваемых на очистку от станицы Павловской, а также возможную перспективу подачи на очистные сооружения стоков, предлагается строительство двух комплексов. Комплексы предлагается разместить на территории, освобождающейся после демонтажа, подлежащих закрытию очистных сооружений. Технология очистки, состав сооружений ОСК, а также необходимость устройства дополнительного отводящего коллектора в открытый водоем, уточняются на последующих стадиях проектирования, в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку.

Канализационные стоки от малогабаритных объектов, предлагается направить на автономные очистные сооружения биологической очистки с отводом очищенных стоков в реку Быструю. Для очистки стоков предлагается оборудование модельного ряда «БИОКСИ», состоящее из станции биологической очистки и дренажного колодца. Корпус станции выполняется из трехслойного полипропилена. Поступающие в установку сточные воды перерабатываются в активный ил, который не имеет запаха и является экологически чистым органическим удобрением. Очистные сооружения «БИОКСИ» сертифицированы на территории Российской Федерации и имеют все необходимые сертификаты соответствия и санитарно-гигиенические заключения. Места сброса очищенных сточных вод в открытый водоем подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.
9.2. Перспективный баланс отведения и очистки сточных вод

В р. 7 схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района на период до 2030 года рассчитан перспективный баланс отведения и очистки сточных вод в соответствии с п. п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равному расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Объем водоотведения на I очередь предлагается принять с учетом обеспечения внутридомовыми сетями канализации 60% населения, проживающего в индивидуальных жилых домах и 100% населения, проживающего в многоквартирных жилых домах. На расчетный срок предлагается выполнить 100% отвод стоков в централизованную систему канализации поселения.  
Таблица 101 
Суммарный планируемый расчет расходов сточных вод по Павловскому сельскому поселению Павловского района
	№
	Наименование объектов водоотведения
	Водоотведение, тыс. м3/сутки

	
	
	Современное состояние
	1 этап строительства – 2017 год
	2 этап строительства -2022 год
	3 этап строительства -2030 год

	1
	Население
	31,263
	32,200
	33,166
	34,161

	2
	Объекты производственно-коммунального, рекреационного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения
	-
	3,753
	3,753
	5,109

	3
	Итого:
	-
	3,753
	3,753
	5,109

	4
	Неучтенные расходы
	-
	0,3753
	0,3753
	0,5109

	5
	Всего:
	-
	4,1283
	4,1283
	5,6199


Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления. 

На I очередь предлагается полностью канализовать южную часть поселения и районы нового жилищного строительства. Объем стоков, поступающих на очистные сооружения, ориентировочно составит 4345,0 м3/сутки. Учитывая, что проектная производительность очистных сооружений позволит принимать на очистку указанный объем стоков, реконструкция их на I очередь не потребуется. На площадке очистных сооружений предлагается построить сливную станцию для сбора жидких отходов от не канализованной застройки, из которой канализационные стоки должны подаваться насосами на ОСК. На отводящем коллекторе в открытый водоем предлагается выполнить русловой рассеивающий выпуск, что позволит обеспечить наилучшее смешение сточных и речных вод на кратчайшем расстоянии от выпуска. 

Для осуществления мероприятий по канализованию, предлагается выполнить прокладку канализационных коллекторов с подключением их к существующим сетям канализации. Необходимость перекладки участков существующей канализации, а также замены оборудования системы канализации определяется на последующих стадиях проектирования. Для уменьшения глубины заложения канализационных сетей, а также учитывая стесненные условия прокладки сетей, предлагается строительство канализационных насосных станций полной заводской готовности. В качестве примера можно привести модульные насосные станции «Завод котельного оборудования», ООО «Адмирал» и так далее с погружными насосами, работающими в автоматическом режиме. Материалом для корпуса насосной станции служит стеклопластик, армированный стекловолокном. В зависимости от производительности устанавливаемых насосов диаметр корпуса изготавливается в пределах 1,5-2,5 м. При новом строительстве и перекладке канализационных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.
На расчетный срок общий объём стоков составит ориентировочно 
5804 м3/сутки. Для очистки планируемого объёма стоков потребуется реконструкция очистных сооружений. Предлагается применение компактного блочного комплекса биологической очистки сточных вод, у которых весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях, что позволяет значительно уменьшить площадь территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны. В качестве примера можно привести комплексы биологической очистки сточных вод и обработки осадка, производимые ООО «Адмирал» (город Ростов-на-Дону). На площадке размером 12х24 м размещается комплекс блочного типа производительностью до 730 м3/сутки. Учитывая расход стоков, подаваемых на очистку от станицы Павловская, а также возможную перспективу подачи на очистные сооружения стоков, предлагается строительство двух комплексов. Комплексы предлагается разместить на территории, освобождающейся после демонтажа, подлежащих закрытию очистных сооружений. Технология очистки, состав сооружений ОСК, а также необходимость устройства дополнительного отводящего коллектора в открытый водоем, уточняются на последующих стадиях проектирования, в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку.

Канализационные стоки от малогабаритных объектов, предлагается направить на автономные очистные сооружения биологической очистки с отводом очищенных стоков в реку Быструю. Для очистки стоков предлагается оборудование модельного ряда «БИОКСИ», состоящее из станции биологической очистки и дренажного колодца. Корпус станции выполняется из трехслойного полипропилена. Поступающие в установку сточные воды перерабатываются в активный ил, который не имеет запаха и является экологически чистым органическим удобрением. Очистные сооружения «БИОКСИ» сертифицированы на территории Российской Федерации и имеют все необходимые сертификаты соответствия и санитарно-гигиенические заключения. Места сброса очищенных сточных вод в открытый водоем подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.
9.3. Перспективное отведение и очистка сточных вод по категориям пользователей
Прогноз спроса по отведению и очистке сточных вод по Павловскому сельскому поселению Павловского района произведен аналогично прогнозу перспективного баланса отведения и очистки сточных вод. Прогноз спроса осуществлен в показателях годового объема водоотведения и показателях присоединенной нагрузки.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. 
В соответствии с генеральным планом Павловского сельского поселения (отражено в схеме водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района). 
На территории проектируемого сельского поселения централизованная канализация отсутствует. Канализация представлена выгребными ямами.
Централизованной системой канализации охвачен только центр станицы Павловской, район двух - пятиэтажной застройки. В настоящее время станица имеет очистные сооружения Павловского Пищекомбината КПС, общая мощность которых составляет 3 850 м3/сутки, две КНС, самотечные и напорные коллекторы. Расход сточных вод по станице согласно справке – 1 465 м3/сутки.
Существующее количество канализационных насосных станций – 4 шт., заглубление КНС до 7 м. Общая мощность КНС – 107 кВт (47, 30, 15, 15 кВт).
Протяженность канализационных сетей – 27,7 км. Диаметры труб – 100 – 400 мм, глубина укладки до 3 м. Загруженность очистных сооружений – 40%.
Для центрального района станицы с секционной застройкой сточные воды самотечной и напорной сетью канализации, проектируемыми и существующими насосными станциями отводятся во вновь проектируемую главную насосную станцию и далее, по двум напорным коллекторам, отводятся на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки, с перспективой расширения до расчетной производительности 7000 м3/сутки, которые будут обеспечивать очистку сточных вод на современное состояние и расчетный срок, с последующим выпуском очищенных стоков на поля фильтрации.
Бытовые стоки от населения, проживающего в не канализуемом частном секторе, вывозятся на сливной пункт, находящийся на территории очистных сооружений.
Общая протяженность проектируемых сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет – 56 800,0 м.
Канализационная система х. Пушкина, с. Краснопартизанское, х. Шевченко, х. Веселая жизнь, х. Новый представлена выгребными ямами.
Сеть ливневой канализации на территории населенных пунктов сельского поселения отсутствует.
Для станицы Павловской предусматривается сеть дождевой канализации, предназначенной для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и газонов.
Особо загрязненные поверхностные стоки, которые образуются в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий с участков, расположенных на селитебных территориях проектируемых населенных пунктов, перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях.

Очистные сооружения приняты в виде отстойников, оборудованных устройством для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов.
9.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
головных объектов
В р. 9 схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района на период до 2030 года на территории проектируемого сельского поселения централизованная канализация отсутствует. Канализация представлена выгребными ямами.

Централизованной системой канализации охвачен только центр станицы Павловской, район двух - пятиэтажной застройки. В настоящее время станица имеет очистные сооружения Павловского Пищекомбината КПС, общая мощность которых составляет 3 850 м3/сутки, две КНС, самотечные и напорные коллекторы. Расход сточных вод по станице согласно справке – 1 465 м3/сутки.

Существующее количество канализационных насосных станций – 4 шт., заглубление КНС до 7 м. Общая мощность КНС – 107 кВт (47, 30, 15, 15 кВт).

Протяженность канализационных сетей – 27,7 км. Диаметры труб – 100 – 400 мм, глубина укладки до 3 м.

Загруженность очистных сооружений составляет 40%. Для центрального района станицы с секционной застройкой, сточные воды самотечной и напорной сетью канализации, проектируемыми и существующими насосными станциями, отводятся во вновь проектируемую главную насосную станцию и далее, по двум напорным коллекторам, отводятся на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки, с перспективой расширения до расчетной производительности 7000 м3/сутки, которые будут обеспечивать очистку сточных вод на современное состояние и расчетный срок, с последующим выпуском очищенных стоков на поля фильтрации. 

Таблица 102

Прогноз спроса по отведению и очистке сточных вод по МО Павловскому СП до 2030 г.
	Показатель
	Ед. изм.
	1 этап
	2 этап

	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021
	2022-2023
	2024-2025
	2026-2027
	2028
	2029
	2030

	Отведение сточных вод, всего                                                                           
	тыс. м3
	595,89
	601,8
	692,1
	726,7
	763,04
	874,4
	1009
	1170,5
	1346,0
	1370,0

	Присоединенная нагрузка всего
	 м3/сут
	4000,0
	4120,0
	4326,0
	4542,3
	4769,4
	5007
	5258
	5521
	5797
	6087

	Многоквартирные жилые здания
	 м3/сут
	2500
	2625
	2800
	2900
	3040
	3190
	3350
	3517
	3623
	3804

	Объекты бюджетнофинансируемых организаций
	 м3/сут
	500
	525
	551
	578
	596
	614
	632
	651
	671
	691

	Прочие общественно- деловые  и промышленные объекты
	 м3/сут
	1500
	970
	975
	1064,3
	1133,4
	1203
	1276
	1353
	1503
	1586


Бытовые стоки от населения, проживающего в не канализуемом частном секторе, вывозятся на сливной пункт, находящийся на территории очистных сооружений. Общая протяженность проектируемых сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет – 56 800,0 м. Канализационная система х. Пушкина, с. Краснопартизанское, х. Шевченко, х. Веселая жизнь, х. Новый представлена выгребными ямами.

Водоотведение:
Сеть ливневой канализации на территории населенных пунктов сельского поселения отсутствует.

Для станицы Павловской предусматривается сеть дождевой канализации, предназначенной для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и газонов.

Особо загрязненные поверхностные стоки, которые образуются в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий с участков, расположенных на селитебных территориях проектируемых населенных пунктов, перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях.

Очистные сооружения приняты в виде отстойников, оборудованных устройством для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов 
Для планировочных объектов строительства Павловского сельского поселения предусматривается централизованная система водоотведения посредством напорных коллекторов с перекачкой до очистных сооружений канализаций с последующей очисткой стоков.

Принципиальные схемы строительства новых инженерных коммуникаций водоотведения представлены в приложениях к схеме водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие Павловского сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на канализационных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования. По запросу МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района от 5 мая 2015 года в администрацию Павловского сельского поселения Павловского района предлагаются следующие мероприятия: капитальный ремонт смотровых и приемочных колодцев в составе 3 штук в год с 2016 года до 2030 года; закупка резервного обеспечения – электрические дизели в составе 2 штук; приобретение насосов для КНС по 2 штук в год с 
2016 года; приобретение машины илососной 2018-2022 гг.; капитальный ремонт КНС 2020 – 2025 гг.; замена и ремонт сетей канализации поселка сахарного завода: ул. Советской, Молодежной, Космической, центральной части станицы: ул. Ленина, Гладкова, Октябрьской, Первомайской, Гладкова, Калинина, Рабочей. 

На территории Павловского сельского поселения Павловского района предлагаются: реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки; строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка в бассейне канализования, развитие и замена изношенных канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности. Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к очистным сооружениям.

Рисунок 1 Бассейн канализования № 1
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* 1 – самотечный коллектор; * 2 – напорный трубопровод

На рисунке 1 показана трассировка канализационной сети поселения (показаны заштрихованными). Рельеф местности пересеченный, поэтому в пониженных точках устраивают районные насосные станции НС, с помощью которых сточные воды перекачиваются в более высокие точки и сбрасываются в самотечные сети. Перед очистными сооружениями ОС устраивают главную насосную станцию ГНС, с помощью которой сточные воды поднимаются на поверхность земли и обычно сооружения в другие, проходя соответствующие стадии очистки. Очищенные сточные воды сбрасываются в водоем и транспортируются самотеком из одного сооружения в другое. Сточные воды от существующих и планируемых производственных зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации. На всех автотранспортных предприятиях следует построить системы оборотного водоснабжения с локальными очистными сооружениями для мойки автотранспорта. 

Водоотведение будет осуществляться напорными канализационными коллекторами до очистных сооружений канализации. Общая потребность в очистке стоков 5804 м3/сутки. 
Решается двуединая задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Развитие и реконструкции сложившейся системы водоотведения может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, с реконструкцией единых канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населённого пункта. Проектом предусмотрено: 

- канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон населённого пункта самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению по сборным бассейнам поселения и, далее, напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) типа «ТОПАС» различной мощности. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по существующему рельефу (решается на следующей стадии проектирования);

- канализование существующих и проектируемых промышленных объектов самотёчными и напорными коллекторами в сборные канализационные насосные станции (КНС), размещаемые на площадках, объединяющих несколько предприятий. Подключение КНС предусмотрено напорными коллекторами, трассы которых размещаются вдоль основных автотрасс. Дальнейший сброс предполагается на очистные сооружения канализации (ОСК);

- строительство системы ливневой канализации по проезжим частям жилой застройки на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений типа «Катрин». Поверхностные стоки, после их очистки направить ниже по рельефу. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей. Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ 160 – 250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв. Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище». Существующие канализационные очистные сооружения имеют техническую возможность наращивания мощностей, таким образом, после проведения реконструкции очистные сооружения будут иметь возможность принять расчётный расход. Схема водоотведения увязана со сложившейся системой водоотведения с использованием существующих перекачивающих и подкачивающих насосных станций, напорных трубопроводов и самотечных коллекторов. Предусмотрены дополнительные самотечные коллекторы, канализационная насосная станция, напорные трубопроводы от неё и реконструкция КНС. На расчётный срок потребуется дальнейшее расширение очистных сооружений с общей мощностью 9400 м3/сутки, и строительство самотечных коллекторов в проектируемых микрорайонах. Расширение очистных сооружений может быть выполнено в пределах существующей площадки без изъятия дополнительных площадей под строительство.

План-график проведения мероприятий Схемы водоснабжения и водоотведения:
В таблице представлен планируемый график проведения работ. В представленном графике можно выделить 3 этапа проведения работ, соответствующие этапам застройки и увеличения мощности сооружений водоснабжения и водоотведения, которые укрупненно включают:

· I этап 2016-2019 годы:

- капитальный ремонт буровых на воду скважин группового водозабора, строительство водонапорной башни;

- строительство первой очереди сетей водопровода;

- кольцевание магистральных сетей;

- проведение технических мероприятий по устройству резервного источника электропитания для водопроводной насосной станции 2-го подъема;

- проведение мероприятий по реконструкции насосной станции 2-го подъема с заменой насосного оборудования, трубопроводов и запорной арматуры;

- проведение технических мероприятий по внедрению полной биологической очистки сточных вод;

- строительство первой очереди канализационных сетей;

- строительство канализационных сетей с подключением к канализационной сети, предполагаемой к прокладке;

- строительство канализационной насосной станции;

- строительство канализационной сети с подключением к канализационной насосной станции.

· II этап 2020-2025 годы:

- строительство дополнительных резервуаров-накопителей на территории группового водозабора;

- перекладка водопроводных сетей;

- строительство второй очереди сетей водопровода;

- проведение мероприятий по строительству станции доочистки с системой обеззараживания очищенных стоков;

- строительство двух комплексов очистных сооружений;

- строительство сетей канализации с подключением к канализационной насосной станции;

- строительство канализационной насосной станции;

- строительство канализационной сети с подключением к канализационной насосной станции;

- строительство канализационной насосной станции.

· III этап 2026-2030 годы:

- перекладка двух ниток водовода от существующих скважин водозабора до резервуаров воды, расположенных на площадке водопроводных сооружений II подъема;

- строительство канализационной сети с подключением к канализационной насосной станции;

- строительство канализационной насосной станции;

- строительство канализационной сети;

- строительство канализационной насосной станции.

Экологические аспекты мероприятий по водоснабжению и водоотведению:
Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.

Повышение качества водоснабжения населения Павловского сельского поселения Павловского района обеспечивается за счет:

1. благоустройства территорий водозаборов;

2. строгого соблюдения режима использования всех поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

3. реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций;

4. оборудования насосных станций современными системами водоподготовки;

5. правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей;

6. тампонажа бездействующих водозаборных скважин.

Охрана подземных поверхностных вод, охрана и оздоровление земель на территории Павловского сельского поселения Павловского района обеспечиваются за счет:

1. организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

2. реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование); 

3. запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

4. устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

5. организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

6. внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

7. организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод; 

8. экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления;

9. засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

10. развития системы использования вторичных ресурсов;

11. совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки;

12. санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Технология производства. Водоочистные сооружения:
Воды Павловского месторождения подземных вод артезианского бассейна ст. Павловской Павловского гидрогеологического района, которые планируется использовать для питьевого водоснабжения по нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 подлежат очистке. Для очистки вод данного состава предлагаются технологические схемы с использованием высокоэффективных каталитических технологий: адсорбционно-каталитическая очистка с последующим обеззараживанием. 

Таблица 103

	№
	Этап работы
	продолжительность
	начало
	окончание
	2014-2015
	2016-2017
	2018-2019
	2020-2021
	2022-2023
	2024-2025
	2026-2030

	1
	Система водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	капитальный ремонт буровых на воду скважин группового водозабора, строительство водонапорной башни 
	3,50
	2016
	2017
	
	*
	*
	
	
	
	

	Монтаж основного и вспомогательного оборудования
	2,0
	2016
	2017
	*
	
	
	
	
	
	

	Пуско-наладочные работы
	1,50
	2017
	2018
	*
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	строительство дополнительных резервуаров-накопителей на территории группового водозабора 
	7,50
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Строительные работы сооружений
	4
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж основного и вспомогательного оборудования
	2,0
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Пуско-наладочные работы
	1,50
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	перекладка двух ниток водовода от существующих скважин водозабора до резервуаров воды, расположенных на площадке водопроводных сооружений II подъема
	8,50
	2022
	2023
	
	
	
	
	*
	
	

	Строительные работы сооружений
	5,0
	2022
	2023
	
	
	
	
	*
	
	

	Монтаж основного и вспомогательного оборудования
	2,0
	2022
	2023
	
	
	
	
	*
	
	

	Пуско-наладочные работы
	1,50
	2022
	2023
	
	
	
	
	*
	
	

	1.2
	строительство первой очереди сетей водопровода 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Проектные и инжиниринговые работы (включая согласования)
	6,0
	2016
	2017
	
	*
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	кольцевание магистральных сетей за счет прокладки новых водопроводных сетей
	8,50
	2016
	2017
	
	*
	
	
	
	
	

	Строительные работы сооружений
	5,0
	2016
	2017
	
	*
	
	
	
	
	

	Монтаж основного и вспомогательного оборудования
	2,0
	2016
	2017
	
	*
	
	
	
	
	

	Пуско-наладочные работы
	1,50
	2016
	2017
	
	*
	
	
	
	
	

	1.3
	проведение технических мероприятий по устройству реконструкции насосной станции 2-го подъема с заменой насосного оборудования, трубопроводов и запорной арматуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Проектные и инжиниринговые работы (включая согласования)
	6,0
	2016
	2017
	
	*
	
	
	
	
	

	1.3.2
	перекладка водопроводных сетей 
	6,0
	2018
	2019
	
	
	*
	
	
	
	

	Строительные работы сооружений
	3,0
	2018
	2019
	
	
	*
	
	
	
	

	Монтаж основного и вспомогательного оборудования
	2,0
	2018
	2019
	
	
	*
	
	
	
	

	Пуско-наладочные работы
	1,0
	2018
	2019
	
	
	*
	
	
	
	

	1.4.
	строительство второй очереди сетей водопровода 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	строительство второй очереди сетей водопровода 
	28,0
	2018
	2019
	
	
	*
	
	
	
	

	1.4.2
	строительство второй очереди сетей водопровода 
	21,0
	2019
	2020
	
	
	
	*
	
	
	

	1.4.3
	строительство второй очереди сетей водопровода 
	21,0
	2020
	2021
	
	
	
	*
	
	
	

	1.4.4
	строительство второй очереди сетей водопровода 
	21,0
	2021
	2022
	
	
	
	
	*
	
	

	2
	Система водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	строительство первой очереди канализационных сетей 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Проектные и инжиниринговые работы (включая согласования)
	6,0
	2016
	2017
	
	*
	
	
	
	
	

	2.1.2
	строительство канализационной сети с подключением к канализационной насосной станции 
	10,5
	2016
	2017
	*
	*
	
	
	
	
	

	Строительные работы сооружений станции
	7,0
	2016
	2016
	*
	*
	
	
	
	
	

	Монтаж основного и вспомогательного оборудования
	2,0
	2016
	2016
	*
	*
	
	
	
	
	

	Пуско-наладочные работы
	1,50
	2016
	2016
	*
	*
	
	
	
	
	

	2.1.3
	строительство станции доочистки с системой обеззараживания очищенных стоков; строительство двух комплексов очистных сооружений 
	9,50
	2017
	2018
	
	*
	
	
	
	
	

	Строительные работы сооружений станции
	5,0
	2017
	2018
	
	*
	
	
	
	
	

	Монтаж основного и вспомогательного оборудования
	2,0
	2017
	2018
	
	*
	
	
	
	
	

	Пуско-наладочные работы
	1,50
	2018
	2017
	
	
	*
	
	
	
	

	2.1.4
	строительство канализационной сети с подключением к канализационной насосной станции; строительство канализационной насосной станции 
	10,5
	2022
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	Строительные работы сооружений станции
	7,0
	2022
	2023
	
	
	
	
	*
	
	

	Монтаж основного и вспомогательного оборудования
	2,0
	2022
	2023
	
	
	
	
	*
	
	

	Пуско-наладочные работы
	1,50
	2023
	2024
	
	
	
	
	*
	
	

	2.2.
	строительство канализационных сетей с подключением к канализационной сети, предполагаемой к прокладке; строительство канализационной насосной станции 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	строительство сетей канализации в с подключением к канализационной насосной станции
	28,0
	2016
	2017
	
	*
	
	
	
	
	

	2.2.2
	строительство канализационной насосной станции 
	18,0
	2016
	2017
	
	*
	
	
	
	
	

	2.2.3
	строительство канализационной сети 
	18,0
	2016
	2017
	
	*
	
	
	
	
	

	2.2.4
	строительство канализационной насосной станции 
	18,0
	2024
	2025
	
	
	
	
	
	*
	

	2.3.
	строительство канализационной сети 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	строительство канализационной насосной станции 
	12,0
	2018
	2019
	
	
	*
	
	
	
	

	2.3.2
	строительство канализационной насосной станции 
	12,0
	2025
	2026
	
	
	
	
	
	*
	

	2.3.3
	строительство канализационной сети 
	12,0
	2026
	2027
	
	
	
	
	
	
	*

	2.3.4
	строительство канализационной насосной станции 
	12,0
	2026
	2027
	
	
	
	
	
	
	*


Основной проблемой очистки питьевой воды по всем скважинам является избыточное количество сероводорода. 

Удаление из воды сероводорода - процесс очистки воды с целью ее дезодорации и стабилизации физ. (аэрация), хим. (использование сильных окислителей) и биохим. (окисление спец. бактериями) методами. При аэрации вода, содержащая сероводород, приводится в соприкосновение с воздухом, где парциальное давление близко к нулю; благодаря этому создаются условия, при которых растворимость и концентрация H2S в воде становятся ничтожно малыми. Аэрационные установки, применяемые в технологии очистки воды от сероводорода, делятся на: пленочные дегазаторные, представляющие собой колонки, снабженные различными насадками, по которым вода стекает тонкой пленкой; пенные дегазаторные; барботажные дегазаторные, в которых через слой медленно дегазируемой воды продувается сжатый воздух; вакуумные дегазаторные, в которых с помощью вакуум-насосов, пара- или водоструйных эжекторов создается вакуум, вызывающий кипение воды при данной ее температуре. Химический метод очистки обеспечивает наиболее полную дегазацию. При этом методе происходят в основном окисление сероводородных соединений или связывание их с др. молекулами и переход их в менее активную форму в воде, а также окислительно-восстановительные процессы. Сероводород — сравнительно сильный восстановитель, и в зависимости от вида и кол-ва окислители сероводородные соединений могут быть окислены до свободной серы, тиосульфатов, сульфидов и сульфатов. В отечественной практике наиболее распространен метод очистки воды от сероводорода хлором. На I мг окисляемого сероводорода расходуется 2,1 мг хлора. В результате реакции образуется взвесь коллоидной серы в кол-ве, приблизительно равном кол-ву сероводорода или гидросульфидов. При дозе хлора 8,4 мг на 1 мг сероводорода основными продуктами реакции являются сульфаты. Для полного удаления сероводорода требуется 5 мг хлора на 1 мг сероводорода. Для очистки воды от серы, полученной в результате хим. реакции, необходимы коагуляция и фильтрование. Для устранения неприятного запаха после аэрирования и хлорирования рекомендуется фильтрование через активный уголь. Кроме того, для очистки воды от сероводорода применяют диоксид хлора С10г при малых дозах в интервале рН - 6,8...8,5. Продуктами окисления являются в основном тиосульфат и сульфат-ионы, а также сера и сульфит-ионы. Окисление сероводорода кислородом воздуха производят только в присутствии катализаторов — соединений переходных металлов, тиок-т и их солей, органических веществ. Хорошо себя зарекомендовали в качестве - катализаторов КМп04, FeS04 омарганцованный («черный») песок, активный уголь, графит, дробленный магнетит. Для окисления 1 мг сероводорода требуется 6 мг КМтСЬ). В процессе взаимодействия сероводорода и марганцевокислого калия образуются коллоидная сера и тонкодисперсная взвесь диоксида марганца, придающие воде мутность и бурый цвет, и возникает опасность насыщения воды марганцем и его соединениями. При этом требуется последующая сложная водообработка. В качестве альтернативной применяется очистка воды от сероводорода непрерывным добавлением перманганата калия в фильтры с обработанным марганцем глауконитовым песком, который используют для удаления растворимого железа, марганца и сероводорода, при этом песок регенерируется с помощью перманганата калия. Обработанный марганцем глауконитовый песок получают поочередной промывкой его растворами соли марганца и перманганата калия. Этот песок представляет собой черный гранулированный минерал, служащий контактной средой окисления и фильтрующим материалом. Известен метод, заключающийся в непрерывной подаче 1 — 4%-ного раствора перманганата калия перед фильтром на поверхность обработанная марганцем глауконитового песка, покрытого фильтрующим материалом из антрацита толщиной в несколько см. Образующиеся нерастворимые продукты задерживаются фильтром. Если доза перманганата калия недостаточна, то обработанная марганцем глауконитовый песок может удалить иеокисленные водородные соединения; если слишком велика, то песок использует избыток перманганата калия для своей регенерации. В ходе реакции перманганат калия восстанавливается до нерастворимого гидроксида марганца, который действует и как коагулянт, и как адсорбент.

Хорошо известна технология удаления из воды сероводорода с использованием диоксида водорода. В результате обработки им воды образуется сера, при дальнейшем фильтровании воды через активированный уголь исчезают запах и цвет, увеличивается кол-во растворенного кислорода, что облегчает дальнейшую очистку воды от сероводорода. Для очистки воды от последнего применяют гидроксид железа РеСОГОз-. При добавлении к воде суспензии гидроксида железа происходит связывание сероводорода гидросульфидных ионов с образованием сульфида железа. Его осадок отделяют от воды отстаиванием, после чего он может быть регенерирован продувкой воздухом. Одна и та же суспензия гидроксида железа может быть многократно использована с некоторым добавлением солей железа FeCte и FeS04-. При применении этого метода достигается практически полная очистка воды от сероводорода. Сравнительно сильным окислителем для сероводородных соединений в воде является озон. При обработке воды озоном одновременно достигаются ее обесцвечивание, дезодорация и обеззараживание. Расход озона составляет 0,5 мг на 1 мг сероводорода. Сероводородные соединения окисляются до элементарной среды, а при расходе 1,87 мг озона на 1 мг сероводорода процесс окисления сероводорода заканчивается образованием серной к-ты. Для очистки воды от сероводорода применяют сорбционные методы. В качестве адсорбентов в большинстве случаев используют древесные активные угли: БАУ/ДАК, ОУ, АГ-3. Вместе с активными углями можно применять различные окислители Оз, СЮг, КМп04, что позволяет сократить общий расход и объем сорбентов и реагентов. На процесс адсорбции существ, влияют структура угля (в основном объем микропор), концентрация сероводорода в исходной воде, а также структура оксидов, образующихся на поверхности угля в процессе адсорбции сероводорода. Эти методы реализуют на угольных открытых или напорных фильтрах с предварительным, вводом окислителя в обрабатываемую воду.

При биохимической очистке воды от сероводорода окисление его происходит в результате жизнедеятельности серобактерий активного ила, часто встречающихся в серных источниках, почве и биопленке. 

Для массового развития этих организмов необходимо присутствие в воде сероводорода и кислорода, а также биогенных веществ, фосфора, калия. В ряде случаев микроорганизмы плохо развиваются, если отсутствуют некоторые элементы: железо, магний, цинк, медь, молибден, бор, марганец, кобальт.

Биохимический метод реализуют, применяя двухступенчатую схему — аэроокислитель (аэрофильтр, аэротенк-смеситель — вторичный отстойник, реактор биохимического окисления) и скорый фильтр. Во избежание образования анаэробных условий в нижних слоях загрузки фильтра и для предупреждения восстановления там соединений серы до сероводорода рекомендуется введение хлора в водяную подушку фильтра или периодическая продувка загрузки сжатым воздухом снизу вверх.

Преимущества каталитических технологий очистки по сравнению с традиционными технологиями:

· Достижение высокой степени очистки воды по всем компонентам;

· Снижение себестоимости очистки м3 за счет уменьшения эксплуатационных затрат, в том числе на электроэнергию. Низкие эксплуатационные затраты.

· Простота аппаратурного исполнения, полная автоматизация, легкость в обслуживании.

· Отсутствие биообрастания

· Быстрый срок ввода сооружений в эксплуатацию.

· Долгий срок службы катализаторов (до 15 лет) без ежегодной дозагрузки и химической регенерации.

Предлагаемая технологическая схема очистки питьевой воды учитывает следующие основные требования:

1)  Использование минимальных площадей под строительство;

2)  Проектирование водозаборных сооружений I подъема;

3)  Применение высокоэффективного энергосберегающего оборудования с долгим сроком службы, обеспечивающего надежность, стабильность работы на всех стадиях очистных сооружений;

4)  Оптимизация капитальных и эксплуатационных затрат.

Адсорбционно-каталитическая очистка (фильтры с загрузкой адсорбентом-катализатором) предназначена для обеспечения высокой степени очистки питьевой воды по показателям цветности, мутности, железа, марганца, сероводорода, органическим соединениям и частично обеззараживания в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Эффективность технологии адсорбционно-каталитического фильтрования обусловлено протеканием на поверхности катализатора взаимосвязанных адсорбционных, окислительных и обеззараживающих процессов. Адсорбенты-катализаторы обеспечивают: окисление загрязняющих веществ за счет сорбции кислорода на поверхности катализатора и образования высокоактивных частиц – ион-радикалов (О2-, О-, О22-), участвующих в окислительно-восстановительных реакциях с загрязняющими соединениями; частичное обеззараживание за счет большой скорости диффузии ион-радикалов внутрь клеток микроорганизмов и высокой активности в реакциях взаимодействия с энзимами клеток; удаление минеральных и механических примесей. 
Рисунок 10
Схема системы очистки воды с дозатором, аэрацией, обезжелезиванием, смягчителем и УФ – блоком 
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Установка ультрафиолетового обеззараживания предназначена для устойчивого эффекта обеззараживания очищенной воды после адсорбционно-каталитических процессов. Вода, проходя через камеру обеззараживания, непрерывно подвергается облучению ультрафиолетом, который убивает все находящиеся в воде микроорганизмы.

Установка обезжелезивания предназначена для удаления воды из осадка, образовавшегося в отстойниках. Обезвоживание обеспечивается использованием специальных фильтрованных мешков. Обезвоженный осадок направляется на утилизацию, осветленная вода направляется в канализацию.
Важным условием при строительстве станции водоподготовки является обеспечение управлением технологическими процессами для снижения энергетических затрат и повышение ресурса оборудования. Автоматическая стабилизация параметров технологических процессов и показателей качества питьевой воды позволяет оперативно реагировать на изменение качества очищенной воды, обнаружение и ликвидацию аварий, и сбои в работе технологического оборудования. Автоматизацию и оптимизацию технологических процессов будет осуществляться с использованием современного оборудования фирмы Siemens SIMATIC (Германия производитель), что позволяет решить многочисленные логические операции без применения релейных средств, что в свою очередь повышает надежность работы схемы управления и обеспечивает удобство работы обслуживающего персонала. Автоматизация станции водоподготовки предусматривает следующие режимы управления: дистанционный и автоматический. Дистанционный режим производится с АРМ-оператора. Автоматический режим производится по программе, предусмотренной в котроллере, в полном объеме защит и блокировок. Перечень основного технологического оборудования для строительства водоподготовки производительностью 12 тыс. м3/сутки представлен в таблице 104.

Рисунок 11
Схема системы очистки воды с 2-мя обезжелезивателями и накопителями чистой воды
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Таблица 104

	№
	Перечень работ и оборудования
	Количество, шт.
	Производитель

	
	Центральный ВЗУ, ВЗУ АБЗ Павловское ДРСУ 

	1
	Насос для подачи питьевой воды на очистку (с учетом резерва)
	2
	Grundfos, Германия

	2
	Насос для осадка (с учетом резерва)
	2
	Grundfos, Германия

	3
	Насос для коагулянта (с учетом резерва)
	2
	ОДО Взлет, город Омск

	4
	Насос для подачи отработанных промывных вод в канализацию (с учетом резерва)
	2
	Grundfos, Германия

	5
	Насос для промывки фильтров (с учетом резерва)
	2
	Grundfos, Германия

	6
	Компрессор для воздушный промывки фильтров (с учетом резерва)
	2
	ООО «Мегатехнтка СПб», город Санкт-Петербург

	7
	Емкость для коагулянта (с учетом резерва) 
	2
	ОАО «КурганХимМаш», Курган

	8
	УФО (с учетом резерва)
	2
	ООО Торговый дом «ЛИТ», г. Санкт-Петербург

	9
	Устройство обезвоживания осадка
	1
	ПКФ «Механик», Санкт-Петербург

	10
	Адсорбент-катализатор, тонн
	93,0
	Компания «Катализ», город Ангарск

	11
	Станция I подъема (насосы, павильон, емкость, водовод от станции I подъема до станции очистки)
	1
	Насосы – ОДО Взлет, Омск

Трубы – ООО ТД «СтройГрупп» Москва

Емкости-строительно-монтажная организация

	
	Железобетонные конструкции
	
	

	12
	Приемный резервуар
	1
	Строительно-монтажная организация

	13
	Отстойник
	1
	

	14
	Фильтры доочистки с дренажно-распределительной системой (на производительность станции водоподготовки 3 тыс.м3/сутки)
	10
	

	15
	Емкость для осадка (на производительность станции водоподготовки 3 тыс.м3/сутки)
	1
	

	16
	Емкость промывных вод (на производительность станции водоподготовки 3 тыс.м3/сутки)
	1
	

	17
	Резервуар чистой воды
	1
	

	18
	Здание станции очистки (на производительность станции водоподготовки 3 тыс.м3/сутки)
	1
	

	19
	Автоматика, электрооборудование, обвязка
	
	Siemens, EdressHouser, Германия

	Восточный ВЗУ

	20
	Насос для подачи питьевой воды на очистку
	2
	Grundfos, Германия

	21
	Насос для коагулянта
	1
	ОДО Взлет, город Омск

	22
	УФО (с учетом резерва)
	1
	ООО Торговый дом «ЛИТ», г. Санкт-Петербург

	23
	Устройство обезвоживания осадка
	1
	ПКФ «Механик», Санкт-Петербург

	24
	Адсорбент-катализатор, тонн
	93,0
	Компания «Катализ», город Ангарск

	
	Железобетонные конструкции
	
	

	25
	Отстойник
	1
	Строительно-монтажная организация

	26
	Резервуар чистой воды
	1
	

	27
	Автоматика, электрооборудование, обвязка
	
	Siemens, EdressHouser, Германия

	
	Заречный ВЗУ

	28
	Насос для подачи питьевой воды на очистку
	2
	Grundfos, Германия

	29
	Насос для коагулянта
	1
	ОДО Взлет, город Омск

	30
	УФО (с учетом резерва)
	1
	ООО Торговый дом «ЛИТ», г. Санкт-Петербург

	31
	Устройство обезвоживания осадка
	1
	ПКФ «Механик», Санкт-Петербург

	32
	Адсорбент-катализатор, тонн
	124?0
	Компания «Катализ», город Ангарск

	
	Железобетонные конструкции
	
	

	33
	Отстойник
	1
	Строительно-монтажная организация

	34
	Резервуар чистой воды
	1
	

	35
	Автоматика, электрооборудование, обвязка
	
	Siemens, EdressHouser, Германия


Канализационные очистные сооружения:
Современными требованиями при строительстве новых очистных сооружений является обязательное соответствие качества очищенной воды по широкому спектру загрязнений, в том числе по органическим, взвешенным веществам, биогенным элементам и так далее. Выбор схемы очистки основывается на использовании технических решений, которые отвечают условиям энергосбережения, использования минимальных земельных площадей, высокого уровня автоматизации, низких эксплуатационных затрат и другие.

Преимущества каталитических технологий очистки по сравнению с традиционными технологиями:

1. Достижение высокой степени очистки воды, в том числе по органическим, азотсодержащим соединениям, фосфатам и другим соединениям.

2. Снижение себестоимости очистки м3 за счет уменьшения эксплуатационных затрат, в том числе на электроэнергию.

3. Снижение величины санитарно-защитной зоны за счет проектирования сооружений закрытого типа.

4. Простота аппаратурного исполнения, полная автоматизация, легкость в обслуживании.

5. Возможность инвелирования залповых концентраций.

6. Быстрый срок ввода сооружений в эксплуатацию.

7. Долгий срок службы катализаторов (до 15 лет). 

Принципы технологического процесса:

При разработке технологической схемы очистки хозяйственно-бытовых сточных вод предъявлялись следующие основные требования:

1. Обеспечение глубокого удаления из сточных вод взвешенных веществ, органических соединений, азотосодержащих соединений, фосфатов и другие;

2. Использование минимальных площадей под строительство;

3. Применение высокоэффективного энергосберегающего оборудования с долгим сроком службы, обеспечивающего надежность, стабильность работы на всех стадиях очистных сооружений;

4. Очистные сооружения рассчитываются с учетом колебаний нагрузок по объему и концентрациям загрязняющих веществ;

5. Оптимизация капитальных и эксплуатационных затрат.

Принципиальная технологическая схема очистки:
Технологическая схема очистки сточных вод производительностью 6 000 м3/сутки включает следующие стадии:

- усреднение состава сточных вод;

- механическая очистка;

- биокаталитическая очистка;

- адсорбционно-каталитическая доочистка;

- обеззараживание;

- обезвоживание осадка.
Характерной особенностью Павловского сельского поселения Павловского района является не только высокий коэффициент неравномерности поступления сточных вод на очистку, изменяющийся от 1,55 до 2,5 и выше, но во многих случаях резкие изменения концентрации загрязнений в сточных водах за счёт поступления промышленных стоков. По данным обследований, многие ранее запроектированные и построенные очистные сооружения на территории Павловского сельского поселения либо вообще не работают, либо работают со значительной перегрузкой по воде и концентрациям загрязнений. В зарубежной практике для уменьшения влияния неравномерности притока и колебаний качественного состава загрязнений в технологическую схему введены усреднители.

Другой особенностью очистных сооружений является применение упрощенных технологических схем с использованием сооружений заводской готовности. Это связано с тем, что для изготовления этих очистных сооружений используют обычную конструкционную сталь марки СтЗ без специальной обработки металла. Поэтому при разработке современных очистных сооружений необходимо использовать или нержавеющую сталь или изготавливать сооружения из монолитного железобетона.

Станции пропускной способностью 500-15000 м3/сутки с применением биофильтров с плоскостной загрузкой.

Технологическая схема очистки сточных вод с применением биофильтров с плоскостной загрузкой включает следующие сооружения:

- приёмная камера и решетки;

- тангенциальные песколовки;

- первичный вертикальный отстойник;

- насосная станция биофильтров;

- биореакторы доочистки сточных вод;

- сооружения дезинфекции сточных вод на установках ультрафиолетового облучения или хлораторная на жидком гипохлорите;

- производственно-вспомогательное здание (компрессорная для регенерации биореакторов, ленточные фильтр-прессы для обработки смеси сырого осадка и омертвевшей биоплёнки);

- песковые бункера или площадки; аварийные иловые площадки. 

На рисунке приведена технологическая схема станции биофильтрации пропускной способностью 1000-10000 м3/сутки. Основным элементом биологической очистки является биофильтр с плоскостной загрузкой. Сточные воды, поступающие в приёмную камеру очистных сооружений, проходят очистку на решётках и далее в песколовках и первичных вертикальных отстойниках. После механической очистки сточная вода собирается в насосной станции с погружными насосами, которые подают её в оросительную сеть биофильтров. В качестве оросителей биофильтров принята водоструйная система орошения, которая обеспечивает равномерное орошение поверхности загрузочного материала. Высоту слоя загрузочного материала биофильтров следует принять 6 м. 
Рисунок 12
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Технологическая схема сооружений по очистке сточных вод населённого пункта на биофильтрах с плоскостной загрузкой пропускной способностью 1000-10000 м3/сутки: 

- У - поступающая сточная вода; 

- 2 - приемная камера с решёткой; 

- 3 - тангенциальные песколовки; 

- 4 - первичный вертикальный отстойник; 

- 5 - насосная станция биофильтров; 

- 6 - биофильтры с плоскостной загрузкой; 

- 7 - вторичный вертикальный отстойник; 

- 8 - биореактор доочистки;

-  9 - жидкий гипохлорит натрия; 10 - контактные резервуары; // - очищенная сточная вода; 

- 12 - фильтр-пресс; 13 - аварийные иловые площадки; 14 - песковые площадки или бункера. После биологической очистки в биофильтрах с плоскостной загрузкой очищенная сточная вода проходит осветление во вторичных отстойниках, доочистку в биореакторах и после дезинфекции сбрасывается в водоём.

Расчет производственной мощности:
Производственная мощность очистных сооружений (М) определяется по основному технологическому оборудованию (аэротенку) и рассчитывается по формуле:
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,

где Q – производительность аэротенка по поступающей сточной воде 
(Q = 6000 м3/сутки);

Тэф – эффективное время работы оборудования, дни.

Очистные сооружения работают непрерывно в течение календарного года, поэтому Тэф = 365 дней: М = 6000*365 = 2190000 м3 в год.

В процессе очистки сточной воды образуются:

 - твердые бытовые отходы, задержанные решетками блока механической очистки (отходы 4 класса опасности);

- песок и минеральные частицы, крупностью до 2 мм, уловленные песколовкой (отходы 4 класса опасности);

- избыточный активный ил (отходы 4 класса опасности).

Количество ежегодно образующихся отходов (m) определяем по формуле:
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где ρ – плотность отходов, г/см3; V – суточный объем образующихся отходов, л/сутки (расчет выполнен в разделе «Материальный баланс»).

Твердые бытовые отходы от решеток образуются в количестве 720 л/сутки. Плотность отходов составляет 0,75 г/см3, влажность W = 60%.

[image: image51.png]_720-0,75-365
1000

=197 I &a

<




Песок на песколовках улавливается в количестве 660 л/сутки. Плотность песка составляет 1,8 г/см3, влажность W = 60%.
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 Периодически твердые отходы и песок из песколовок вывозятся на полигон твердых бытовых отходов. Избыточный активный ил улавливается в количестве 4308 л/сутки. Плотность ила 1 г/см3.
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Минерализованный и обезвоженный ил вывозится в мешках на специально отведенные площадки.

Таблица 105 
Количество образующихся отходов

	Отходы
	Суточное количество, л/сутки
	Годовое количество отходов

	
	
	м3/год
	т/год

	Твердые бытовые отходы, снимаемые с решеток W = 60%, 
ρ = 0,75г/см3
	720,00
	262,8
	197,00

	Песок, улавливаемый песколовками W = 60%, ρ = 1,8 г/см3
	660,00
	240,9
	433,62

	Избыточный ил ρ = 1 г/см3
	4308,00
	1572,42
	1572,42


Расчет инвестиционных затрат:
Инвестиционные издержки будут включать затраты на строительство зданий, а также приобретение, доставку и монтаж оборудования.

Капитальные вложения на здания определяются их объемом и нормативом затрат на строительство 1 м3 и рассчитываются по формуле:

Кзд = Vзд*С,

Где С – норматив затрат на строительство 1 м3, принимаем С = 2500 руб/м3, V – объем зданий, м3. Здания, в которых будет размещаться оборудование, включают два блока: блок механической и биологической очистки. Объем каждого блока:

Vзд = L*S*H,

Где L – длина здания; S – ширина здания;  H – высота здания.

Для блока биологической очистки L = 45м; S = 12м; H = 7м

VББО = 45*12*7 = 3780м3
Кзд.ББО = 3780*2500 = 9450000руб.

Для блока механической очистки L = 22м; S = 12м; H = 5м.

VБМО = 22*12*5 = 1320м3
Кзд.БМО = 1320*2500 = 3300000руб.

Общая сумма капитальных вложений на здания составит: 9450000+3300000=12750000руб.

Расчет капитальных вложений в строительство зданий представлен в таблице 106.

Таблица 106 

	Наименование строительного объекта
	Объем, м3
	Стоимость 1 м3
	Сметная стоимость, тыс. рублей
	Амортизационные отчисления

	
	
	
	
	Норма, %
	Сумма, рублей

	Блок биологической очистки

Блок механической очистки
	3780

1320
	2500

2500
	9450,0

3300,0
	1,7

1,7
	160650,0

56100,0

	Итого зданий
	5100
	-
	12750,0
	-
	216750,0

	Сооружения – КНС, 200% от стоимости зданий
	-
	-
	25500,0
	5,2
	1326000,0

	Внутриплощадочные сети, 20% от стоимости зданий
	-
	-
	2550,0
	4,2
	107100,0

	Наружные сети канализации, 1,5% от стоимости зданий
	-
	-
	191,25
	4,2
	8032,5

	Итого сооружений
	-
	-
	28241,25
	-
	1441132,5

	Итого стоимость зданий и сооружений
	-
	-
	40991,25
	-
	1657882,5


Инвестиционные затраты на оборудование определяются, исходя из его количества и цены за единицу. Перечень и количество аппаратов определено в соответствии с технологической схемой. Цены взяты по состоянию на 2014 год и проиндексированы на 2016 г. Стоимость установленного оборудования приведена в таблице 107.
Узел механической очистки:

1. Усреднитель позволяет накапливать и выравнивать приток сточных вод, концентрации загрязняющих веществ, температуру сточных вод, что в свою очередь, позволяет избежать работы сооружений с перегрузкой.
Таблица 107
Расчет капитальных затрат и амортизационных отчислений 
на оборудование
	Наименование оборудование
	К- во
	Стоимость, тыс. руб.
	Амортизационные отчисления

	
	
	ед.
	общая
	норма, %
	стоимость, тыс. руб.

	Станция механической очистки

	Решетка РМУ – 1
	1
	700,17
	700,17
	
	

	Песколовки горизонтальные
	2
	24,750
	49,500
	
	

	Первичный отстойник
	2
	1145,43
	2290,86
	
	

	Дробилка Д – 3б
	1
	161,6
	161,6
	
	

	ИТОГО по БМО:
	
	
	3202,13
	12,6
	403,47

	Станция биологической очистки

	Аэротенк-вытеснитель
	1
	1311,75
	1311,75
	
	

	Вторичный отстойник
	4
	1145,43
	4581,72
	
	

	Фильтр доочистки
	1
	214,47
	214,47
	
	

	Установка обеззараживания
	1
	2189,74
	2189,74
	
	

	Аэратор
	6
	1,434
	8,604
	
	

	Минерализатор
	6
	24,75
	148,5
	
	

	ИТОГО по ББО:
	
	
	8454,78
	12,6
	1065,3

	ИТОГО:
	
	
	11656,91
	12,6
	1468,7

	Неучтенное оборудование, строительство, монтаж (28,5% от общей стоимости)
	
	
	3322,22
	12,6
	418,5

	Итого по очистным сооружениям
	
	 
	14888,13
	12,6
	1875,9


Усреднитель рассчитывается с учетом часовых колебаний притока и количества взвешенных веществ на производительность очистных сооружений 10,0 тыс. м3/сутки. Сооружение оборудуется погружными смесителями для перемешивания сточных вод и предотвращения осаждения загрязнений.  

Для подачи сточных вод из усреднителя на установку механической очистки предусматриваются погружные насосы. 

2 Механическая очистка (комплексная установка механической очистки, первичный отстойник) предназначена для удаления крупных механических включений, мусора, песка, взвешенных веществ и другие.

На данной стадии рекомендуется использование современного высокоэффективного оборудования для механической очистки, которое включает в себя: барабанную решетку с величиной прозора 3 мм, совмещенную с аэрируемой песколовкой.

Преимущества предполагаемой комплексной установки механической очистки: эффективное удаление взвешенных веществ, механических примесей, мусора, мелких фракций песка (степень отделения частиц с размерами от 0,2 до 0,25 мм – 90 %); компактность оборудования; предусматривается транспортировка, промывка и обезвоживание отбросов и песка (до 45 % сухих веществ); принципиальная незасоряемость шнеков; высокий выход минеральной фракции; высокая коррозионная устойчивость оборудования, благодаря изготовлению из специально обработанной нержавеющей стали. Первичные отстойники предназначены для осаждения взвешенных веществ. Для организации процесса ацидофикации предусматривается строительство дополнительной емкости для сбраживания сырого осадка из первичных отстойников перед подачей в аэротенки с целью глубокого удаления фосфатов без применения реагентов. Использование данного оборудования на первой стадии очистки гарантирует стабильную и эффективную работу всех последующих стадий, что особенно важно в периоды залповых сбросов по концентрациям и в периоды максимального притока.

Узел биологической очистки Биокаталитическая очистка (аэротек с каталитическими блоками, вторичный отстойник) предназначена для удаления органических соединений, азотсодержащих соединений, фосфатов и других соединений.
Процесс биокаталитической очистки осуществляется в аэротенках. Для интенсификации процессов нитри-, денитрификации и дефосфотизации в аэротенк устанавливаются геторогенные металлокомплексные катализаторы в виде сетчатых объемных блоков.

Эффективность действия катализаторов достигается за счет способности его поверхности сорбировать на своих активных центрах кислород из водной и воздушной фаз, переводя его молекулярную форму О2 в активные формы кислорода. За счет ведения окислительно-восстановительных процессов с участием активных форм кислорода обеспечиваются более высокие скорости и глубокое протекание процессов.

Для глубокого удаления биогенных элементов в аэротенка в различных технологических зонах применяются специальные марки катализаторов. Для проведения процессов денитрификации и в анаэробных условиях используется специальная селективная марка катализатора КАТАН-III (В). В данной зоне устанавливаются погружные смесители, предназначенные для интенсивного перемешивания сточных вод и активного ила. 

Для проведения процессов глубокого окисления органических веществ нитрификации в аэробных зонах аэротенков используется марка катализатора КАТАН-III (А). Для подачи воздуха в зонах нитрификации устанавливается мелкопузырчатая система аэрации. 

Катализаторы серии КАТАН-III обладают высокой каталитической активностью, селективностью в окислительно-восстановительных процессах, механической прочностью гидролитической стойкостью.

Преимущества биокаталитической технологии в сравнении с традиционными:

1.Увеличение эффективности очистки по всем компонентам (органические соединения, азотсодержащие соединения, соединения металлов, фосфаты и другие).

2. Обеспечение высокой степени очистки при залповых сбросах с увеличением концентраций загрязняющих веществ.

3. Высокая эффективность использования подаваемого воздуха в аэротенки, уменьшение интенсивности подачи воздуха.

4. Уменьшение концентрации активного ила в аэротенках, что облегчает проблемы с его утилизацией.

5. Повышение ферментативной активности ила, то есть кислород с поверхности катализатора участвует в клеточном дыхании микроорганизмов.

6. Уменьшение энергетических затрат до 40 % (за счет снижения мощностей оборудования для обезвоживания осадка, воздуходувок и другие).

7. Срок службы катализаторов 10 лет.  

8. Отсутствие биообрастания.

Во вторичном отстойнике осуществляется разделение иловой смеси от биологически очищенной воды. Таким образом, внедрение биокаталитической технологии в аэротенках позволяет совместить процессы нитри-, денитрификации и дефосфотизации, повысить эффективность очистки по органическим соединениям, азотной группы, фосфатам с меньшим количеством используемого воздуха и концентрации активного ила, сократить время контакта сточной воды с активном илом, что позволяет уменьшить площадь очистных сооружений. 

Неукоснительным требованием, предъявляемым к современным очистным сооружениям, является обязательное включение в технологическую схему стадии доочистки. Оптимальным решением в соотношении «цена : качество» является использование на фильтрованных установках адсорбционно-каталитической загрузки.

Узел адсорбционно-каталитической доочистки:
В качестве стадии доочистки предлагается внедрение адсорбционно-каталитического фильтрования через слой адсорбента-катализатора различных марок.

Внедрение стадии адсорбционно-каталитической доочистки (фильтры с загрузкой адсорбентом-катализатором) позволит проводить доочистку сточных вод до российских норм на сброс в водоемы рыбохозяйственного значения по взвешенным веществам, органическим соединениям, азотсодержащим соединениям, фосфатам, металлам и другие с одновременно обеззараживанием очищаемой воды. 

Физико-химические показатели АК:

- насыпная плотность – 1,2кг/дм3;

- водопоглощение – 6,0 %;

- кислотостойкость – 98,7 %;

- механическая прочность 5,0 кг/мм2;

- истираемость – 0,2 %

- измельчаемость – 2,5 %.

Эффективность технологии адсорбционно-каталитического фильтрования обусловлена протеканием на поверхности катализатора взаимосвязанных адсорбционных, окислительных и обеззараживающих процессов.

За счет сорбции кислорода при процессе активации происходит образование высокоактивных частиц – ион-радикалов (О2-, О2-, О22-), участвующих в окислительно-восстановительных реакциях с загрязняющими соединениями. Кроме того, адсорбенты-катализаторы обеспечивают частичное обеззараживание за счет большой скорости диффузии ион-радикалов внутрь клеток микроорганизмов и высокой активности в реакциях взаимодействия с энзимами клеток. Удаление взвешенных веществ происходит за счет разности дзета-потенциала взвешенных веществ и адсорбента-катализатора.

Преимущества адсорбционно-каталитической доочистки: 

1. Высокая эффективность доочистки сточных вод по всем компонентам (органические вещества, азотсодержащие соединения, металлы и другие);

2. Обеспечение высокой степени очистки при залповых сбросах с увеличением концентраций загрязняющих веществ.

3. Исключение вторичного загрязнения очищаемой воды.

4. Частично обеззараживание сточных вод, что гарантирует 100 % ин-активацию микрофлоры при комплектации с УФО.

5. Уменьшение энергетических затрат (уменьшение частоты промывок и другие).

6. Простота аппаратурного исполнения, легкость в обслуживании.

7. Увеличение продолжительности фильтро-цикла до 36-48 час.

8. Отсутствие биообрастания.

9. Срок службы адсорбента – катализатора составляет 15 лет без ежегодной дозагрузки и химической регенерации. 

Установка ультрафиолетового обеззараживания:
Для устойчивого эффекта обеззараживания дочищенной и осветленной воды после адсорбционно-каталитических процессов рекомендуется обеззараживание Ультрафиолетовым облучением. Вода, проходя через камеру обеззараживания, непрерывно

подвергается облучению ультрафиолетом, который убивает все находящиеся в воде микроорганизмы. 

Преимущества данных установок:

- при УФ-обработке в воде не образуются вредные органические соединения;

- время обеззараживания составляет 1-10 секунд в проточном режиме;

- отсутствие контактных емкостей;

- компактность оборудования;

- предусматривается защита от биообрастания;

- экологическая безопасность;

- простота в эксплуатации;

- низкие эксплуатационные расходы.

Обезвоживание осадка:
На стадии обработки сырого осадка и избыточного активного ила или предусматривается внедрение ленточного фильтр-пресса. Обеззвоживание осадка осуществляется за счет отжима воды на лентах фильтр-пресса. После полной обработки обезвоженной осадок (кек) влажностью около 70 % отправляется на утилизацию. Осветленная вода направляется в емкость и далее подается в «голову» очистных сооружений.

При проектировании совместно с Заказчиком определяется оптимальный вариант утилизации осадка (рекультивация земель, использование в качестве удобрения и так далее). 

Автоматизация процесса:
Важным условием при строительстве очистных сооружений является обеспечение управлением технологическими процессами для снижения энергетических затрат и повышения ресурса оборудования. Автоматическая стабилизация параметров технологических процессов и показателей качества сточных вод позволяет оперативно реагировать на изменение качества очищенной воды, обнаружение и ликвидацию аварий, и сбои в работе технологического оборудования. Автоматизацию и оптимизацию технологических процессов рекомендуется осуществлять с использованием современного оборудования фирмы Siemens SIMATIC (Германия), что позволяет решить многочисленные логические операции без применения релейных средств, что в свою очередь повышает надежность работы схемы управления и обеспечивает удобство работы обслуживающего персонала. 

При строительстве очистных сооружений предусмотрен следующий объем автоматизации:

- контроль давления на напорных патрубках насосов;

- контроль уровня в емкостях;

- управление механизма:

- решетки (снижение уровня жидкости в каналах);

- промывка фильтров доочистки;

- воздуходувки (снижение давления на выходе);

- задвижки на технологических трубопроводах (открыто, закрыто);

- мешалки (от уровня жидкости в емкостях).

Автоматизация очистных сооружений предусматривает следующие режимы управления: дистанционный и автоматический. Дистанционный режим производится с АМР оператора. Автоматический режим производится по программе, предусмотренной в контроллере, в полном объеме защит и блокировок.

При строительстве очистных сооружений предусматривается:

1.  Строительство сооружений закрытого типа с целью сокращения санитарно-защитной зоны.

2.  Водопотребление и водоотведения обеспечивать по внутренним сетям из полипропиленовых труб. Прокладка труб может осуществляться на эстакаде, в железобетонных каналах и в земле (определяется в период проектных работ), что зависит от глубины залегания емкостного оборудования и определяется свойствами грунтов и глубины залегания подземных вод. 

3.  Благоустройство территории.

4.  Использование оборудования (насосы, компрессоры, мешалки, илососы, илоскребы и другие) с частотными преобразователями.

5.  Применение высокоэффективных катализаторов для интенсификации процессов очистки.

6.  В технологической схеме очистки на всех этапах предусмотрено оборудование, позволяющее обеспечить высокую эффективность очистных сооружений (на стадии механической очистки – оборудование фирмы HUBER, на стадии биологической очистки – оборудование фирм: Катализ, ITT, ЭКОТОН, насосное оборудование -  GRUNDFOS, 

воздуходувки – «Магатехника», фильтр-пресс – ЭКОТОН и другие).

7.  Применение адсорбционно-каталитической доочистки и установок ультрафиолетового обеззараживания с целью дополнительного увеличения надежности очистных сооружений.

Предлагаемая технологическая схема очистки сточных вод гарантированно обеспечит достижение требуемых норм на сброс в водоемы рыбохозяйственного значения. 
9.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов

В схеме водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района на период до 2030 года водоотведение будет осуществляться напорными канализационными коллекторами до очистных сооружений канализации. Решается двуединая задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Развитие и реконструкции сложившейся системы водоотведения может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, с реконструкцией единых канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населённого пункта. Проектом предусмотрено: 

- канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон населённого пункта самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению по сборным бассейнам поселения и, далее, напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) типа «ТОПАС» различной мощности. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по существующему рельефу (решается на следующей стадии проектирования);

- канализование существующих и проектируемых промышленных объектов самотёчными и напорными коллекторами в сборные канализационные насосные станции (КНС), размещаемые на площадках, объединяющих несколько предприятий. Подключение КНС предусмотрено напорными коллекторами, трассы которых размещаются вдоль основных автотрасс. Дальнейший сброс предполагается на очистные сооружения канализации (ОСК);

- строительство системы ливневой канализации по проезжим частям жилой застройки на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений типа «Катрин». Поверхностные стоки, после их очистки направить ниже по рельефу. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей. Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ 160 – 250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами района и Краснодарского края в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище». Схема водоотведения увязана со сложившейся системой водоотведения с использованием существующих перекачивающих и подкачивающих насосных станций, напорных трубопроводов и самотечных коллекторов. Предусмотрены дополнительные самотечные коллекторы, канализационная насосная станция, напорные трубопроводы от неё и реконструкция КНС. Расширение очистных сооружений может быть выполнено в пределах существующей площадки без изъятия дополнительных площадей под строительство.
9.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

Санитарное состояние водоемов формируется под влияние природных факторов и хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных объектах напрямую зависит от степени очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Наблюдения за качеством поверхностных вод на территории сельского поселения проводятся Краснодарским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Современными требованиями при строительстве новых очистных сооружений является обязательное соответствие качества очищенной воды по широкому спектру загрязнений, в том числе по органическим, взвешенным веществам, биогенным элементам и так далее. Выбор схемы очистки основывается на использовании технических решений, которые отвечают условиям энергосбережения, использования минимальных земельных площадей, высокого уровня автоматизации, низких эксплуатационных затрат и другие.

Преимущества каталитических технологий очистки по сравнению с традиционными технологиями:

1. Достижение высокой степени очистки воды, в том числе по органическим, азотсодержащим соединениям, фосфатам и другим соединениям.

2. Снижение себестоимости очистки м3 за счет уменьшения эксплуатационных затрат, в том числе на электроэнергию.

3. Снижение величины санитарно-защитной зоны за счет проектирования сооружений закрытого типа.

4. Простота аппаратурного исполнения, полная автоматизация, легкость в обслуживании.

5. Возможность инвелирования залповых концентраций.

6. Быстрый срок ввода сооружений в эксплуатацию.

7. Долгий срок службы катализаторов (до 15 лет). 

Принципы технологического процесса:

При разработке технологической схемы очистки хозяйственно-бытовых сточных вод предъявлялись следующие основные требования:
1. Обеспечение глубокого удаления из сточных вод взвешенных веществ, органических соединений, азотосодержащих соединений, фосфатов и другие;
2. Использование минимальных площадей под строительство;
3. Применение высокоэффективного энергосберегающего оборудования с долгим сроком службы, обеспечивающего надежность, стабильность работы на всех стадиях очистных сооружений;
4. Очистные сооружения рассчитываются с учетом колебаний нагрузок по объему и концентрациям загрязняющих веществ;
5. Оптимизация капитальных и эксплуатационных затрат.

Принципиальная технологическая схема очистки:
Технологическая схема очистки сточных вод производительностью 6 000 м3/сутки включает следующие стадии:

- усреднение состава сточных вод;

- механическая очистка;

- биокаталитическая очистка;

- адсорбционно-каталитическая доочистка;

- обеззараживание;

- обезвоживание осадка.

Характерной особенностью Павловского сельского поселения является не только высокий коэффициент неравномерности поступления сточных вод на очистку, изменяющийся от 1,55 до 2,5 и выше, но во многих случаях резкие изменения концентрации загрязнений в сточных водах за счёт поступления промышленных стоков. По данным обследований, многие ранее запроектированные и построенные очистные сооружения на территории Павловского сельского поселения либо вообще не работают, либо работают со значительной перегрузкой по воде и концентрациям загрязнений. В зарубежной практике для уменьшения влияния неравномерности притока и колебаний качественного состава загрязнений в технологическую схему введены усреднители. Другой особенностью очистных сооружений является применение упрощенных технологических схем с использованием сооружений заводской готовности. Это связано с тем, что для изготовления этих очистных сооружений используют обычную конструкционную сталь марки СтЗ без специальной обработки металла. Поэтому при разработке современных очистных сооружений необходимо использовать или нержавеющую сталь или изготавливать сооружения из монолитного железобетона.

Станции пропускной способностью 500 м3/сутки с применением биофильтров с плоскостной загрузкой.

Технологическая схема очистки сточных вод с применением биофильтров с плоскостной загрузкой включает следующие сооружения:

- приёмная камера и решетки;

- тангенциальные песколовки;

- первичный вертикальный отстойник;

- насосная станция биофильтров;

- биореакторы доочистки сточных вод;
- сооружения дезинфекции сточных вод на установках ультрафиолетового 
облучения или хлораторная на жидком гипохлорите;

- производственно-вспомогательное здание (компрессорная для регенерации биореакторов, ленточные фильтр-прессы для обработки смеси сырого осадка и омертвевшей биоплёнки);

- песковые бункера или площадки;

- аварийные иловые площадки.

На рисунке приведена технологическая схема станции биофильтрации пропускной способностью 350,0 м3/сутки. Основным элементом биологической очистки является биофильтр с плоскостной загрузкой. Сточные воды, поступающие в приёмную камеру очистных сооружений, проходят очистку на решётках и далее в песколовках и первичных вертикальных отстойниках. После механической очистки сточная вода собирается в насосной станции с погружными насосами, которые подают её в оросительную сеть биофильтров. В качестве оросителей биофильтров принята водоструйная система орошения, которая обеспечивает равномерное орошение поверхности загрузочного материала. Высоту слоя загрузочного материала биофильтров следует принять 6 м. 
Рисунок 13
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Технологическая схема сооружений по очистке сточных вод населённого пункта на биофильтрах с плоскостной загрузкой пропускной способностью 1000-10000 м3/сутки: 

- У - поступающая сточная вода; 

- 2 - приемная камера с решёткой; 

- 3 - тангенциальные песколовки; 

- 4 - первичный вертикальный отстойник; 

- 5 - насосная станция биофильтров; 

- 6 - биофильтры с плоскостной загрузкой; 

- 7 - вторичный вертикальный отстойник; 

- 8 - биореактор доочистки;

-  9 - жидкий гипохлорит натрия; 10 - контактные резервуары; // - очищенная сточная вода; 

- 12 - фильтр-пресс; 13 - аварийные иловые площадки; 14 - песковые площадки или бункера. После биологической очистки в биофильтрах с плоскостной загрузкой очищенная сточная вода проходит осветление во вторичных отстойниках, доочистку в биореакторах и после дезинфекции сбрасывается в водоём.

Расчет производственной мощности:
Производственная мощность очистных сооружений (М) определяется по основному технологическому оборудованию (аэротенку) и рассчитывается по формуле:
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,

где Q – производительность аэротенка по поступающей сточной воде 
(Q = 6000 м3/сутки); Тэф – эффективное время работы оборудования, дни.

Очистные сооружения работают непрерывно в течение календарного года, поэтому Тэф = 365 дней: М = 6000*365 = 2190000 м3 в год.

В процессе очистки сточной воды образуются:

 - твердые бытовые отходы, задержанные решетками блока механической очистки (отходы 4 класса опасности);

- песок и минеральные частицы, крупностью до 2 мм, уловленные песколовкой (отходы 4 класса опасности);

- избыточный активный ил (отходы 4 класса опасности).

Количество ежегодно образующихся отходов (m) определяем по формуле:
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где ρ – плотность отходов, г/см3; V – суточный объем образующихся отходов, л/сутки (расчет выполнен в разделе «Материальный баланс»).

Твердые бытовые отходы от решеток образуются в количестве 
720 л/сутки. Плотность отходов составляет 0,75 г/см3, влажность W = 60%.
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Песок на песколовках улавливается в количестве 660 л/сутки. Плотность песка составляет 1,8 г/см3, влажность W = 60%.
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Периодически твердые отходы и песок из песколовок вывозятся на полигон твердых бытовых отходов. Избыточный активный ил улавливается в количестве 4308 л/сутки. Плотность ила 1 г/см3.
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Минерализованный и обезвоженный ил вывозится в мешках на специально отведенные площадки.

Таблица 108
Количество образующихся отходов

	Отходы
	Суточное количество, л/сутки
	Годовое количество отходов

	
	
	м3/год
	т/год

	Твердые бытовые отходы, снимаемые с решеток W = 60%, ρ = 0,75г/см3
	720,00
	262,8
	197,00

	Песок, улавливаемый песколовками W = 60%, ρ = 1,8 г/см3
	660,00
	240,9
	433,62

	Избыточный ил ρ = 1 г/см3
	4308,00
	1572,42
	1572,42


Расчет инвестиционных затрат:
Инвестиционные издержки будут включать затраты на строительство зданий, а также приобретение, доставку и монтаж оборудования.

Капитальные вложения на здания определяются их объемом и нормативом затрат на строительство 1 м3 и рассчитываются по формуле:

Кзд = Vзд*С,

Где С – норматив затрат на строительство 1 м3, принимаем С = 2500 руб./м3, V – объем зданий, м3. Здания, в которых будет размещаться оборудование, включают два блока: блок механической и биологической очистки. Объем каждого блока:

Vзд = L*S*H,

Где L – длина здания; S – ширина здания;  H – высота здания.

Для блока биологической очистки L = 45м; S = 12м; H = 7м

VББО = 45*12*7 = 3780м3
Кзд.ББО = 3780*2500 = 9450000руб.

Для блока механической очистки L = 22м; S = 12м; H = 5м.

VБМО = 22*12*5 = 1320м3
Кзд.БМО = 1320*2500 = 3300000руб.

Общая сумма капитальных вложений на здания составит: 9450000+3300000=12750000руб.

Расчет капитальных вложений в строительство зданий представлен в таблице 109.
Таблица 109

	Наименование строительного объекта
	Объем, м3
	Стоимость 1 м3
	Сметная стоимость, тыс. рублей
	Амортизационные отчисления

	
	
	
	
	Норма, %
	Сумма, рублей

	Блок биологической очистки

Блок механической очистки
	3780

1320
	2500

2500
	9450,0

3300,0
	1,7

1,7
	160650,0

56100,0

	Итого зданий
	5100
	-
	12750,0
	-
	216750,0

	Сооружения – КНС, 200% от стоимости зданий
	-
	-
	25500,0
	5,2
	1326000,0

	Внутриплощадочные сети, 20% от стоимости зданий
	-
	-
	2550,0
	4,2
	107100,0

	Наружные сети канализации, 1,5% от стоимости зданий
	-
	-
	191,25
	4,2
	8032,5

	Итого сооружений
	-
	-
	28241,25
	-
	1441132,5

	Итого стоимость зданий и сооружений
	-
	-
	40991,25
	-
	1657882,5


Инвестиционные затраты на оборудование определяются, исходя из его количества и цены за единицу. Перечень и количество аппаратов определено в соответствии с технологической схемой. Цены взяты по состоянию на 2014 год и проиндексированы на 2016 год. Стоимость установленного оборудования приведена в таблице 110.

Таблица 110
Расчет капитальных затрат и амортизационных отчислений на оборудование

	Наименование оборудование
	К- во
	Стоимость, тыс. руб.
	Амортизационные отчисления

	
	
	ед.
	общая
	норма, %
	стоимость, тыс. руб.

	Станция механической очистки

	Решетка РМУ – 1
	1
	700,17
	700,17
	
	

	Песколовки горизонтальные
	2
	24,750
	49,500
	
	

	Первичный отстойник
	2
	1145,43
	2290,86
	
	

	Дробилка Д – 3б
	1
	161,6
	161,6
	
	

	ИТОГО по БМО:
	
	
	3202,13
	12,6
	403,47

	Станция биологической очистки

	Аэротенк-вытеснитель
	1
	1311,75
	1311,75
	
	

	Вторичный отстойник
	4
	1145,43
	4581,72
	
	

	Фильтр доочистки
	1
	214,47
	214,47
	
	

	Установка обеззараживания
	1
	2189,74
	2189,74
	
	

	Аэратор
	6
	1,434
	8,604
	
	

	Минерализатор
	6
	24,75
	148,5
	
	

	ИТОГО по ББО:
	
	
	8454,78
	12,6
	1065,3

	ИТОГО:
	
	
	11656,91
	12,6
	1468,7

	Неучтенное оборудование, строительство, монтаж (28,5% от общей стоимости)
	
	
	3322,22
	12,6
	418,5

	Итого по очистным сооружениям
	
	 
	14888,13
	12,6
	1875,9


Узел механической очистки:
1. Усреднитель позволяет накапливать и выравнивать приток сточных вод, концентрации загрязняющих веществ, температуру сточных вод, что в свою очередь, позволяет избежать работы сооружений с перегрузкой.
Усреднитель рассчитывается с учетом часовых колебаний притока и количества взвешенных веществ на производительность очистных сооружений 10,0 тыс. м3/сутки. Сооружение оборудуется погружными смесителями для перемешивания сточных вод и предотвращения осаждения загрязнений.  

Для подачи сточных вод из усреднителя на установку механической очистки предусматриваются погружные насосы. 

2. Механическая очистка (комплексная установка механической очистки, первичный отстойник) предназначена для удаления крупных механических включений, мусора, песка, взвешенных веществ и другие.

На данной стадии рекомендуется использование современного высокоэффективного оборудования для механической очистки, которое включает в себя: барабанную решетку с величиной прозора 3 мм, совмещенную с аэрируемой песколовкой. Преимущества предполагаемой комплексной установки механической очистки:

- эффективное удаление взвешенных веществ, механических примесей, мусора, мелких фракций песка (степень отделения частиц с размерами от 0,2 до 0,25 мм – 90 %);

- компактность оборудования;

- предусматривается транспортировка, промывка и обезвоживание отбросов и песка (до 45 % сухих веществ);

- принципиальная незасоряемость шнеков;

- высокий выход минеральной фракции;

- высокая коррозионная устойчивость оборудования, благодаря изготовлению из специально обработанной нержавеющей стали.

Первичные отстойники предназначены для осаждения взвешенных веществ. Для организации процесса ацидофикации предусматривается строительство дополнительной емкости для сбраживания сырого осадка из первичных отстойников перед подачей в аэротенки с целью глубокого удаления фосфатов без применения реагентов. Использование данного оборудования на первой стадии очистки гарантирует стабильную и эффективную работу всех последующих стадий, что особенно важно в периоды залповых сбросов по концентрациям и в периоды максимального притока.

Узел биологической очистки

Биокаталитическая очистка (аэротек с каталитическими блоками, вторичный отстойник) предназначена для удаления органических соединений, азотсодержащих соединений, фосфатов и других соединений.

Процесс биокаталитической очистки осуществляется в аэротенках. Для интенсификации процессов нитри-, денитрификации и дефосфотизации в аэротенк устанавливаются геторогенные металлокомплексные катализаторы в виде сетчатых объемных блоков. Эффективность действия катализаторов достигается за счет способности его поверхности сорбировать на своих активных центрах кислород из водной и воздушной фаз, переводя его молекулярную форму О2 в активные формы кислорода. За счет ведения окислительно-восстановительных процессов с участием активных форм кислорода обеспечиваются более высокие скорости и глубокое протекание процессов.

Для глубокого удаления биогенных элементов в аэротенка в различных технологических зонах применяются специальные марки катализаторов. Для проведения процессов денитрификации и в анаэробных условиях используется специальная селективная марка катализатора КАТАН-III (В). В данной зоне устанавливаются погружные смесители, предназначенные для интенсивного перемешивания сточных вод и активного ила. 

Для проведения процессов глубокого окисления органических веществ нитрификации в аэробных зонах аэротенков используется марка катализатора КАТАН-III (А). Для подачи воздуха в зонах нитрификации устанавливается мелкопузырчатая система аэрации. 
Катализаторы серии КАТАН-III обладают высокой каталитической активностью, селективностью в окислительно-восстановительных процессах, механической прочностью гидролитической стойкостью.

Преимущества биокаталитической технологии в сравнении с традиционными:

1.Увеличение эффективности очистки по всем компонентам (органические соединения, азотсодержащие соединения, соединения металлов, фосфаты и другие).

2. Обеспечение высокой степени очистки при залповых сбросах с увеличением концентраций загрязняющих веществ.

3. Высокая эффективность использования подаваемого воздуха в аэротенки, уменьшение интенсивности подачи воздуха.

4. Уменьшение концентрации активного ила в аэротенках, что облегчает проблемы с его утилизацией.

5. Повышение ферментативной активности ила, то есть кислород с поверхности катализатора участвует в клеточном дыхании микроорганизмов.

6. Уменьшение энергетических затрат до 40 % (за счет снижения мощностей оборудования для обезвоживания осадка, воздуходувок и другие).

7. Срок службы катализаторов 10 лет.  

8. Отсутствие биообрастания.

Во вторичном отстойнике осуществляется разделение иловой смеси от биологически очищенной воды.

Таким образом, внедрение биокаталитической технологии в аэротенках позволяет совместить процессы нитри-, денитрификации и дефосфотизации, повысить эффективность очистки по органическим соединениям, азотной группы, фосфатам с меньшим количеством используемого воздуха и концентрации активного ила, сократить время контакта сточной воды с активном илом, что позволяет уменьшить площадь очистных сооружений. 

Неукоснительным требованием, предъявляемым к современным очистным сооружениям, является обязательное включение в технологическую схему стадии доочистки. Оптимальным решением в соотношении «цена: качество» является использование на фильтрованных установках адсорбционно-каталитической загрузки.

Узел адсорбционно-каталитической доочистки:
В качестве стадии доочистки предлагается внедрение адсорбционно-каталитического фильтрования через слой адсорбента-катализатора различных марок.

Внедрение стадии адсорбционно-каталитической доочистки (фильтры с загрузкой адсорбентом-катализатором) позволит проводить доочистку сточных вод до российских норм на сброс в водоемы рыбохозяйственного значения по взвешенным веществам, органическим соединениям, азотсодержащим соединениям, фосфатам, металлам и другие с одновременно обеззараживанием очищаемой воды. 

Физико-химические показатели АК:

- насыпная плотность – 1,2кг/дм3;

- водопоглощение – 6,0 %;

- кислотостойкость – 98,7 %;

- механическая прочность 5,0 кг/мм2;

- истираемость – 0,2 %

- измельчаемость – 2,5 %.

Эффективность технологии адсорбционно-каталитического фильтрования обусловлена протеканием на поверхности катализатора взаимосвязанных адсорбционных, окислительных и обеззараживающих процессов.

За счет сорбции кислорода при процессе активации происходит образование высокоактивных частиц – ион-радикалов (О2-, О2-, О22-), участвующих в окислительно-восстановительных реакциях с загрязняющими соединениями. Кроме того, адсорбенты-катализаторы обеспечивают частичное обеззараживание за счет большой скорости диффузии ион-радикалов внутрь клеток микроорганизмов и высокой активности в реакциях взаимодействия с энзимами клеток. Удаление взвешенных веществ происходит за счет разности дзета-потенциала взвешенных веществ и адсорбента-катализатора.

Преимущества адсорбционно-каталитической доочистки: 

Высокая эффективность доочистки сточных вод по всем компонентам (органические вещества, азотсодержащие соединения, металлы и другие);
Обеспечение высокой степени очистки при залповых сбросах с увеличением концентраций загрязняющих веществ.
Исключение вторичного загрязнения очищаемой воды.
Частично обеззараживание сточных вод, что гарантирует 100 % ин-активацию микрофлоры при комплектации с УФО.
Уменьшение энергетических затрат (уменьшение частоты промывок и другие).
Простота аппаратурного исполнения, легкость в обслуживании.
Увеличение продолжительности фильтро-цикла до 36-48 час.
Отсутствие биообрастания.
Срок службы адсорбента – катализатора составляет 15 лет без ежегодной дозагрузки и химической регенерации. 
Установка ультрафиолетового обеззараживания:
Для устойчивого эффекта обеззараживания дочищенной и осветленной воды после адсорбционно-каталитических процессов рекомендуется обеззараживание Ультрафиолетовым облучением. Вода, проходя через камеру обеззараживания, непрерывно подвергается облучению ультрафиолетом, который убивает все находящиеся в воде микроорганизмы. 
Преимущества данных установок:

- при УФ-обработке в воде не образуются вредные органические соединения;

- время обеззараживания составляет 1-10 секунд в проточном режиме;

- отсутствие контактных емкостей;

- компактность оборудования;

- предусматривается защита от биообрастания;

- экологическая безопасность;

- простота в эксплуатации;

- низкие эксплуатационные расходы.

Обезвоживание осадка:
На стадии обработки сырого осадка и избыточного активного ила или предусматривается внедрение ленточного фильтр-пресса. Обезвоживание осадка осуществляется за счет отжима воды на лентах фильтр-пресса. После полной обработки обезвоженной осадок (кек) влажностью около 70 % отправляется на утилизацию. Осветленная вода направляется в емкость и далее подается в «голову» очистных сооружений.

При проектировании совместно с Заказчиком определяется оптимальный вариант утилизации осадка (рекультивация земель, использование в качестве удобрения и так далее). 

Автоматизация процесса:
Важным условием при строительстве очистных сооружений является обеспечение управлением технологическими процессами для снижения энергетических затрат и повышения ресурса оборудования.

Автоматическая стабилизация параметров технологических процессов и показателей качества сточных вод позволяет оперативно реагировать на изменение качества очищенной воды, обнаружение и ликвидацию аварий, и сбои в работе технологического оборудования. Автоматизацию и оптимизацию технологических процессов рекомендуется осуществлять с использованием современного оборудования фирмы Siemens SIMATIC (Германия), что позволяет решить многочисленные логические операции без применения релейных средств, что в свою очередь повышает надежность работы схемы управления и обеспечивает удобство работы обслуживающего персонала. При строительстве очистных сооружений предусмотрен следующий объем автоматизации:

- контроль давления на напорных патрубках насосов;

- контроль уровня в емкостях;

- управление механизма:

- решетки (снижение уровня жидкости в каналах);

- промывка фильтров доочистки;

- воздуходувки (снижение давления на выходе);

- задвижки на технологических трубопроводах (открыто, закрыто);

- мешалки (от уровня жидкости в емкостях).

Автоматизация очистных сооружений предусматривает следующие режимы управления: дистанционный и автоматический. Дистанционный режим производится с АМР оператора. Автоматический режим производится по программе, предусмотренной в контроллере, в полном объеме защит и блокировок.

При строительстве очистных сооружений предусматривается:

Строительство сооружений закрытого типа с целью сокращения санитарно-защитной зоны.
Водопотребление и водоотведения обеспечивать по внутренним сетям из полипропиленовых труб. Прокладка труб может осуществляться на эстакаде, в железобетонных каналах и в земле (определяется в период проектных работ), что зависит от глубины залегания емкостного оборудования и определяется свойствами грунтов и глубины залегания подземных вод. Благоустройство территории.
Использование оборудования (насосы, компрессоры, мешалки, илососы, илоскребы и другие) с частотными преобразователями.
Применение высокоэффективных катализаторов для интенсификации процессов очистки.
В технологической схеме очистки на всех этапах предусмотрено оборудование, позволяющее обеспечить высокую эффективность очистных сооружений (на стадии механической очистки – оборудование фирмы HUBER, на стадии биологической очистки – оборудование фирм: Катализ, ITT, ЭКОТОН, насосное оборудование -  GRUNDFOS, воздуходувки – «Магатехника», фильтр-пресс – ЭКОТОН и другие).
Применение адсорбционно-каталитической доочистки и установок ультрафиолетового обеззараживания с целью дополнительного увеличения надежности очистных сооружений.
Предлагаемая технологическая схема очистки сточных вод гарантированно обеспечит достижение требуемых норм на сброс в водоемы рыбохозяйственного значения. 
9.7. Оценка надежности и безопасности систем водоотведения

9.7.1 Показатели надежности и качества  

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

· старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом 75% и более;

· недостаточная очистка сточных вод.
Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. За базовый год на сетях и сооружениях водоотведения МУП «ЖКХ» аварийных отключений не производилось.

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
· перебои в водоотведении;

· частота отказов в услуге водоотведения;

· отсутствие протечек и запаха.

Параметры качества услуг водоотведения определено в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». В перспективе показатели качества должны соответствовать требованиям к качеству коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (с момента вступления в силу).

Таблица 111 
Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

	Нормативные параметры качества
	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества

	
	

	Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года
	а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца

б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца

	Экологическая безопасность сточных вод
	Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах


9.7.2 Основные показатели работы систем с учетом перечня мероприятий

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

· уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Выполнение мероприятий по развитию системы водоотведения к 
2030 году позволит вывести работу системы к следующим показателям:

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

· 2018 г. – 85%;

· 2023 г. – 4,6%;

· 2030 г. – 4,6%.

Удельное водоотведение, м3/чел/год:

·  2018 г. – 6,6;
· 2025 – 7,37;

· 2030 г. – 8,44.
Индекс замены оборудования, %:

· 2018 г. – 0;
· 2020 г.  – 15,3;

· 2030 г. – 0.
Перечень целевых показателей с детализацией по системе водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района, принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 503:
·  критерии доступности коммунальных услуг для населения;

·  показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

·  величины новых нагрузок;
·  показатели качества поставляемого ресурса;

·  показатели степени охвата потребителей приборами учета;

·  показатели надежности поставки ресурсов;

·  показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
·  показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
·  показатели воздействия на окружающую среду. 
9.8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 
реконструкцию и модернизацию головных и линейных объектов 
системы водоотведения

Согласно р. 10 схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района в соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на сок строительства и тому подобное);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованной системы водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Таблица 112 
Перечень целевых показателей с детализацией по системе водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Значение индикатора по годам реализации Программы
	Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы

	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами

	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час./день
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	Индекс замены оборудования
	%
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	14,1
	15,3
	15,3
	15,3
	15,3
	15,3
	9,5
	0,0
	0,0
	 0

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	72,9
	76,7
	80,8
	85,0
	86,9
	74,7
	61,3
	48,0
	34,6
	21,3
	7,9
	0,3
	0,3
	0,3

	Сбалансированность систем водоотведения и очистки сточных вод

	канализационных насосных станций
	%
	24,7
	22,1
	21,0
	20,9
	20,6
	20,4
	20,2
	20,1
	20,1
	20,0
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9

	канализационных очистных сооружений
	%
	24,7
	22,1
	21,0
	20,9
	20,6
	20,4
	20,2
	20,1
	20,1
	20,0
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9

	Финансово-экономические

	Доступность товаров и услуг для потребителей

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения
	%
	0,04
	0,04
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,06
	0,06
	0,06
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,1

	Удельное водоотведение
	м3/чел./год
	6,32
	6,37
	8,97
	7,52
	7,25
	7,37
	7,34
	7,42
	7,45
	7,44
	7,37
	7,48
	7,44
	7,44

	Эффективность деятельности

	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВт•ч/м3
	0,3
	0,4
	0,40
	0,39
	0,38
	0,37
	0,37
	0,36
	0,35
	0,34
	0,33
	0,32
	0,31
	0,31

	Производительность труда
	тыс. м3/чел.
	10,8
	9,3
	9,8
	9,6
	9,2
	9,3
	9,4
	9,0
	9,7
	9,4
	9,8
	9,8
	9,6
	9,6


Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2011 года. За основу применяются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенных в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов. К сметной стоимости мероприятия в ценах 2011 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2012 года – 4,8 %, для последующих - со снижением на два процентных пункта до 2015 года. Согласно Постановлению Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 2013 года № 114 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 марта 2011 года № 290 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012 - 2020 годы»»: «Объем и источники общий объем финансирования Программы составляет 4588,4 млн. рублей, из средств краевого бюджета - 4204,0 млн. рублей, в том числе: 2015 год - 250,0 млн. рублей, 2016 год - 500,0 млн. рублей, 2017 год - 500,0 млн. рублей, 2018 год - 500,0 млн. рублей, 2019 год - 500,0 млн. рублей, 2020 год - 500,0 млн. рублей.
Из местных бюджетов планируется привлечение средств в объеме 384,4 млн. рублей, в том числе: 2015 год - 23,0 млн. рублей, 2016 год - 48,0 млн. рублей, 2017 год 48,0 млн. рублей, 2018 год 48,0 млн. рублей, 2019 год - 48,0 млн. рублей, 2020 год - 48,0 млн. рублей».

Общий объем финансирования программных мероприятий до 2026 года составляет 4588,4 млн. рублей, в том числе из средств краевого бюджета - 4264,6 млн. рублей.

В ходе реализации Программы планируется привлечение средств из местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края. На весь период реализации Программы из местных бюджетов планируется привлечь 384,4 млн. рублей.

Объем краевых бюджетных ассигнований на реализацию программы ежегодно утверждается законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в составе ведомственной структуры расходов краевого бюджета по соответствующей целевой статье расходов бюджета. 

Дополнительно хочется отметить, что все проведенные расчеты в настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения выполнены по нормативным показателям, которые могут не совпадать с действительной картиной гидравлических режимов работы систем водоснабжения и водоотведения. Поэтому, перед принятием окончательного решения, по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, необходимо провести энергетическое обследование с последующей разработкой проектно-сметных решений.

Согласно предложенным изменениям МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района относительно строительства очистных сооружений предлагается на рассмотрение и утверждение администрацией Павловского сельского поселения Павловского района общий объем финансирования Схемы водоснабжения и водоотведения - 297 000 000 рублей (с НДС), в том числе:

• 100 000 000 руб. – финансирование мероприятий по водоснабжению;

• 197 000 000 руб. – финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств краевого бюджета Правительства Краснодарского края, краевого бюджета администрации Павловского сельского поселения Павловского района, бюджета МУП ЖКХ и привлеченных средств.  

В таблице 113 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 113

	Год
	Расходы на мероприятия с учетом инфляции, млн.руб. (без НДС)

	
	Водоотведение
	Водоснабжение
	ИТОГО по
программе

	2014
	-
	-
	-

	2015
	-
	-
	-

	2016
	39,4
	-
	39,4

	2017
	19,7
	12,5
	32,2

	2018
	19,7
	12,5
	32,2

	2019
	19,7
	12,5
	32,2

	2020
	19,7
	12,5
	32,2

	2021
	19,7
	12,5
	32,2

	2022
	19,7
	12,5
	32,2

	2023
	19,7
	12,5
	32,2

	Итого 2014-2023 года
	177,3
	87,5
	264,8

	2025-2030 года
	19,7
	12,5
	32,2

	ВСЕГО по схеме
	197,0
	100,0
	297,0


Предварительный расчет тарифов за подключение к системам водоснабжения и водоотведения:
Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Тподкл Водосн.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей ли строительства новых рассчитывается по формуле:

Тподкл Водосн   = Иувел.водосн.

                                   Qабонувел.водосн.,
где: Иувел.водосн – инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

Qабонувел.водосн. – планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час);

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (ТподклКанал) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле: 

Тподкл канал   = Иувел.канал.

                                   Qабонувел.канал.,
где: Иувел.канал – инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Qабонувел.канал – планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3/час).

Подключение новых потребителей к строящимся сетям водоснабжения и водоотведения будет происходить не равномерно, оценочно по следующему графику:

Таблица 114

	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2030 г.

	Прирост нагрузки по водоснабжению, м3/сутки
	263,37
	223,8
	212,61
	201,9
	191,8
	186,1
	214,04
	246,1

	Прирост нагрузки по водоотведению, м3/сутки
	245,54
	335,42
	338,22
	353,86
	384,24
	408,14
	484,11
	499,50


Учитывая инфляционные процессы, график подключения нагрузок и проведения мероприятий экономические целесообразно тарифы на подключение формировать дифференцированно по годам с постепенным увеличением. 

Сформированные таким образом тарифы на подключение составят.

Таблица 115

	Год
	Тариф на подключение к системе водоснабжения, тыс. руб./м3 в час
	Тариф на подключение к системе водоотведения, тыс. руб./м3 в час
	Суммарный тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, тыс. руб./м3 в час

	1
	2
	3
	4

	2014
	6,19
	6,58
	12,77

	2015
	11,92
	40,0
	51,92

	2016
	8,2
	10,4
	18,6

	2017
	7,3
	8,5
	15,8

	2018
	11,0
	5,2
	16,2

	2019
	7,1
	7,5
	14,6

	2020
	6,6
	8,4
	15,0

	2021
	7,5
	7,07
	14,57

	2022
	6,8
	8,7
	15,5

	2023
	9,7
	4,9
	14,6

	2024
	9,7
	4,9
	14,6

	2025
	9,7
	4,9
	14,6

	2026
	9,7
	4,9
	14,6

	2027
	9,7
	4,9
	14,6


Основные показатели коммерческой эффективности реализации Схемы водоснабжения и водоотведения составят:

Срок окупаемости (РВР) – 8 лет;

Принятая ставка дисконтирования (D) – 11 %;

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) – 14  лет;

Чистая приведенная стоимость (NPV) – 216662,42 тыс. руб.;

Внутренняя норма доходности (IRR) – 6 %. 

В результате реализации Схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района:

1) потребители будут обеспечены коммунальными услугами по централизованному водоснабжению и водоотведению;

2) будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

3) будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района направлена на увеличение мощностей по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся объектов в Павловском сельском поселении Павловского района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014-2030 годов согласно техническому заданию. 

В результате строительства дополнительных артезианских скважин у источника водоснабжения подземных вод на территории Павловского сельского поселения Павловского района увеличится объем забора воды. 

В результате внедрения установок обеззараживания бытовых стоков на очистных сооружениях значительно снижается опасность воздействия применяемого в настоящее время жидкого хлора на окружающую среду и людей.

В результате модернизации и замены водопроводных сетей достигаются следующие показатели:

- увеличение срока эксплуатации сетей с 25 до 50 лет;

- снижение неучтенных расходов воды в связи с уменьшением утечек.

В результате модернизации и замены канализационных сетей достигаются следующие показатели:

- увеличение срока эксплуатации сетей до 50 лет;

- улучшение технологии очистки;

- достижение качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в водные объекты.

Основными задачами управления Схемой водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района являются:

- адресное планирование и распределение поступающих средств от заказчиков-застройщиков в течение 2014-2030 годов;

- подготовка предложение по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения;

- организация конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение работ по строительству и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения.

Реализация Схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района:
Программа реализуется администрацией Павловского сельского поселения Павловского района и ресурсоснабжающими организациями (в данном случае МУП ЖКХ), которое несет ответственность за достижение результатов на основе предусмотренных целевых показателей Схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района, а также за выполнение установленных значений целевых индикаторов.

МУП ЖКХ несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых в соответствии с настоящей Схемой водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района.

Контроль выполнения Схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района:
Глава Павловского сельского поселения Павловского района осуществляет контроль выполнения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района осуществляют, проводит ее мониторинг, осуществляет анализ степени достижения результатов, целевых показателей, целевых индикаторов, анализ хода выполнения мероприятий, соответствия их техническому заданию на разработку Схемы водоснабжения и водоотведения. 

Комплексное управление Схемой водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района будет осуществляться путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией Схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков 

реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирование Схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий. 

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации Схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам Схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств. 

Предоставление субсидий из краевого бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из краевого бюджета субсидий.

Раздел 10. Перспективная схема обращения с ТБО 
10.1. Существующее положение в сфере сбора и 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 
1998 года №89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 2 декабря 2002 года № 786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности. К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям администрации Павловского сельского поселения Павловского района относится организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

Анализ существующего состояния санитарной очистки территорий Павловского сельского поселения Павловского района выполнен на основании исходных данных, представленных Заказчиком.

Институциональная структура:
Специализированное предприятие, занимающееся санитарной очисткой территории, в муниципальном образовании Павловское сельское поселение на зарегистрировано.

На территории данного сельского поселения сбор и вывоз ТБО осуществляет специализированное предприятие МУП «ЖКХ».

Вывозом жидких бытовых отходов (ЖБО) на территории Павловского сельского поселения Павловского района занимается специализированное предприятие МУП «ЖКХ».

Предприятие имеет на балансе транспортно-производственную базу, которая включают в себя здания, сооружения, оборудование и механизмы, необходимые для осуществления административной деятельности и выполнения ремонтно-эксплуатационных работ.

На территории предприятия расположены:

1. Административное здание.

2. Стоянка автотранспорта.

3. Гаражные боксы.

Характеристика специализированного предприятия, осуществляющего санитарную очистку территорий Павловского сельского поселения Павловского района, представлена в таблице 116.

Краткая характеристика специализированного предприятия 

Таблица 116
	№№
	Характеристика предприятия
	Показатели

	1
	Режим работы по санитарной очистке, час./сутки
	11

	2
	Средний процент охвата населения договорами на сбор и вывоз ТБО
	59,5


Тарифы на услуги по сбору и вывозу ТБО, а также вывозу ЖБО, предоставляемые организацией, представлены в таблице 117.

Таблица 117
Действующие тарифы на услуги по сбору и вывозу ТБО и вывозу ЖБО на территории Павловского сельского поселения
	№№ п/п
	Наименование специализированного предприятия
	Нормативный документ
	утилизация, обезвреживание и захоронение  ТБО,

руб./м3
	Вывоз ТБО,

руб./м3

	1
	МУП «ЖКХ»
	письмо МУП «ЖКХ» № 357 от 06.07.2015 года
	65,81
	население 312,05

	
	
	
	
	ЮЛ контейнеры 336,23

	
	
	
	
	ЮЛ ручная загрузка 423,94


На территории Павловского района есть лицензированный полигон для размещения ТБО. 
Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов:
Санитарно-гигиеническое состояние сельского поселения в целом удовлетворительное. Имеются участки территории с повышенным уровнем звукового давления. 

К экологическим проблемам следует отнести отсутствие очистных сооружений и системы канализования бытовых, промышленных и агропромышленных стоков.

На территории Павловского сельского поселения Павловского района образуется определённое количество отходов. Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

· бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

· бытовые опасные отходы;

· крупногабаритные отходы из домовладений;

· уличный смет и мусор;

· отходы парков и садов;

· неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

· бытовые отходы учреждений и промпредприятий.

Организованный вывоз ТБО на территории Павловского сельского поселения Павловского района осуществляется контейнерным и позвонковым методами. Сбор ТБО населением производится в пакеты, ведра и иные емкости.

Вывоз ТБО в многоквартирной жилой застройке осуществляется по системе планово-регулярной очистки, в частном секторе жилого фонда - по заявочной и договорной системе.

Централизованной вывозкой бытовых отходов охвачено 60 % населения. Сбор и вывоз мусора осуществляется согласно маршрутным графикам на свалку. Транспортировка мусора производится мусоровозами двух типов: контейнерными и кузовными – в зависимости от вида мусоросборников.

Сбор ТБО контейнерным методом производится в металлические контейнеры объемом 0,75м3 и 1,1м3, расположенные на контейнерных площадках.

Таблица 118
Количество и характеристика контейнеров для сбора ТБО

	№№ п/п
	Вид собственности
	Емкость,

м3
	Количество,

шт.
	Объем вывозимых отходов в месяц, м3
	Место расположения

	1
	Муниципальная собственность
	-
	-
	-
	-

	2
	Иные формы собственности
	0,75
	38
	197
	Объекты инфраструктуры


Организованный вывоз ТБО позвонковым методом осуществляется один раз в неделю по маршруту, согласно установленному графику с помощью мусоровозов.
Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Павловского сельского поселения Павловского района не осуществляется. На балансе специализированного предприятия отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО производится по разовым заявкам грузовым автотранспортом.

Таблица 119
Характеристика процесса сбора и транспортирования отходов

	№№ п/п
	Показатель
	Место расположения

	1
	Станция перегрузки ТБО
	Нет

	2
	Система уплотнения (прессования) отходов
	Нет

	3
	Мойка и дезинфекция для контейнеров, ее расположение, состояние, пропускная способность, и т.д.
	Нет

	4
	Мойка и дезинфекция мусоровозов – то же
	Нет

	5
	Локальная очистка сточных вод  в САХ
	Нет


Основная часть территории населенного пункта занята под жилой застройкой.
В состав общественного центра входят административные здания, здания банков, милиции, учреждения связи, Дом культуры, учебные заведения, детские дошкольные учреждения, магазины, рынки и т.д., которые входят в число объектов обязательного обслуживания по санитарной очистке территории.

Источниками образования ТБО кроме населения и объектов инфраструктуры являются промышленные предприятия.

Павловское сельское поселение Павловского района относится к муниципальным образованиям с наименее развитым сельским хозяйством. Сельскохозяйственные угодья занимают менее 10% территории поселения. Весь сельскохозяйственный сектор муниципального образования представлен исключительно личными подсобными хозяйствами населения. Основу производства составляет выращивание картофеля. 

На территории населенного пункта размещен ряд крупных предприятий, входящих в агропромышленный комплекс района (это предприятия обслуживания сельского хозяйства и переработки продукции). Важной для экономики района является отрасль производства строительных материалов. 
Прирельсовое положение населенного пункта определяет наличие большого количества складских территорий вдоль железной дороги. 

Вывоз и размещение отходов, образующихся в результате деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (предприятий и организаций), осуществляется на основании договоров со специализированным предприятием, либо собственными силами

В настоящее время сбор информации о точном количестве отходов, размещаемых предприятиями на полигоне, осложнен отсутствием у ряда предприятий природоохранной документации (Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение). В основном предприятия для вывоза ТБО используют собственный транспорт.

Организованный сбор крупногабаритных отходов на территории поселения не осуществляется. На балансе специализированных предприятий отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО производится по заявкам с помощью тракторов с прицепами или грузового автотранспорта. В настоящее время на территории Павловского сельского поселения система учета, сбора и использования вторичных материальных ресурсов (вторсырья) отсутствует. Согласно выданным исходным данным на территории поселения действует только одно предприятие по приему вторичных материальных ресурсов.
В целом, обеспеченность внешними транспортными связями на территории сельского поселения достаточная. Общепоселковые магистрали обеспечивают связь между жилыми районами станицы и основными местами приложения труда и предназначены для пропуска легкового автотранспорта, маршрутов автобуса и на некоторых участках грузового обслуживающего транспорта. Все магистральные улицы общепоселкового значения имеют выход на внешние автомобильные дороги. На проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета). Комплексная уборка улиц и дорог производится не в полном объеме. Основными задачами летней уборки дорожных покрытий является подметание территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега, профилактическая обработка дорожных покрытий песком или технической солью для ликвидации гололеда. Пункты по заправке водой поливомоечных машин на территории Павловского сельского поселения нет. Отсутствуют на территории поселения и базы по складированию песка и реагентов. Жилой фонд в Павловском сельском поселении представлен, в основном, индивидуальным жилым сектором: преобладают одноэтажные дома и, в небольшом количестве, малоэтажные 2-х, 3-х, 5-ти этажные дома. Заключение договора на вывоз жидких отходов для всех юридических и физических лиц, использующих в качестве накопителя стоков выгребные ямы, является обязательным.
10.2. Баланс сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов в существующих зонах действия головных объектов

Потребители:
Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и объекты культурно-бытового и социального обслуживания. 

Таким образом, основными проблемами объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов является:

· заниженная норма накопления, используемая для планирования объемов ТБО; 

· наличие несанкционированных свалок на территории Павловского сельского поселения Павловского района;

·  отсутствие системы раздельного сбора отходов;

·  отсутствие технологий сортировки отходов;

·  отсутствие технологий вторичной переработки отходов;

·  отсутствие технологий утилизации опасных отходов;

10.3. Перспективный баланс сбора и утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов

10.3.1. Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

· степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

· развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

· уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

· уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

· климатические условия и др.

В границах Павловского сельского поселения Павловского района расположены территории, имеющие различное функциональное назначение. Основную часть территории населенных пунктов поселения составляет жилая зона.

Жилая застройка Павловского сельского поселения Павловского района представлена в основном малоэтажными жилыми домами усадебного типа, а также мало- и среднеэтажной застройкой секционного типа.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой индивидуальной застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности. 

На расчетный срок предусматривается реконструкция и строительство объектов инфраструктуры согласно утвержденной градостроительной документации. Предусмотрено размещение объектов общественно-делового значения вдоль основных магистралей населенного пункта.

В жилых микрорайонах, удаленных от центра, предусмотрены общественные подцентры, в составе которых размещены магазины продовольственных и промышленных товаров, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, детские сады.

В настоящее время на территории Павловского района норма накопления ТБО для жилищного фонда, которая составляет 2,0 м3/год на 1 человека. 

Утвержденные нормы накопления ТБО разработаны без учета требований Рекомендаций по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР.

Для разработки Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Павловский район были применены усредненные нормы накопления ТБО для объектов инфраструктуры, которые представлены в таблице 120.

Таблица 120
	№№ п/п
	Объекты
	Единицы измерения
	Нормы накопления, м3/год

	Предприятия службы быта

	1
	Гостиница, общежитие
	1 место
	1,1

	2
	Ремонт бытовой, радио и компьютерной техники
	1 м2 общей площ.
	0,21

	3
	Ремонт и пошив одежды
	1 м2 общей площ.
	0,21

	4
	Предприятия бытового обслуживания
	1 м2 общей площ.
	0,13

	5
	Химчистки и прачечные
	1 м2 общей площ.
	0,17

	6
	Парикмахерские косметические салоны
	1 пос. место
	0,23

	7
	Предприятия общественного питания
	1 место
	0,71

	Медицинские учреждения

	8
	Поликлиника, ФАП, амбулатория
	1 посещ./год
	0,18

	9
	Больница
	1 койка
	1,0

	10
	Аптеки
	1 м2 торг. площ.
	0,23

	Дошкольные и учебные заведения

	11
	Детский сад, ясли
	1 место
	0,40

	12
	Школы, лицеи, профтехучилища
	1 учащиеся
	0,506

	13
	Дом-интернат
	1учащийся
	1,1

	Предприятия торговли

	14
	Магазин продовольственный
	1м2торг. площади
	0,82

	15
	Магазин промтоварный
	1м2 торг. площади
	0,77

	16
	Магазин смешанный
	1м2 торг. площади
	0,37

	17
	Рынок
	1м2 торг. площади
	1,08

	18
	Хозтовары
	1 м2 торг. площ.
	0,7

	Культурно-спортивные учреждения

	19
	Театры, к/татры, клубы, концертные залы, библиотеки
	1 место
	0,21

	20
	Дом культуры
	1 место
	0,32

	21
	Спортклубы
	1 занимающ
	0,26

	Предприятия пассажирского транспорта

	22
	Железнодорожный и автовокзал
	1 пассажир
	0,8

	Автотранспортные предприятия

	23
	Автомастерские
	1 машино-место
	0,22

	24
	Автозаправочная станция
	1 машино-место
	0,10

	
	Шиномонтажные мастерские
	1 работающий
	9

	Административные здания, учреждения

	25
	НИИ, проектные институты и конструкторские бюро
	1 сотрудник
	1,04

	26
	Сбербанки, банки
	1 сотрудник
	0,92

	27
	Отделения связи
	1 сотрудник
	1,0

	28
	Административные и др. учреждения, офисы
	1 сотрудник
	1,2

	29
	Типография
	1 сотрудник
	2,3


Таблица 121
Расчет объемов образования ТБО от объектов инфраструктуры на I очередь 

	Наименование объектов
	Единица

измерения
	Норма накопления ТБО, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/сутки

	Павловское сельское поселение

	Детские сады и ясли
	1 место
	0,4
	64,8
	0,18

	Школы, лицеи, профтехучилища
	1 учащийся
	0,51
	386,58
	1,06

	Поликлиники,  амбулатории                                                                 
	1 посещ./год
	0,18
	4500
	12,33

	Больница                                                                 
	1 койка
	1
	60
	0,16

	Библиотеки
	1 место
	0,21
	0,84
	0

	Аптеки
	1м2торг. площ.
	0,23
	19,09
	0,05

	Дом культуры
	1 место
	0,32
	64
	0,18

	Магазины продовольственные
	1м2торг. площ.
	0,82
	498,48
	1,37

	Магазины  промтоварные
	1м2торг. площ.
	0,77
	280,59
	0,77

	Магазины смешанные
	1м2торг. площ.
	0,37
	150,15
	0,41

	Отделения связи
	1 сотрудник
	1
	8
	0,02

	Парикмахерские и косметические салоны
	1 пос. место
	0,23
	1,38
	0

	Административные и др. учреждения, офисы
	1 сотрудник
	1,2
	21,6
	0,06

	Спортивный зал
	1 место
	0,26
	16,38
	0,04

	Предприятия общ. питания
	1 место
	0,71
	46,15
	0,13

	Автозаправочная станция
	1 машино -место
	0,1
	0,2
	0


Таблица 122
Расчет объемов образования ТБО от объектов инфраструктуры

на расчетный срок

	Наименование объектов
	Единица

измерения
	Норма накопления ТБО, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/сутки

	Детские сады и ясли
	1 место
	0,4
	240
	0,66

	Школы, лицеи, профтехучилища
	1 учащийся
	0,51
	551,54
	1,51

	Поликлиники,  амбулатории                                                                 
	1 посещ./год
	0,18
	6525
	17,88

	Больница                                                                 
	1 койка
	1
	108
	0,3

	Библиотеки
	1 место
	0,21
	1,26
	0

	Аптеки
	1м2торг. площ.
	0,23
	23
	0,06

	Дом культуры
	1 место
	0,32
	204,8
	0,56

	Магазины  продовольственные
	1м2торг. площ.
	0,82
	498,48
	1,37

	Магазины  промтоварные
	1м2торг. площ.
	0,77
	280,59
	0,77

	Магазины смешанные
	1м2торг. площ.
	0,37
	150,15
	0,41

	Отделения связи
	1 сотрудник
	1
	8
	0,02

	Парикмахерские и косметические салоны
	1 пос. место
	0,23
	2,3
	0,01

	Административные и др. учреждения, офисы
	1 сотрудник
	1,2
	24
	0,07

	Спортивный зал
	1 место
	0,26
	
	

	Предприятия общ. питания
	1 место
	0,71
	46,15
	0,13

	Автозаправочная станция
	1 машино -место
	0,1
	0,3
	0


Наряду с ТБО рассчитываются объемы образования крупногабаритных отходов и смета, система сбора и вывоза которых отлична от ТБО.

Для вывоза смёта при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц, дорог, площадей предусматривается использование машин специализированного назначения. Сбор смёта в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится. Генеральным планом предложено строительство новых, ремонт и реконструкция уже существующих улиц и дорог. Объемы жидких бытовых отходов, подлежащие вывозу из мест их образования, определяются исходя из уровня инженерного обеспечения жилой застройки, предусмотренного ранее разработанными градостроительными проектами.

При определении объемов образования ЖБО принята средняя норма накопления ЖБО- 3,25 м3/год на 1 человека.

В дальнейшем необходимо уточнить нормы накопления ЖБО и по необходимости откорректировать полученные расчетами результаты.

10.4. Перспективный сбор и утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов

Прогноз ежегодного объема накопления твердых бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования Павловское сельское поселение составляет по срокам реализации Программы (таблица 123).
Прогноз объема накопления отходов построен на основании следующих допущений:

· численность населения МО Павловское СП на период реализации Программы.
· норма накопления бытовых отходов для населения принята на уровне существующей нормы: 

· ТБО – 1,4 м3/ с человека в год;

· нормы накопления для общественных и культурно-бытовых учреждений приняты на уровне существующих;

· проектная предполагаемая мощность общественных и культурно-бытовых учреждений принята в соответствии с Генеральным планом.

10.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
головных объектов

Бытовые отходы, образуемые на территории Павловского сельского поселения Павловского района, в основном вывозятся на свалку твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Учет размещаемых на объектах захоронения отходов ведется по объему, вывозимому спецтранспортом.

Обустройство свалки не соответствует требованиям «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и 
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов», а именно:

· отсутствует противофильтрационный экран;

· не обустроена хозяйственная зона для размещения производственно-бытового здания для персонала, гаража или навеса для размещения машин и механизмов;

· на выезде не предусмотрена контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с использованием дезинфицирующих средств;

· отсутствует технологический регламент эксплуатации свалки ТБО;

· не проводятся работы по промежуточной и окончательной изоляции отходов;

· отсутствует регулярный контроль за поступлением, планировкой и изоляцией ТБО;

· складирование отходов осуществляется хаотически;

· не осуществляется система мониторинга состояния окружающей среды;

· не проводится радиационный контроль.

Свалка оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека, подлежит закрытию и рекультивации.

Таким образом, в Павловском сельском поселении Павловского района назревает проблема с размещением и утилизацией ТБО. Рост объемов ТБО на перспективу и отсутствие мест складирования отходов говорит о необходимости развития и модернизации отраслевых объектов и предприятий в данном поселении.
Зоны действия обслуживания ресурсов:
Санитарную очистку территории Павловского сельского поселения, сбор и вывоз ТБО осуществляет специализированное предприятие МУП «ЖКХ».

Вывозом жидких бытовых отходов (ЖБО) на территории поселения занимается специализированное предприятие МУП «ЖКХ».

Качественные характеристики твердых бытовых отходов:
При рассмотрении всего комплекса проблем, связанных со сбором, транспортом, обезвреживанием и утилизацией ТБО, непосредственно ставится вопрос о составе и свойствах этого материала. Если для решения вопроса сбора и транспорта ТБО достаточно информации об их влажности и плотности, то при выборе метода и технологии обезвреживания и последующей утилизации необходимо получить полную информацию о морфологическом и элементном составе и свойствах ТБО.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики;

- агрохимические показатели и п.д.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Таблица 123
Накопление отходов от общественных и культурно-бытовых учреждений

	Объект образования отходов
	Ед. изм.
	Норма накопления, м3
	Показатель
	Общее накопление отходов, тыс. м3

	
	
	
	2016 г.
	2018 г.
	2025 г.
	2030 г.
	2016 г.
	2018 г.
	2025 г.
	2030 г.

	Больницы
	койко-мест
	2,01
	1056
	1486
	1486
	1486
	2122,6
	2986,9
	2986,9
	2986,9

	Поликлиники
	посещений
	0,07
	1776
	1776
	1776
	1776
	124,3
	124,3
	124,3
	124,3

	Санатории, пансионаты, дома отдыха
	койко-мест
	1,00
	635
	735
	765
	795
	635,0
	735,0
	765,0
	795,0

	Детские дошкольные учреждения
	мест
	0,40
	2765
	2765
	2930
	3095
	1106,0
	1106,0
	1172,0
	1238,0

	Общеобразовательные школы, лицеи, ПТУ
	учащихся
	0,12
	8820
	8820
	8945
	9070
	1058,4
	1058,4
	1073,4
	1088,4

	ВУЗы, техникумы
	
	0,11
	8844
	8844
	8844
	8844
	972,8
	972,8
	972,8
	972,8

	Клубы, кинотеатры, концертные залы
	мест
	0,18
	1065
	2015
	2615
	3215
	191,7
	362,7
	470,7
	578,7

	Спортивные арены, стадион
	мест
	0,26
	2220
	3320
	3920
	4520
	577,2
	863,2
	1019,2
	1175,2

	Магазины 
	м2 торговой площади
	
	34410
	40410
	41910
	43410
	33893,9
	39803,9
	41281,4
	42758,9

	продовольственные
	
	0,99
	
	
	
	
	
	
	
	

	универсам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	супермаркет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	промтоварные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рынки
	
	3,40
	1848
	1848
	1848
	1848
	6283,2
	6283,2
	6283,2
	6283,2

	Предприятия общественного питания
	посадочных мест
	0,73
	1212
	1372
	1532
	1692
	884,8
	1001,6
	1118,4
	1235,2

	Предприятия бытового обслуживания (ср. норматив)
	м2 торговой площади
	0,18
	362
	462
	487
	512
	65,2
	83,2
	87,7
	92,2

	Гостиницы, общежития 
	мест
	1,13
	216
	356
	386
	416
	244,1
	402,3
	436,2
	470,1

	Итого 
	
	
	
	
	
	
	48159,1
	55783,4
	57791,1
	59798,8


Таблица 124
Прогнозный объем образования твердых бытовых отходов на территории 
Павловского сельского поселения Павловского района
	Показатели
	Ед. изм.
	Отчет
	Прогнозный период
	Темп роста (2030/2015 гг.)

	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Численность населения на начало года
	тыс. чел.
	33,600
	34,608
	36,33
	38,1
	38,15
	38,5
	38,6
	38,5
	39,0
	39,075
	39,075
	39,075
	39,075
	113,8

	Всего объем ТБО 
	тыс. м3
	34,6
	39,7
	41,7
	43,8
	46,06
	52,9
	55,6
	57,2
	58,0
	58,0
	58,474
	58,474
	58,474
	99,1


Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей (бумага, пищевые отходы и т.д.), выраженное в процентах к общей массе. Морфологический состав ТБО Павловского района, как южной климатической зоны России, приведен в таблице 125.
Таблица 125
Морфологический состав твердых бытовых отходов 

	Номер
	Компонент
	Процентное содержание, %

	1
	Бумага, картон 
	23-32

	2
	Пищевые отходы 
	37-45

	3
	Дерево 
	1-2

	4
	Черный металлолом
	2-3

	5
	Цветной металлолом
	1-2

	6
	Текстиль 
	3-5

	7
	Пластмасса 
	5-6

	8
	Стекло 
	2-3

	9
	Кости 
	1-2

	10
	Кожа, резина
	1

	12
	Камни, штукатурка 
	1

	13
	Прочее
	3-4

	14
	Отсев (менее 15 мм)
	6-8 


Основными составляющими ТБО являются бумага, картон, пищевые отходы, древесина, полимерные материалы, стекло, отсев. В таблице 124 представлены усредненные данные в целом по году. Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20-25 % весной до 40-55 % летом и осенью, стекло до 10%, полимеры до 10%, черный и цветной металл до 3%. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7%.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов различного размера (таблица 125). В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.
Таблица 126
Ориентировочный фракционный состав ТБО 

	Компонент
	Размер фракций, мм

	
	более 250
	150-250
	100-150
	50-100
	менее 50

	Бумага, картон
	3 - 8
	8 - 10
	9 - 11
	7 - 8
	2 - 5

	Пищевые отходы
	-
	0 - 1
	2 - 10
	7 - 12,6
	17 - 21

	Дерево
	0,5
	0 - 0,5
	0 - 0,5
	0,5
	0 - 0,5

	Металл
	-
	0-1
	0,5 - 1
	0,8 - 1,6
	0,3 - 0,5

	Текстиль
	0,2 - 1,3
	1 - 1,5
	0,5 - 1
	0,3 - 0,8
	0 - 0,6

	Пластмасса
	0 - 0,2
	0,5 - 1
	1 - 2,2
	1 - 2,5
	0,2 - 0,5

	Стекло
	-
	0 - 0,3
	0,3 - 1
	1 - 2
	1 - 1,6

	Кости
	-
	-
	-
	0,3 - 0,5
	0,5 - 0,9

	Кожа, резина
	-
	0 - 1
	0,5 - 2
	0,5 - 1,5
	-

	Камни, штукатурка
	-
	-
	0,2 - 1
	0,5 - 1,8
	0,5 - 2

	Прочее
	0 - 0,3
	0,2 - 0,6
	0 - 0,5
	0 - 0,4
	0 - 0,5

	Отсев
	-
	-
	-
	-
	4 - 6

	Всего
	7,0
	13,3
	22,1
	25,3
	32,3


Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов в целом.

Таблица 127
Средняя плотность компонентов отходов, т/м3
	Компонент
	Средняя расчетная плотность

	Бумага
	0,06÷0,09

	Пищевые отходы
	0,3÷0,5

	Дерево
	0,17÷0,19

	Металл
	0,18÷0,38

	Кости
	0,44÷0,49

	Кожа, резина
	0,25÷0,5

	Текстиль
	0,18÷0,25

	Стекло
	0,4÷0,5

	Зола, шлак
	0,9÷1,3

	Камни
	1,1÷1,4

	Пластмасса
	0,12÷0,18

	Отсев
	0,3÷0,6


На основании средней плотности компонентов ТБО и морфологического состава средняя плотность ТБО южной климатической зоны, рекомендуется принять 180 кг/м3.

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. В таблице 128 дана средняя влажность ТБО для населения южной климатической зоны и их составляющих по сезонам года.

Таблица 128
Влажность ТБО и его составляющих компонентов по сезонам года для южной климатической зоны 

	Составляющие части
	Влажность, % общей массы

	
	Весна
	Лето
	Осень
	Зима
	Среднее

	Бумага
	25
	21
	25
	32
	26

	Пищевые отходы
	70
	56
	70
	80
	69

	Дерево
	25
	10
	25
	30
	22,5

	Металл
	0,8
	0,6
	0,8
	1,2
	0,9

	Стекло
	0,8
	0,6
	0,8
	1,2
	0,9

	Кости
	25
	18,6
	25
	27
	23,9

	Кожа, резина
	3
	0,3
	3
	11
	4,3

	Текстиль
	25
	13
	25
	35
	25

	Камни
	3
	1
	3
	5
	3

	Прочие
	5
	1
	5
	10
	5,3

	Отсев менее 15 мм
	27,7
	17,3
	27,7
	43,2
	29


Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладают слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

При проектировании установок для прессования ТБО необходимо знать компрессионную характеристику материала, т.е. зависимость степени уплотнения ТБО от давления. В таблице приведены ориентировочные значения давлений, которые применяются при различных способах прессования ТБО.

Таблица 129
Прессование при сборе, транспорте и переработке ТБО 

	Способ прессования
	Давление,

кг/см2 (105 Па)
	Степень уплотнения

	При сборе

	Прессование «сухих» отходов в учреждениях, торговых предприятиях
	1-2
	3-6

	При транспорте

	Прессование в мусоровозе
	0,2-1
	1,5-3

	Прессование при перегрузке
	0,3-0,6
	2-2,5

	При переработке и захоронению

	Прессование на специальных прессах при захоронении на полигонах
	50-100
	8-10

	Послойное уплотнение на полигонах
	1
	3-4


По содержанию удобрительных элементов данные ТБО по трем показателям (органическому веществу, фосфору, кальцию) не соответствуют требованиям технических условий на компост, вырабатываемый на мусороперерабатывающих заводах.

Для получения качественного компоста необходимо:

· содержание органического вещества не менее 50%;

· азота общего не менее 0,5 %;

· фосфора (Р2 О5) не менее 0,4 %;

· калия (К2 О) не менее 0,3 %;

· кальция (Са О) не менее 2-5 %.

С учетом выше представленного материала сделаны следующие выводы:

1. На основании средней плотности компонентов отходов и их морфологического состава средняя плотность ТБО Павловского сельского поселения принята равной 180 кг/м3.

2. Сбор и кратковременное хранение ТБО на местах сбора должно быть организовано на специальных площадках в контейнеры, защищающие отходы от атмосферных воздействий.

3. В состав ТБО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

На основании состава и свойств ТБО целесообразно использовать следующую технологическую схему обезвреживания ТБО:

· внедрение системы раздельного сбора отходов, включающей селективный сбор отходов населением;

· создание сети передвижных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей, что составит до 13,5% от общего объема ТБО;

· транспортировка отходов на МПК для последующей переработки; 

· захоронение оставшейся не утильной части отходов на полигоне ТБО.
Анализ состояния санитарной очистки территории Павловского сельского поселения Павловского района:
Особое место среди экономических и экологических проблем Павловского сельского поселения занимают проблемы обращения с отходами.

На основании представленных заказчиком исходных данных, а также материалов ранее проведенных исследований при разработке вышеперечисленных градостроительных проектов выявлены следующие отраслевые проблемы:

1. В настоящее время на территории Павловского сельского поселения централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории поселения.

2. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения.

3. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

4. Отсутствуют контейнерные площадки, отвечающие санитарным требованиям.

5. Существующие места размещения ТБО не соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

6. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

В мусороудалении основная задача состоит в сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов и возврате для вторичного использования до 50% способного к повторной переработке сырья силами и средствами, которые может оплатить наше небогатое население и бюджет.

Для модернизации всей системы обращения с отходами требуется принятие концепции развития отрасли на ближайшие 5-20 лет.
Целью последовательной работы в данной отрасли является:

· определение приоритетов и понятий в развитии системы обращения с отходами;

· минимизация образования отходов;

· максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

· снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе с ТБО на окружающую среду;

· совершенствование нормативно-правовой системы, обеспечивающей экологические, экономические и общечеловеческие аспекты работы с ТБО и ЖБО;

· оснащение всей системы работы с ТБО максимально эффективной отечественной техникой и технологией местного производства.

Для достижения поставленной цели в Павловском сельском поселении Павловского района должны быть решены следующие задачи:

· принятие единой системы понятий в экологической, экономической и правовой области обращения с отходами (кто является собственником отходов на каждой стадии работы с отходами, критерии чистоты, стандарты качества услуг в сфере обращения с отходами, меры ответственности);

· создание экономически привлекательной среды для работающих в системе обращения с ТБО;

· создание системы по сбору биологических отходов;

· совершенствование технологий сбора и вывоза ТБО и ЖБО;

· совершенствование системы контроля и анализа образования ТБО;

· организация передвижных пунктов по сбору вторичного сырья;

· устройство системы по работе с промышленными отходами;

· устройство системы работы с медицинскими, строительными и крупногабаритными отходами;

· закрытие и рекультивация существующих свалок ТБО.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории практически отсутствует.
10.6. Экологические последствия реализации проекта

Территория свалки не обустроена. Объект эксплуатируется с нарушениями установленных требований. Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль, локальная очистка сточных вод и др. на свалке отсутствуют. Санитарно-защитная зона от объекта не соблюдена.

Свалка оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека, а именно:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения. 

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредственному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

Свалка ТБО, расположенная на территории Павловского сельского поселения, является источником загрязнения прилегающей территории и окружающей среды.

В атмосферный воздух выделяется большое количество взвешенных частиц – различного состава пыли, сажи, которые, рассеиваясь под воздействием метеорологических факторов, оказывают отрицательное воздействие на человека, растительный и животный мир. Кроме того, в окружающую среду выделяется целый ряд газообразных веществ, которые изменяют состав атмосферного воздуха, часто приближая концентрации токсичных веществ к опасным по биологическому воздействию на человека, животных, растения, приводят к быстрой коррозии металлов.

Места захламления представляют собой хаотическое нагромождение отходов на определенной территории (лесополосы, овраги, заброшенные небольшие карьеры, придорожные территории). Такие свалки, как правило, имеют горизонтальное простирание, малые высоты навалов (1,2 – 1,5 м), иссушенность отходов и их слабую деградацию. Морфологический состав представлен преимущественно отходами домовладений, крупногабаритными отходами, отходами реконструкции и строительства.
10.7. Оценка надежности и безопасности систем ресурсоснабжения

10.7.1. Энергоэффективность

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» организации, оказывающие регулируемые виды деятельности должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программа ресурсоснабжающей организации должна учитывать требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные для организаций оказывающих регулируемые виды деятельности органом местного самоуправления.

Формирование производственной и инвестиционной программ ресурсоснабжающей организации должно осуществляться с учетом Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На санкционированной свалке ТБО и ПО используются следующие виды энергоресурсов:

- привозная вода;

- электроэнергия, вырабатываемая собственными дизельными электростанциями.

Использование воды обусловлено технологическим процессом и мерами противопожарной безопасности. Экономия данного вида ресурса невозможна.

Электроэнергия используется для освещения административно-бытового корпуса. При использовании энергосберегающих технологий возможна экономия данного вида энергоресурса до 50%.
10.7.2. Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

В настоящее время надежная система обращения с коммунальными отходами на территории Павловского сельского поселения Павловского района отсутствует.

Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территориях поселений.

На территории поселения регулярный сбор и вывоз ТБО осуществляется от 60% населения. Сбор ТБО от предприятий и объектов инфраструктуры производится по договорам или по заявкам. Часть населения и предприятий вывозят отходы самостоятельно.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории поселения не осуществляется, т.к. на балансе специального предприятия отсутствуют бункеры и бункеровозы.

Вывоз ТБО с территории поселения осуществляется на свалку ТБО, не обустроенную и эксплуатируемую с нарушениями установленных требований. Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль, локальная очистка сточных вод и др. на свалке отсутствуют.

Промышленные отходы на предприятиях поселения собираются в соответствии с требованиями, установленными в проектах ПНООЛР, и передаются для утилизации организациям, имеющим лицензии. Бытовые отходы от предприятий вывозятся на свалку. Сельскозяйственные отходы, при не налаженном своевременном сборе, хранении, переработке, оказывают существенное влияние на экологическое состояние прилегающих территорий и, распространяясь с поверхностными водами, способны привести к деградации естественных биоценозов.
10.7.3. Качество (параметры микроклимата)

В настоящее время на территории муниципального образования Павловский район принята норма накопления ТБО для жилищного фонда, которая составляет 2,0 м3/год на 1 человека. Утвержденные нормы накопления ТБО разработаны без учета требований Рекомендаций по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР.

Таблица 130
	Нормы накопления ТБО на 1 человека,

м3/год
	Нормы накопления ЖБО на 1 человека,

м3/год

	от 
благоустроенных

домов
	от 
неблагоустроенных

домов
	от 
благоустроенных

домов
	от 
неблагоустроенных

домов

	1,6
	2,0
	-
	-


Согласно выданным исходным данным нормы накопления твердых бытовых отходов для объектов инфраструктуры не утверждены.

Существующая система сбора, вывоза, складирования отходов на территории Павловского сельского поселения не отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям. Сбор и вывоз КГО и ЖБО ведется не в полном объеме.

Дифференцированный сбор отходов не осуществляется, сортировочных станций нет, работа по сортировке отходов в местах их образования и на свалке не ведется. Система сбора и приема вторичного сырья на территории сельского поселения отсутствует. Предприятий, занимающихся утилизацией промышленных отходов, на территории поселения нет. Все вышеперечисленное говорит о том, что на территории Павловского сельского поселения отсутствует эффективная современная система управления коммунальными (бытовыми) отходами.

10.7.4. Основные показатели работы системы утилизации (захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий:
Реализация мероприятий Программы в части утилизации (захоронения) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Экологические и технологические результаты:

· ликвидация несанкционированных свалок – 100%, возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками;

·  увеличение удельного веса использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов;

2. Технологических результатов:

· соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО – 100%;

· обеспечение безопасной экологической обстановки – 100%;

· ликвидация несанкционированных свалок – 100%;
· обеспечение необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО.

3. Социально-экономических результатов:

· улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в сельском поселении;

· повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций Павловского сельского поселения Павловского района.
10.8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 
реконструкцию и модернизацию головных и линейных 
объектов систем ресурсоснабжения

10.8.1. Обоснование финансовой потребности 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств федерального, краевого, местного бюджета, внебюджетных источников и составляют за период реализации Программы в части утилизации (захоронения) ТБО 787 391 руб.. в т. ч. :

1 этап (2015 – 2019 гг.) –  122 727 руб.;

· в 2015-2016 гг. – 30 944 руб.;
· в 2017 г. – 40 066 руб.;

· в 2018-2019 гг. – 51 717 руб.;

2 этап (2020 – 2030 гг.) – 664 тыс. руб.;

· в 2020-2021 гг.  – 225 тыс. руб.;
· в 2022-2023 гг.  – 180 тыс. руб.;

· в 2024-2025 гг. – 126  тыс. руб.;

· в 2026-2027 гг. – 76 тыс. руб.;
· в 2028 г. – 38 тыс. руб.;

· в 2029 г. – 15 тыс. руб.; 

· в 2030 г. – 5 тыс. руб.
Источники финансирования мероприятий Программы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации (захоронения) ТБО.

Мероприятия Программы могут финансироваться за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.
Таблица 131
Целевые показатели работы системы утилизации (захоронения) ТБО

	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Значение индикатора по годам реализации Программы
	Целевое значение индикатора 

	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Доступность для потребителей

	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения
	%
	0,18
	0,17
	0,22
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Показатели спроса на услуги

	Объем образования твердых бытовых отходов от всех потребителей
	тыс. м3
	34,6
	39,7
	41,7
	43,8
	46,06
	52,9
	55,6
	57,2
	58,0
	58,0
	58,474
	58,474
	58,474
	58,474

	Объем утилизируемых (захороняемых) твердых бытовых отходов от населения МО Павловское СП
	тыс. м3
	34,6
	39,7
	41,7
	43,8
	46,06
	52,9
	55,6
	57,2
	58,0
	58,0
	58,474
	58,474
	58,474
	58,474

	Коэффициент заполняемости полигона
	%
	
	
	
	
	
	
	0,03
	0,04
	0,04
	0,05
	0,05
	0,06
	0,06
	не более 100%

	Показатели надежности системы

	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час./ день
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	Коэффициент защищенности объектов от пожаров
	час/ день
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Коэффициент защищенности объектов от пожаров
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0

	Индекс замены оборудования
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	33,3
	25,0
	20,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

	Наличие контроля качества товаров и услуг
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Воздействие на окружающую среду 

	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Доля отходов, размещаемых на свалках, полигонах в общем объеме образования отходов
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Доля отходов, направляемых на использование и обезвреживание, в общем объеме образования отходов
	%
	
	
	
	
	
	30,2
	33
	35
	37
	38
	39
	40
	45
	45

	Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению в связи с размещением площадок временного размещения отходов, от их общего объема
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ресурсная эффективность утилизации ТБО

	Доля отходов, используемых в качестве вторичного сырья в общем объеме образования отходов
	%
	
	
	
	3
	5
	7
	8
	9
	10
	10
	11
	12
	12
	12


Раздел 11. Перспективная схема газоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района
11.1. Существующее положение в сфере производства, передачи 

и потребления газа

11.1.1 Источники газоснабжения

Газоснабжение потребителей Павловского сельского поселения Павловского района осуществляется от газораспределительной станции, расположенной на территории Павловского сельского поселения Павловского района. 

Подача газа к потребителям производится от стального газопровода высокого давления диаметром 219 мм, проходящего по территории сельского поселения. 

Газопроводы подают газ газорегуляторным пунктам (ГРП), которые автоматически понижают и поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.
Анализируя современное состояние системы газоснабжения, установлено наличие положительных ее качеств:

- значительная часть газопроводов закольцована, это обеспечивает высокую надежность системы газоснабжения;

- существующая централизованная система охватывает всю территорию населенного пункта.

11.1.2. Сети газоснабжения
Эксплуатацию сетей на территории Павловского сельского поселения Павловского района осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». 

По информации ОАО «Павловскаярайгаз» (письмо № 393 от 7 июля 2015 года) протяженность газопровода составляет 834,9 км.

Газопроводы транспортируют природный газ, прокладка выполнена подземно и надземно.

По принципу построения газопроводы выполнены по смешанной схеме, состоящей из кольцевых и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.
11.2. Баланс производства и потребления газа

Баланс системы газоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района представлен в таблице 132.

Таблица 132
Баланс системы газоснабжения Павловского района за отчетный период

	Показатели
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2030

	Павловский район
	тыс. м3
	105801
	111091
	184,09

	Кроме населения
	тыс. м3
	44820
	47061
	58,82

	население
	тыс. м3
	60980,414
	64029
	125,27


В соответствии с тем, что наблюдается перевод домов Павловского сельского поселения Павловского района с центрального теплового обеспечения на газовое, объемы газопотребления природного газа значительно увеличатся.
11.3. Перспективный баланс производства и потребления газа

Прогноз потребности природного газа Павловского сельского поселения Павловского района произведен на основании следующих параметров, утвержденных нормативными правовыми актами: прогноза роста среднегодовой численности постоянного населения к 2030 году, на основании прогноза миграционного и естественного движения населения методом построения линейных трендов.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Газоснабжение многоэтажной застройки природным газом не планируется. 

11.4. Перспективное потребление газа по категориям 
пользователей

11.4.1. Основные показатели работы систем с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы газоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2030 год являются:

Износ газового оборудования и газовых сетей:

·  2018 г. – 90%;  

·  2025 г. – 80%;  
·  2030 г. – 20%.

11.4.2. Определение эффекта от реализации мероприятий 

Основные требования, предъявляемые к системе газоснабжения: надежность и бесперебойность газоснабжения, безопасность, простота и удобство в эксплуатации, возможность строительства и ввода в эксплуатацию системы газоснабжения по частям. 

Результаты реализации Программы определяются уровнем с достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей с детализацией по системе газоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района, принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 503:
·  критерии доступности коммунальных услуг для населения;

·  показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

·  величины новых нагрузок;
·  показатели качества поставляемого ресурса;

·  показатели степени охвата потребителей приборами учета;

·  показатели надежности поставки ресурсов;

·  показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
·  показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
·  показатели воздействия на окружающую среду.
В результате выполнения мероприятий Программы обеспечение оказания услуг газоснабжения будет бесперебойным и безаварийным. 

Охват потребителей услугами газоснабжения:

·  2018 г. – 25%;  

·  2025 г. – 22%;  

·  2030 г. – 60%.

Обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации:

·  2018 г. – 20%;  

·  2025 г. – 30%;  

·  2030 г. – 100%.
11.5. Предложения по строительству, реконструкции и 
модернизации головных объектов

Проектом генерального плана предусматривается развитие системы газоснабжения потребителей Павловского сельского поселения Павловского района. 

Газоснабжение станицы Павловской осуществляется от Павловской ГРС мощностью 30 тыс. м3/час.

Новые и ранее не газифицированные жилые массивы газифицируются на основе генеральной схемы газоснабжения станицы Павловской и схем газоснабжения данных массивов. Система газоснабжения станицы рассчитывается на максимальный часовой расход газа. Согласно сложившейся схеме газоснабжения давление в сетях низкого давления после ГРП принимается равным 200 мм. Вод. Ст.

В станице Павловской существуют 17 стационарных ГРП, 88 шкафных ГРП. Протяжённость газовых сетей станицы составляет 163,6 км.

Высокое давление – 43,4 км. Низкое давление – 120,2 км.

Расчёты показали, что существующая система газоснабжения реконструкции не подлежит, но по мере застройки населенных пунктов система получит дальнейшее развитие. Газопроводы низкого давления к жилым домам будут решены на стадии подготовки проектов планировки территории.
Для подачи газа в газораспределительную сеть предусматривается использование существующих и установка новых газорегуляторных пунктов (ГРП). Система газоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района выполняется по смешанной схеме. Классификация газопроводов: вид транспортируемого газа – природный; давление газа: низкое 0,005 МПа; высокое (II-категории) 0,6 МПа; местоположение относительно земли – подземные, надземные; принцип построения – тупиковые, кольцевые; материал газопроводов высокого и низкого давления – сталь, полиэтилен.

Для определения расходов газа на бытовые нужды потребителей Павловского сельского поселения Павловского района приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается на:

- приготовление пищи;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа. Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов – потребителей газа. В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120. Потребители многоквартирной жилой застройки обеспечиваются газом для нужд приготовления пищи. Потребители индивидуальной жилой застройки обеспечиваются газом для нужд приготовления пищи, а также отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых котлов. Охват жилой застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок – 100%. Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.
11.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов

Для развития системы газоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района на первую очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка подземного газопровода высокого давления из стальной трубы.

- прокладка подземного газопровода высокого давления из стальной трубы.

Для развития системы газоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района на расчетный срок предусматриваются следующие мероприятия:

- прокладка подземных сетей газоснабжения высокого давления из стальных труб;

- прокладка подземных сетей газоснабжения высокого давления из стальных труб.
Таблица 133
Перечень целевых показателей с детализацией по системе газоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Значение индикатора по годам реализации Программы
	Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы

	
	
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Система газоснабжения

	Доступность для потребителей

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению
	%
	27,0
	27,0
	26,0
	25,0
	24,0
	22,0
	20,0
	18,0
	17,0
	15,0
	13,0
	50,0
	60,0
	60,0

	Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения
	%
	0,99
	1,00
	1,12
	1,22
	1,44
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22

	Индекс нового строительства сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,6
	14,2
	14,2

	Спрос на услуги газоснабжения

	Потребление природного газа
	Млн. М3
	105,801
	108,9
	125,3
	131,5
	138,1
	158,8
	182,7
	183,0
	183,0
	184,0
	184,09
	184,09
	184,09
	184,09

	Присоединенная нагрузка
	М3/час
	9,1
	10,4
	10,7
	10,9
	11,4
	12,04
	12,6
	13,2
	13,9
	14,6
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2

	Величина новых нагрузок
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Уровень использования производственных мощностей
	%
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7

	Охват потребителей приборами учета

	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Надежность обслуживания систем газоснабжения

	Количество аварий и повреждений на  1  км сети в год
	ед./км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Износ коммунальных систем
	%
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	80,0
	75,0
	70,0
	60,0
	50,0
	40,0
	30,0
	20,0
	20,0

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	4,4
	3,8
	3,2
	2,5
	1,9
	1,3
	0,6
	0,6

	Доля ежегодно заменяемых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Ресурсная эффективность газоснабжения

	Уровень потерь и неучтенных рапсодов газа
	%
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Эффективность потребления  газа

	Удельное потребление газа
	м3/чел./мес.
	1,3
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Воздействие на окружающую среду 

	Объем выбросов 
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


При разработке расчетной схемы газификации населенных пунктов Павловского сельского поселения Павловского района, а также системы газоснабжения необходимо внести изменения (запроектировать кольцевание газопроводов высокого и низкого давления и замену пунктов редуцирования газа) с учетом существующего состояния и дальнейшего развития территории поселения.

В пминистрации Павловского сельского поселения Павловского района разработан проект «Газоснабжение жилых домов в Юго-Восточном микрорайоне ст. Павловская» (Проектная документация 172-2014-ГСН). В данном проекте отражены технические характеристики строительства сетей. 

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», ОАО «Павловскаярайгаз» не планирует строительство и реконструкцию газораспределительных сетей и пунктов редуцирования газа на территории Павловского сельского поселения Павловского района. 
11.7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

Природный газ содержат минимальное количество серы и других загрязнений. Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере. Пропан и бутан в состоянии газа тяжелее воздуха; при случайном выбросе в атмосферу газ оседает и, в зависимости от условий погоды и ветра, быстрее или медленнее растворяется в воздухе. В воде нерастворим; при контакте с водой он немедленно испаряется, и поэтому загрязнения воды из-за него не бывает. Именно по этим причинам используют пропан, бутан и их смеси как источники энергии.

Пропан, бутан и их смеси – самые экологически чистые виды топлива.
11.8. Оценка надежности и безопасности систем газоснабжения

Основные показатели эффективности реализации программы развития системы газоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района сформированы по следующим направлениям:

· надежность;

· качество.

При этом мероприятия программы развития системы газоснабжения сформированы с учетом следующих требований по энергоэффективности:

· внедрение высокотехнологичных способов строительства и реконструкции газопроводов методом ГНБ, протяжки, санации; 

· строительство газопроводов из полиэтиленовых труб;

· применение высококачественных изоляционных покрытий для пассивной защиты газопроводов от электрохимической коррозии;

· внедрение отключающих устройств шарового типа как подземного, так и надземного исполнения; 

· использование современной приборной техники для определения технического состояния и герметичности газопроводов; 

· применение эластичных, температуростойких в широком диапазоне уплотнительных материалов для запорной арматуры, резьбовых и фланцевых соединений.

11.8.1. Надежность 

К природному газу относятся углеводороды, которые при нормальных условиях находятся в газообразном состоянии, а при относительно небольшом повышении давления (без снижения температуры) переходят в жидкое состояние. При снижении давления эти углеводородные жидкости испаряются и переходят в паровую фазу. Это позволяет хранить и перевозить сжиженные углеводороды как жидкости, а контролировать, регулировать и сжигать газообразные углероды, как газы.

В настоящее время главным образом в качестве топлива используются бутан, пропан и их смеси. Технический пропан является универсальным сжиженным газом, так как он может применяться при естественном и искусственном испарении жидкости в пределах изменения температур от плюс 45 градусов Цельсия до минус 35 градусов Цельсия. Для локальных потребителей это позволяет в любое время года устанавливать баллоны и резервуары с жидким пропаном в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, снаружи здания и в грунте. Достоинством пропана является то, что образующиеся в начале и в конце опорожнения емкостей пары при любом методе испарения почти однородны по своему составу.
11.8.2. Качество 

Самые главные свойства природного газа – высокий коэффициент полезного действия в отоплении и простой переход к жидкости при относительно низком давлении и нормальной температуре. Другие важные свойства природного газа – хорошая способность к испарению и сжиганию при температуре окрестности. 

Отапливаемая эффективность природного газа почти в три раза выше. Поэтому при наших условиях температуры существует оптимальная возможность эксплуатации природного газа для всех потребителей. По сравнению с пропаном у бутана хуже способность испарения при приблизительно -43 градуса Цельсия, и поэтому его смешивают с пропаном. 

11.9 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию головных и линейных объектов систем газоснабжения

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств федерального, краевого, местного бюджета, внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части газоснабжения 38 391 тыс. руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015 – 2018 гг. – 5 523 тыс. руб., из них:

· в 2015-2016 гг. – 500 тыс. руб.;

· в 2017-2018 гг. – 820 тыс. руб.;

· в 2019-2020 гг. – 4 203 тыс. руб.;

· 2 этап 2019 – 2030 гг. – 32 868 тыс. руб., из них:

· в 2019-2020 гг. – 3 713 тыс. руб.;

· в 2021-2022 гг. – 3 580 тыс. руб.;

· в 2023-2024 гг. – 3 955 тыс. руб.;

· в 2025-2026 гг. – 3 455 тыс. руб.;

· в 2027-2028 гг. – 3 455 тыс. руб.;

· в 2029 г. – 7 355 тыс. руб.;

· в 2030 г. – 7 355 тыс. руб.

Объем финансовых потребностей на реализацию Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и краевого бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней осуществляется на основании нормативных правовых актов Краснодарского края, администрации Павловского сельского поселения Павловского района, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из краевого бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в 2015 – 2030 годах, утверждаемыми Правительством Краснодарского края.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Раздел 12. Общая программа проектов
Общая программа инвестиционных проектов включает:

·  программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

·  программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

·  программу инвестиционных проектов в газоснабжении; 

·  программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

·  программу инвестиционных проектов в водоотведении;

·  программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов;

·  программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

·  программу установки приборов учета у потребителей;

·  программу создания Единой муниципальной базы информационных ресурсов.
В таблице «Общая программа инвестиционных проектов Павловского сельского поселения Павловского района до 2030 года Главы 1. Программный документ. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Павловского сельского поселения отражена общая программа инвестиционных проектов Павловского сельского поселения Павловского района до 2030 года.
Раздел 13. Финансовые потребности для реализации программы
Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют 2 848 702 тыс. руб., в том числе:

· 1 этап: 2015 – 2020 гг. – 1 066 830 тыс. руб., из них:

· 2015-2016 гг. – 318 874 тыс. руб.;

· 2017-2018 гг. – 315 062 тыс. руб.;

· 2019-2020 гг. – 432 894 тыс. руб.;

· 2 этап: 2021 – 2030 гг. – 1 781 872 тыс. руб., из них:

· 2021-2022 гг. – 484 875 тыс. руб.;

· 2023-2024 гг. – 468 906 тыс. руб.;

· 2025-2026 гг. – 245 537 тыс. руб.;

· 2027 г. – 178 342 тыс. руб.;

· 2028 г. – 172 204 тыс. руб.;

· 2029 г. – 116 009 тыс. руб.;

· 2030 г. – 115 999 тыс. руб.

Объемы необходимых инвестиций по проектам составили:

Электроснабжение – 461 180 тыс. руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015– 2020 гг. – 72 088 тыс. руб., из них:

· в 2015-2016 гг. – 859 тыс. руб.;

· в 2017-2018 гг. – 16 709 тыс. руб.;

· в 2019-2020 гг. – 54 520 тыс. руб.;

· 2 этап 2021 – 2030 гг. – 389 082 тыс. руб., из них:

· в 2021-2022 гг. – 79 603 тыс. руб.;

· в 2023-2024 гг. – 59 833 тыс. руб.;

· в 2025-2026 гг. – 61 256 тыс. руб.;

· в 2027 г. – 46 911 тыс. руб.;

· в 2028 г. – 46 911 тыс. руб.;

· в 2029 г. – 48 639 тыс. руб.;

· в 2030 г. – 48 639 тыс. руб.

Теплоснабжение – 652 300 тыс. руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015 – 2020 гг. – 219 400 тыс. руб., из них:

· в 2015-2016 гг. – 60 500 тыс. руб.;

· в 2017-2018 гг. – 65 400 тыс. руб.;

· в 2019-2020 гг. – 93 500 тыс. руб.;

· 2 этап 2021 – 2030 гг. – 432 900 тыс. руб., из них:

· в 2021-2022 гг. – 65 800 тыс. руб.;

· в 2023-2024 гг. – 64 800 тыс. руб.;

· в 2025-2026 гг. – 62 300 тыс. руб.;

· в 2027 г. – 60 000 тыс. руб.;

· в 2028 г. – 60 000 тыс. руб.;

· в 2029 г. – 60 000 тыс. руб.;

· в 2030 г. – 60 000 тыс. руб.

Газоснабжение – 38 391 тыс. руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015 – 2020 гг. – 5 523 тыс. руб., из них:

· в 2015-2016 гг. – 500 тыс. руб.;

· в 2017-2018 гг. – 820 тыс. руб.;

· в 2019-2020 гг. – 4 203 тыс. руб.;

· 2 этап 2021 – 2030 гг. – 32 868 тыс. руб., из них:

· в 2021-2022 гг. – 3 713 тыс. руб.;

· в 2023-2024 гг. – 3 580 тыс. руб.;

· в 2025-2026 гг. – 3 955 тыс. руб.;

· в 2027 г. – 3 455 тыс. руб.;

· в 2028 г. – 3 455 тыс. руб.;

· в 2029 г. – 7 355 тыс. руб.;

· в 2030 г. – 7 355 тыс. руб.

Водоснабжение – 495 200 тыс. руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015 – 2020 гг. – 50 900 тыс. руб., из них:

· в 2015-2016 гг. – 500 тыс. руб.;

· в 2017-2018 гг. – 20 000 тыс. руб.;

· в 2019-2020 гг. – 30 400 тыс. руб.;

· 2 этап 2021 – 2030 гг. – 444 300 тыс. руб., из них:

· в 2021-2022 гг. – 140 800 тыс. руб.;

· в 2023-2024 гг. – 132 600 тыс. руб.;

· в 2025-2026 гг. – 91 300 тыс. руб.;

· в 2027 г. – 41 800 тыс. руб.;

· в 2028 г. – 37 800 тыс. руб.;

· в 2029 г. – 0 тыс. руб.;

· в 2030 г. – 0 тыс. руб.

Водоотведение – 189 064 тыс. руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015 – 2020 гг. – 63 164 тыс. руб., из них:

· в 2015-2016 гг. – 1 372 тыс. руб.;

· в 2017-2018 гг. – 26 392 тыс. руб.;

· в 2019-2020 гг. – 35 400 тыс. руб.;

· 2 этап 2021 – 2030 гг. – 125 900 тыс. руб., из них:

· в 2021-2022 гг. – 26 100 тыс. руб.;

· в 2023-2024 гг. – 23 100 тыс. руб.;

· в 20125-2026 гг. – 26 600 тыс. руб.;

· в 2027 г. – 26 100 тыс. руб.;

· в 2028 г. – 24 000 тыс. руб.;

· в 2029 г. – 0 тыс. руб.;

· в 2030 г. – 0 тыс. руб.

Утилизация ТБО – 123 391 тыс. руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015 – 2020 гг. – 122 727 тыс. руб., из них:

· в 2015-2016 гг. – 30 944 тыс. руб.;

· в 2017-2018 гг. – 40 066 тыс. руб.;

· в 2019-2020 гг. – 51 717 тыс. руб.;

· 2 этап 2021 – 2030 гг. –  664 тыс. руб., из них:

· в 2021-2022 гг. – 225 тыс. руб.;

· в 2023-2024 гг. – 180 тыс. руб.;

· в 2025-2026 гг. – 126 тыс. руб.;

· в 2027 г. –  76 тыс. руб.;

· в 2028 г. – 38 тыс. руб.;

· в 2029 г. – 15 тыс. руб.;

· в 2030 г. – 5 тыс. руб.

Реализация ресурсосберегающих проектов у потребителей – 800 651 тыс. руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015 – 2020 гг. – 444 504 тыс. руб., из них:

· в 2015-2016 гг. – 140 675 тыс. руб.;

· в 2017-2018 гг. – 145 675 тыс. руб.;

· в 2019-2020 гг. – 158 154 тыс. руб.;

· 2 этап 2021 – 2030 гг. – 356 147 тыс. руб., из них:

· в 2021-2022 гг. – 171 334 тыс. руб.;

· в 2023-2024 гг. – 184 813 тыс. руб.;

· в 2025-2026 гг. – 0 тыс. руб.;

· в 2027 г. – 0 тыс. руб.;

· в 2028 г. – 0 тыс. руб.;

· в 2029 г. – 0 тыс. руб.;

· в 2030 г. – 0 тыс. руб.

Установка приборов учета у потребителей – 83 524 тыс. руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015 – 2020 гг. – 83 524 тыс. руб.;

· в 2015-2016 гг. – 83 524 тыс. руб.;

· в 2017-2018 гг. – 0 тыс. руб.;

· в 2019-2020 гг. – 0 тыс. руб.;

· 2 этап 2021 – 2030 гг. –  0 тыс. руб.

Создание Единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР) – 5 000 тыс. руб., в т.ч.:

· 1 этап 2015 – 2020 гг. – 5 000 тыс. руб., из них:

· в 2015-2016 гг. – 0 тыс. руб.;

· в 2017-2018 гг. – 0 тыс. руб.;

· в 2019-2020 гг. – 5 000 тыс. руб.;

· 2 этап 2021 – 2030 гг. –  0 тыс. руб.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Краснодарского края, Павловского сельского поселения Павловского района, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из краевого бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в 2015 – 2030 годах, утверждаемыми Правительством Краснодарского края. 
Раздел 14. Организация реализации проектов
14.1. Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

· проекты, реализуемые действующими организациями;

· проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

· проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

·  проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа). Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления. Согласно требованиям Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию. Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения:
Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.
Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации. 

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2007 года № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики:
Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ. Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 года № 977. 

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения:
В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 3 мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей. Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами. Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам. Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации. Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 
18 ноября 2008 года  № 264-э/5.
14.2. Инвестиционные программы организаций, тарифы, надбавки и платы за подключение (присоединение):
Среди организаций коммунального комплекса на территории Павловского сельского поселения Павловского района сведений о разработке инвестиционных программ не предоставлено. 

Инвестиционные надбавки, платы за подключение в сфере водоснабжения и водоотведения для населения Павловского сельского поселения Павловского района не установлены.

Для целей дальнейшей реализации Программы произведена оценка совокупных инвестиционных затрат по проектам организаций, оказывающих коммунальные услуги на территории Павловского сельского поселения Павловского района до 2030 года. 

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих в тарифе, необходимых для реализации Программы
.

Таблица 134
Оценка совокупных инвестиционных затрат по проектам организаций, оказывающих коммунальные услуги на территории Павловского сельского поселения Павловского района до 2030 года
	№ п/п
	Наименование
	2015-2030 гг.
	2016-2017
	2018-2019
	2020-2021
	2022-2023
	2024-2025
	2026-2027
	2027
	2028
	2029
	2030
	1 этап (2015-2020)
	2 этап (2021-2030)

	1
	Электроснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	ресурсоснабжающие организации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Инвестиционные затраты
	50 905,4
	899,9
	899,9
	6 043,2
	6 207,3
	5 983,3
	6 075,6
	6 075,6
	6 075,6
	6 322,5
	6 322,5
	7 843,0
	43 062,4

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	инвестиционная составляющая в тарифе
	50 905,4
	899,9
	899,9
	6 043,2
	6 207,3
	5 983,3
	6 075,6
	6 075,6
	6 075,6
	6 322,5
	6 322,5
	7 843,0
	43 062,4

	 
	плата за технологическое присоединение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Теплоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	ОАО «Тепловые сети»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Инвестиционные затраты
	623 400,0
	60 500,0
	63 500,0
	66 500,0
	65 800,0
	64 800,0
	62 300,0
	60 000,0
	60 000,0
	60 000,0
	60 000,0
	190 500,0
	432 900,0

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	инвестиционная составляющая в тарифе
	623 400,0
	60 500,0
	63 500,0
	66 500,0
	65 800,0
	64 800,0
	62 300,0
	60 000,0
	60 000,0
	60 000,0
	60 000,0
	190 500,0
	432 900,0

	 
	плата за технологическое присоединение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	МУП «ЖКХ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Инвестиционные затраты
	39 315,0
	500,0
	4 617,0
	8 105,0
	6 487,0
	6 083,0
	6 987,0
	3 470,0
	3 066,0
	0,0
	0,0
	13 222,0
	26 093,0

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	инвестиционная надбавка
	39 315,0
	500,0
	4 617,0
	8 105,0
	6 487,0
	6 083,0
	6 987,0
	3 470,0
	3 066,0
	0,0
	0,0
	13 222,0
	26 093,0

	 
	плата за подключение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Водоотведение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	ООО «Кубанская коммунальная компания»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Инвестиционные затраты
	31 221,0
	718,0
	5 443,0
	5 810,0
	5 475,0
	5 625,0
	3 725,0
	3 225,0
	1 200,0
	0,0
	0,0
	11 971,0
	19 250,0

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	инвестиционная надбавка
	31 221,0
	718,0
	5 443,0
	5 810,0
	5 475,0
	5 625,0
	3 725,0
	3 225,0
	1 200,0
	0,0
	0,0
	11 971,0
	19 250,0

	 
	плата за подключение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Газоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	ОАО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Инвестиционные затраты
	17 234,0
	556,0
	60,0
	1 611,0
	1 611,0
	1 611,0
	2 055,0
	1 555,0
	1 555,0
	3 310,0
	3 310,0
	2 227,0
	15 007,0

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	инвестиционная составляющая в тарифе
	17 234,0
	556,0
	60,0
	1 611,0
	1 611,0
	1 611,0
	2 055,0
	1 555,0
	1 555,0
	3 310,0
	3 310,0
	2 227,0
	15 007,0

	 
	плата за технологическое присоединение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Утилизация (захоронение) ТБО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	МУП «ЖКХ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Инвестиционные затраты
	80 750,0
	24 250,0
	28 250,0
	28 250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	80 750,0
	0,0

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	инвестиционная составляющая в тарифе
	80 750,0
	24 250,0
	28 250,0
	28 250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	80 750,0
	0,0

	 
	плата за технологическое присоединение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего инвестиционные затраты
	842 825,4
	87 423,9
	102 769,9
	116 319,2
	85 580,3
	84 102,3
	81 142,6
	74 325,6
	71 896,6
	69 632,5
	69 632,5
	306 513,0
	536 312,4

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	инвестиционная составляющая в тарифе
	842 825,4
	87 423,9
	102 769,9
	116 319,2
	85 580,3
	84 102,3
	81 142,6
	74 325,6
	71 896,6
	69 632,5
	69 632,5
	306 513,0
	536 312,4

	 
	плата за технологическое присоединение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Раздел 15. Программы инвестиционных проектов, тариф и оплата (тариф) 
за подключение (присоединение)
Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации Программы составляют 2 848 702 тыс. руб., в том числе по источникам:

· 1 этап 2015 – 2020 гг. – 1 066 830 тыс. руб., в том числе:

· средства федерального бюджета – 57 147 тыс. руб.; 

· средства краевого бюджета – 171 112 тыс. руб.;

· средства местного бюджета – 109 137 тыс. руб.;

· средства внебюджетных источников – 729 434 тыс. руб.;

из них:

· в 2015-2016 гг. – 318 874 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

· средства федерального бюджета – 180 тыс. руб.; 

· средства краевого бюджета – 62 274тыс. руб.;

· средства местного бюджета – 37 383 тыс. руб.;

· средства внебюджетных источников – 219 037 тыс. руб.;

· в 2017-2018 гг. – 315 062 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

·  средства федерального бюджета – 13 303 тыс. руб.; 

·  средства краевого бюджета – 30 586  тыс. руб.;

·  средства местного бюджета – 28 389 тыс. руб.;

·  средства внебюджетных источников – 242 785 тыс. руб.;

· в 2019-2020 гг. – 432 894 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

·  средства федерального бюджета – 43 665 тыс. руб.; 

·  средства краевого бюджета – 78 252 тыс. руб.;

·  средства местного бюджета – 43 365 тыс. руб.;

·  средства внебюджетных источников – 367 612 тыс. руб.;

·  2 этап 2021 – 2030 гг. – 1 781 872  тыс. руб., в том числе:

· средства федерального бюджета – 308 062 тыс. руб.; 

· средства краевого бюджета – 360 269  тыс. руб.;

· средства местного бюджета – 231 390 тыс. руб.;

· средства внебюджетных источников – 882 150 тыс. руб.;

из них:

· в 2021-2022 гг. – 484 875 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

·  средства федерального бюджета – 65 617 тыс. руб.; 

·  средства краевого бюджета – 95 417 тыс. руб.;

·  средства местного бюджета – 72 415 тыс. руб.;

·  средства внебюджетных источников – 251 426 тыс. руб.;

· в 2023-2024 гг. – 468 906 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

·  средства федерального бюджета – 62 257 тыс. руб.; 

·  средства краевого бюджета – 81 662  тыс. руб.;

·  средства местного бюджета – 61 662 тыс. руб.;

·  средства внебюджетных источников – 263 325 тыс. руб.;

· в 2025-2026 гг. – 245 537 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

·  средства федерального бюджета – 55 558 тыс. руб.; 

·  средства краевого бюджета – 66 369 тыс. руб.;

·  средства местного бюджета – 40 061 тыс. руб.;

·  средства внебюджетных источников – 83 550 тыс. руб.;

· в 2027 г. – 178 342 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

· средства федерального бюджета – 38 236 тыс. руб.; 

· средства краевого бюджета – 42 615 тыс. руб.;

· средства местного бюджета – 23 050 тыс. руб.;

· средства внебюджетных источников – 74 441  тыс. руб.;

· в 2028 г. – 172 204 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

· средства федерального бюджета – 37 016 тыс. руб.; 

· средства краевого бюджета – 40 175 тыс. руб.;

· средства местного бюджета – 22 101 тыс. руб.;

· средства внебюджетных источников – 72 912 тыс. руб.;

· в 2029 г. – 116 009 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

· средства федерального бюджета – 24 690 тыс. руб.; 

· средства краевого бюджета – 17 015 тыс. руб.;

· средства местного бюджета – 6 056 тыс. руб.;

· средства внебюджетных источников – 68 248 тыс. руб.;

· в 2030 г. – 115 999 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

· средства федерального бюджета – 24 690 тыс. руб.; 

·  средства краевого бюджета – 17 015 тыс. руб.;

·  средства местного бюджета – 6 046 тыс. руб.;

·  средства внебюджетных источников – 68 248 тыс. руб.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Таблица 135
Объемы финансирования проектов Программы по источникам, тыс. руб.

	Наименование
	Всего, тыс. руб.
	1 этап
	2 этап

	
	
	2015-2020
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2030
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
	461 181
	72 088
	859
	16 709
	54 520
	389 093
	76 903
	59 833
	61 256
	46 911
	46 911
	48 639
	48 639

	федеральный бюджет
	215 866
	28 244
	180
	4 430
	23 635
	187 622
	31 037
	29 917
	30 378
	23 456
	23 456
	24 690
	24 690

	краевой бюджет
	144 588
	24 946
	108
	6 208
	18 631
	119 642
	27 172
	17 950
	18 227
	14 073
	14 073
	14 073
	14 073

	бюджет МО
	53 573
	11 249
	536
	3 786
	6 927
	42 324
	11 007
	5 983
	6 076
	4 691
	4 691
	4 938
	4 938

	внебюджетные источники
	47 153
	7 649
	36
	2 286
	5 327
	39 504
	7 687
	5 983
	6 576
	4 691
	4 691
	4 938
	4 938

	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
	652 300
	219 400
	60 500
	65 400
	93 500
	432 900
	65 800
	64 800
	62 300
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000

	федеральный бюджет
	10 000
	10 000
	0
	0
	10 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	краевой бюджет
	17 400
	17 400
	0
	1 400
	16 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет МО
	1 500
	1 500
	0
	500
	1 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	623 400
	190 500
	60 500
	63 500
	66 500
	432 900
	65 800
	64 800
	62 300
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000

	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	495 200
	50 900
	500
	20 000
	30 400
	444 300
	140 800
	132 600
	91 300
	41 800
	37 800
	0
	0

	федеральный бюджет
	96 760
	8 000
	0
	4 000
	4 000
	88 760
	28 160
	26 520
	18 160
	8 360
	7 560
	0
	0

	краевой бюджет
	196 020
	18 500
	0
	8 000
	10 500
	177 520
	56 320
	53 040
	36 320
	16 720
	15 120
	0
	0

	бюджет МО
	157 103
	13 856
	0
	5 978
	7 878
	143 247
	47 641
	41 776
	28 526
	13 250
	12 054
	0
	0

	внебюджетные источники
	45 317
	10 544
	500
	2 022
	8 022
	34 773
	8 679
	11 264
	8 294
	3 470
	3 066
	0
	0

	Программа инвестиционных проектов в водоотведении
	189 064
	63 164
	1 372
	26 392
	35 400
	125 900
	26 100
	23 100
	26 600
	26 100
	24 000
	0
	0

	федеральный бюджет
	42 583
	10 903
	0
	4 873
	6 030
	31 680
	6 420
	5 820
	7 020
	6 420
	6 000
	0
	0

	краевой бюджет
	75 578
	25 418
	0
	7 978
	17 440
	50 160
	10 440
	9 240
	10 440
	10 440
	9 600
	0
	0

	бюджет МО
	31 752
	9 042
	0
	4 622
	4 420
	22 710
	4 515
	4 065
	4 815
	4 515
	4 800
	0
	0

	внебюджетные источники
	39 151
	17 801
	1 372
	8 919
	7 510
	21 350
	4 725
	3 975
	4 325
	4 725
	3 600
	0
	0

	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
	38 391
	5 523
	500
	820
	4 203
	32 868
	3 713
	3 580
	3 955
	3 455
	3 455
	7 355
	7 355

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	краевой бюджет
	15 128
	2 181
	0
	450
	1 731
	12 947
	1 485
	1 432
	1 382
	1 382
	1 382
	2 942
	2 942

	бюджет МО
	6 029
	1 175
	0
	370
	805
	4 854
	557
	537
	518
	518
	518
	1 103
	1 103

	внебюджетные источники
	17 234
	2 167
	500
	0
	1 667
	15 067
	1 671
	1 611
	2 055
	1 555
	1 555
	3 310
	3 310

	Программа инвестиционных проектов по утилизации (захоронению) ТБО
	123 391
	122 727
	30 944
	40 066
	51 717
	664
	225
	180
	126
	76
	38
	15
	5

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	краевой бюджет
	20 429
	20 429
	2 429
	6 550
	11 450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет МО
	22 212
	21 548
	4 265
	5 266
	12 017
	664
	225
	180
	126
	76
	38
	15
	5

	внебюджетные источники
	80 750
	80 750
	24 250
	28 250
	28 250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей
	800 651
	444 504
	140 675
	145 675
	158 154
	356 147
	171 334
	184 813
	0
	0
	0
	0
	0

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет МО
	43 371
	25 780
	10 095
	7 867
	7 818
	17 591
	8 470
	9 121
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	757 280
	418 724
	130 580
	137 808
	150 336
	338 556
	162 864
	175 692
	0
	0
	0
	0
	0

	Программа установки приборов учета у потребителей
	83 524
	83 524
	83 524
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	краевой бюджет
	59 737
	59 737
	59 737
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет МО
	22 487
	22 487
	22 487
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	1 299
	1 299
	1 299
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Программа создания единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР)
	5 000
	5 000
	0
	0
	5 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	краевой бюджет
	2 500
	2 500
	0
	0
	2 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет МО
	2 500
	2 500
	0
	0
	2 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ВСЕГО общая Программа проектов
	2 848 702
	1 066 830
	318 874
	315 062
	432 894
	1 781 872
	484 875
	468 906
	245 537
	178 342
	172 204
	116 009
	115 999

	федеральный бюджет
	365 209
	57 147
	180
	13 303
	43 665
	308 062
	65 617
	62 257
	55 558
	38 236
	37 016
	24 690
	24 690

	краевой бюджет
	531 381
	171 112
	62 274
	30 586
	78 252
	360 269
	95 417
	81 662
	66 369
	42 615
	40 175
	17 015
	17 015

	бюджет МО
	340 528
	109 137
	37 383
	28 389
	43 365
	231 390
	72 415
	61 662
	40 061
	23 050
	22 101
	6 056
	6 046

	внебюджетные источники
	1 611 585
	729 434
	219 037
	242 785
	267 612
	882 150
	251 426
	263 325
	83 550
	74 441
	72 912
	68 248
	68 248


Раздел 16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, 
расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка 
доступности тарифов на коммунальные услуги
Расчет расходов населения Павловского сельского поселения Павловского района на коммунальные ресурсы до 2030 г. произведен в ценах отчетного периода на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов. 
Прогнозная величина расходов населения на коммунальные ресурсы составит:

· 2015-2016 гг. – 342 415 тыс. руб.;

· 2017-2018 гг. – 347 594 тыс. руб.;

· 2019-2020 гг. – 351 869 тыс. руб.;

· 2021-2022 гг. – 352 743 тыс. руб.;

· 2023-2024 гг. – 365 065 тыс. руб.;

· 2025-2026 гг. – 368 026 тыс. руб.;

· 2027 г. – 365 710 тыс. руб.;

· 2028 г. – 375 974 тыс. руб.;

· 2029 г. – 372 090 тыс. руб.;

· 2030 г. – 376 774 тыс. руб.

Расчет расходов на социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения Павловского сельского поселения Павловского района произведен в ценах отчетного периода на основании нормативной величины платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов) и регионального стандарта оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.
Прогнозная величина расходов на социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения Павловского сельского поселения Павловского района составит 207 558 тыс. руб., в т.ч.:

· 1 этап (2015 – 2020 гг.) – 62 374 тыс. руб., из них:

· в 2015-2016 гг. – 17 551 тыс. руб.;

· в 2017-2018 гг. – 23 676 тыс. руб.;

· в 2019-2020 гг. – 21 146 тыс. руб.;

· 2 этап (2021 – 2030 гг.) – 145 184 тыс. руб., из них:

· в 2021-2022 гг. – 21 051 тыс. руб.;

· в 2023-2024 гг. – 21 122 тыс. руб.;

· в 2025-2026 гг. – 21 092 тыс. руб.;

· в 2027 г. – 20 735 тыс. руб.;

· в 2028 г. – 20 605 тыс. руб.;

· в 2029 г. – 20 217 тыс. руб.;

· в 2030 г. – 20 362 тыс. руб.

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги:
Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги проведена путем определения пороговых значений платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальные услуги.

Предельная величина платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги на период 2015 – 2030 года.
Предельная величина платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги на период 2015 – 2030 года определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги за отчетный период. 
На 2015 – 2030 гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан Павловского сельского поселения Павловского района (в ценах отчетного периода) за счет включения инвестиционных составляющих в тарифы на электрическую энергию, тепловую энергию и газ, и утверждения инвестиционных надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению.

Нормативная величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов в ценах отчетного периода) определена в соответствии с региональным стандартом для Павловского сельского поселения Павловского района по установленным нормативам потребления коммунальных ресурсов. При переходе, от оплаты за коммунальные ресурсы по установленным нормативам потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета, и при отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую сторону.

Сравнительный анализ прогнозируемого изменения уровня платежей граждан с утвержденным стандартом предельной стоимости предоставляемых услуг на 2015 – 2030 гг. произведен в ценах отчетного периода.
Ожидаемая величина платежей граждан (по установленному нормативу) Павловского сельского поселения Павловского района по видам услуг не превышает предельную величину платежей граждан.
Таблица 136
Прогноз расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии в Павловском сельском поселении 

Павловского района на период 2015-2030 гг.

	Наименование
	Ед. изм.
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2015/2020 гг., %
	2030/2015 гг., %

	Региональный стандарт МО Павловское СП
	руб./м²
	113,61
	113,61
	113,61
	113,61
	113,61
	113,61
	113,61
	113,61
	113,61
	100
	100
	113,61

	Нормативная величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов)
	руб./м²
	139,09
	136,55
	136,42
	136,34
	136,09
	135,52
	135,33
	134,69
	134,66
	103
	102
	139,09

	Электроснабжение
	руб./м²
	7,07
	7,28
	7,45
	7,33
	7,38
	7,24
	7,25
	7,27
	7,27
	105
	105
	7,07

	Теплоснабжение
	руб./м²
	46,50
	46,56
	46,51
	46,46
	46,39
	46,32
	46,29
	46,27
	46,25
	103
	102
	46,50

	Горячее водоснабжение
	руб./м²
	32,60
	32,84
	32,84
	32,90
	32,75
	32,54
	32,51
	32,39
	32,38
	104
	102
	32,60

	Водоснабжение
	руб./м²
	3,73
	3,98
	4,01
	4,12
	4,00
	3,80
	3,78
	3,65
	3,65
	109
	100
	3,73

	Водоотведение
	руб./м²
	7,20
	7,06
	6,77
	6,70
	6,73
	6,78
	6,66
	6,27
	6,27
	113
	100
	7,20

	Газоснабжение
	руб./м²
	20,32
	17,16
	17,16
	17,16
	17,16
	17,16
	17,16
	17,17
	17,17
	100
	100
	20,32

	Утилизация ТБО
	руб./м²
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,26
	110
	115
	0,25

	Содержание и ремонт жилищного фонда
	руб./м²
	21,43
	21,43
	21,43
	21,43
	21,43
	21,43
	21,43
	21,43
	21,43
	100
	100
	21,43

	Превышение нормативной величины платежей над региональным стандартом
	руб./м²
	25,48
	22,95
	22,81
	22,74
	22,48
	21,91
	21,73
	21,09
	21,06
	121
	111
	25,48

	Среднегодовая численность населения
	тыс.чел.
	39,5
	41,4
	42,7
	44,0
	45,3
	46,6
	48,08
	49,5
	51,0
	101
	110
	32,0

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
	%
	14,10
	13,90
	13,84
	13,77
	13,71
	13,63
	13,54
	13,46
	13,39
	99
	95
	14,10

	Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума
	тыс. чел.
	4,55
	4,52
	4,52
	4,55
	4,60
	4,64
	4,65
	4,70
	4,74
	99
	104
	4,55

	Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	м²/чел.
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	100
	100
	17

	Нормативная площадь жилищного фонда для расчета дополнительных расходов на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	тыс. м²
	77,42
	76,80
	76,91
	77,40
	78,18
	78,86
	79,02
	79,90
	80,58
	99
	104
	77,42

	Нормативный размер дополнительных расходов на субсидии для населения на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	тыс. руб.
	23 676
	21 146
	21 051
	21 122
	21 092
	20 735
	20 605
	20 217
	20 362
	120
	116
	23 676


Раздел 17. Модель для расчета программы
Формирование Программы инвестиционных проектов осуществляется на основании блок-схемы для расчета Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павловского сельского поселения Павловского района на период до 2015-2017 годов и на перспективу до 2030 года (рис. 15).

Оформление схем взаимодействия процессов в модели исполнено в нотации IDEF0 в соответствии с Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования».

Электронная копия Программы представлена в виде:

·  одного файла в формате PDF/А (стандарт ISO 19005-1:2005), содержащего полный текст Программы;
·  совокупности файлов программ MS Word, MS Excel, MS Visio, Autodesk AutoCAD, AllFusion Process Modeller в форматах, позволяющих их редактирование.

Наименование файлов, содержащих части Программы (главы, разделы, подразделы, пункты, таблицы, рисунки, схемы, приложения) соответствует наименованиям частей Программы.

Наименования папок файловой структуры соответствует наименованиям частей Программы в соответствии со структурой оглавления Программы. 
Файлы в дереве папок должны быть размещены в соответствии с их принадлежностью к уровню иерархической структуры оглавления Программы.

Программа также представлена в виде базы данных структурированной и неструктурированной информации.
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Рисунок 14. Модель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павловское сельское поселение Павловского района на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года. 
Депутат от Западного избирательного округа № 5









    К.И.Ямушев
� Примечание: Расчет , указанной по сноске и расчеты в таблице № 59 носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития МО Павловское сельское поселение и Павловского района Краснодарского края.
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Перспективные схемы


Электроснабжения


Теплоснабжения


Газоснабжения


Общая программа проектов


Организация реализации проектов


Потребность в финансировании


Водоснабжения


Водоотведения


Обращения с отходами


Законода-тельства


Обоснование программы реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей


Обоснование программы создания ЕМБИР


Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы


Источники инвестиций


Развития МО


Фин.-эк. состояния ОКК


Бюджет-ных расходов



Анализ


Инвестиционная программа организации коммунального комплекса


Описание действующих систем коммунальной инфраструк-туры


Анализ


Этапы реализации меропрития


Финансовые потребности ОКК, необходимые для реализации мероприятий


Источники финансиро-вания мероприятий


Оценка 


Перечень и описание мероприятий по развитию СКИ, обслуживаемой ОКК


Финансового состояния ОКК


Существующих проблем СКИ


Краткосрочный


Предложения о размерах


Совершенствование системы (реконструкция)


Развитие системы                      (новое строительство)


Сумма затрат на совершенствование системы (реконструкция)


Сумма затрат на развитие системы (новое строительство)


Средства внебюджетных фондов


Бюджетные средства


Тарифов на подключение к СКИ


Надбавок к тарифам для ОКК


Надбавок к тарифам потребителей


Среднесрочный


Долгосрочный


Собственные средства ОКК


тарифов ОКК


0


доступности


эффективности


рисков


Привлеченные средства


Паспорт программы


Исполнительные органы МО / независимые экспертные организации


Исполнительные органы МО / экспертные организации


Глава Администрации МО


не соответствует


Органы местного самоуправления


Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры


3.Экспертиза проекта


4.Рассмотрение проекта


соответствует


1.Принятие решения о разработке


2.Разработка проекта


5.2. Публичное обсуждение


5.1. Доработка проекта


Представительный орган МО


Глава Администрации МО


Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры


6.Утверждение


7.Утверждение



