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Чехол для телефона
Ещё в древние времена человек изготавливал различную одежду для того, чтобы укрыться от солнца, ветра, холода. И не только для этого. Первобытные люди украшали свою одежду мехом, ракушками, клыками убитых животных, сушенными плодами растений. Так они старались выделиться из общей толпы, подчеркнуть свою индивидуальность, подчеркнуть статус и в конце концов стать красивее. 

Первое изделие, которое дети шьют га занятиях в объединении «Юный модельер» - чехол для телефона. Это тоже своеобразная «Одежда» для телефона – предохраняет панель от механических повреждений, и несомненно является молодёжным аксессуаром.
При изготовлении чехла я ориентирую каждого обучающегося использовать принцип самовыражения, воспитания вкуса, отражения стиля (спортивный, классический, гламурный…). Остановившись на стиле, можно выбирать подходящую ткань, и соответствующую фурнитуру.

Потребуется: кусочки ткани, ленты, тесьма, пуговицы, бисер, бусинки…

Раскрой: С помощью сантиметра померить обхват телефона в поперечном и продольном положении. Деталь нарисовать мелом на ткани, соблюдая направление долевой нити (вдоль телефона). Начертить прибавки на свободное прилегание (1 см) и швы стачивания (1 см). Если верхняя часть чехла будет обрабатываться швом в подгибку – прибавьте  припуск на шов.

Технологическая последовательность пошива.



Технологическая последовательность пошива.

Декоративная отделка:

- разметить место переднего плана чехла (место для активного декора);

- разложить декоративные элементы на детали из ткани разными вариантами;

- выбрать наиболее понравившейся вариант;

- разметить мелом места расположения фрагментов декора;

- пришить элементы декорирования;

- отутюжить деталь.

Пошив чехла:

- обработать верхний срез чехла по модели (швов в подгибку, изготовление бахромы,  декоративная строчка оверлогом или ручными стежками);

- обметать боковые и нижний срезы чехла на «оверлоге» ;

- сметать продольный шов (1 см);

- стачать продольный шов;

- убрать наметку, разутюжить шов (использовать деревянную линейку, чтобы не заутюжить сгибы);

- сметать нижний срез, расположив продольный шов посредине задней стенки чехла;

- стачать шов;

- убрать намётку, вывернуть.
Готовые изделия
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Передний план чехла





Прибавка на верхний шов (по модели)





Прибавка на швы втачивания (1 см)




















