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Введение
Данная работа выполнена в рамках разработки программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинградского сельского поселения Ленинградского района» согласно муниципальному контракту № 130 от 10 декабря 2014 года. 

Целью данной работы является сбор и обработка информации о наличии природных ресурсов на территории сельского поселения: месторождений полезных ископаемых, ресурсов поверхностных и пресных подземных вод. По результатам проведенной работы определены участки перспективного развития водозаборных сооружений Ленинградского сельского поселения для обеспечения потребности сельского поселения в водных ресурсах.

При разработке раздела учитывались основные положения разработанной градостроительной документации:

· схемы территориального планирования муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края;

· генеральный план Ленинградского сельского поселения, разработанный ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2009 году и утвержденный решением Совета Ленинградского сельского поселения от 30 мая 2011г. № 48. 

Данные сведения приведены в границах Ленинградского сельского поселения. Том 7 «Обеспечение ресурсами» составлен В.Ю. Андрющенко и О.Г. Соколовой при методическом руководстве к.г.-м.н., члена-корреспондента РАЕН, академика МАНЭБ заместителя директора В.М. Шереметьева.

1. Физико-географические и техногенные условия

Территория станицы Ленинградской в геоморфологическом отношении находится в пределах аккумулятивно-эрозионной аллювиально-лессовой плиоцен-четвертичной равнины Азово-Кубанской впадины, рассеченной долиной реки Сосыка. 

Рельеф имеет характер долинно-балочного, в нем выделяются пойма реки Сосыка, тальвеги лощин и балок, склоны и слабоволнистые водораздельные пространства. 

Современная пойма реки Сосыка затоплена в результате устройства плотин и прудов, и связанного с этого подъема воды в реке. Ширина поймы составляет 100 – 300 м, глубина достигает 3 метров. 

Склоны долины (с уклоном 0,009 – 0,013) осложнены балками, по которым наблюдаются выходы грунтовых вод в виде родников, заняты постройками и распаханы под огороды, подходящие вплотную к урезу воды. Незначительные уклоны тальвегов балок, распашка склонов и устройство дамб для дорог затрудняют сток поверхностных вод и способствуют заболачиванию и подтоплению территории. 

Водоразделы представляют собой плоские или слабоволнистые поверхности (с уклоном 0,0025 – 0,0054) с абсолютными отметками левобережья 45 – 53 м и правобережья 30 – 38 м. 

Создание плотин, застройка станицы, прокладка автомобильных и железных дорог привело к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков. 

Природные условия территории станицы Ленинградской и прилегающих участков по СНиП 22-01-95 относятся к категории средней сложности. 

2. Климат

По климатическому районированию для строительства район изысканий, согласно СНиП 23-01-99*, относится к району III-Б. 

Основными климатообразующими факторами степной зоны являются широта местности, циркуляция атмосферы и подстилающая поверхность. 

Важным фактором, влияющим на климат района, является циркуляция атмосферы. Здесь преобладают массы континентального воздуха умеренных широт. Приходящие извне воздушные массы атлантического, арктического и тропического происхождения, бывают обычно в значительной степени трансформированными и вскоре окончательно перерождаются в континентальный воздух умеренных широт, что и обусловливает умеренно-континентальный климат района.

Зима устанавливается обычно в начале декабря и длится около трех месяцев. Средняя продолжительность безморозного периода – 188 дней. Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 0 градусов – 90 дней. Среднее число дней со снежным покровом – 58. Устойчивого покрова не бывает в 44% зим.

Перед наступлением зимы обычно наблюдается период предзимья, когда вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена похолоданий с установлением снежного покрова и оттепелей с полным таянием снега. Для зимы характерны частые оттепели, при которых температура может повышаться от 10̊ до 25̊. В зимний период неблагоприятным явлением погоды являются метели. Самым холодным месяцем зимы является январь. Значения среднемесячных и годовой температуры приводятся на рис. 1.
Весна наступает в конце февраля – первой декаде марта. Для весны характерна смена периодов интенсивного потепления с периодами резкого похолодания, а также возможность появления пыльных бурь, принимающих иногда характер стихийных бедствий.

Лето наступает в первой половине мая. Лето жаркое, сухое, пыльное. Характерным является большая повторяемость ливней и гроз. Число дней с ливнями составляет 60-70, с грозами 30-40 за год. Ливни часто сопровождаются выпадением града.

Характерной особенностью лета является частая повторяемость суховейных явлений. Самый жаркий месяц – июль, а абсолютный максимум температуры наблюдается в августе.

Осень наступает в конце сентября. Начало осени характеризуется устойчиво теплой, сухой и почти безветренной погодой с теплым днем и прохладной ночью. Во второй половине октября наступает похолодание, чаще выпадают осадки, которые носят обложной характер. В этот же период отмечаются первые заморозки.
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Рис. 1. Годовой ход среднемесячной температуры воздуха.

Среднегодовая температура поверхности почвы 12̊ С. Абсолютная максимальная температура на почве составляет 65̊ С, абсолютная минимальная – минус 36̊ С.

Среднегодовое количество осадков – 603 мм. В тёплый период, с апреля по октябрь, выпадает 360 мм осадков (59% от годового). В холодный период года, с ноября по март – 243 мм (41%). Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Зимой осадки выпадают в виде дождя и мокрого снега. Наибольшее среднемесячное количество осадков приходится на июнь, наименьшее – на сентябрь. Режим выпадения летних осадков – ливневый. Распределение осадков в течение года довольно равномерное, с некоторым увеличением в весенне-летнее время (май-июнь) и зимой, в декабре. Суточный максимум осадков – 92 мм.

Нередко дожди сопровождаются грозами, иногда – градом. В среднем за год наблюдается 32 дня с грозами и 1,3 дня – с градом. Чаще всего грозы бывают в период с мая по август.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 73 %. Максимальная относительная влажность воздуха наблюдается с ноября по март, минимальная – с апреля по октябрь.

Среднегодовая скорость ветра 5,1 м/с. Наибольшие скорости ветра отмечаются в зимне-весенний период. Среднее число дней в году с сильным ветром (более 15 м/с) – 29, наибольшее – 53.

Преобладающими в течение года являются ветры восточного направления, несколько реже повторяются ветры северо-восточного и западного направлений. В июле возрастает повторяемость западных ветров, в остальные месяцы преобладающими остаются ветры восточных румбов (рис. 2). 
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Рис. 2. Повторяемость (%) направления ветра и число дней со штилем (цифра в кружочке)

3. Гидрологическая характеристика

По территории Ленинградского района протекает река Сосыка с притоками, являющаяся типичным степным водотоком.

Река Сосыка впадает с левого берега в реку Ея в 6-ти км западнее ст. Канеловская. 

Длина реки – 162 км, площадь водосбора –1950 км2.

Долина р. Сосыка, плохо разработанная в верховьях, в среднем и нижнем течении расширяется до 8-10 км. Склоны долины пологие, слабо выраженные, высотой 10-15 м. Пойма реки отчетливо выражена зарослями камыша и тростника, низкая, в отдельных местах заболоченная. Ширина русла реки изменяется от 5-30 м в верховьях, до 60-100 м в среднем течении и 150-200 м в нижнем течении. Берега реки преимущественно пологие, реже обрывистые, высотой 1-2 м. На всем протяжении река перегорожена множеством (около 130) всевозможного рода плотин, что обусловливает почти полное отсутствие проточности в меженный период. Течение воды в реке наблюдается лишь в период весеннего половодья или интенсивных дождей и из-за малых уклонов не превышает 0,5 м/с. Глубины в реке (прудах) не более 2-3 м. 

Исследуемый участок реки находится в среднем ее течении. В пределах Ленинградского с.п. ООО «Ленинградский водоканал» производит сброс хозбытовых стоков после очистных сооружений в р. Сосыка (пруд №435). Объем сброса составляет 1678 тыс. м3/год (191,5 м3/час). Согласно гидрографической схеме бассейна р. Ея – это пруд № 435.

В таблице 1 приведены основные гидрографические и морфометрические характеристики р. Сосыка и пруда № 435.

Таблица 1

Основные гидрографические и морфометрические характеристики р. Сосыка и пруда № 435

	Река-

Пункт
	Характеристика реки
	Характеристика пруда

	
	L,
км
	А,

км2
	J,

%о
	Нср,

м
	Jв,

%о
	Расп(.

%
	Лес.

%
	L,

км
	В,

м
	h,

м
	F,

тыс.м2
	V,

тыс.м3

	Сосыка-

пруд

№ 435
	111
	1334
	0,45
	57
	11
	70
	( 5
	7,25
	240
	2,0
	1740
	3480


Основным источником питания р. Сосыка являются атмосферные осадки и отчасти грунтовые воды. Половодье чаще всего начинается в конце февраля, за счет таяния снежного покрова, нередко сопровождающегося выпадением жидких осадков. Ввиду неустойчивости зим, обычно бывает несколько волн половодья. В результате этого, половодье сравнительно невысокое и растянуто по времени. Окончание половодья приходится на середину мая, после чего наступает межень, лишь изредка нарушаемая дождевыми паводками. Наименьшая водность отмечается в летне-осенний период, в засушливое время года река может местами пересыхать, разбиваясь на отдельные плесы.

Амплитуда колебания уровней воды в зависимости от водного режима и режима регулирования может составлять в течение года 0,5-1,5 м. Наполняются пруды, в основном, в период весеннего половодья до определенных отметок, а весь избыток воды сбрасывается в нижний бьеф с помощью гидротехнических сооружений в теле плотины или открытого канала. Осенью, во время дождей, и зимой, во время оттепелей, возможно повторное наполнение прудов, так что нередко к весеннему половодью пруды оказываются уже заполненными. Уровни воды в прудах определяются как величиной бытового стока реки, так и режимом их работы, что искажает уровенный и водный режимы реки и нарушает его связь с метеорологическими факторами.

В 1934-42 годах на реке у ст. Ленинградская действовал гидрологический пост.

Годовой сток р. Сосыка определяется годовым количеством осадков, а внутригодовое распределение – режимом выпадения их в году. По условиям формирования и внутригодового распределения стока р. Сосыка относится к рекам с весенним половодьем. На долю весеннего половодья приходится более 50% годового объема стока. Наиболее высокий сток в весенний сезон наблюдается в феврале-марте. 

В таблице 2 приведены параметры и величины годового стока в расчетном створе и его внутригодовое распределение. 

Таблица 2

Параметры и величины годового стока в расчетном створе и его внутригодовое распределение

	Река –

створ
	Параметры кривой 

обеспеченности
	Характеристика стока
	Годовой сток обеспеченности, р%

	
	Q (м3/с)
	Cv
	Cs
	
	50
	75
	95

	Сосыка-

пруд № 435
	1,29
	0,58
	1,74
	Q(м3/с)
	1,13
	0,74
	0,40

	
	
	
	
	V(млн.м3)
	35,6
	23,4
	12,6


Максимальный сток р. Сосыка приурочен к весеннему половодью. Наиболее значительные расходы смешанного происхождения, за счет таяния снежного покрова при одновременном выпадении жидких осадков (особенно на мерзлую почву). Дождевые максимальные расходы наблюдаются в этом районе в любое время года, но по величине они уступают максимальным расходам зимне-весеннего половодья, так как интенсивные летние ливни обычно не охватывают большие территории, к тому же почва в это время суха, а испарение велико. Поскольку р. Сосыка полностью зарегулирована прудами, ее естественный сток сильно искажен. 

Годовые максимальные расходы воды (для естественного режима) р. Сосыка в расчетном створе приводится в таблице 3.

Таблица3

Годовые максимальные расходы воды (для естественного режима) р. Сосыка в расчетном створе

	Река –

створ
	Площадь

водосбора

(км2)
	Максимальный сток (м3/с)

обеспеченностью, р%

	
	
	1
	3
	5
	10

	Сосыка–

Пруд № 435
	1334
	118
	84,5
	72,0
	55,4


Наименьшую водность р. Сосыка имеет в летне-осенний период (май-ноябрь). В особо многоводные годы, с частыми дождями в весенне-летний период, начало меженного периода сдвигается на июнь-июль месяцы. В засушливые годы р. Сосыка в летний период может на отдельных участках пересыхать вследствие истощения питающих ее водоносных горизонтов. Таким образом, минимальный среднемесячный расход воды обеспеченностью более 50 % для р. Сосыка в расчетном створе будет близок к нулю.

Твердый сток, поступающий в реку с водосборной площади, составляет в средний год 59 тонн с 1 км2. В связи с регулированием стока воды и наносов множеством плотин, процесс осадкообразования и формирования твердого стока в реке (прудах) имеет сложный характер и зависит от множества факторов. Кроме стока наносов с водосборной площади, наносы в реку поступают также с сельскохозяйственными и другими сбросами.

Наличие прудов приводит к уменьшению стока наносов в реке, за счет аккумуляции наносов в прудах, а в многоводные годы сток наносов может возрасти за счет прорыва плотин во время паводков и выноса из прудов ранее отложившихся в них наносов. Мощность илистых отложений в отдельных прудах может достигать 1 м.

Зимний режим р. Сосыка характеризуется неустойчивостью. Появление первых ледовых образований может наблюдаться в середине декабря, однако в наиболее холодные зимы ледовые образования могут отмечаться и в начале декабря. Среднее количество дней с ледовыми образованьями – 110, наибольшее – 150. Основными ледовыми образованьями являются забереги и ледостав. Ледостав прерывистый, в течении зимы может быть несколько вскрытий. Средняя толщина льда 10 – 30 см, но в суровые зимы может достигать 50 см. В связи с зарегулированностью прудами, весеннего ледохода практически не бывает и лед тает на месте, обычно в середине марта.

По химическому составу воды р. Сосыка относятся к среднеминерализованным, их общая минерализация колеблется от 3 до 5 г/дм3. В относительном составе вод преобладают сульфатные ионы и ионы натрия. В период весеннего половодья минерализация вод уменьшается, в летний период она вновь повышается и достигает наибольших величин к моменту начала выпадения осенних дождей. Большие поступления в пруды биогенных элементов создают благоприятные условия для развития водной растительности, которая и определяет гидрохимический режим водоемов.

Исходные гидрологические данные для расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) в створе сброса промышленных стоков в р. Сосыка (пруд №435) согласно «Санитарным правилам и нормам охраны поверхностных вод от загрязнения» определяются на минимальный среднемесячный расход воды 95%-ной обеспеченности или характеристику водоемов (прудов) в створе приемки сбросных вод. Поскольку минимальный среднемесячный расход воды 95%-ной обеспеченности в створе сброса хозбытовых стоков близок к нулю, приводятся морфометрические характеристики пруда в створе сброса: 

В=250 м, hср.=2,4 м. 

В целом, весь Ленинградский район располагается в зоне недостаточного увлажнения: испарение с водной поверхности (750 мм) превышает количество выпадающих осадков (580 мм). Сток воды в летний период приближается к нулю и может поддерживаться за счёт грунтового питания или транзитного стока. Поэтому чтобы использовать местный сток его необходимо регулировать в прудах при прохождении весеннего снеготаяния и летних дождевых ливневых паводков. Местное население с давних пор пользуются этим, а накопленную в прудах воду используют для хозяйственно-бытовых нужд, в рыбоводстве, частично для орошения и в рекреационных целях. 

В таблице 4 приведены сведения о ресурсах поверхностных вод Ленинградского сельского поселения, которые складываются из транзитного и местного стока бассейна реки Сосыка.

Из таблицы видно, что водные ресурсы степных рек территории непригодны для питья, ограничены при орошении и техническом водоснабжении, вода не соответствует требованиям, предъявляемым к водотокам санитарно-бытового водопользования, она высоко минерализована и жёсткая. Поэтому для питьевого водоснабжения используются воды подземных источников, а местный сток используется лишь для технических целей, орошения, рыбоводства и рекреации.

Таблица 4

Сведения о ресурсах поверхностных вод Ленинградского сельского поселения
	Водный источник,

(река, балка)
	Муниципальное образование,

сельское поселение
	Площадь водосбора, км2
	Осадки,

мм
	Испарение с водной поверхности,

мм
	Вид стока
	Годовой сток воды 95 %-ой обеспеченности
	Максимальный сток 1 %-ой обеспеченности,

м3/с
	Минимальный сток 95 %-ой обеспеченности
	Твёрдый сток
	Химический состав воды,

тип/минерализация

	
	
	
	
	
	
	млн. м3
	м3/с
	
	Средне-месячн. м3/с
	Средне-суточн.

м3/с
	Годовой сток, тыс. тонн
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Сосыка
	Восточное, Ленинградское
	1334
	600
	750
	Транзитный сток
	12,6
	0,40
	118
	0,001
	прсх
	78,7
	Сульфатно-натриевые

3000-5000 мг/дм3


Для улучшения санитарного состояния малых рек, повышения их водообеспеченности необходимо проводить:

· водоохранные мероприятия с соблюдением Водного Кодекса РФ,

· ликвидацию лишних дамб (плотин), не обеспечивающих водой пруды,

· меры, исключающие попадание промышленных, сельскохозяйственных и животноводческих стоков,

· благоустройство русел и берегов рек для рекреационных целей.

· расчистку русел рек и прудов от заиления, мощность которых в отдельных прудах достигает 2 м, 

· реконструкцию отдельных плотин и водосбросных сооружений на беспрепятственный пропуск паводковых вод.

На степных реках подтопление территорий от высоких вод в естественном виде практически не бывает, но возможно при переполнении прудов и прорыва плотин (дамб). Водная эрозия на этих реках незначительная.

4. Геологическое строение

4.1. Стратиграфия и литология

Ленинградское сельское поселение расположено на северном крыле Азово-Кубанской впадины, входящей в систему Предкавказского прогиба. В геологическом строении района принимают участие отложения от докембрийского до современного возраста.

Наиболее древними на территории района являются нижнепалеозойские и докембрийские образования, представленные гранитами, андезитами и гнейсами, вскрытые параметрическими скважинами на глубинах свыше 2000 – 2500 м.

Мезозойская эратема представлена триасовыми, юрскими и меловыми отложениями.

Отложения юры и триаса вскрыты на глубине 1900 – 2600 м и представлены аргиллитами и песчаниками.

Меловая система представлена нижнемеловыми и верхнемеловыми отложениями.

Нижний мел представлен отложениями альбского яруса, сложенного переслаивающейся толщей алевритов, песчаников, темно-серых глин и эффузивных образований.

Глубина залегания толщи 1600 – 2200 м, мощность отложений 125 – 380 м.

Верхний мел сложен отложениями маастрихтского, кампанского, сантонского, коньякского, туронского и сеноманского ярусов. Литологический состав их неоднороден: глины с прослоями известняков, мергелей и аргиллитов, известняки с прослоями глин. Глубина залегания 1300 – 1950 м. Мощность 220 – 810 м.

Кайнозойские эратема. 

Палеогеновая система

Нижнепалеогеновые отложения (палеоцен) представлены 2 пачками пород – нижней, сложенной светло- и темно-серыми алевролитами и верхней, сложенной детритовыми известняками. Суммарная мощность отложений 150 – 250 м.

Среднепалеогеновые отложения (эоцен) состоят из темно-серых с зеленоватым оттенком глин с редкими прослоями плотных алевролитов. Мощность эоцена 150 – 250 м. 

Верхнепалеогеновые отложения (олигоцен) представлены нижним и частично средним майкопом – темно-серыми алевролитовыми глинами с прослоями тонкозернистых песчаников. Мощность отложений 180-500 м

Ногеновая система. 

Миоцен. Миоценовые отложения представлены майкопской свитой, тортонским, сарматским и мэотическим ярусами. Сложены в основном глинами от темно-серого до черного цвета, иногда с прослоями песков и песчаников. Исключение составляет толща мэотических разнозернистых песков мощностью 90-160 м. Общая мощность миоценовых отложений 330-430 м.

Нижний плиоцен. Понтический ярус. Отложения подразделяются по литологическим особенностям на две пачки: верхнюю – песчано-глинистую и нижнюю – глинистую. Общая мощность отложений изменяется от 70 до 140 м, увеличиваясь к востоку и юго-востоку.

Верхний и средний плиоцен. В районе исследований выделяются киммерийские отложения, нерасчлененные отложения апшеронского, акчагыльского, куяльницкого ярусов и скифские глины.

Киммерийские отложения выделены по литологическим признакам, распространены по всей территории и представлены мощной толщей песков с подчиненными прослоями и линзами глин. Глубина залегания кровли горизонта увеличивается в южном направлении с 70 до 230 м. Общая мощность составляет 110-140 м.

Нерасчененные отложения верхнего и среднего плиоцена вскрываются повсеместно на глубинах 10-70 м и представлены глинами с прослоями песков, реже супесей. Суммарная мощность отложений составляет от 75 – 130 м, увеличиваясь в южном направлении.

Скифские глины распространены по всей территории работ. Глины красновато-бурые, плотные комковатые, участками песчанистые, карбонатные. Местами пропитаны гидроокислами железа, отмечены обломки мергелей и точечные включения углистых частиц. Мощность изменяется от 5 до 30 м, уменьшаясь к югу.

Четвертичная система. 

Четвертичные отложения представлены континентальными отложениями водораздельных пространств и их склонов, древними аллювиальными и озерно-аллювиальными отложениями, современными аллювиальными и озерно-аллювиальными отложениями.

4.2. Тектоника

Описываемый район находится на северном крыле Азово-Кубанской впадины, в пределах эпигерцинской скифской платформы.

На севере платформа граничит с Ростовским выступом Украинского щита русской платформы. 

Крупные тектонические элементы выделены только по нижним структурным этажам: Кавалеровская и Егорлыкская депрессии, разделяемые в свою очередь радом более мелких впадин: Шкуринская, Степная, Леушковская. 

Из положительных структур выделяется Атаманский вал, разделяющий Степную и белоглинскую впадины. Скифская плита отделяется от Западного и Восточно-Кубанского прогиба протяженной зоной поднятий, из которых следует отметить Каневско-Березанский вал. 

Все структуры имеют малые вертикальные амплитуды (до 40 м) при линейных размерах, исчисляемых сотнями километров, осложнены брахисинклинальными складками более низких порядков и в целом контролируют общий характер современного рельефа. 

5. Гидрогеологические условия

Описываемый участок недр в гидрогеологическом отношении расположен в северной части Азово-Кубанского артезианского бассейна (далее АКАБ), выполненного толщей песчано-глинистых отложений неогена и палеогена. В пределах района выделено 4 водоносных комплекса: четвертичный, верхне-среднеплиоценовый, киммерийский и понтический. Основным источником пресных подземных вод является киммерийский горизонт, содержащий напорные воды.

Водоносный комплекс четвертичных отложений. Грунтовые воды приурочены к четвертичным аллювиальным отложениям и покровным суглинкам мощность 5-50 м, содержит воды низкого качества и в районе работ для питьевого водоснабжения не используется.

Водоносный комплекс верхне-среднеплиоценовых отложений. Горизонт изолирован от грунтовых вод слоем красно-бурых скифских глин (мощностью от 5 до 30 м), являющихся региональным водоупором. Комплекс представлен переслаивающейся песчано-глинистой толщей с преобладанием глин (до 95%), общей мощность от 75 до 130 м.

Водоносные пески кварцевые, разнозернистые, глинистые залегают в виде линз и прослоев мощность до 26 м и содержат напроные воды. Пъезометрические уровни имеют отметки от +10 до +15 м, Воды солоноватые (сухой остаток до 1,1 - 1,5 г/дм3), гидрокарбонатные, натриевые. Дебиты скважин 0,7-0, 8 л/с, водопроводимость до 13 м2/сут.

Водоносный комплекс киммерийских отложений. Залегает в интервале глубин от 70 до 230 м. В пределах сельского поселений горизонт на дневную поверхность не выходит и залегает под толщей верхне-среднеплиоценовых отложений, преимущественно глинистых. Нижним водоупором является слой понтических глин. Горизонт полого погружается к югу- юго-западу, сложен кварцевыми песками, для которых характерно изменение гранулометрического состава от кровли к подошве с мелкозернистого до тонкозернистого и увеличения содержания дисперсной глинистой массы. В песках встречаются линзы глин мощностью до 7 м. Горизонт содержит напорные воды.

 Пъезометрические уровни устанавливаются на уровне от 12 до 4 м ниже поверхности земли, дебиты скважин достигают 37,8 л/с. Для горизонта характерно наличие пресных вод (сухой остаток 0,55 – 0,95 г/дм3) в верхней его части и солоноватых (сухой остаток 1,1 – 3,0 г/дм3) в нижней без разделения вод водоупором. Воды в основном гидрокарбонатные, натриевые, повсеместно отмечается присутствие сероводорода (до 3 мг/дм3) и повышенная цветность, увеличивающаяся от кровли к подошве с 5-15° до 80-140°.

Водоносный комплекс понтических отложений. Комплекс изучен только в верхней его части, где представлен песчаным горизонтом мощностью от 4 до 29 м. От киммерийского водоносного комплекса отделен слоем песчанистых глин мощностью от 8 до 24 м. Содержит напорные воды (абс. отметки уровня от +10 до +15 м). Дебиты скважин составляют 0,8-4,5 л/с, водопроводимость 40-100 м3/сут. По химическому составу воды хлоридные натриевые, с сухим остатком до 5 г/дм3 и гидрокарбонатно-натриевые с сухим остатком до 0,88 г/дм3, цветность 240-500°.

В целом питьевые воды приурочены к киммерийскому водоносному комплексу, характеризуются сложными гидрогеологическими и гидрохимическими условиями, обусловленными ухудшением фильтрационных свойств горизонтов, качества и цветности воды вниз по разрезу, а также присутствием солоноватых подошвенных вод.

6. Месторождения твердых полезных ископаемых

На территории Ленинградского поселения расположено 3 месторождения кирпично-черепичного сырья:

Ленинградское-II месторождение кирпичных глин. 

Расположено в 3 км западнее ст. Лениградской. Согласно лицензии КРД 80029 ТР месторождение разрабатывается ООО «Ленинградский кирпич». Запасы по месторождению утверждены в 2008 г. Остаток запасов кирпичных глин по категории А+В+С1 (таблица 5) по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 497,8 тыс. м3.
Новоленинградское месторождение кирпичных глин. 

Запасы утверждены протоколом ТКЗ № 15 от 01.01.1992 г. (таблица 5). Находится в 1,0 км ЮЗ ст. Ленинградской. В настоящее время разработку месторождения ведет ПБОЮЛ «Шевченко Дмитрий Александрович». Лицензия КРД 3083 ТЭ. По состоянию на 1.01.2014 запасы сырья составляют 379 тыс. м3.
Восточное месторождение кирпичных глин. 

Расположено в 5 км на юго-восток от ст. Ленинградская. Разрабатывается ООО «Строй-Сервис» согласно лицензии КРД 2718 ТЭ. Запасы утверждены протоколом ТКЗ № 4 от 01.01.1991 г. По состоянию на 01.01.2014 г. запасы кирпичных глин составляют 275 тыс. м3 (таблица 5).
Таблица 5

Баланс твердых полезных ископаемых Ленинградского сельского поселения по состоянию на 1 января 2014 года (тыс.м3)

	№ п/п
	Месторождение
	Предприятие
	Лицензия
	Балансовые запасы на 01.01.13 г.
	Изменение балансовых запасов
за 2013 год
	Состояние запасов
 на 1 янваpя 2014 года
	Состояние балансовых запасов, прошедших Госудаpственную экспертизу

	
	
	
	
	A+B+C1
	в результате
	A
	B
	C1
	A+B+C1
	на дату утверждения
	Остаток на 1 января 2014 года A+B+C1
	Год утверждения запасов

	
	
	
	
	
	добычи
	потеpь пpи добыче
	
	
	
	
	A+B
	A+B+C1
	C1
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	13
	14
	15
	16
	19
	20
	21
	22
	23

	1
	Ленинградское-II
	ООО «Ленинградский кирпич»
	КРД 80029 ТР
	498
	
	
	
	248
	250
	498
	259
	509
	
	498
	2008

	2
	Новоленинградское
	ПБОЮЛ «Шевченко Дмитрий Александрович»
	КРД 03083 ТЭ
	392
	12
	0
	10
	187
	182
	379
	314
	538
	
	379
	1992

	3
	Восточное
	ООО «Строй-Сервис»
	КРД 02718 ТЭ
	275
	
	
	42
	164
	69
	275
	245
	334
	206
	275
	1991


7. Месторождения углеводородного сырья.

В пределах Ленинградского сельского поселения ООО «Газпром добыча Краснодар» ведется разработка Ленинградского газоконденсатного месторождения. Лицензия КРД 4034 НЭ выдана в 2010 году на добычу газа и конденсата Ленинградского газоконденсатного месторождения, добычу подземных пресных вод на хозпитьевые и технические нужды. Горный отвод заходит западным флангом в северную часть сельского поселения. Согласно государственному балансу от 01.01.2014 г. запасы утверждены протоколом ГКЗ №103 от 1992 г.  по категории А+В+С1 в количестве 52 млн. м3 свободного газа.

8. Месторождения пресных подземных вод

На территории Ленинградского сельского поселения разведаны и оценены запасы подземных вод среднеплиоценового водоносного комплекса    Ленинградского-II участка Ленинградского месторождения пресных подземных вод в количестве 14,3 тыс. м3/сут., в том числе по категории А – 6,2 тыс. м3/сут., по категории В – 8,1 тыс. м3/сут. Запасы по данному участку месторождения подземных вод (далее – УМПВ) утверждены в 1989 году (протокол ГКЗ №10585 от 25.01.1989 г., таблица 6). Согласно протоколу «…качество воды на эксплуатируемых водозаборах, включенных в подсчет запасов соответствует требованиям ГОСТ 2874-82, за исключением цветности, возможное увеличение которой до 100° согласовано с эксплуатирующей организацией». 

К настоящему времени расчетный 25-летний период эксплуатации месторождения подошел к концу. В соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 (ред. от 07.05.2013) «О недрах» необходимо проведение геологоразведочных работ по переоценке запасов пресных подземных вод на водозаборах, эксплуатирующих Ленинградский-II УМПВ. Причем при переоценке запасов кроме количественных характеристик необходимо учесть экологические показатели – возможна ли эксплуатация водозаборов в последующие 25 лет при сложившемся загрязнении почв, поверхностных и подземных вод.

Таблица 6.

Эксплуатационные запасы пресных подземных вод по Ленинградскому сельскому поселению, прошедшие государственную экспертизу по состоянию на 01.01.2011г.
	№№
по ба-лансу
	Месторождение 
(участок). местоположение
	Водопотребитель
	Водовме-щающие породы, их возраст, сведения о напоре
	Минера-лизация, г/дм3,
химический состав воды
	Назначение вод. Заявленная потребность, тыс. м3/сут
	Эксплуатационные запасы, 
прошедшие Государственную экспертизу,
тыс.м3/сут
	Год утвер-ждения, № прото-кола
	Год ввода в эксплу-атацию
	Приме-чание

	
	
	
	
	
	
	А
	В
	С1
	С2
	Всего
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


	234
	Ленинградское
участки
	 
	 
	 
	 
	80,4
	112,2
	-
	-
	192,6
	 
	 
	 

	
	Каневский*
85 км к ЮВ от г. Ейска
	ОАО «Каневсксахар»
	Пески
N22
Напорный 
	0,6-0,8
Гидрокарбо-натная натриевая
	ХПВ
157,6
	15,3
	8,0
	-
	-
	23,3
	ГКЗ
1989г. 
№10585
	1958г.
	2 группа слож-ности

	
	Ленинградский-I*,
85 км к ЮВ от г. Ейска
	 Лениградский, Ейский, Кущевский районы
	Пески
N22
Напорный 
	0,5-0,7
Гидрокарбо-натная натриевая
	
	58,9
	96,1
	-
	-
	155,0
	ГКЗ
1989г. 
№10585
	1980г.
	2 группа слож-ности

	
	Ленинградский-II,
85 км к ЮВ от г. Ейска
	ОАО «Сахарный завод «Ленинградский»
	Пески
N22
Напорный 
	0,8
Гидрокарбо-натная натриевая
	
	6,2
	8,1
	-
	-
	14,3
	ГКЗ
1989г. 
№10585
	1959г.
	2 группа слож-ности


* - участки месторождения находятся за пределами Ленинградского сельского поселения.
9. Обеспеченность Ленинградского сельского поселения поверхностными водными ресурсами, прогнозными и эксплуатационными ресурсами подземных вод

Согласно данным управления по недропользованию по Краснодарскому краю на 01.10.2014 г. на территории Ленинградского сельского поселения на основании действующих лицензий на право пользования недрами осуществляют добычу подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 13 водопользователей, имеющих на балансе 39 водозаборных скважин. По данным министерства природных ресурсов Краснодарского края забор (изъятие) поверхностных водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не осуществляется, забор (изъятие) поверхностных водных ресурсов для производственного водоснабжения осуществляет 1 водопользователь из 1 водозаборного сооружения. На 9 водозаборных сооружениях двух водопользователей установлены зоны санитарной охраны, на 30 водозаборных сооружениях 12 водопользователей необходимо их установить.

Согласно «Стратегии развития и повышения энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения Краснодарского края» (далее – «Стратегия развития…») весь Ленинградский район является надежно обеспеченным поверхностными водными ресурсами, прогнозными и эксплуатационными ресурсами подземных вод (далее - ПЭРПВ) как на настоящее время, так и на перспективу (до 2021 г.): коэффициент обеспеченности Кэ>1,5 и равен соответственно 10,63 и 11,87.

Обеспеченность ПЭРПВ по Ленинградскому району (согласно «Стратегии развития…») составляет 3,25 м3/сут. на человека. По поверхностным водным источникам квоты забора (изъятия) для водоснабжения не утверждены, водоотбор производится для технических и производственных нужд, орошения и т.п.

Таблица 7.

Реестр недропользователей Ленинградского сельского поселения по состоянию на 01.10.2014 г.
	№ п.п.
	Дата реги​страции лицен​зии
	Срок оконча​ния лицен​зии
	Се​рия ли​цен​зии
	Но​мер ли​цен​зии
	Тип ли​цен​зии
	Предприятие
	Целевое назначе​ние
и вид работ
	Местоположение
участка недр
населенный пункт
	Разре​шенный лимит водоот​бора по лицен​зии (м3/сутки)
	Вид полез​ного ископа​емого
	Место​рожде​ние
	Тип добываемого сырья (для воды - использование)
	Ста​тус ме​сто​рож​де​ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	08.02.95
	01.01.15
	КРД
	408
	ВЭ
	Хлебокомбинат "Ленинградский хлебзавод по раз​витию производ​ства хлеба, хле​бобулочных и кондитерских изделий"
	Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и про​изводственного водоснабжения
	ст. Ленинградская, скважина № 7850
	840,00
	вода пресная
	неосво-енное
	хозяйственно-бытовое, произ​водственное
	крае​вой

	2
	19.10.95
	19.10.15
	КРД
	587
	ВЭ
	Государственное промышленно-коммерческое предприятие "Ленстром"
	Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и про​изводственного водоснабжения
	ст. Ленинградская, в 9 км СЗ, скважи​на № 3622
	18,10
	вода пресная
	неосво-енное
	хозяйственно-бытовое, произ​водственное
	крае​вой

	3
	09.12.04
	15.09.17
	КРД
	2374
	ВЭ
	ОАО "Россий​ские железные дороги" в лице доверенного представителя "Краснодарского отделения"
	Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и про​изводственного водоснабжения
	ст. Ленинградская, ЮЗ окраина, сква​жины №№ 289-Д, 1
	194,60
	вода пресная
	неосво-енное
	хозяйственно-бытовое, произ​водственное
	крае​вой

	4
	23.03.05
	20.04.17
	КРД
	2476
	ВЭ
	ЗАО Комбикор​мовый завод "Ленинградский"
	Добыча пресных подземных вод для хозпитьевого и производствен​ного водоснабже​ния
	ст. Ленинградская, скважина № 5952
	102,50
	вода пресная
	неосво-енное
	хозяйственно-бытовое, произ​водственное
	крае​вой

	5
	27.12.07
	27.12.32
	КРД
	3452
	ВЭ
	Индивидуальный предприниматель Акимов Алек​сандр Акимович
	Добыча подзем​ных вод для сель​скохозяйственно​го водоснабжения
	Ленинградский      р-он, юго-западная окраина ст. Ленинградская скважины №№ 79118, 79189, 85
	3000,00
	вода пресная
	неосво-енное
	хозяйственно-бытовое, произ​водственное
	крае​вой

	6
	26.11.08
	26.11.33
	КРД
	3601
	ВЭ
	ООО "Южное ААА"
	Добыча питьевых подземных вод для производства пищевой продук​ции
	ст. Ленинградская, центр, скважина № 4266
	190,00
	вода пресная
	Ленин​град​ское
	хозяйственно-бытовое, произ​водственное
	крае​вой

	7
	15.12.09
	15.12.34
	КРД
	3810
	ВЭ
	ОАО "Ленин​градское дорож​ное ремонтно-строительное управление"
	Добыча подзем​ных вод для пить​евого, хозяй​ственно-бытового и технологиче​ского обеспече​ния водой пред​приятия
	ст. Ленинградская, западная окраина, скважина № 4907
	20,00
	вода пресная
	неосво-енное
	хозяйственно-бытовое, техноло​гическое
	крае​вой

	8
	21.01.10
	01.10.19
	КРД
	3839
	ВЭ
	ОАО "Ленин​градское"
	Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и тех​нологического водоснабжения
	ст. Ленинградская, севернее, скважины №№ 61689, 64697, 57638/2, 57637
	193,40
	вода пресная
	Ленин​град​ское
	хозяйственно-бытовое, техноло​гическое
	крае​вой

	9
	25.04.12
	13.12.38
	КРД
	4351
	ВЭ
	ОАО "Сахарный завод "Ленин​градский"
	Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и про​изводственного водоснабжения
	ст. Ленинградская, СЗ окраина сква​жины №№ 529-Д/13, 384-Д-14 "Б", 352-Д/8, 462-Д/14, 455-Д/12, 354-Д/9, 40947/2, 40948/9
	6010,00
	вода пресная
	Ленин​град​ское, уча​сток Ленин​град​ский II
	хозяйственно-питьевое и произ​водственное
	крае​вой


	10
	22.11.12
	22.11.37
	КРД
	4439
	ВЭ
	ООО "Родник"
	Добыча подзем​ных вод для тех​нологического обеспечения во​дой сельскохо​зяйственных объ​ектов
	ст. Ленинградская, в 3,5 км западнее ЮЗ окраины
скважина № 7562
	200,00
	вода пресная
	неосво-енное
	технологическое
	крае​вой

	11
	28.11.12
	28.11.37
	КРД
	4444
	ВЭ
	ООО "Вторая пятилетка"
	Добыча подзем​ных вод для оро​шения земель
	ст. Ленинградская, в 6,5 км СЗ (проек​тируемый водоза​бор)
	4800,00
	вода пресная
	неосво-енное
	орошение
	крае​вой

	12
	01.04.13
	01.04.38
	КРД
	4501
	ВЭ
	ООО "Ленин​градский Водо​канал"
	Добыча подзем​ных вод для пить​евого и хозяй​ственно-бытового водоснабжения сельских насе​ленных пунктов
	Ленинградский р-он, ст. Ленинградская, головной водоза​бор (скважины №№ 30443, 30444, 1187, 46545, 78654, 78655, 78837, Д-109-86), водозабор № 2 (скважины №№ 6133, 10155), водозабор СКВО (скважины №№ СКВО 1, СКВО 2, СКВО 3); одиноч​ные скважины:
х. Андрющенко скважина № 4843,
х. Восточный
скважина № 6766,
х. Краснострелецкий скважина № 6400
	12000,00
	вода пресная
	неосво-енное
	питьевое и хозяй​ственно-бытовое
	крае​вой

	13
	07.06.13
	07.06.38
	КРД
	4518
	ВЭ
	ОАО "Ленин​градское авто​транспортное предприятие"
	Добыча подзем​ных вод для тех​нологического обеспечения во​дой
	Ленинградский р-он, ст. Ленинградская, ЮЗ окраина,
скважина № 3612
	50,00
	вода пресная
	неосво-енное
	технологическое
	крае​вой

	14
	06.07.07
	06.07.29
	КРД
	80029
	ТР
	ООО "Ленин​градский кирпич"
	Разведка и добы​ча глин Ленин​градского- II  ме​сторождения
	Ленинградский р-он, в 3 км западнее ст. Ленинградской
	
	глина
	Ленин​град​ское II
	глина
	крае​вой

	15
	28.04.06
	28.04.26
	КРД
	3083
	ТЭ
	Шевченко Дмит​рий Александро​вич
	Добыча глин Но​воленинградского месторождения
	Ленинградский р-он, в 1,0 км ЮЗ ст. Ленинградской
	
	глина
	Ново​ленин​град​ское
	глина
	крае​вой

	16
	30.12.05
	30.12.25
	КРД
	2718
	ТЭ
	ООО "Строй-Сервис"
	Добыча глин ме​сторождения Во​сточное
	Ленинградский р-он, в 5 км на юго-восток от ст. Ле​нинградская
	
	глина
	Во​сточ​ное
	глина
	крае​вой

	17
	22.09.10
	31.12.15
	КРД
	4034
	НЭ
	ООО "Газпром добыча Красно​дар"
	Добыча газа и конденсата Ле​нинградского га​зоконденсатного месторождения, добыча подзем​ных пресных  вод на хозпитьевые и технические нуж​ды
	Ленинградский, Кущевский р-оны, в 12 км ЮЗ от ст. Ленинградской
	
	газ, конден​сат, вода
	Ленин​град​ское
	газ, конденсат, подземные воды
	феде​раль-ный


10. Характеристика качества подземных вод

Водоснабжение населенных пунктов Ленинградского сельского поселения качественной питьевой водой осложнена тем, что артезианские воды зачастую не отвечают требованиям нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по цветности, запаху, содержанию сероводорода.

Исследуемая территория находится в области транзита (платформенной части бассейна) и области разгрузки подземных вод АКАБ, чем объясняется достаточно широкое распространение некондиционных вод. 

Пресные подземные воды, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения, находятся преимущественно в верхней части разреза киммерийского водоносного горизонта. Нижняя часть киммерийского водоносного горизонта отличается повышенной минерализацией, жесткостью, цветностью и т.д.

Воды нижележащих понтического и мэотического водоносных комплексов на большей части исследуемой территории отличаются повышенной соленостью, жесткостью и цветностью и не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

Качество подземных вод сарматского водоносного комплекса обусловлено удалением от области питания и большой глубиной залегания, в связи с чем оно не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»: увеличена минерализация, общая жесткость, цветность, появляются специфические компоненты. 

По Ленинградскому району в целом подземные воды киммерийского водоносного комплекса, являющегося основным источником питьевых подземных вод, могут отличаться следующими показателями качества, не соответствующими требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»: минерализация 1-1,5 г/дм3 (в подошве комплекса до 16 г/дм3), цветность > 30, содержание фтора > 1,5 мг/дм3 (СВ от ст. Ленинградской), содержание фтора < 0,5 мг/дм3 (ЮЗ ст. Ленинградской).

Некондиционные артезианские воды после очистки должны соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». При этом необходимо применять те технологии очистки воды, которые не только бы обеспечили необходимое качество питьевых вод, но по затратам на очистку не позволяли заметно повышать тарифы на питьевую воду, подаваемую населению в настоящее время.

При очистке и доведении некондиционных артезианских вод до нормативов ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», необходимо соблюдать требования эффективности, цены и качества. 

Начиная строительство локальных очистных сооружений некондиционных артезианских вод необходимо учитывать затраты на очистку воды с учетом рентабельности эксплуатации водозаборов при существующих тарифах на питьевую воду.

Самые большие затраты на очистку некондиционной артезианской воды – по уменьшению минерализации, цветности.

В тех населенных пунктах, где из питьевой воды необходимо удалять сероводород, цветность, перманганатную окисляемость можно строить свои локальные сооружения.

В населенных пунктах, где некондиционные артезианские воды характеризуются повышенной минерализацией целесообразно снабжать водой из водоводов станций очистки воды, расположенных в ближайшем приближении от этих мест и где затраты на кондиционирование артезианских вод существенно ниже.

Для уменьшения затрат в малых удаленных населенных пунктах, целесообразно устанавливать полностью автоматизированные блочные установки очистки питьевых вод. 

В настоящее время системы водоподготовки разработаны и применяются на территории Краснодарского края двумя предприятиями: ООО «НПО Прогресс» и ЗАО «ДарВодгео».
ООО «НПО Прогресс» введены в эксплуатацию станции очистки воды производительностью 1000 м3/сут. в ст. Кисляковской Кущевского района Краснодарского края, производительностью 600 м3/сут. (2010 г.) в п. Первомайском Кущевского района, водозабор со станцией очистки воды производительностью 3000 м3/сут. (2013г.) в ст. Кущевской Краснодарского края.

Разработана и прошла госэкспертизу проектная документация на строительство водозабора со станцией очистки воды производительностью 600 м3/сут. в ст. Крыловская Крыловского района Краснодарского края. Разработана проектная документация на установки контейнерного типа производительностью 600 м3/сут.  в хуторах Восточный, Андрющенко, Краснострелецкий Ленинградского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края.

ЗАО «Дарводгео» установила озонаторы в ст. Староминской на фирме «Староминский квас» производительностью 10 м3/ч., в ст. Камышеватской Ейского района производительностью 2 м3/ч., ООО «Мегалит» на водозаборе «Русская лоза» Темрюкского района 10 м3/ч., РПК «Славянский» 7 м3/ч, ОАО «Фанагория», ЗАО «Тандер» торговой сети «Магнит» ст. Пластуновская 2х30 м3/ч. и др.

В ст. Камышеватской идет реконструкция водозабора со станцией очистки воды от сероводорода и удаления солей производительностью 40 м3/ч.

Для кондиционирования питьевой воды г. Приморско-Ахтарска применена технологическая схема, включающая процессы озонирования, фильтрования и хлорирования.

Качество вод при переоценке запасов Ленинградского-II УМПВ по состоянию на 01.09.1988 г. по органолептическим показателям и макрокомпонентам соответствовало ГОСТу 2761-84 и ГОСТу 2874-82, исключая сероводород и фтор. Содержание сероводорода составило в пробах воды 1,82 – 2,08 мг/дм3, F – 0,72 мг/дм3, т.е. согласно нормам по СанПиН 2.1.4.1074-01 содержание сероводорода составляет 607-693 ПДК. Содержание F – 0,47 ПДК.

Центр санэпиднадзора Краснодарского края разрешил использование подземных вод с таким качеством ввиду отсутствия альтернативных источников водоснабжения. Микрокомпоненты, нефтепродукты и некоторые другие показатели не определялись при оценке запасов Ленинградского МПВ в 1969 г. и при переоценке его в 1987 г., а некоторые показатели на тот период не гостировались.

Таким образом, к настоящему моменту при работах по пересчету запасов необходимо выяснить наличие в подземных водах Ленинградского-II УМПВ следующих компонентов: Be, Mo, Se, Hg, Cd, Co, Sr, Cr, Ni, Br, B, P3-ч, а также АПАВ, фенолов, нефтепродуктов, мутности, нормируемых по СанПиН 2.1.4.1074-01.

11. Защищенность подземных вод

Наиболее эксплуатируемый киммерийский водоносный комплекс, в основном, имеет хорошую природную защищенность, т.к. напорные воды перекрыты выдержанными слабопроницаемыми верхне-среднеплиоценовыми отложениями, преимущественно глинистыми. По площади преобладает группа «защищенных» подземных вод. «Условно защищены» водоносные горизонты водозаборов, расположенных в селитебной или промышленной зонах.

12. Влияние водоотбора подземных вод на окружающую среду

В пределах Ленинградского сельского поселения крупными централизованными водозаборами являются водозабор ОАО «Сахарный завод «Ленинградский» и водозабор ООО «Ленинградский Водоканал», эксплуатирующие участок Ленинградский-II Ленинградского месторождения подземных вод. В целом, согласно данным о лицензировании с целью добычи подземных вод, на территории Ленинградского сельского поселения водоснабжение осуществляется из 43 водозаборных скважин. Поверхностные воды в питьевом водоснабжении не используются.

В стабильном режиме работают водозаборы, осуществляющие централизованное водоснабжение. В течении года производительность этих водозаборов почти постоянна. В сезонном режиме работают водозаборы сахарных заводов, консервных, пищевых комбинатов. Водозаборы с нестабильным режимом принадлежат небольшим населенным пунктам, предприятиям (маслозаводы, пенькозаводы, автохозяйства), колхозам, агрофирмам и др. Также в нестабильном режиме работают почти все одиночные водозаборные сооружения (скважины – на отделениях, бригадах и др.). 

По режиму фильтрации в пределах Ленинградского сельского поселения выделяются водозаборы с неустановившимся режимом фильтрации, которые добывают подземные воды глубоко залегающих водоносных комплексов, характеризующихся достаточной изолированностью или не имеющих в кровле питания за счет подземных вод вышележащих комплексов. Депрессионные воронки таких водозаборов имеют в плане большие размеры.

К негативным последствиям приводит водоотбор при подтягивании некондиционных подземных вод. Наличие в разрезе вод с повышенной минерализацией, присутствием специфических компонентов и компонентов с содержанием выше ПДК при интенсивном водоотборе, обеспечивающем снижение уровней подземных вод, приводят к подтягиванию некондиционных или загрязненных вод.

Ухудшение качества добываемых вод за счет подтягивания природных некондиционных вод выявлено на водозаборах ст. Ленинградской и проявляется увеличением цветности и содержания сероводорода.

Также в районах глубоких депрессионных воронок, образованных под влиянием водоотбора, могут проявляться процессы проседания земной поверхности, приводящие к заболачиванию территорий, ухудшению условий питания подземных вод и т.д.

13. Анализ и оценка состояния эксплуатации поверхностных и подземных водных ресурсов с использованием результатов обследования существующих водозаборных сооружений

Обеспечение питьевой водой населения Ленинградского сельского поселения базируется на подземных водах (за счет подземных вод осуществляется 100 % водоснабжения). Обеспечение производственной и технической водой осуществляется также за счет подземных вод за исключением ОАО «Сахарный завод «Ленинградский», для чего заключен договор водопользования на забор (изъятие) водных ресурсов из р. Сосыка (но сам водозабор расположен в 3,5 км севернее сахарного завода, за пределами Ленинградского сельского поселения). Всего на территории Ленинградского сельского поселения расположено 81 водозаборное сооружение, а также эксплуатируется 1 водозаборное сооружение – поверхностный водозабор из реки Сосыка, расположенный за пределами сельского поселения, но подающий воду в ст. Ленинградскую для ОАО «Сахарный завод «Ленинградский», в процессе бурения – 1 водозаборное сооружение (скважина на южной окраине станицы 46°17'19'' с.ш., 39°27'50'' в.д.). Водоотбор по Ленинградскому с.п. обеспечивается работой 43 водозаборных сооружений, причем из них имеют разрешительные документы на осуществление водоотбора лишь 41 водозаборное сооружение (40 скважин и один поверхностный водозабор). Остальные 40 водозаборных сооружений используются без разрешительных документов (нелегитимно) либо заброшены и являются потенциальными источниками загрязнения подземных вод (Приложение 1).

Всего за 2013 год по Ленинградскому сельскому поселению извлечено из недр 4377,97 тыс. м3 воды, то есть порядка 11994,44 м3/сут. (по информации территориального фонда геологической информации и недропользователей, таблица 9).
Согласно генеральному плану Ленинградского сельского поселения расчет расхода воды составляет:

по ст. Ленинградская:

· на современное состояние Q=9786,69 м3/сут.;

· на расчетный срок, с учетом резервных территорий Q=16528,23 м3/сут (таблица 8). 

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Таблица 8
Расчет расхода воды

	Наименование потребителя
	Ед. изм.
	Современное состояние
	Расчетный срок 2034г.

	
	
	Количество потребителей, чел.
	Норма водопотребления, л/сут.
	Суточный расход, м3/сут.
	Количество потребителей, чел.
	Норма водопотребления, л/сут.
	Суточный расход, м3/сут.
	Суточный расход, м3/сут с учетом К=1,3

	Общий расход по ст. Ленинградской и резервной территории
	Чел.
	44792
	670
	9686,69
	51105
	1350
	12784
	16528,23


Таблица 9
Водоотбор пресных подземных вод из водозаборных сооружений Ленинградского сельского поселения

	№ п.п.
	Номер лицензии
	Предприятие
	Разрешенный лимит водоотбора по лицензии,

м3/сутки
	Фактический водоотбор

за 2013 г.
	Примечание

	
	
	
	
	тыс. м3/год
	м3/сут.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	КРД 408 ВЭ
	Хлебокомбинат "Ленинградский хлебзавод по развитию производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий"
	840,00
	0,00
	0,00
	Предприятие прекратило деятельность 30.05.2005г. Скважина не эксплуатируется.

	2
	КРД 587 ВЭ
	Государственное промышленно-коммерческое предприятие "Ленстром"
	18,10
	н.с.
	н.с.
	 

	3
	КРД 2374 ВЭ
	ОАО "Российские железные дороги" в лице доверенного представителя "Краснодарского отделения"
	194,60
	8,63
	23,64
	 

	4
	КРД 2476 ВЭ
	ЗАО Комбикормовый завод "Ленинградский"
	102,50
	0,00
	0,00
	Предприятие не работает,

скважина не эксплуатируется.

	5
	КРД 3452 ВЭ
	Индивидуальный предприниматель Акимов Александр Акимович
	3000,00
	362,00
	991,78
	 

	6
	КРД 3601 ВЭ
	ООО "Южное ААА"
	190,00
	0,00
	0,00
	Скважина пробурена в 2012 г.

Эксплуатируется с 2014 года.

	7
	КРД 3810 ВЭ
	ОАО "Ленинградское дорожное ремонтно-строительное управление"
	20,00
	1,78
	4,88
	 

	8
	КРД 3839 ВЭ
	ОАО "Ленинградское"
	193,40
	36,50
	100,00
	 

	9
	КРД 4351 ВЭ
	ОАО "Сахарный завод "Ленинградский"
	6010,00
	1250,50
	3426,03
	 

	10
	КРД 4439 ВЭ
	ООО "Родник"
	200,00
	0,00
	0,00
	 

	11
	КРД 4444 ВЭ
	ООО "Вторая пятилетка"
	4800,00
	н.с.
	н.с.
	Лицензия выдана на проектируемый водозабор

	12
	КРД 4501 ВЭ
	ООО "Ленинградский Водоканал"
	12000,00
	2713,42
	7434,03
	 

	13
	КРД 4518 ВЭ
	ОАО "Ленинградское автотранспортное предприятие"
	50,00
	5,14
	14,08
	 

	ИТОГО:
	27618,60
	4377,97
	11994,44
	 


Степень освоения запасов подземных вод Ленинградского-II УМПВ (отношение количества добываемых подземных вод к величине утвержденных запасов) в последние годы составляет от 80 % до 87 % (в 2013 году – 84 %).
Согласно приведенным данным по ст. Ленинградская с перспективой на 2034 год необходимо увеличение добычи пресных подземных вод на 6571 м3/сут. На данный момент согласно данным Территориального фонда геологической информации и недропользователей добыча пресных подземных вод в среднем составляет 11994,44 м3/сут.
Данное увеличение водоотбора на водозаборе ООО «Ленинградский Водоканал» возможно при бурении дополнительных 4 скважин в южном направлении от водозабора № 1. Проектировать следует водозабор линейного типа с шагом между скважинами 200 – 250 м при глубине скважин от 180 до 200 м. Данное направление и количество скважин выбрано с учетом расположения и характеристик существующего водозабора и гидрогеологического анализа территории. Развитие водозабора в данном направлении не приведет к ухудшению качества воды, т.к. в южном направлении происходит погружение водоносного горизонта, понижение солености и цветности подземных вод.

Однако, для подтверждения данных, приведенных при переоценке Ленинградского месторождения пресных подземных вод в 1989 году необходимо проведение работ по переоценке запасов пресных подземных вод ст. Ленинградской с включением в план подсчета запасов водозаборов ООО «Ленинградский Водоканал» и других пользователей недр, эксплуатирующих отложения киммерийского водоносного горизонта.
По данным ФБУ «Краснодарский филиал ТФГИ по южному федеральному округу» мониторинг подземных вод на водозаборах осуществляют лишь 5 недропользователей из 13. Для проведения работ по переоценке эксплуатационных запасов Ленинградского-II участка Ленинградского месторождения необходима полная картина эксплуатации киммерийского водоносного комплекса на участке, что невозможно без сведений о реальной добыче, положении уровней (статического и динамического) и химического состава пресных подземных вод эксплуатируемых водозаборов.

Переоценка запасов пресных подземных вод на участке Ленинградский-II Ленинградского месторождения пресных подземных вод составит согласно укрупненному сметно-финансовому расчету (Сборник норм основных расходов на геологоразведочные работы СНОР-93, Комитет Российской федерации по геологии и использованию недр (РОСКОМНЕДРА), Москва 1993 г.) 26 млн. рублей (Приложение 2).

14. Экологическая оценка состояния территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

Согласно данным Министерства природных ресурсов Краснодарского края по состоянию на 01.12.2014 г. на 9 водозаборных сооружениях 2 водопользователей установлены зоны санитарной охраны (таблица 10), на 30 водозаборных сооружениях 12 недропользователей необходимо их установить. 

Проекты организации зон санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборных сооружений утверждены в 2007 году для 1 скважины ОАО «РЖД», расположенной на железнодорожной станции Уманская и для 8 скважин ОАО «Сахарный завод «Ленинградский», расположенных в пределах территории завода на западной окраине ст. Ленинградской (граф. прил. 1).

В настоящее время состояние зон санитарной охраны скважин удовлетворительное, мероприятия, указанные в проектах, выполняются, зоны строгого режима санитарной охраны скважин ограждены в соответствии с утвержденными размерами. Потенциальные источники загрязнения подземных вод в пределах зон санитарной охраны скважин не обнаружены.

Таблица 10
Сведения об утвержденных проектах организации зон санитарной охраны водозаборных сооружений Ленинградского сельского поселения

	№ про​то​кола
	Номер/
дата засе​дания
	Водополь-зователь
	Номера скажин
	Размеры утвержденных границ ЗСО

	1
	2
	3
	4
	5

	37
	3/

11.07.07
	ОАО "РЖД"
	289-Д
	I Граница первого пояса ЗСО с учетом защищенности водоносных горизонтов и степени застройки территории:
№ 289-Д на расстоянии в радиусе 6 м от скв. до границы ЗСО.

II Граница второго пояса ЗСО:

№ 289-Д на расстоянии от скв. до границы ЗСО: к СВ 80 м, к ЮЗ – 40 м, к ЮВ и СЗ – по 60 м.

III Граница третьего пояса ЗСО:

№ 289-Д на расстоянии от скв. до границы ЗСО: к СВ 283 м, к ЮЗ – 39 м, к ЮВ и СЗ – по 96 м.
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	I Границы первого пояса ЗСО:

№ 2/40947 расстояние от скв. до границы ЗСО: к С 3 м, к Ю – 12 м, к З – 4 м, к В – 11 м.

№ 8а/352-Д расстояние от скв. до границы ЗСО: к СЗ 6 м, к СВ – 13 м, к ЮЗ – 17 м, к ЮВ – 24 м. 

№ 9а/354-Д расстояние от скв. до границы ЗСО: к СЗ 8 м, к СВ – 22 м, к ЮЗ – 8 м, к ЮВ – 12 м. 

№ 9/40948 расстояние от скв. до границы ЗСО: к СЗ 16 м, к СВ – 7 м, к ЮЗ – 23 м, к ЮВ – 4 м. 

№ 12/455-Д расстояние от скв. до границы ЗСО: к северу 3 м, к Ю – 27 м, к З – 15 м, к В – 3 м. 

№ 13/529-Д расстояние от скв. до границы ЗСО: к СЗ 6 м, к СВ – 24 м, к ЮЗ – 10 м, к ЮВ – 6 м. 

№ 14/462-Д расстояние от скв. до границы ЗСО: к СЗ 4 м, к СВ – 17 м, к ЮЗ – 51 м, к ЮВ – 12 м. 

№ 14б/384-Д расстояние от скв. до границы ЗСО: к СЗ 17 м, к СВ – 34 м, к ЮЗ – 20 м, к ЮВ – 21 м. 

 II Границы второго поясаЗСО:
№ 2/40947 расстояние радиусом 31 м от скв. до границы ЗСО.

№ 8а/352-Д расстояние радиусом 27 м от скв. до границы ЗСО.

№ 9а/354-Д расстояние радиусом 32 м от скв. до границы ЗСО.

9/40948 расстояние радиусом 30 м от скв. до границы ЗСО. 

№ 12/455-Д расстояние радиусом 29 м от скв. до границы ЗСО.

№ 13/529-Д расстояние радиусом 27 м от скв. до границы ЗСО.

№ 14/462-Д расстояние радиусом 27 м от скв. до границы ЗСО.

№ 14б/384-Д расстояние радиусом 31 м от скв. до границы ЗСО.

III Границы третьего пояса ЗСО: 

№ 2/40947 расстояние радиусом 306 м от скв. до границы ЗСО.

№ 8а/352-Д расстояние радиусом 268 м от скв. до границы ЗСО.

№ 9а/354-Д расстояние радиусом 321 м от скв. до границы ЗСО.

№ 9/40948 расстояние радиусом 304 м от скв. до границы ЗСО.

№ 12/455-Д расстояние радиусом 294 м от скв. до границы ЗСО.

№ 13/529-Д расстояние радиусом 267 м от скв. до границы ЗСО.

№ 14/462-Д расстояние радиусом 331 м от скв. до границы ЗСО.

№ 14б/384-Д расстояние радиусом 312 м от скв. до границы ЗСО. 


Согласно законодательству Российской Федерации (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения») зоны санитарной охраны водозаборных сооружений имеют ограничения по застройке. Практически все водозаборы на территории Ленинградского сельского поселения не имеют утвержденную и выделенную санитарно-защитную зону, сведения о которой обязаны вноситься в градостроительный план и учитываться при застройке. 

Отсутствие организации зон санитарной охраны водозаборов привела к тому, что они во многих местах загрязнены и застроены, что ведет к потере качества подземных вод и фактически невозможности эксплуатации месторождения. Необходимо тщательное обследование заброшенных водозаборных сооружений и решение вопроса о ликвидации, тампонаже или ремонте таких водозаборных сооружений для добычи пресных подземных вод с выполнением всех природоохранных мероприятий и условий пользования недрами. Недра для добычи подземных вод согласно Закону РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 07.05.2013) «О недрах» предоставляются в пользование в соответствии с лицензией.

В соответствии с «Отчетом о доразведке Ленинградского месторождения пресных подземных вод Краснодарского края для II очереди Ейского группового водопровода с подсчетом эксплуатационных запасов по состоянию на 01.09.1988 г.» (С.В. Трегубов и др.) 2-й пояс зоны санитарной охраны по Ленинградскому-II УМПВ установлен в радиусе 6 км от центра водозабора сахарного завода «Ленинградский». Площадь его – 124,7 км2. Территория II–го пояса ЗСО расположена на степной равнине. На её территории находятся ст. Ленинградская и ряд мелких хуторов, а также МТФ, СТФ, ПТФ.

В ст. Ленинградской расположены: свалка ТБО, кладбище, АЗС, небольшие промпредприятия. ООО Ленинградский Водоканал» станицы имеет канализационные сети и очистные сооружения с биологической очисткой. Очищенные сточные воды сбрасываются в р. Сосыка. Сточные воды от промпредприятий поступают в канализационные сети. Из септиков частного сектора отходы вывозятся спецмашинами на очистные сооружения.

Выше перечисленные потенциальные источники загрязнения подземных вод отделены от эксплуатируемого водоносного горизонта 40 метровой толщей тяжелых суглинков четвертичного возраста и водоупорными глинами верхнеплиоценовых отложений.

Заключение

Природные особенности территории, на которой расположено Ленинградское сельское поселение, ограничивают наличие здесь минеральных ресурсов, пригодных для использования в народно – хозяйственных целях.

Частично в пределах Ленинградского сельского поселения ООО «Газпром добыча Краснодар» ведется разработка Ленинградского газоконденсатного месторождения. Согласно государственному балансу от 01.01.2014 г. запасы углеводородов утверждены протоколом ГКЗ № 103 от 1992 г. по категории А+В+С1 в количестве 52 млн. м3 свободного газа.

На территории Ленинградского сельского поселения расположено 3 месторождения общераспространенных полезных ископаемых: Ленинградское-II, Новоленинградское и Восточное месторождения кирпичных глин. Их общие запасы на 01.01.2014 г. составляют 1 151,8 тыс. м3.

Но наиболее значимым и широко эксплуатируемым полезным ископаемым являются пресные подземные воды.

Из-за аридных условий северной части Краснодарского края поверхностные воды протекающих здесь рек имеют низкое качество, повышенную минерализацию и не могут быть использованы для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода в главной реке поселения Сосыке имеет высокую жесткость и минерализацию более 3 г/дм3.

Поэтому единственным источником пресных питьевых вод являются подземные воды киммерийского водоносного горизонта. Данный горизонт распространен под всей территорией поселения, залегает в интервале глубин 70 – 340 м, его ресурсы полностью обеспечивают существующую и перспективную потребность в пресных питьевых водах поселения. Фактически в любом месте поселения можно размещать скважины на питьевые воды. Водоносные горизонты, расположенные выше и ниже киммерийского, содержат в себе некондиционные воды и не могут быть использованы для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Однако сложные гидрогеологические и гидрохимические особенности киммерийского водоносного горизонта вносят определенные ограничения в конструкции эксплуатационных скважин, режимы эксплуатации водозаборов, размещение скважин на территории поселения и расстояния между эксплуатационными скважинами.

Эти ограничения связаны с тем, что киммерийский водоносный горизонт представляет единую пачку песков мощностью до 140 м, в которой в верхней и нижней частях находятся воды различного качества.

В верхней части горизонта – воды пресные, практически соответствующие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», в нижней – солоноватые с минерализацией более 1 г/дм3, повышенной цветностью и содержащие растворенный сероводород. Мощность нижней толщи с некондиционными водами составляет 20 – 40 м. Отсутствие водоупора между верхней и нижней частями горизонта при отборе воды эксплуатационными скважинами из верхней части киммерийского горизонта позволяет некондиционным водам снизу беспрепятственно поступать к фильтрам скважин.

Этот процесс довольно медленный, зависит от глубины установки фильтров в скважинах, длительности их эксплуатации и количестве отбираемой воды. Также на активизацию перетока воды из нижней части горизонта в верхнею влияет изменение соотношения статических уровней. Снижение напоров за счет водоотбора в верхней части горизонта активизирует приток воды снизу.

В процессе длительной эксплуатации подземных вод на водозаборах Ленинградского сельского поселения уже наблюдается ухудшение качества подземных вод. В добываемой воде появился сероводород, увеличилась цветность. Средние значения по скважинам поселения по сероводороду достигли 3,76 мг/дм3, что в 1 000 раз больше нормативных значений 0,003 мг/дм3, по цветности – 19,6° при ПДК=20°.

Кроме данной угрозы ухудшения качества добываемых питьевых вод на территории поселения находится 34 не эксплуатирующихся и заброшенных скважины. Такие скважины с открытым устьем являются прямой угрозой загрязнения подземных вод.

В настоящее время в поселении имеется 47 водозаборов, на которых была пробурена 81 скважина. Из этих водозаборов имеют лицензию на добычу подземных вод 13 водозаборов. Ведут добычу подземных вод 18 водозаборов, из которых по лицензии – 8 водозаборов. 10 водозаборов ведут добычу подземных вод без лицензии. В поселении имеется 2 крупных водозабора ООО «Ленинградский Водоканал» и ОАО «Сахарный завод «Ленинградский», но только один водозабор сахарного завода работает на утвержденных запасах пресных подземных вод. Из 81 пробуренной в поселении водозаборных скважин 16 – не эксплуатируется, 18 – заброшено и 4 – ликвидировано.

Согласно данным Министерства природных ресурсов Краснодарского края по состоянию на 01.12.2014 г. зоны санитарной охраны установлены на 9 водозаборных сооружениях 2 водопользователей, на 30 водозаборном сооружении 12 водопользователей необходимо их установить.

С целью обеспечения перспективной потребности, улучшения водоснабжения населения и сохранения качества подземных вод в программу комплексного развития Ленинградского сельского поселения в части ресурсной базы необходимо внести следующие мероприятия и ограничения:

1. Проведение работ по переоценке запасов пресных подземных вод Ленинградского - II участка месторождения пресных подземных вод с включением в план подсчета запасов водозаборов ООО «Ленинградский Водоканал» и иных организаций, осуществляющих эксплуатацию киммерийского водоносного горизонта.

2. Проведение ликвидации 18-ти заброшенных скважин.

3. Оценка состояния 16-ти не эксплутирующихся скважин, ввод их в эксплуатацию или ликвидация как вышедших из строя.

4. Организация зон санитарной охраны на всех источниках водоснабжения (водозаборных сооружениях – скважинах) и водопроводах питьевого назначения.

5. Для улучшения качества подаваемых населению пресных подземных вод до соответствия их СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» проектирование и строительство очистных сооружений с целью очистки воды от сероводорода и уменьшения цветности.

6. Резервирование земельного участка на южной окраине ст. Ленинградской для последующего расширения водозабора ООО «Ленинградский Водоканал». Данная территория наиболее приемлема для организации водозабора в связи с тем, что юго-западная часть ст. Ленинградской приближена к крупному водозабору Ейского группового водопровода и здесь ощущается его влияние, а на северной части станицы идет ухудшение качества подземных вод киммерийского водоносного горизонта.

7. Ограничение глубины бурения эксплуатационных скважин 180-ю метрами, в исключительных случаях – 200 м.

8. Ограничение водоотбора из 1 эксплуатационной скважины 1 000 – 1 200 м3/сут.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Каталог эксплуатационных на воду скважин Ленинградского сельского поселения по состоянию на 11.12.14 г.
	№
п.п.
	№ скважины
	Координаты
	Год бурения
	Номер лицензии
	Состояние
(11.12.14 г.)
	Примечание

	
	
	с.ш.
	в.д.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	7850
	46°19'27''
	39°21'44''
	-
	КРД 408 ВЭ
	заброшена
	 

	2
	3622
	46°19'04''
	39°14'40''
	-
	КРД 587 ВЭ
	заброшена
	 

	3
	289-Д
	46°18'43''
	39°21'27''
	-
	КРД 2374 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	4
	1
	46°18'42''
	39°21'29''
	-
	КРД 2374 ВЭ
	не эксплу​атируется
	 

	5
	5952
	46°19'43''
	39°20'27''
	1979
	КРД 2476 ВЭ
	не эксплу​атируется
	 

	6
	79189
	46°18'08''
	39°21'45''
	2007
	КРД 3452 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	7
	79188
	46°18'07''
	39°21'34''
	2007
	КРД 3452 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	8
	85
	46°17'32''
	39°21'05''
	2012
	КРД 3452 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	9
	4266
	46°19'03''
	39°23'25''
	-
	КРД 3601 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	10
	4907
	46°19'20''
	39°20'45''
	1975
	КРД 3810 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	11
	61689
	46°22'04''
	39°25'17''
	1984
	КРД 3839 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	12
	64697
	46°21'05''
	39°24'24''
	1986
	КРД 3839 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	13
	57637
	46°21'06''
	39°24'17''
	1983
	КРД 3839 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	14
	57638/2
	46°21'06''
	39°24'16''
	1983
	КРД 3839 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	15
	354-Д
	46°19'45''
	39°21'11''
	1997
	КРД 4351 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	16
	352-Д
	46°19'47''
	39°21'17''
	1997
	КРД 4351 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	17
	462-Д
	46°19'39''
	39°21'19''
	2000
	КРД 4351 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	18
	384-Д
	46°19'40''
	39°21'20''
	1998
	КРД 4351 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	19
	40948
	46°19'45''
	39°21'12''
	1977
	КРД 4351 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	20
	455-Д
	46°19'42''
	39°20'54''
	2000
	КРД 4351 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	21
	40947
	46°19'56''
	39°21'14''
	1977
	КРД 4351 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	22
	529-Д
	46°19'45''
	39°21'02''
	2002
	КРД 4351 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	23
	7562
	46°17'43''
	39°19'50''
	-
	КРД 4439 ВЭ
	не эксплу​атируется
	 

	24
	6133
	46°18'44''
	39°21'59''
	2011
	КРД 4501 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	25
	10155
	46°18'42''
	39°21'57''
	2010
	КРД 4501 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	26
	78837
	46°18'30''
	39°25'54''
	1993
	КРД 4501 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	27
	30444
	46°18'27''
	39°25'58''
	1974
	КРД 4501 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	28
	78654
	46°18'31''
	39°25'60''
	1991
	КРД 4501 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	29
	30443
	46°18'31''
	39°25'45''
	1978/ 2011
	КРД 4501 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	30
	78655
	46°18'27''
	39°25'46''
	1991
	КРД 4501 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	31
	Д-109-86
	46°18'23''
	39°25'47''
	1986
	КРД 4501 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	32
	46545
	46°18'43''
	39°26'08''
	1989
	КРД 4501 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	33
	1187
	46°18'49''
	39°26'19''
	1988
	КРД 4501 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	34
	57637/СКВО-3
	46°20'35''
	39°24'42''
	1983
	КРД 4501 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	35
	61552/СКВО-2
	46°20'31''
	39°24'41''
	2012
	КРД 4501 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	36
	64697/СКВО-1
	46°20'26''
	39°24'29''
	2012
	КРД 4501 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	37
	4843
	46°11'17''
	39°26'05''
	1974
	КРД 4501 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	38
	6400
	46°11'01''
	39°29'26''
	1983
	КРД 4501 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	39
	6766
	46°16'28''
	39°31'12''
	1988/ 2009
	КРД 4501 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	40
	3612
	46°18'46''
	39°21'41''
	2010
	КРД 4518 ВЭ
	эксплуати​руется
	 

	41
	Поверхностный
водозабор*
	46°21'40''
	39°21'48''
	-
	23-06.01.00-Р-ДЗИО-С-2013-01726/00**
	эксплуати​руется  
	 

	42
	8088
	46°19'15''
	39°21'19''
	2010
	-
	эксплуати​руется
	Эксплуатируется
ООО "Ленводоканал"

	43
	111
	46°20'52''
	39°21'60''
	2013
	-
	эксплуати​руется
	Эксплуатируется
ООО "Ленводоканал"

	44
	3966
	46°17'13''
	39°27'38''
	1972
	-
	эксплуати​руется
	 

	45
	5662
	46°11'27''
	39°28'51''
	1978
	-
	эксплуати​руется
	Эксплуатируется
ООО "Первомайская ИПС"

	46
	6391
	46°13'32''
	39°26'03''
	1982
	-
	эксплуати​руется
	Эксплуатируется
ООО "Югагротехника"

	47
	7203
	46°17'23''
	39°27'49''
	1989
	-
	эксплуати​руется
	 

	48
	н.с.
	46°19'48''
	39°20'45''
	-
	-
	эксплуати​руется
	Эксплуатируется для МТФ

	49
	н.с.
	46°20'45''
	39°24'24''
	-
	-
	эксплуати​руется
	Эксплуатируется
ООО "Партнер"

	50
	233-Д
	46°19'40''
	39°21'20''
	1993
	-
	ликвиди​рована
	 

	51
	н.с.
	46°18'48''
	39°26'19''
	-
	-
	ликвиди​рована
	 

	52
	н.с.
	46°16'31''
	39°30'49''
	1995
	-
	ликвиди​рована
	 

	53
	н.с.
	46°19'04''
	39°21'01''
	-
	-
	ликвиди​рована
	 

	54
	291-Д
	46°16'29''
	39°31'09''
	-
	-
	не эксплу​атируется
	 

	55
	н.с.
	46°11'23''
	39°28'52''
	-
	-
	не эксплу​атируется
	 

	56
	н.с.
	46°16'10''
	39°22'12''
	-
	-
	не эксплу​атируется
	 

	57
	н.с.
	46°16'34''
	39°22'17''
	-
	-
	не эксплу​атируется
	 

	58
	н.с.
	46°17'40''
	39°21'08''
	-
	-
	не эксплу​атируется
	 

	59
	н.с.
	46°16'04''
	39°15'01''
	-
	-
	не эксплу​атируется
	 

	60
	н.с.
	46°17'21''
	39°14'42''
	-
	-
	не эксплу​атируется
	 

	61
	н.с.
	46°18'60''
	39°29'01''
	-
	-
	не эксплу​атируется
	 

	62
	н.с.
	46°19'44''
	39°27'25''
	-
	-
	не эксплу​атируется
	 

	63
	н.с.
	46°20'31''
	39°24'50''
	-
	-
	не эксплу​атируется
	 

	64
	н.с.
	46°20'30''
	39°24'48''
	-
	-
	не эксплу​атируется
	 

	65
	н.с.
	46°21'40''
	39°24'49''
	-
	-
	не эксплу​атируется
	 

	66
	шахтный колодец
	46°15'15''
	39°25'58''
	-
	-
	не эксплу​атируется
	 

	67
	201-Д
	46°16'56''
	39°25'30''
	1993
	-
	заброшена
	 

	68
	5942
	46°17'02''
	39°29'29''
	1979
	-
	заброшена
	 

	69
	5952
	46°17'06''
	39°25'15''
	-
	-
	заброшена
	 

	70
	6603
	46°16'56''
	39°25'29''
	1983
	-
	заброшена
	 

	71
	7198
	46°18'12''
	39°28'10''
	1989
	-
	заброшена
	 

	72
	7199
	46°18'12''
	39°28'10''
	1989
	-
	заброшена
	 

	73
	н.с.
	46°17'36''
	39°19'13''
	-
	-
	заброшена
	 

	74
	н.с.
	46°17'31''
	39°19'13''
	-
	-
	заброшена
	 

	75
	н.с.
	46°19'23''
	39°18'59''
	-
	-
	заброшена
	 

	76
	н.с.
	46°19'24''
	39°19'30''
	-
	-
	заброшена
	 

	77
	н.с.
	46°19'31''
	39°19'11''
	-
	-
	заброшена
	 

	78
	н.с.
	46°15'24''
	39°19'21''
	-
	-
	заброшена
	 

	79
	н.с.
	46°19'06''
	39°17'29''
	-
	-
	заброшена
	 

	80
	н.с.
	46°20'35''
	39°14'47''
	-
	-
	заброшена
	 

	81
	н.с.
	46°20'19''
	39°22'28''
	-
	-
	заброшена
	На территории
Консервного завода

	82
	б/н
	46°20'41''
	39°23'15''
	-
	-
	заброшена
	 

	83
	н.с.
	46°17'19''
	39°27'50''
	-
	-
	бурение
	Скважина на 11.12.14 г. в процессе строительства 

	Итого скважин:
	
	
	
	
	

	
	эксплуатируется
	43
	
	
	
	

	
	не эксплуатируется
	16
	
	
	
	

	
	заброшена
	18
	
	
	
	

	
	ликвидирована
	4
	
	
	
	

	
	в процессе бурения
	1
	
	
	
	

	
	поверхностный водозабор
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	* - Находится за пределами Ленинградского сельского поселения

	
	** - Номер договора водопользования


Приложение 2
Укрупнённый сметно-финансовый расчёт стоимости выполнения геологоразведочных работ по переоценке запасов подземных вод
Ленинградского-II участка Ленинградского месторождения

Краснодарского края
	№
	Вид работ
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3

	1.
	Сбор и анализ гидрогеологических материалов (в т.ч. фондовых)
	1500,00

	2.
	Рекогносцировочное гидрогеологическое и санитарное обследование участка и эксплуатационных скважин
	1200,00

	3.
	Составление проектно-сметной документации
	800,00

	4.
	Геофизическое (инструментальное) обследование скважин
	2200,00

	5.
	Опытно-фильтрационные опробования
	375,00

	6.
	Составление электронной фактологической базы данных (систематизация и ввод данных):
	872,50

	6.1
	Электронные паспорта 40 эксплуатационных и наблюдательных скважин, сведения о геологическом разрезе
	212,50

	6.2
	Сведения о результатах разведочных работ, включая результаты ОФР
	300,00

	6.3
	Данные о ежемесячном водоотборе по эксплуатационным скважинам
	510,00

	6.4
	Данные об измеренных динамических и статических уровнях подземных вод по эксплуатационным и наблюдательным скважинам 
	127,50

	6.5
	Данные о химическом составе и бактериологических показателях подземных вод по скважинам и резервуарам
	142,50

	6.6
	Данные о сторонних недропользователях района – сведения о лицензировании, местоположении, водоотборе, уровнях подземных вод 
	300,00

	6.7
	Данные о находящихся на территории месторождения источниках загрязнения подземных вод
	350,00

	6.8
	Данные о метеорологических показателях за время эксплуатации водозабора и гидрологическом режиме рек
	100,00

	7.
	Составление картографической базы данных:
	2700,00

	7.1
	Составление комплекта карт по материалам фактологической БД
	1000,00

	7.2
	Оцифровка и согласование комплекта цифровых карт в ГИС ArcGIS
	1200,00

	7.3
	Составление комплекта геолого-гидрогеологических разрезов
	500,00

	8
	Разработка численных гидрогеологических моделей месторождения
	3100,00

	8.1
	Разработка концептуальной модели и комплекта числовых одельно-ориентированных карт
	200,00

	8.2
	Составление общей гидродинамической модели месторождения и решение эпигнозных геофильтрационных задач:
	 

	 
	Стационарной
	500,00

	 
	Нестационарной
	900,00

	8.3
	Обоснование общей миграционной модели месторождения
	700,00

	9
	Решение прогнозных задач на общей модели месторождения
	1500,00

	9.1
	Гидродинамических
	500,00

	9.2
	Миграционных
	800,00

	9.3
	Транспортных (расчёты ЗСО)
	200,00

	10
	Решение прогнозных задач на детальной модели месторождения
	750,00

	10
	Гидродинамических
	250,00

	10
	Миграционных
	500,00

	11
	Подсчёт запасов подземных вод
	200,00

	12
	Составление отчёта с переоценкой запасов подземных вод
	900,00

	13
	Сопровождение экспертизы отчёта в ГКЗ
	200,00

	
	Всего
	25965,00


Приложение 3
Сводная таблица химических показателей за 2009 – 2014 год
Приложение 4
Карта обеспеченности природными ресурсами
Приложение 5
Гидрогеологические разрезы
Приложение 6
Фотодокументация результатов обследования

[image: image3.jpg]o e

iy,
oy

et AW

o

o
ok

1

. .\4.\\‘ -, J,\..M\.. AT L £
o S G
¥ .lxa »n .5:_..‘ \.\Q’. .Fm

N A 3 &%&W a7
: | a4

i
-

-

”>

)
“
-

L





[image: image4.jpg]



Территория I пояса ЗСО и скважины ОАО «Сахарный завод «Ленинградский»
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Территории I поясов ЗСО и скважины ООО «Ленинградский Водоканал»
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Скважины № 57637/СКВО-3 и № 61552/СКВО-2 ООО «Ленинградский Водоканал»
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Территория I пояса ЗСО скважины № 289-Д ОАО «РЖД»
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Территория I пояса ЗСО скважины № 111
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Заброшенные скважины № б/н и № 5942
[image: image13.jpg]


   [image: image14.jpg]



Заброшенные скважины № н.с. (49 по каталогу скважин) и № 6603

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
МК № 131




	Изм
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Схема теплоснабжения

Основные выводы и предложения 
	Стадия
	Лист
	Листов

	Разраб
	Орловский А И


	
	
	
	ТЭО
	3
	2

	Исполнитель
	Сидоренко Е Б


	
	
	
	ООО «ПИТП»

	Проверил
	Скрипник В В
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Колуччч
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	
	



_1479535003.unknown

_1479535005.unknown

_1479535006.unknown

_1479535004.unknown

_1479534999.unknown

_1479535001.unknown

_1479535002.unknown

_1479535000.unknown

_1479534996.unknown

_1479534998.unknown

_1479534995.unknown

