
Об обеспечении беспрепятственного доступа в здание
техникума

Имеются тактильные наклейки на ручки и поручни  (30х100мм

начало/окончание спуска)  и тактильная наклейка на ручки и поручни

(30х100мм начало/окончание подъема).

Здание оснащено системами противопожарной сигнализации,

дублирующими световыми устройствами.  Имеется тактильная информация в

виде табличек:  план эвакуации при пожаре,  тактильная табличка  300  х  400

мм. с дублированием азбукой Брайля на входе в здание.

Пол в здании оборудован плиткой тактильной  (ПВХ)  см Конус в ряд

h4мм  -  тактильный индикатор,  плиткой тактильной  (ПВХ)  15х50  см

продольный риф  h4мм  -  тактильный индикатор,  алюминиевой накладной

полосой с двумя вставками и разметкой направления движения.  Двери

оклеены светонакапливающей пленкой,  лентой для разметки и маркировки

желтого цвета.



На первом этаже здания установлено оборудование «Бегущая строка (зеленое
свечение)»  с системой оповещения и справочной информацией для
инвалидов по слуху.

На первом этаже располагается тактильная Мнемосхема  300  х400мм,
пикторгамма СП12  «Информация»,  тактильные   пиктограммы СП11
«Направление движения»,  СП  08  «Пути эвакуации»,  тактильные
пиктограммы  «Вход в помещения»,  «  Выход из помещения»,  тактильные
таблички с дублированием азбукой Брайля.



Дверной проем расширенный.
Оборудован специальным съездом и пандусом центральный вход в здание
техникума для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и иных
категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Установлена Кнопка вызова универсальная и тактильная пиктограмма
"Кнопка вызова универсальная".
Оборудован специальным съездом и пандусом центральный вход в здание
техникума для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и иных
категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.  Имеются
тактильные наклейки на ручки и поручни  (30х100мм начало/окончание
спуска)  и тактильная наклейка на ручки и поручни  (30х100мм
начало/окончание подъема).
Пол в здании оборудован плиткой тактильной  (ПВХ) см Конус в ряд  h4мм  -
тактильный индикатор,  плиткой тактильной  (ПВХ)  15х50  см продольный
риф h4мм - тактильный индикатор, алюминиевой накладной полосой с двумя
вставками и разметкой направления движения.
Двери оклеены светонакапливающей пленкой,  лентой для разметки и
маркировки желтого цвета.



Перед входом в здание установлен знак  "Парковка для инвалидов"  (без
опоры), имеется трафарет для обозначения парковочных мест для инвалидов.




