Создадим веточку ландыша

Для изготовления нам потребуется:


 

1. Отрезать 35 см. проволоки. Нанизать 1 бисеринку, проволоку согнуть пополам и закрепить петелькой бисерину в центре, сделав 3-4 оборота.

 

Одеть на сложенную вдвое проволоку бусину самого маленького размера. Удерживая проволоку у основания бусины пинцетом (пальцами удержать не получится, т.к. она проворачивается) одной половиной проволоки сделать 3-5 довольно свободных оборота у основания. 


 


 

Затем совместить обе половины проволоки и закрутить их «винтом» до конца. Получилась заготовка цветка с самым верхним «бутоном-колокольчиком». Это самая кропотливая работа, лучше сразу подготовить все такие заготовки по количеству цветков в букете. 

2. Изготовление остальных колокольчиков мало отличается. Отрезать кусок проволоки длиной 30 — 35 см. На неё нанизать 5 шт. бисера и закрепить их в центре проволоки петелькой. Петельку формировать плотно, 5-6 оборотов.

 
Согнуть основание петельки так, что б продолжение проволоки было в центре петли, тогда «коронка» из бусин будет аккуратно прилегать к бусине-колокольчику. Надеть бусину «под жемчуг» среднего размера и закрепить её проволокой в 5-7 оборотов, так же как в шаге 1. Концы закрутить простым «винтом» до основания. 

 
В цветке будет три колокольчика из бусин среднего размера.
3. По такому же принципу изготовить ещё две заготовки с бусинами среднего размера.


 
4. Из бисера и бусин «под жемчуг» крупного размера таким же образом сделать три заготовки.

 
5. Соединение всех элементов ответственный этап, от него зависит, насколько аккуратно и эстетично будет выглядеть ваше изделие. В левую руку взять заготовку с «бутоном-колокольчиком» и на неё по-очереди крепить сначала бутоны среднего размера, а затем крупного. От самого верхнего бутончика до места соединения отступить 1,5-2 см.

 
Средний бутон тоже не крепим вплотную к стеблю, а оставить не мене 1 см. «ножку» для красивого изгиба. 

 
Проволоку каждой заготовки скрепляем со стеблем обычным «винтом» до самого низа.
6. По ходу образуется плотный стебелёк с закрепленными на нём колокольчиками.
Колокольчикам нужно придать правильный изгиб (пальцами или пинцетом), чтобы они были наклонены вниз.

 
Веточка ландыша готова.
